
1-  ESECUZIONE DEL FORO PILOTA
Realizzazione del foro pilota di diametro opportuno in funzione della consistenza del supporto, per tutta la lunghezza della
barra da installare. Per ragioni estetiche, all'esterno realizzare il foro partendo dal giunto di malta e procedere poi in
diagonale per coinvolgere il supporto in muratura

2 - INSTALLAZIONE DEL CONNETTORE
Installazione della barra (Tipo steel dryfix Kerakoll) all'interno del foro mediante apposito mandrino. La barra dovrà essere
inserita nella muratura fino alla completa infissione della stessa.

3-  STUCCATURA DEL FORO
Terminata l'installazione si può procedere alla stuccatura del foro con opportuna geomalta (tipo Geocalce G antisismico
Kerakoll) o adesivo minerale epossidico (tipo Geolite gel Kerakoll) in modo di garantire la perfetta sigillatura del foro e il
ripristino della parte iniziale dello stesso.

4 - CONTROLLO QUALITA' SULLA TENUTA DELLE BARRE INSTALLATE
Per valutare la tenuta delle barre installate, effettuare una o più prove pull-out in cantiere (su richiesta della D.L.) utilizzando
l'apposito estrattore certificato.
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- Prima dell'esecuzione verificare in opera il posizionamento dei fori con la D.L. strutturale

- Le misure dovranno essere verificate in sito, in caso di difformità con le quote architettoniche  valgono queste ultime.

- Le quote (*) dovranno essere verificate e concordate in sito con la D.L.

PRESCRIZIONI MATERIALI

NOTA BENE:

PER I DETTAGLI SUI MATERIALI SI RIMANDA ALLA TAV. " T "

PROSPETTO TIPICO - CON FINESTRATURA

Scala 1:25

SEZIONE TIPO

Scala 1:25

VISTA IN PIANTA

Scala 1:25

2° SOLAIO

1° SOLAIO

INTERNOESTERNO

Cucitura a secco della

tamponatura a doppio paramento

mediante l'inserimento di barre

elicoidali Ø8 in ragione di 4/mq

Ancoraggi a secco (laterali e in

sommità) mediante il fissaggio di

connettori Ø10 alle travi e pilastri

(fissaggio interno + fissaggio esterno)

Trave ribassata in c.a. esistente

Muratura in c.a. esistente

Trave ribassata in

c.a. esistente

Muratura in c.a.

esistente

Cucitura a secco della

tamponatura a doppio paramento

mediante l'inserimento di barre

elicoidali Ø8 in ragione di 4/mq

N°2 coppie di connettori

Ø10 a secco per

l'ancoraggio laterale ai

pilastri esistenti in c.a.

Pilastri in c.a.

esistente

N°5 coppie di connettori Ø10 a

secco per l'ancoraggio in sommità

alle travi esistenti in c.a.

NOTA BENE:

Sotto le finestre sono presenti i

caloriferi alloggiati nelle nicchie. In

corrispondenza di tali nicchie NON

si effettuano gli ancoraggi.

NOTA BENE:

Sotto le finestre sono presenti i

caloriferi alloggiati nelle nicchie. In

corrispondenza di tali nicchie NON

si effettuano gli ancoraggi.

Pilastri in c.a.

esistente

Pilastri in c.a.

esistente

Ancoraggi a secco (laterali e in

sommità) mediante il fissaggio di

connettori Ø10 alle travi e pilastri

(fissaggio interno + fissaggio esterno)

Cucitura a secco della

tamponatura a doppio paramento

mediante l'inserimento di barre

elicoidali Ø8 in ragione di 4/mq

37 cm


