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ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Rif. a Figure ed 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Annotazioni 

      

  LAVORI    

  Quantificazione delle integrazioni e dei lavori in variante dei 
tratti stradali per l' offerta economicamente vantaggiosa 

   

  VALUTAZIONE DEI TRATTI IN MANUTENZIONE CON USO 
DI TAPPETO TIPO ASPHALT RUBBER GAP GRADED 

   

    1 38 Attività aggiuntiva: Fornitura e posa in opera di manto di usura 
in conglomerato bituminoso con caratteristiche semichiuso 
“gap graded“, come meglio specificato nella specifica voce  

   

 a SPESSORE CM. 5    
  tratti tra il k. 16+404 ed il km 18+000    
  sez 1-2 147.00*6.86 mq 1008,42  
  sez 2-3 corsia sinistra 79.00*3.43 mq 270,97  
  sez 3-4  436.00*6.86 mq 2990,96  
  sez 4-5 corsia di destra 31.00*3.43 mq 106,33  
  sez 6-7 472.00*6.86 mq 3237,92  
  sez 7-8 corsia di sinistra 147.00*3.43 mq 504,21  
  sez 8-9 275.00*6.86 mq 1886,50  
      

    10005,31  
      
      

    2 38 Attività aggiuntiva: Fornitura e posa in opera di manto di usura 
in conglomerato bituminoso con caratteristiche semichiuso 
“gap graded“, come meglio specificato nella specifica voce  

   

 b SPESSORE CM. 6    
  tratti tra il k. 16+404 ed il km 18+000    
  sez2-3 in destra 79.00*3.43 mq 270,97  
  sez 4-5 in sinistra 31.00*3.43 mq 106,33  
  sez 5-6 9.00*6.86 mq 61,74  
  sez 7-8 in destra 147.00*3.43 mq 504,21  
      

    943,25  
      

      
      

 


