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SCHEMA PER LA POSA DELLA

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

Per una corretta posa si deve sempre tener presente che i fattori principali che inibiscono l’adesione dei fogli autoadesivi sono: la polvere, l’umidità e la mancanza di

pressione che va esercitata sul foglio per portarlo ad un intimo contatto con la superficie da rivestire.

Le operazioni di posa in opera del geocomposito prevedono:

1. Fresatura della pavimentazione esistente

Occorre tener presente che nel caso di

tratti di strada in curva si dovrà prevedere

l’eventualità di tagliare i teli in pezzi più

corti in modo tale da poter assecondare nel

migliore modo possibile il raggio di

curvatura in oggetto evitando la

for-mazione di pieghe e garantendo al

contempo le zone di sormonto minime

previste.

7. Realizzazione dello strato di

conglomerato bituminoso a

caldo

4. Eventuale taglio del geocomposito in

corrispondenza di accessi a sottoservizi

5. Eventuale taglio del geocomposito in

corrispondenza di accessi a sottoservizi

6. Rullatura dell’intera superficie

Preferibilmente con rullo gommato o, in alternativa, con

mezzo di cantiere gommato, soprattutto nel caso di

applicazione su piani di posa che non siano costituiti da

conglomerato bituminoso di nuova realizzazione.

Si consiglia di munirsi di sacchi di plastica dove raccogliere i

fogli di polietilene siliconato sia per evitare che volino via col

vento ed invadano le carreggiate vicine percorse dagli

autoveicoli sia per una corretta raccolta differenziata.

2. Accurata pulizia della superficie di attacco

3. Stesa di primer costituito da emulsione

bituminosa

4. Applicazione a secco del geocomposito trascinando i fogli in maniera tale

da stenderli allineati e senza pieghe

Tale operazione deve essere effettuata da

almeno due operatori che, agendo alle due

estremità del foglio, tirano alternativamente il

foglio stesso fino a stenderlo omogeneamente

senza formare pieghe.

È raccomandata una zona di sormonto

longitudinale fra fogli adiacenti di almeno 7 cm

ed una sovrapposizione di testa fra fogli

consecutivi di almeno 10 cm effettuata in modo

che il lembo superiore sia disposto lungo il

senso di marcia della finitrice.

Al fine di evitare l’incrocio dei sormonti di testa

è opportuno procedere alla stesa dei rotoli

sfal-sandoli dall’inizio di almeno 50 cm.
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