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PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CASTELBELFORTE

 PROVINCIA DI MANTOVA 

                  DICEMBRE 2018

SEZIONI STRADALI TIPO 10

 S.U.T. - SPORTELLO UNICO TECNICO 

Responsabile del procedimento :

BARRIERA TIPO H2

BORDO LATERALE

STRATO CONGL. DI BASE

SPESSORE cm.10 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 6 COMPRESSO

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 4 COMPRESSO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

STRATO CONGL. DI BASE

SPESSORE cm.10 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 6 COMPRESSO

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 4 COMPRESSO

MAGRONE

IN CLS

RINFIANCO IN CLS

COLORATO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO
MAGRONE

IN CLS

RINFIANCO IN CLS

COLORATO

GEOTESSILE GEOTESSILE

P = 3 %P = 3 %

MANUFATTO IN CLS

" New Jersey "

+20.40

+20.175

+20.40

+20.175

1.00 6.00 0.50 0.35 1.00 27.31 1.006.000.500.351.00

BANCHINA
BITUMATA

SEDE STRADALE BANCHINA
BITUMATA

BANCHINA
BITUMATA

ISOLA CENTRALE SEDE STRADALE PISTA CICLABILEBANCHINA
BITUMATA

3.000.502.50
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STRATO CONGL. DI BASE

SPESSORE cm.10 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 6 COMPRESSO

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 4 COMPRESSO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

STRATO CONGL. DI BASE

SPESSORE cm.10 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 6 COMPRESSO

MAGRONE

IN CLS

RINFIANCO IN CLS

COLORATO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO
MAGRONE

IN CLS

RINFIANCO IN CLS

COLORATO

GEOTESSILE GEOTESSILE

P = 3 %P = 3 %

MANUFATTO IN CLS

" New Jersey "

+20.40

+20.175

RECINZIONE PRIVATA

ESISTENTE

0.35 1.00 6.00 0.50 0.35 1.00 27.31 2.501.006.000.500.351.00

BANCHINA
BITUMATA

SEDE STRADALE BANCHINA
BITUMATA

BANCHINA
BITUMATA

ISOLA CENTRALE SEDE STRADALE PISTA CICLABILEBANCHINA
BITUMATA

RECINZIONE PRIVATA

ESISTENTE

1.00

S.P. EX S.S. 249

 VIA COLONNA 
S.P. EX S.S. 249

 VIA BIGARELLO 

PAVIMENTAZIONE IN CLS QUARZATO

COLORATO SPESSORE cm. 12/15 CON

RETE ELETTROSALDATA Ø 5 15X15

BINDER SPESSORE

cm. 6 COMPRESSO

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 4 COMPRESSO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

STRATO CONGL. DI BASE

SPESSORE cm.10 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 6 COMPRESSO

MAGRONE

IN CLS

RINFIANCO IN CLS

COLORATO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO
MAGRONE

IN CLS

RINFIANCO IN CLS

COLORATO CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

CORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATOCORDOLO PREFABBRICATO

15X35X50 IN CLS COLORATO

PAVIMENTAZIONE IN CLS QUARZATO

COLORATO SPESSORE cm. 12/15 CON

RETE ELETTROSALDATA Ø 5 15X15

GEOTESSILE GEOTESSILE

P = 3 % P = 3 %

+20.40

+20.175

+20.40

+20.175

0.350.352.500.352.950.351.000.500.350.35 1.00 6.00 0.50 2.656.000.35 5.95

ISOLA CENTRALE SEDE STRADALEBANCHINA
BITUMATA

SEDE STRADALEISOLA DIREZIONALE BANCHINA
BITUMATA

BANCHINA
BITUMATA

BANCHINA
BITUMATA

ISOLA DIREZIONALE ISOLA DIREZIONALEATTRAVERSAMENTO
PISTA CICLABILE

PVC Ø 160

PVC Ø 160

PVC Ø 160

P.V.C.
DN 160

FOSSO DI PROGETTO

POZZETTO D' ISPEZIONE RACCOLTA

ACQUE METEORICHE 1.20X1.20

POZZETTO D' ISPEZIONE RACCOLTA

ACQUE METEORICHE 1.20X1.20

POZZETTO D' ISPEZIONE RACCOLTA

ACQUE METEORICHE 1.20X1.20

P.V.C.
DN 315

MISTO CEMENTATO SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

0.35 1.00

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

MISTO CEMENTATO SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

STRATO CONGL. DI BASE

SPESSORE cm.10 COMPRESSO

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

MISTO CEMENTATO SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

MISTO CEMENTATO SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

STABILIZZATO SPESSORE

MINIMO cm. 5 COMPRESSO

P = 1%

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

MISTO CEMENTATO SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

+20.175

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

MISTO CEMENTATO SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

TOUT - VENANT SPESSORE

MINIMO cm. 30 COMPRESSO

STABILIZZATO SPESSORE

MINIMO cm. 5 COMPRESSO

PUNTO LUCE DI PROGETTO

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 4 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 7 COMPRESSO

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 4 COMPRESSO

BINDER SPESSORE

cm. 7 COMPRESSO

PUNTO LUCE DI PROGETTO

( VEDI ALLEGATI "E" - "8" )

( VEDI ALLEGATI "E" - "8" )

P = 1 %

PUNTO LUCE DI PROGETTO

( VEDI ALLEGATI "E" - "8" )

PANNELLO BIFACCIALE

SLP 53 W

CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

TUBI TELECOM ESISTENTI

ENEL ESISTENTEGASDOTTO ESISTENTE

7.31

ENEL ESISTENTE B.T.

ENEL ESISTENTE M.T.
CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

GASDOTTO ESISTENTE

ACQUEDOTTO ESISTENTE

TUBI TELECOM ESISTENTI

CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

TUBI TELECOM ESISTENTI

PUNTO LUCE DI PROGETTO

( VEDI ALLEGATI "E" - "8" )

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

1.0027.30

SABBIA SPESSORE VARIABILE

SABBIA SPESSORE VARIABILE

PAVIMENTAZIONE IN CLS QUARZATO

COLORATO SPESSORE cm. 12/15 CON

RETE ELETTROSALDATA Ø 5 15X15

ACQUEDOTTO ESISTENTE

GASDOTTO ESISTENTE

ILL. PUBBLICA Ø 125 DI PROGETTOPVC Ø 160

GASDOTTO ESISTENTE

ENEL ESISTENTE

-1.20

ACQUEDOTTO ESISTENTE

DI PROGETTO

ILL. PUBBLICA Ø 125

DI PROGETTO

ENEL Ø 160

SABBIA SPESSORE VARIABILE

PVC Ø 160
-1.20 -1.20

PUNTO LUCE DI PROGETTO

( VEDI ALLEGATI "E" - "8" )

ILL. PUBBLICA Ø 125 DI PROGETTO

ACQUEDOTTO DI PROGETTO

PEAD Ø 90 PE 100

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 3 COMPRESSO

RILEVATO CAT. A1-A3 IN MATERIALE

RICICLATO SPESSORE VARIABILE

MAGRONE CLS SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

PUNTO LUCE DI PROGETTO

( VEDI ALLEGATI "E" - "8" )

DI PROGETTO

ILL. PUBBLICA Ø 125

ENEL ESISTENTE

ACQUEDOTTO ESISTENTE

-1.20
PVC Ø 160

CADITOIA 50X50
ILL. PUBBLICA Ø 125

MAGRONE CLS SPESSORE

MINIMO cm. 20 COMPRESSO

DI PROGETTO

-1.20

SABBIA SPESSORE VARIABILE

SABBIA SPESSORE VARIABILE

TELECOM ESISTENTE

-1.20

CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

30.197.31

CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

7.5030.007.50

30.007.50 7.50

TELECOM PROGETTO

2 tubi DN 125 corrugati DI PROGETTO

ENEL Ø 160

ENEL Ø 160

DI PROGETTO

CADITOIA 50X50
DI PROGETTO

TELECOM PROGETTO

2 tubi DN 125 corrugati

ENEL Ø 160

DI PROGETTO

2 tubi DN 125 corrugati

TELECOM PROGETTO
DI PROGETTO

1 tritubo PEAD Ø 50

1 tritubo PEAD Ø 50

1 tritubo PEAD Ø 50

SABBIA SPESSORE VARIABILE

0.425

0.425

TRANSENNA TIPO CROCE S. ANDREA IN ACCIAIO

ZINCATO VERNICIATO SU MURO LARGHEZZA 20 cm.

0.
50

MARCIAPIEDI

ESISTENTE

+20.40

RILEVATO CAT. A1-A3 IN MATERIALE

RICICLATO SPESSORE VARIABILE

MANTO D'USURA SPESSORE

cm. 3 COMPRESSO

STRUTTURA METALLICA

DA RIPOSIZIONARE

1.
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 CAVIGAR 

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE
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Allplan 2009Allplan 2009

 SEZIONE TIPO X-X scala 1 : 50 

 SEZIONE TIPO Z-Z scala 1 : 50 

 SEZIONE TIPO Y-Y scala 1 : 50 

 IDENTIFICAZIONI SEZIONI TIPO SU PLANIMETRIA 


