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N.B. Quote e misure da verificare in cantiere

MATERIALI
Calcestruzzo:

Acciaio:

- sotto fondazioni C 12-15
- fondazioni armate C 25-30
- muri in elevazione C 25-30

1
0

1
0

21

N.B. inserire n. 6 ganci ø 6 nei muri verticali

- classe esposizione XC1
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0 - per tutte le opere in C.L.S. B450C

M1 6

M1 6

M16

M16

M
16

M
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+20.393

+21.493
Tubo Ø 42,4x3 Tubo Ø 42,4x3

Montante Tubolare 60x40x5

(interasse max 1500 mm)

Montante Tubolare 60x40x5

(interasse max 1500 mm)

N° 2+2 ancoranti tipo HILTI HIT-V M12

con resina tipo HILTI HIT RE-500 V3

Piastra sp.10mm N° 2+2 ancoranti tipo HILTI HIT-V M12

con resina tipo HILTI HIT RE-500 V3

Piatto 50x4

Piatto 150x4

PRESCRIZIONE MATERIALI  (ove non diversamente indicato):
Calcestruzzo (secondo norme UNI EN 206 ed UNI 11104):

Fondazioni S4 0.50

Muri in elevazione

•

C 25/30      XC2 20 mm

S4 0.50C 25/30      XC2 20 mm

Acciaio per C.A.:
B450C
Acciaio per carpenteria metallica (secondo UNI EN 10025):
S235  JR – classe di esecuzione EXC2 ai sensi della norma UNI EN 1090
Marcatura CE obbligatoria per ogni profilo
Fornitura e posa strutture metalliche realizzate da Centro trasformazione qualificato UNI EN 1090
Saldature:

- se non indicato diversamente le saldature sono a cordone d'angolo e dovranno avere altezza di gola maggiore o uguale a 0,7 volte lo spessore minimo da saldare;
- nell'eventualità che siano prescritte saldature "a completa penetrazione" le stesse devono essere eseguite previa opportuna smussatura  dei bordi degli elementi da collegare;
- per la saldatura ad arco manuale devono essere impiegati elettrodi rivestiti omologati secondo UNI EN ISO 2560, secondo quanto previsto al 11.3.4.5 delle NTC 14.01.2008
- procedimento di saldatura certificato secondo UNI EN ISO 3834
Bullonerie
non a serraggio controllato :

- viti: classe 8.8 secondo UNI EN 15048
- dadi: classe 8 secondo UNI EN 15048
- rondelle: 100 HV min
- diametro fori = diametro bullone + 1 mm
Barre filettate e tirafondi:

- classe 8.8 se non indicato diversamente

PROTEZIONE MANUFATTI IN ACCIAIO (ove non diversamente indicato):
tutti i manufatti in acciaio esposti al contatto con gli agenti atmosferici dovranno essere protetti da zincatura a caldo;
prima di effettuare una saldatura in cantiere, la zincatura deve essere rimossa e ripristinata a freddo solo a seguito della lavorazione. Tali lavorazioni dovranno essere limitate ed approvate dalla
D.L. prima dell'esecuzione dell'opera;

•

•

•
•

•

•

•

•

Sezione tipica saldature
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 TESTATA MURETTO 

Manto di usura

spessore compresso 4 cm
+20.56

Binder (strato di collegam.)

spessore compresso 6 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

Nastro di segnalazione
spessore compresso cm 20

DE 400

P.V.C. SN8

Materiale arido spessore
minimo cm. 30 compresso

Fondazione in misto cementato

Sabbia spessore 

variabile

Preparazione piano di posa

profondità media cm.20
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Allplan 2009

 GEOMETRIA PIASTRA FONDAZIONI sp. 30cm. SEZIONE VERTICALE 

 PARTICOLARE MURO IN C.A. - scala 1 : 25 
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 PARTICOLARE PARAPETTO - ATTACCO SU MURO IN C.A. - scala 1 : 25 

 SEZIONE TRASVERSALE XX  VISTA PROSPETTO FRONTALE 

 PIANTA - scala 1:50 

 SEZIONE TRASVERSALE YY - scala 1:25 

 PARTICOLARE MURO IN C.A. - PARAPETTO IN ACCIAO ZINCATO A CALDO - PARATOIA IN ACCIAIO 

 SEZIONE TRASVERSALE  SEZIONE LONGITUDINALE 

 PLANIMETRIA RILIEVO STATO ATTUALE 

 scala 1 : 50

 PLANIMETRIA MANUFATTO DI PROGETTO 

 scala 1 : 50

 FOTO 1 

 FOTO 2 

 PARTICOLARE SPALLA DI CONTENIMENTO IN C.L.S. SU TUBO IN P.V.C. DE 400 SN8 

 PARTICOLARE PARATOIA IN ACCIAIO ZINCATO - scala 1 : 25 


