PLANIMETRIA PARTICOLARE BARRIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SU MURETTO IN C.L.S. - scala 1 : 100
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SEZIONE TRASVERSALE E PARTICOLARE
FONDAZIONE MURETTO IN C.L.S. - scala 1:20
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PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO BORDO LATERALE DI CLASSE H2 - scala 1 : 100
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PROSPETTO TIPO - scala 1:20
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LA MISCELA DI CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO PREVEDE CEMENTO CON TITOLO 42,5R CON DOSAGGIO 450 daN/m® E
ARMATURA IN ACCIAIO B 450 C.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI OTTENUTE SONO LE SEGUENTI (RICHIEDERE SEMPRE | RAPPORTI DI PROVA A
CONFERMA DEI VALORI ESPOSTI IN CONFORMITA’ ALLA UNI EN ISO 14021):
e  RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (UNI EN12390-3:2009): = 600 daN/cm? (Kgicm?)
e  CLASSE DI ESPOSIZIONE (UNI EN 206-1:2006):
XF4 ‘resistente all’attacco di cicli di gelo/disgelo in condizioni di elevata saturazione d’acqua con agente antigelo oppure acqua di
mare”
XS3 ‘resistente alla corrosione da cloruri presenti nellacqua marina”
o RESISTENZA A FLESSIONE UNITARIA (UNI EN 196/1): 60 daN/cm? (Kg/cm?)
e  CAPACITA’ PORTANTE (UNI EN 12839): 20 ton
e DURABILITA' DELLA CAPACITA' PORTANTE (UNI 6132): 95%
e  RESISTENZA Al CICLI DI GELO-DISGELO (EN 1340): 0,7 Kg/mq
e  SCAGLIATURA DOPO 56 CICLI DI GELO-DISGELO (UNI CEN/TS 12390-9:2006): 0,018 Kg/mq
e  ASSORBIMENTO D’ACQUA (EN 1340): <6%
e  RESISTENZA ALL'ABRASIONE (UNI EN 1340): <20 mm
e  CESSIONE ELEMENTI CHIMICI DEL CALCESTRUZZO CONFORME D.M. 186/06
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POS. DESCRIZIONE COMPONENTI MATERIALE |
|
1| PALO U120x80x5 H=1850 $235JR | \\®
2 "3n" NASTRO INT.4500 Sp.3.0 mm S235JR CI
3 "3n" DISTANZIATORE 460x392 Sp.3 mm con scanso S235JR I//
4 "3n" DISSIPATORE D' ENERGIA Sp.5 mm S235JR —
5 | PIATTO SAGOMATO 70x5 L4640 mm $235.R Foms
6 BULLONIM16x45 TT CLASSE 6.8
7 BULLONIM16x30 TT CLASSE 6.8
8 BULLONI M10x30 TE CLASSE 8.8
9 BULLONI M10x30 TE CLASSE 4.6
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