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ABACO SEZIONI SCAVO TIPO POSA

INFRASTRUTTURE VARIE 14

 S.U.T. - SPORTELLO UNICO TECNICO 

Responsabile del procedimento :

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER 
POSA TUBAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PER PISTA CICLABILE

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA

TUBAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SU INTERSEZIONE A ROTATORIA

TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA
FOGNATURA SU INTERSEZIONE A ROTATORIA

TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER

PISTA CICLABILE

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER 

INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA
S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER 

POSA  3 TUBAZIONI TELECOM
PER PISTA CICLABILE

Manto di usura

spessore compresso 4 cm

spessore compresso 6 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

1
.2

0

0.60

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER
POSA 1 TUBO ENEL

SU INTERSEZIONE A ROTATORIA

TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER

POSA 2 TUBI ENEL
SU INTERSEZIONE A ROTATORIA

TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER 
POSA 2 TUBI ENEL

PER PISTA CICLABILE

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER

POSA FOGNATURA SU BANCHINA
TUBAZIONE C.L.S. DN 60

1
.2

0

Manto di usura

spessore compresso 4 cm

spessore compresso 6 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

0.80

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER
POSA 3 TUBAZIONi TELECOM

SU INTERSEZIONE A ROTATORIA
TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA
ACQUEDOTTO SU INTERSEZIONE A ROTATORIA

TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

SEZIONE DI SCAVO TIPO PER
POSA 1 TUBO TELECOM

SU INTERSEZIONE A ROTATORIA
TRA S.P. N° 25 E EX S.S. N° 249

1.
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Manto di usura

spessore compresso 4 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

spessore compresso 6 cm

0.40

spessore compresso cm 20

Nastro di segnalazione

Manto di usura

spessore compresso 4 cm

spessore compresso 6 cm

1.00

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

spessore compresso 6 cm

Manto di usura

spessore compresso 4 cm
Stabilizzato

spessore compresso 5 cm

Sabbia spessore

variabile

spessore compresso cm 20

Nastro di segnalazione
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Manto di usura

spessore compresso 4 cm

Binder

spessore compresso 6 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

spessore compresso cm 20

Nastro di segnalazione

0.40

Manto di usura

spessore compresso 4 cm

spessore compresso 6 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

spessore compresso cm 20
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Nastro di segnalazione

Reinterro materiale di scavo

spessore variabile
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Manto di usura

spessore compresso 4 cm

spessore compresso 6 cm

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm

spessore compresso cm 20

Nastro di segnalazione

0.40

spessore compresso cm 20

Nastro di segnalazione
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spessore compresso cm 20

Strato congl. di base

spessore compresso 10 cm
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Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

Materiale arido spessore

minimo cm. 20 compresso

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

Binder (strato di collegam.)

Binder (strato di collegam.)

Binder (strato di collegam.) Binder (strato di collegam.)

Binder (strato di collegam.) Binder (strato di collegam.) Binder (strato di collegam.)

Fondazione in misto cementato

Fondazione in misto cementato

Fondazione in misto cementato Fondazione in misto cementato

Fondazione in misto cementato Fondazione in misto cementato Fondazione in misto cementato

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

Telo di geotessile di separazione

Nastro di segnalazione

C.L.S. DN 600

Sabbia spessore 

variabile

Preparazione piano di posa
2 tubi DN 125 corrugati 

Tubazione TELECOM PROGETTO

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

1 tubo DN 125 corrugati 

Tubazione TELECOM PROGETTO

variabile

Sabbia spessore 

Tubazione ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ø 125 - PROGETTO

Sabbia spessore 

variabile

Preparazione piano di posa

profondità media cm.20

Sabbia spessore 

variabile

profondità media cm.20
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Preparazione piano di posa

profondità media cm.20

Sabbia spessore 
variabile

Rete raccolta acque meteoriche :

DN 160 P.V.C. SN4 - DN 200 P.V.C. SN4

DN 315 P.V.C. SN4 - DN 400 P.V.C. SN8

(scarico in fossi di progetto e esistente) 

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

spessore compresso cm 20

Fondazione in misto cementato

Preparazione piano di posa

profondità media cm.20

Sabbia spessore 

variabile

Tubazione ENEL Ø 160

PROGETTO

Tubazione ENEL Ø 160

PROGETTO

Sabbia spessore 

variabile

Preparazione piano di posa

profondità media cm.20

Preparazione piano di posa

profondità media cm.20
Preparazione piano di posa

profondità media cm.20

Preparazione piano di posa

profondità media cm.20

Telo di geotessile di separazione

variabile

Sabbia spessore 

Manto di usura

Binder (strato di collegam.)

spessore compresso 4 cm

0.
45

spessore compresso cm 5

Stabilizzato

Magrone cls spessore

minimo cm. 20 compresso

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso
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spessore compresso 4 cm

spessore compresso 6 cm

Manto di usura

Binder (strato di collegam.)

Stabilizzato

spessore compresso cm 5
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20

0.80

Magrone cls spessore

minimo cm. 20 compresso

Rilevato Cat. A1-A3 in materiale

riciclato spessore variabile

2 tubi DN 125 corrugati 

Tubazione TELECOM PROGETTO

Nastro di segnalazione

0.
10

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

spessore compresso 6 cm

Manto di usura

Binder (strato di collegam.)

spessore compresso 4 cm

Stabilizzato

spessore compresso cm 5

Rilevato Cat. A1-A3 in materiale

riciclato spessore variabile

Tubazione ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA ø 125 - PROGETTO

Magrone cls spessore

minimo cm. 20 compresso

Nastro di segnalazione

0.40

1.
20
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10

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

spessore compresso 6 cm

Manto di usura

Binder (strato di collegam.)

spessore compresso 4 cm

1.
20

Stabilizzato

spessore compresso cm 5

Magrone cls spessore

minimo cm. 20 compresso

Rilevato Cat. A1-A3 in materiale

riciclato spessore variabile

Tubazione ENEL Ø 160

0.60

Nastro di segnalazione

PROGETTO0.
10

Materiale arido spessore

minimo cm. 30 compresso

spessore compresso 6 cm

Rilevato Cat. A1-A3 in materiale

riciclato spessore variabile

1 tritubo PEAD DN 3X50

tipo VCR di progetto

Acqua PEAD DN 90 PN 16

1 tritubo PEAD DN 3X50
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S.P. ex S.S. 249
Via Colonna
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S.P. ex S.S. 249
Via Bigarello
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