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PE 100 AD ELEVATISSIMA RESISTENZA (VRC)

Tubi in polietilene PE100 ad elevatissima resistenza alla fessurazione (SCG>8760 ore), a struttura mul-
tistrato blu/nero, per condotte per la distribuzione dell’acqua per uso umano, incluso il trasporto prima
dei trattamenti ed il trasporto di fluidi alimentari, anche per installazioni senza lefto di sabbia, in accordo
alla linea guida DYGW GW 323 ed dlla specifica tecnica PAS 1075 (2009), conformi alle norme EN
12201 ed UNI EN 1555-2, alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dal D.M. n. 174 del 6/4/04 e con
proprietd organolettiche verificate secondo la norma EN 1622.

LEGENDA

LINEA ACQUEDOTTO ESISTENTE BARRE DA 6 - 12 ML (Altre misure su richiesta)
LINEA ACQUEDOTTO DI PROGETTO PN10 (SDR17) PN16 (SDR11) B PN§5 (SDR7,4)
. Peso Spessore | Peso Spessore Peso essore
TUBO PEAD PN 90 DN 16 TIPO VRC @ mm i s &/m pre Pk &/m oy i &/m
20 . . : - : 017 3,0 1,10
25 . - . . s - 0,24 3,5 1,62
32 ! L . 0,28 3,0 1,82 0,39 4,4 2,53
40 b v : 0,43 87 2,86 0,61 55 396
SEZIONE DI SCAVO TIPO PER POSA 50 . ) . 0,67 46 4,35 095 69 6,17
ACQUEDOTTO SU INTERSEZIONE A ROTATORIA 43 - 5 . 1,06 5,8 6,88 1,49 8,6 9,67
TRA S.P. N° 25 E EX §.5. N° 249 75 1,01 45 597 1,47 6,8 8,64 2,12 103 | 1238
90 1,45 54 | 858 2,13 8,2 12,56 3,03 12,3 1775
Vanto di usura 110 2,17 6,6 12,77 3,17 10,0 18,57 4,54 15, 26,57
<pessore compresso 4 om s 2,76 7.4 16,29 410 1,4 24,06 5,85 171 | 3406
| VEDl PART'COLARE 1 | NIRRT . . 140 3,47 1 8,3 20,44 512 127 30,02 7,35 19.2 4292
- i Binder (strato di collegam.) 160 4,53 95 25,87 6,73 14,6 38,15 258 219 55,83
: 7 Spessorecompresso 6 cm 180 57 | 107 34,74 8,50 16,4 5120 | 120 24,6 72,78
Strato congl. di base 200 709 19 40,30 10,48 18,2 59,49 1498 | 274 8731
o spessore compresso 10 cm 225 "898 13,4 54,36 13,28 20,5 80,07 18,95 30,8 113,72
T peseee  Fondazione nmisto cementato 250 11,03 14,8 62,66 16,34 227 | 9260 23,38 34,2 136,19
—— L] pessors compresso om 20 280 13,85 16,6 83,68 20,48 25,4 123,41 29,32 38,3 176,02
\ ] PO e 9 315 17,55 18,7 99,67 2594 28,6 146,88 72 | 43 216,20
| 1 A Telo di geotessile di separazione 355 22,32 21,1 134,91 32,92 32,2 198,36 47,08 48,5 282,52
\ tiofltio] Materiale arido spessore 400 28,25 23,7 160,29 41,81 36,3 236,76 59,82 54,7 348,12
\ Y minimo om. 30 comp esee 450 35,80 26,7 21594 5299 40,9 309,29 75,67 61,5 440,34
\\ % SroIAdA Medla 2y 500 | 4424 297 266,87 65,36 454 381,64 : : :
< 2 (9): | sabbia spessore 560 55,29 33,2 334,29 81,50 50,8 478,12
\ i ST variabile 630 70,02 37,4 423,39 103,27 572 605,78 y , . :
\ TF [ AcquaPEADDN 90PN 16 710 88,85 42,1 538,01 g 64,5 856,68 3 - -
\\ 9, tipo VCR di progetto 800 112,66 474 682,25 : 72,6 1.077,34 - - :
@ N o b 040 —+ 900 142,52 53,3 862,97 - 81,7 1.362,90 : : .
3 \. 1000 176,14 59,3 1.066,56 - 90,8 1.687,40
X >< 1200 : 71,1 a richiesta - - - - : -
\\ . \ *Ammesso dal PAS 1075 solo come monostrato - Alfri diomefri e PN a richiesta
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