PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA scala 1 : 250

COMPLESSO DI SEGNALAZIONE CON LANTERNA A DUE
LUCI TIPO CVE/LED/2/300 SU DELLA DITTA LA
COMPLESSO ILLUMINANTE DOPPIO CON ARMATURA SEMAFORICA OD EQUIVALENTE
STRADALE A LED TIPO ITALO 1 DELLA DITTA AEC
ILLUMINAZIONE OD EQUIVALENTE / /
/
/ OGNI PALINA SEMAFORICA DOVRA' ESSERE
| LATO STR.ADA . . . / POSIZIONATA AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A i
0 apparecchio illuminante: armatura stradale a led tipo ITALO 1 della ditta // 0.50 METRI DAL MARGINE DEL CORDOLO . i VISIERA PARASOLE PARTICOLARE LANTERNA SEMAFORICA A DUE LUCI
| AEC llluminazione od equivalente; ’ . i
; - DELL'ISOLA SPARTITRAFFICO
h=0,50 m ottica: asimmetrica stradale tipo STE-M 4.5-3M 4.000°K; ! 170 mm
potenza nominale: 57W; i 365 mm 505 mm
i + 20m potenza in regolazione: 39,9W; T
I flusso luminoso: 7.490 lumen; 300 mm . . 250 mm . 255 mm
—={ =— @60 mm flusso luminoso in regolazione: 5.243 lumen;
posa: su braccio singolo con angolo di inclinazione 0°;
altezza di posa: 10,0 mt; an S
classe d'isolamento: II; 7 \A;\ 5
sostegno: palo conico in acciaio verniciato avente altezza 9,5 mt fuori LE ARMATURE STRADALI INSTALLATE NELL'AREA | DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE STRADALE POSTI SULLE O M
terra - altezza 10,3 mt totali - spessore 4 mm - diametro 163/60 mm; OGGETTO DI INTERVENTO DOVRANNO ESSERE CUSPIDI DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO IN INGRESSO ALLA A A A
braccio: braccio singolo a squadro in acciaio verniciato altezza 0,5 mt - REGOLATE ENTRO LE ORE 24:00, SECONDO LE GLI APPARECCHI ILLUMINANTI EQUIPAGGIANTI NUOVI ROTATORIA NON SARANNO SOTTESI AL CIRCUITO DI | l NVAAVAVAN
BRACCIO A SQUADRO SINGOLO IN ACCIAIO D p— . ’ PRESCRIZIONI DELLE L.R. DELLA LOMBARDIA PUNTI LUCE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE | — NI ANRIVAND
VERNICIATO COLORE GRIGIO GRAFITE H=0.5 sporgenza 2,0 mt; ILLUMINAZIONE PUBBLICA MA POSSIEDERANNO UN T N NN
=0, i - i i : N°17/2000 E N°31/2015, SECONDO | VALORI PRESCRIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI DELLA CIRCUITO DEDICATO FUNZIONANTE H=24 E SENZA ALCUN | [T N |
METRI. SPORGENZA=2.0 METRI. DIAM.=60 protezione alla base: guaina termorestringente; LOMBARDIA N°17/2000 E N°31/2015 | . N N
"~ MM, SPESSORE 3 MM ' derivazione: entro pozzetto mediante giunzione unipolare ad "Y" e con DI FLUSSO LUMINOSO E POTENZA INDICATI TIPO DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO EMESSO 70 mm | \ \VAVAVAZL
’ morsettiera di derivazione entro palo in classe d'isolamento II; PER OGNI CASO SPECIFICO \ PARTICOLARE STAFFA N \/f/ B
collegamento armatura: cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmg; 4 \. DI FISSAGGIO 720 mm S g m— —
I / o /] \ I
BRACCIO A SQUADRO CORTO -~ \ f W\ 5
SINGOLO L=0,20 m LATO CICLABILE \ | 110 mm LA N
apparecchio illuminante:armatura stradale a led tipo ITALO 1 della N\ N\ NN
ditta AEC llluminazione od equivalente; \ \/ M
PALO CONICO IN ACCIAIO VERNICIATO ottica: asimmetrica stradale tipo STU-S 4.5-1M 4.000°K; L'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DELLA LANTERNA 3,10 m Y ]
COLORE GRIGIO GRAFITE DIRITTO H potenza nominale: 15,0W; SEMAFORICA A DUE LUCI DEVE ESSERE CONFORME NVAVAVAN
F.T.=9,50 METRI, H TOT.=10,30 METRI, potenza in regolazione: 10,5W; apparecchio illuminante: armatura stradale a led tipo ITALO 1 della ditta ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ¢ AV H
DIAM.=163/60 MM, SPESSORE 4 MM flusso luminoso: 1.800 lumen; _ _ AEC llluminazione od equivalente; OVVERO ALTEZZA MINIMA = 2,10 MT DEL LIMITE N e ]
flusso Iumlnosp in regolazione: 1.260 Iumen,. . . . ottica: asimmetrica stradale tipo STE-M 4.5-3M 4.000°K; INFERIORE DELLA LANTERNA DAL SUOLO
posa:su braccio saldato su palo con angolo di inclinazione 0°; Il poten_za nominale: 57W:
h=10,0 m f.t. MORSETTIERA DI altezza di posa: 5,0 mt; / potenza in regolazione: 39,9W; 2,15 m LANTERNA SEMAFORICA SERIE CVE/LED MODELLO CVE/2/300 DELLA DITTA
’ | DERIVAZIONE IN CLASSE I classe diisolamento: Il; » o / flusso luminoso: 7.490 lumen; LA SEMAFORICA O EQUIVALENTE DOTATO DI OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
h=9,50 m f.t. braccio: braccio corto a squadro verniciato - altezza 5,0 metri fuori / flusso luminoso in regolazione: 5.243 lumen; LE INTERDISTANZE DI POSA DEI NUOVI PUNTI N°30014 DEL 24/03/2009 E REALIZZATO IN POLICARBONATO DI ELEVATA
fje”_a - sporgenza 200 mm; " o ol gy / posa: su braccio singolo con angolo di inclinazione 0°; LUCE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE RESISTENZA MECCANICA, COLORATA VERDE IN PASTA ALL'ORIGINE
derivazione. Qntro_ IDOZ_ZGHO me |ante.g|un2|one unipolare a € con / altezza di posa: 10,0 mt; PRESCRIZIONI DELLE LEGG| REGIONALI DELLA STABILIZZATO AGLI UV, AUTOESTINGUENTE CON OTTICA A LED AD ALTA
ttiera di d t [ | diisol to II; / / alezza gl posa. X
morsettiera di erlva2|o-ne entro palo in classe disolamento Il; _ / // classe d'isolamento: Il; LOMBARDIA N°17/2000 E N°31/2015 E LUMINOSITA DISPOSTI SU 4 RAMI CON CONTROLLO INTERNO A
collegamento armatura: cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmg; / /| sostegno: palo conico in acciaio verniciato avente altezza 9,5 mt fuori COMPATIBILI CON LA CONFORMAZIONE OGNI LANTERNA SEMAFORICA DI SEGNALAZIONE DOVRA' MICROCONTROLLORE
) / | | terra - altezza 10,3 mt totali - spessore 4 mm - diametro 163/60 mm; DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO POSSEDERE PROPRIO ORGANO DI COMANDO TIPO
L braccio: braccio singolo a squadro in acciaio verniciato altezza 0,5 mt - \_,_/ LAMPEGGIATORE STATICO A DUE USCITE TIPO L2C DELLA PALINA IN ACCIAIO VERNICIATO
sporggnza 2,0 mt; . . DITTA LA SEMAFORICA O SIMILARE CONTENUTO IN CILINDRICA @102 MM H TOT. 3,60 MT
j~— protezione alla base: guaina termorestringente; CASSETTA STAGNA IN MATERIALE TERMOINDURENTE CON
\\\\\ i derivazione:entro pozzetto mediante giunzione unipolare ad "Y" e con GRADO DI PROTEZIONE IP65, DIMENSIONI 195X150X80 L'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DELLA LANTERNA
—— \ 0 morsettiera di derivazione entro palo in classe d'isolamento I1; MM, CLASSE D'ISOLAMENTO Il E FISSATO ALLA PALINAIN SEMAFORICA A DUE LUCI DEVE ESSERE CONFORME
// \ o - 1) collegamento armatura: cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmaq; ACCIAIO ZINCATO DIETRO ALL'APPARECCHIO STESSO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
\ / L 28
\ / A SR & OVVERO ALTEZZA MINIMA = 2,10 MT DEL LIMITE
h=5,00 m f.t. E oL INFERIORE DELLA LANTERNA DAL SUOLO
\ / ROND L‘réd —~—
\ | RO
COLLEGAMENTO MORSETTIERA DI DERIVAZIONE / ‘ ‘
ARMATURA STRADALE IN CAVO TIPO \ ‘ ‘
FG160R16 0,6/1kV SEZ.2x1,5 MMQ A / sistema illuminante: complesso luminoso SERIE SICUREZZA della ditta AEC
N / . lluminazione od equivalente; 050 ‘ ‘ OGNI LANTERNA SEMAFORICA DI SEGNALAZIONE DOVRA'
_ ’ ,50m
- : | apparecchio illuminante: armatura stradale tipo ITALO 1 della ditta AEC GLI APPARECCHI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA | Q | POSSEDERE PROPRIO ORGANO DI COMANDO TIPO
_— ; ; ; . DA INSTALLARSI SULLA ROTATORIA DOVRANNO LAMPEGGIATORE STATICO A DUE USCITE TIPO L2C DELLA
I GUAINA ‘ / llluminazione od equivalents; | | DITTA LA SEMAFORICA O SIMILARE CONTENUTO IN
TERMORESTRINGENTE LATO STRADA ottica: asimmetrica per attraversamento pedonale OP-DX 4.7-1M: POSSEDERE OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
S ) . . : ; = PE i . . N°30014 DEL 24/03/2009 CASSETTA STAGNA IN MATERIALE TERMOINDURENTE CON
CHIUSINO IN GHISA apparecchio illuminante:armatura stradale a led tipo ITALO 1 della ditta ‘ regolazione a regime: potenza 52W - flusso luminoso 6.530 lumen; GRADO DI PROTEZIONE IP65. DIMENSIONI 195X150X80
CARRABILE C250 AEC llluminazione od equivalente; \ 24 7\ . posa apparecchio: attacco a palo mediante anello adattatore speciale della o . ’
ottica: asimmetrica stradale tipo STE-M 4.5-3M 4.000°K: ~ / ol ap ditta AEC llluminazione od equivalente: ASOLA PER INFILAGGIO CAVO DI MM, CLASSE D'ISOLAMENTO Il E FISSATO ALLA PALINA IN
e . K i ’ [ . L ” ACCIAIO ZINCATO DIETRO ALL'APPARECCHIO STESSO
potenza nominale:57W; \ / SN altezza di posa apparecchio: 6,00 mt; ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE
potenza in regolazione: 39,9W; — classe d'isolamento sistema: |l;
flusso luminoso: 7.490 lumen; ) | l ! 1 sostegno: palo a portale a due tronchi saldati in A-Zn verniciato grafite; I° 7
: flusso luminoso in regolazione: 5.243 lumen; tronco palo dodecagonale 6,00 mt f.t. - 6,80 mt tot. - spessore 4 mm - // >
0,80 m A 00 m posa:su braccio singolo con angolo di inclinazione 0°; l \\ diametro base 183 mm - diametro testa 114 mm; II° tronco palo cilindrico T~ _ /]
J ’ TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO altezza di posa: 10,0 mt; l \ lunghezza 2,0 metri - diametro 114 mm - spessore 5 mm; portale / |
i AL FOPF;\OL(?B::K/IILSAOGI\?I{/IO DEL classe d'isolamento: Il; \ \ cilindrico lunghezza 3,50 mt - diametro 114 mm - spessore 4 mm; / L LEGEN DA
i l L B : sostegno:palo conico in acciaio verniciato avente altezza 9,5 mt fuori ‘ / \ cartello luminoso: n°1 pannelli (attraversamento pedonale);
@153 mm|—4 L terra - altezza 10,3 mt totali - spessore 4 mm - diametro 163/60 mm; VAR . sorgente luminosa cartello: led potenza cadauno 53W. CO S O
\ \\\\\ braccio: braccio singolo a squadro in acciaio verniciato altezza 0,5 mt - \ L N8 / ! PA RTI LAR E BA AM E NT P E R SEM_AATEL)JI?%-\SXES?IZ-\I}UEMAH\II_EZETOTII\IPEO ITALO 1 STE-M
sporgenza 2,0 mt; N X
L . POZZETTO DI i i : | VA 1 Z\m o : ) ) ) Q ]
@270 mm \ DERIVAZIONE protezione alla base: guaina termorestringente; "N RonND / \ t apparecchio illuminante: armatura stradale a led tipo ITALO 1 della ditta UAD RI E L ETTR I CI DI I . P . DA D PO TTALO T STUS
400x400x800 mm derivazione:entro pozzetto mediante giunzione unipolare ad "Y" e con \ / PL 07 oL AEC llluminazione od equivalente;
. morsettiera di derivazione entro palo in classe d'isolamento Il; i A Y L1-N PL 25 \ \ ottica: asimmetrica stradale tipo STE-M 4.5-3M 4.000°K; SEM_AATSI?%-\SXES?I?I}UEMAH\II_ESOTII\IPEO ITALO 1 OP-DX
=115 m —= collegamento armatura: cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmg; - ROND LN ) potenza nominale: 57W; I
' - N\ potenza in regolazione: 39,9W; | Nuova cassetta per contatore ENEL | | Nuovo Quadro di distribuzione PLINTO PORTAPALO CON POZZETTO DI DERIVAZIONE
Y - \ X flusso luminoso: 7.490 lumen; INCORPORATO
\ \ flusso luminoso in regolazione: 5.243 lumen; | L 7 PLINTO PORTAPALO CON POZZETTO DI DERIVAZIONE
\ - - - . . . .. = 714 85 INCORPORATO PER SISTEMA ATTRAVERSAMENTO
\ \ posa: su braccio singolo con angolo di inclinazione 0°; PEDONALE
Q0 alltezzaddi Q?Sai 10,0”mt; CAVIDOTTO INTERRATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
— classe d'isolamento: Il; === =7 pusBLICA
\ L 10 N - . - .. .
. - X/\ o ® sostegno: palo conico in acciaio verniciato avente altezza 9,5 mt fuori POZZETTO ROMPITRATTA CAVIDOTTO IMPIANTO
e - \ terra - altezza 10,3 mt totali - spessore 4 mm - diametro 163/60 mm; 300 4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- \ ROAD \ \ ) braccio: braccio singolo a squadro in acciaio verniciato altezza 0,5 mt -
- \ y - / ) 660 QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
S Z X LN \ N\ sporgenza 2,0 mt; ESISTENTE OGGETTO DI RIFAGIMENTO
e BARRIERA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO ZINCATG = ) LT-N V% protezione alla base: guaina termorestringente; — .
== 178 —_— — — ROND \ , | VEDI TAV. 14 ABACO SEZIONI SCAVO TIPO | derivazione: entro pozzetto mediante giunzione unipolare ad "Y" e con 1245 o o D NG FLET TR ICA
\\\\\\\ SUMURETTO IN C.L.S. ml. 36.50 CIRCA B e morsettiera di derivazione entro palo in classe d'isolamento Il; 1195 |
\\\\\\\\ VEDI PARTICOLARE TAV. 17 p collegamento armatura: cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmq; O PUNTO LUCE ESISTENTE OGGETTO DI RIMOZIONE
—_— ® ——— RECINZ, e &
—— ‘ - loNg ESISTE - O<°)> TN . PUNTO LUCE ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO
— - NTE N o) ~_
T T——__ ‘ {Y 74 [ T~ SISTEMA DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
\\\ \\\\\ \ 4 S~ @_ TIPO SERIE SICUREZZA DELLA DITTA AEC ILLUMINAZIONE
\\\ \\\\\\ \ / \\\\ OD EQUIVALENTE
T —— PL 1o T~ T~ : ' - A o BILAMPEGGIATORE A LED DI SEGNALAZIONE PERICOLO CON
—— L1-N e T S.p e \\ == 27, B EIE||EIE|E 200 (Y LANTERNA @300 MM
- ROND - ©X SS 2 S ; = N N NEL POZZETTO PIU' PROSSIMO AL QUADRO R JE—— spellelsys u
- —— V ) 49 —— \\ —~ ELETTRICO DI NUOVA REALIZZAZIONE DOVRA' AN Ve S 2! ) Pc\zz =7 K
iy Ia CO/o \ PL 11 N ~L ESSERE POSATO UN DISPERSORE VERTICALE DN VW v OGR T
TT—— ”na =)\ N N [ . A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO DI VISSTIN s @ /
P — ———— B ® B\ /L ar— Ve LUNGHEZZA 1,50 METRI PER IL AN Pozzetto OO ON /L
e T — T~ BN \" L-N 13,2 m ) COLLEGAMENTO DEGLI SCARICATORI DI )/ ENEL , \ N/ Y
~—— TT—— N [ 2. =t IR I Y4 Sh) SOVRATENSIONE E DELLA PRESA CAVIDOTTO : 0125 mm
—~= ~——_ ROND Q ~ A/ e S ENEL oo ALLINPIANTO 1P TABELLA RIASSUNTIVA CAVI ELETTRICI
- - S // — R ) y
-FL H‘ = o ~ / ) ~ " ‘* /LIS L/ : : ‘ L/ L/ L/ L/ A [/ Circuito IP 3F+N "ROND" Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.4x1x16 mmq
BILAMP ( ~— - 2000
= - - o -— [ e——me—ae—— Collegamento morsettiera-armatura Cavo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmq
= & 00 || S.P.e S S =
LN ey T ex = ey
AMP AN S 249 e Circuito IP F+N "BILAMP" Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.2x1x4 mmq
BILAMP ROND I -
o 0O . , —_——
N PL 14 O 0O I ' || || Vla Bigare”o T FL“LTL;JL __“——___
L3-N | = = T o= —_— o . .
COMPLESSO ILLUMINANTE SINGOLO CON ARMATURA J m . SR O O | ROND —_— “‘.‘\s\s\‘ —— Circuito IP F+N "ATTR Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.2x1x6 mmq
: o O i —
STRADALE A LED TIPO ITALO 1 DELLA DITTA AEC . e el T T T T T ————————_ -
Y / Vo= |\ =l = | =TT T~ T —— _ Circuito IP 3F+N "IP ESISTENTE" Cavo FG16R16 0,6/1kV sez.4x1x25 mmq
ILLUMINAZIONE OD EQUIVALENTE / ®\ w IR~ e S N e (e Y O L O I N ot —_
\} R\ ; FOSso ESISTENTE
| ‘/ _— R > ING
I / yaP ), 7 m FOINZIONE EsisTeNTE CA\?’ESSO ~
\ \ - GAR \/\}
h=0,50 m VAT FOSSO ESISTENTE
¢ \ S~
I B& 20m \ +
T 18,0 m RECINZIONE ESISTENTE
—= [=— @60 mm \
GUNéD-RAILTIPO He /I — \ <z )\ X
BRACCIO A SQUADRO SINGOLO IN ACCIAIO / BORDOLATERALE , 7 \‘ _—
VERNICIATO COLORE GRIGIO GRAFITE H=0,5 ~, "ml. 35.00 CIRCA S ROND //
METRI, SPORGENZA=2,0 METRI, DIAM.=60 / ’ //
MM, SPESSORE 3 MM —= 18,0 m COMPLESSO ILLUMINANTE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
7
/// \ - TIPO SERIE SICUREZZA CON ARMATURA ITALO 1 DELLA DITTA AEC ILLUMINAZIONE OD EQUIVALENTE
P
// - MURETTO CON PARAPETTO ~—
~ >§/ DI PROGETTO - VEDI TAV.15 T~
7 = L=3,5m
/ ///// —
" @114 mm
PALO CONICO IN ACCIAIO VERNICIATO 14,4 ij = TIRANTE BRACCIO PORTA
COLORE GRIGIO GRAFITE DIRITTO H - . SECONDO TRONCO SEGNALETRICA CARTELLO STRADALE LUMINOSO ARG
F.T.=9,50 METRI, H TOT.=10,30 METRI i 7 — COEEAEE R . . . ZIo,
) ) ) ) y W
DIAM. —163/60 MM, SPESSORE 4 MM - - tipo SLP della ditta LA SEMAFORICA od equivalente EES/STEIVr L
i L // & %
L Descrizione: oy OL?
7 > [ i Segnale di attraversamento pedonale (modello SLP) in cassonetto luminoso g
h=10,0 m f.t. DERIRG,(A);%IIE\ITETIIII\EIRCAI\_ADéSE I h=2,0m B bifacciale realizzato in struttura di alluminio anodizzato con struttura s
h=9,50 m f.t. interna in acciaio zincato. Schermi in metacrilato con indicazione 3
serigrafata. llluminazione interna della tabella con sorgenti a led tubolari di b
potenza 53W 230V. Classe d'isolamento |l. Conforme al regolamento di ==
sistema illuminante: complesso luminoso SERIE SICUREZZA della ditta AEC esecuzione e di attuazione del Nuovo _COd'Ce della Strada DPR nc_>495 del
llluminazione od equivalente; - 16/12/1992 art. 171 (Art. 41 del Codice della Strada) e dotato di
apparecchio illuminante: armatura stradale tipo ITALO 1 della ditta AEC @114 mm I ) _ marchiatura CE.
llluminazione od equivalente; il | _ _ Dimensione: 1,0 metro x 1,0 metro
ottica: asimmetrica per attraversamento pedonale OP-DX 4.7-1M; Alimentazione: Cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmq alla CO M U N E DI CASTE LB ELFO RTE
regolazione a regime: potenza 52W - flusso luminoso 6.530 lumen; morsettiera di derivazione.
posa apparecchio: attacco a palo mediante anello adattatore speciale della r
ditta AEC llluminazione od equivalente: PANNELLO LUMINOSO PROVI N CIA DI MANTOVA
altezza di posa apparecchio: 6,00 mt; BIFACCIALE SLP 53W
classe d'isolamento sistema: IlI;
hio illumi : | | i ITALO 1 lla di ’ . L - . o
Zipgﬁﬁﬁfnifalz;i)rénggtz 3:2?;;’{:_ stradale a led tipo O 1 della ditta sostegno:palo a portale a due tronchi saldati in A-Zn verniciato grafite; | ARMATURA A LED TIPO
o . 9 . ’ o tronco palo dodecagonale 6,00 mt f.t. - 6,80 mt tot. - spessore 4 mm - ITALO 1 OTTICA OP-DX
otiica; asimmetrica strac_iale tipo STE-M 4.5-3M 4.000°K; diametro base 183 mm - diametro testa 114 mm; II° tronco palo cilindrico —
COLLEGAMENTO MORSETTIERA DI DERIVAZIONE potenza nominale: 57W; _ lunghezza 2,0 metri - diametro 114 mm - spessore 5 mm; portale ANELLO ADATTATORE @114
ARMATURA STRADALE IN CAVO TIPO I]E:Otenzla in rGQOI.a?ig%'| 39,9W; cilindrico lunghezza 3,50 mt - diametro 114 mm - spessore 4 mm; htot.=8,8 m
FG160R16 0,6/1kV SEZ.2x1,5 MMQ min -requ:zToenné' 5.243 lumen: cartello luminoso: n°1 pannelli (attraversamento pedonale); APPARECCHIO ILLUMINANTE
) posa: su braccio singolo con angolo di inclinazione 0°; sorgente luminosa cartello: led potenza cadauno 53W. PRIMO TRONCO tlpO ITALO 1 della ditta AEC llluminazione od eCIU|Va|ente
v GUAINA altezza di posa: 10,0 mt; h=6,0 m - h=6,0 m
Hﬁ TERMORESTRINGENTE classe d'isolamento: II; e
sostegno: palo conico in acciaio verniciato avente altezza 9,5 mt fuori PORTELLO DI CHIUSURA 4
Cg,IAURSFL’X(B)I II_’\IIE Cé;”;)A terra - altezza 10,3 mt totali - spessore 4 mm - diametro 163/60 mm;
braccio: braccio singolo a squadro in acciaio verniciato altezza 0,5 mt -
| sporgenza 2,0 mt; MORSETTIERA DI ]
’?j L, protezione alla base: guaina termorestringente; DERIVAZIONE CLASSE Il
T 7 derivazione: entro pozzetto mediante giunzione unipolare ad "Y" e con - "
W ﬁé : morsettiera di derivazione entro palo in classe d'isolamento Il; PA RT I CO LAR E P LI NTI H’
0,80 m - L collegamento armatura: cavo tipo FG160R16 0,6/1kV sez.2x1,5 mmq;
S R 1 1,00m TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO . : DI FON DAZlON E GUAINA TERMORESTRINGENTE
J B u O AL FORO DI INFILAGGIO DEL
TN PALO DIAM.50 MM SEZ A-A COLLARINO CEMENTIZIO
@153 mm|—+ [+ ) Classe di isolamento: Classe Il
DETTAGLIO PLINTO DI FONDAZIONE CON POZZETTO PR, : o
\ PER INSTALLAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE Hf.t. <= 10 m e % n t2 r_nOdU"Igggd 4.7-1M 4.000°K
7 rado di protezione:
@270 mm |~ - \ E%ZR%\I/E;;I%I\DHIE S 1 f T Ottica: asimmetrica per attraversamento pedonale tipo OP-DX
400x400x800 mm TERMORESTRINGENTE T Jﬂd [ Flusso luminoso nominale: 6.530 lumen
l 0,8m Potenza apparecchio illuminante: 52wW
S . COLLETTO DI
1,15 m CALCESTRUZZO A RASO /{/ o CHIUSINO IN GHISA CLASSE G250 1
/ = ! ! 1,5m
40 — ‘;.: J
80 | o ] 80 | | o183mm
ol R PROGETTO ESECUTIVO
POZZETTIE
RAGGI DI CURVATURA PALO DI SOSTEGNO CON PORTALE . . . . . . .
o : lavori di realizzazione intersezione a rotatoria
: -_@-\ L) ﬁgéﬁf%OVANA IL SISTEMA (PALO + PORTALE + APPARECCHIO Palo di sostegnoI in acciaio zinlca_to formato da_fldue tron_chi incasltrati e saldati tra o o
, - \ SRR ILLUMINANTE) POSSIEDERA’ VERNICIATURA GRIGIO _ oro con portale innestato a sviluppo orizzaontale. tra S P N 25 e ex S S N 249
/ . v COSTIPATA . \ \ TUBO @ 125 mm GRAFITE EFFETTO SATINATO Primo tronco: palo in acciaio S355 JR (Fe510) a sezione dodecagonale con altezza - - " "
/ (Sl) - 27 min. \ totale 6,80 metri, altezza fuori terra 6,00 metri, interramento 0,80 metri, diametro
/ N - - \ TUBO @ 50 mm .
/ di base 183 mm, spessore 5 mm.
BASAMENTO IN CLS . i iai i ili i
// w m DASAVERTY TS, | NUOVI PLINTI DI FONDAZIONE DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE Secondo tronco: palo in acc_lalq S255 JR (Fe360) a sezione cilindrica con altezza i -
/ 1150 DIMENSIONATI PER L'ALLOGGIAMENTO ED IL SOSTEGNO DEI NUOVI PUNTI 2,00 metri, diametro 114 mm, spessore 4 mm. _ ELABORATO: " DICEMBRE 2018 TAV.N
// LUCE SIA NORMALI SIA A PORTALE. COSTRUTTIVAMENTE DOVRANNO Portale: braccio porta—segnalgtlca in acciaio zincato a sezione cilindrica dlameyro ST
/ ESSERE PREFABBRICATI O REALIZZATI IN GETTO DI CALCESTRUZZO IN 114 mm, sporgenza 4,4 metri, spessore 4 mm. |l punto di innesto del braccio & " MARZO 2019
// / OPERA CON TUBO PER INNESTO DEL PALO IN CEMENTO O PVC RIGIDO ) m}JnItO di 2 Iame_ d.l a.CCIaIO.II”I funzione degoratlva e rinforzo Qel §upporto. PLAN'METR'A ”_LUM'NAZIONE PUBBL'CA SCALK
/ / s 446/ e V777 DI DIAMENTRO NON INFERIORE AD 1,5 VOLTE IL DIAMETRO DI BASE Tirante:cavetto in acciaio inox dlametr_o 5_ mm fl_ssa_lto nella parte siperiore del palo. . 1950
Ve \NO) DEL PALO STESSA E DELLA LUNGHEZZA MINIMA DI CENTIMETRI 80. Asola ingresso cavi: dimensioni 186x45 mm. FLE )
/ / - 70 - 1Y ) OGNI PLINTO DOVRA' ESSERE CORRELATO DI PROPRIO POZZETTO DI Asola alloggiamento morsettiera: dimensioni 186x45 mm. ' GB_ prj0022231
/ / \& DERIVAZIONE ISPEZIONABILE DA REALIZZARS|I COME DA INDICAZIONI DI Portello di chiusura: materiale alluminio.
/ / APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED TIPO \ Vo z - z CUI SOPRA. IL COLLEGAMENTO TRA IL POZZETTO ED IL TUBO DI Morsettiera: morsettiera di derivazione in materiale autoestinguente in classe COMMITTENTE: INDIRIZZO: VIA ROMA 33 - 46032 - CASTELBELFORTE
/ ITALO 1 DELLA DITTA AEC ILLUMINAZIONE OD 3 3 INNESTO DEL PALO DOVRA' AVVENIRE CON TUBAZIONE CORRUGATA A d'isolamento Il , mfo@comunecastelbelforte|t
EQUIVALENTE CONFORME ALLE L.R. DELLA \ ‘ DOPPIA PARETE IN PVC CON DIAMETRO MINIMO ESTERNO DI 50 MM Protezione alla base: guaina termorestringente di lunghezza 500 mm. C UNE DI STELBELFORTE EMal  DUERILRIERASNUTINNS T
LOMBARDIA N°17/2000 E N°31/2015 NON SONO RISPETTATI CHIUSING IN GHISA CLASSE G250 // CENTRALINO/FAX: 0376 259211/0376 258123
| RAGGI DI CURVATURA 7 o
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