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RAFFRONTO STATO DI FATTO / STATO DI PROGETTO:
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Stato di fatto Stato di progetto D4.1
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Ai
01 Tav. Aese_18 - Abaco infissi Sdp- Sostituiti
Ai
42 Tav. Aese_09 - Abaco infissi Sdf- Mantenuti
V
01 Tav. Aese_19 - Abaco pacchetti tecnologiciO1
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Tav. Aese_08 - Stato di fatto sezioniD1.x
Tav. Aese_15 - Stato di progetto sezioniD4.x
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Coibentazione in lana di vetro 0,04 W/mK, 200 mmD5.1-1

Intonaco esistente, <10mm

D5.1-2

Intonaco, 15 mm

D5.1-3

Muratura in laterizio pieno, 380 mm

D5.1-4

Scossalina in acciaio inox

D5.1-5

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

D5.1-6

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

D5.1-7

Intonaco, 35 mm

D5.1-8

Betoncino armato, 50mm

D5.1-9

Monoblocco con sistema frangisole integrato

D5.1-10

Finestra in PVC

D5.1-11

D5.1-12

D5.1
Solaio latero-cemento esistente, 160+40 mm

D5.2

D5.2

4

Marmette + malta, 300 mmD5.2-1

Solaio latero-cemento esistente, 250 mm

D5.2-2

D5.2-3

D5.2-4

D5.2-5

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

D5.2-6

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

D5.2-7

Intonaco, 15 mm

D5.2-8

Betoncino armato, 50mmD5.2-9

Monoblocco con sistema frangisole integratoD5.2-10

Finestra in PVCD5.2-11

D5.2
Massetto, 60 mm
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2 31 4 5

Intonaco esistente, <10mm

5
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Muratura in laterizio pieno, 380 mm
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D5.4

D5.3

D5.3

D5.3-1

D5.3-2

D5.3-3

D5.3-4

D5.3-5

D5.3-6

D5.3-7

D5.3-8

Monoblocco con sistema frangisole integrato

Finestra in PVC

D5.3
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Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

Betoncino armato, 50mm

Bancale esistente

Muratura in laterizio pieno

Intonaco, 15 mm

D5.4

D5.4-1

D5.4-2

D5.4-3

D5.4-4

D5.4-5

D5.4-6

D5.4-7

D5.4-8

D5.4

PARTICOLARE
BETONCINO
INTERNO Scala 1:50:
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6 75

Marmette + malta, 300 mm

Solaio latero-cemento esistente, 250 mm

Massetto, 60 mm

Intonaco esistente, <10mm

Coibentazione in XPS, 100 mm

Lastra in solfato di calcio, doppio strato di cartone A2-S1-d0, 13mm
+ Barriera al vapore in lamina di alluminio 15µm

Struttura in pressopiegati a Z

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

Betoncino armato, 50mm

Muratura in laterizio pieno

Intonaco, 15 mm

D5.4-9

D5.4-10

D5.4-11

D5.4-12

D5.4-13

D5.4-14

D5.4-15

Zoccolo a terra in intonaco, 35 mm

Profilo di chiusura in acciaio inox

Finestra esistente in ferro
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D5.5

D5.6

D5.8

D5.7

D5.5

Coibentazione in lana di vetro 0,04 W/mK, 200 mmD5.5-1

Intonaco esistente, <10mm

D5.5-2

Intonaco, 15 mm

D5.5-3

Muratura in laterizio pieno, 380 mm

D5.5-4

Scossalina in alluminio

D5.5-5

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

D5.5-6

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

D5.5-7

Intonaco, 35 mm

D5.5-8

Betoncino armato, 50mm

D5.5-9

D5.5-10

D5.5
Solaio latero-cemento esistente, 160+40 mm
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D5.6

D5.6-1

Solaio latero-cemento esistente, 250 mm

D5.6-2

D5.6-3

D5.6-4

D5.6-5

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

D5.6-6

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

D5.6-7

Intonaco, 15 mm

D5.6-8

Betoncino armato, 50mmD5.6-9

D5.6
Massetto, 60 mm

Intonaco esistente, <10mm

Muratura in laterizio pieno, 380 mm
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D5.7

D5.7-1

D5.7-2

D5.7-3

D5.7-4

D5.7-5

D5.7-6

D5.7-7

D5.7-8

Monoblocco

Finestra in PVC

D5.7

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

Betoncino armato, 50mm

Bancale

Intonaco, 15 mm
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Muratura in laterizio pieno, 380 mm
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D5.8-1

D5.8-2

D5.8-3

D5.8-4

D5.8-5

D5.8-6

D5.8-7

D5.8-8

D5.8
Pavimento in grès 30x30cm + malta, 30mm

Solaio latero-cemento esistente, 250 mm

Massetto, 60 mm

Intonaco esistente, <10mm

Coibentazione in XPS, 100 mm

Lastra in solfato di calcio, doppio strato di cartone A2-S1-d0, 13mm
+ Barriera al vapore in lamina di alluminio 15µm

Struttura in pressopiegati a Z

Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm

Betoncino armato, 50mm

Intonaco, 15 mm

D5.8-9

D5.8-10

D5.8-11

D5.8-12

D5.8-13

D5.8-14 Zoccolo a terra in pietra, 65 mm
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Pavimento in grès 30x30cm + malta, 30mm

Muratura in laterizio pieno, 380 mm
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Profilo di chiusura in acciaio inox

11

Barra passanteD5.6-10
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Connettore con passo 40 cm Ø 12 mmD5.5-11

Connettore con passo 40 cm Ø 12 mmD5.5-11
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Connettore con passo 40 cm Ø 12 mm

D5.7-9
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Connettore con passo 40 cm Ø 12 mm

D5.8-15
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D5.1-13 Connettore con passo 40 cm Ø 12 mm

13
D5.1-13 Connettore con passo 40 cm Ø 12 mm

11

D5.4-16 Connettore con passo 40 cm Ø 12 mm

D5.3-9 Connettore con passo 40 cm Ø 12 mm
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D4.5

D4.5-1

D4.5-2

D4.5-3

D4.5-4

D4.5
Telaio perimetrale scatolare, 40x60x4 mm

Montanti verticali scatolari, 40x60x4 mm

1

Verifica e rifacimento intonaco ammalorato di facciata

Tinteggiatura a base silossanica

2

3

4


