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O1 01 - Solaio a terra piano ammezzato,
462mm

O1 02 - Solaio a terra piano ammezzato,
REI 60, 550mm

el

Solaio esistente, 350 mm

- Marmette + malta, 30 mm

- Massetto, 60 mm

- Solaio laterocemento, 250 mm

- Intonaco, <10 mm

Coibentazione in XPS, 100 mm

Struttura in pressopiegati a Z

Lastra in solfato di calcio, doppio strato di
cartone A2-S1-d0, 13mm + Barriera al
vapore in lamina di alluminio 15um

1. Solaio esistente, 350 mm

- Marmette + malta, 30 mm

- Massetto, 60 mm

- Solaio laterocemento, 250 mm

- Intonaco, <10 mm

Coibentazione in XPS, 100 mm

Struttura per pendinaggio soffitto

Doppia Lastra tipo Gypsotech FOCUS BA
15 mm o similare

el




02 01 - Solaio intermedio, 365mm 02 02 - Solaio intermedio controsoffittato,

615mm
12 1 2 3 4
N N
1. Solaio esistente, 350 mm 1. Solaio esistente, 350 mm
- Marmette + malta, 30 mm - Marmette + malta, 30 mm
- Massetto, 60 mm - Massetto, 60 mm
- Solaio laterocemento, 250 mm - Solaio laterocemento, 250 mm
- Intonaco, <10 mm - Intonaco, <10 mm
2. Intonaco, 15mm 2. Intonaco, 15mm
3. Cavedio per impianti netto 20 cm
4. Controsoffitto removibile moduli 60x60 cm

elementi S 22 mm




02 03 - Solaio intermedio, 365mm O3 01 - Solaio copertura piano primo,

420mm
1 12 3 1 2 3
1.  Pavimento in grés 30x30cm + malta, 30mm 1. Coibentazione in lana di vetro 0,04 W/mK,
2. Massetto, 60 mm 200 mm
3. Solaio esistente, 260 mm 2. Solaio esistente, 200 mm
- Solaio laterocemento, 250 mm - Solaio latero-cemento 160+40mm
- Intonaco, <10 mm - Intonaco <10 mm

4. Intonaco, 15mm 3. Intonaco, 15mm




V01 - Muratura portante esterna,
570mm
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Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm
Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm
Betoncino armato, 50mm

Parete esistente , 400mm circa

- Muratura in laterizio pieno, 380mm

- Intonaco interno, 15mm
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V01a - Muratura portante esterna bagni,
580mm
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Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm
Betoncino armato, 50mm

Parete esistente , 400mm circa

- Muratura in laterizio pieno, 380mm

- Intonaco interno, 15mm

Rivestimento in gres 30x30cm h 210cm,sp. 8-10 mm



V02 - Muratura portante esterna, V02a - Muratura portante esterna bagni
620mm 630mm
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Grassello colorato in pasta, 4/ 5 mm
Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm
Betoncino armato, 50mm

Muratura in laterizio pieno esistente, 380mm
Intonaco interno, 15mm

Grassello colorato in pasta, 4- 5 mm

Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm
Betoncino armato, 50mm

Muratura in laterizio pieno esistente, 380mm
Intonaco interno, 15mm

Rivestimento in monocottura 20x20cm h 200cm
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V02b - Muratura portante esterna bagni VO3 - Tramezza interna 12.5cm
630mm REI 120 Rw 56dB
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Tinteggiatura semi-lavabile

1. Grassello colorato in pasta, 4- 5 mm 2. Doppia lastra gesso rivestito ad alta densita armato

2. Cappotto termico XPS 0,031 W/mK, 120mm con fibre minerali 25mm (12,5+12,5)

3. Betoncino armato, 50mm 3. Pannello isolante in lana di roccia densita 70Kg/mc

4. Muratura in laterizio pieno esistente, 380mm 75mm

5. Intonaco interno, 15mm 4. Struttura in acciaio zincato 150mm

6. Rivestimento in grés 30x30cm h 210cm,sp. 5. Eventuale rivestimento in piastrelle in grés 30x30cm

8-10 mm h 200cm,sp. 8-10 mm



