
PARTICOLARE GIUNTO A TAMPONE VISCO ELASTICO A CALDO TIPO

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

DI CONTATTO CON BITUME MODIFICATO

TAMPONE VISCO ELASTICO IN BITUME

HARD MODIFICHETTO E PIETRISCO BASALTICO

DRENAGGIO ACQUE - PROFILO A "C" IN ALLUMINIO

SCOSSALINA RACCOLTA ACQUE IN BITUTHENE HD O EQUIVALENTE

PREFORMATO DI SOSTENTAMENTO IN POLIURETANO

COLATA DI FINITURA IN BITUME MODIFICATO HARD

PROTEZIONE VARCO IN LAMIERINO

RICOPRIMENTO LAMIERINO CON BITUME MODIFICATO HARD

SEZIONE  TIPO  CON LAVORAZIONI PRINCIPALI SOVRASTRUTTURA

DEMOLIZIONE A TUTTA LARGHEZZA MAGRONE

MARCIAPIEDI, SCARICHI A TERRA E

IMPERMEABILIZZAZIONE ESTRADOSSO

SOLETTA , MANO D'ATTACCO E ASFALTO

COLATO SPESSORE 2 CM PER UNA FASCIA DI 90

CM

IDRODEMOLIZIONE SOLETTA PER FASCIA DI 70

CM SINO A 5 CM DI PROFONDITA' ,

SISTEMAZIONE FERRI, MANO LEGANTE NUOVI /

VECCHI GETTI, SPINATURA CON FERRI A U

ROVESCIA,  CORRENTI E GETTO NUOVO

CORDOLO 25 X 70 CM AVENTE ESTRADOSSO

INCLINATO 4% VERSO LA CARREGGIATA CON

INTERRUZIONI E RIPRESE CORRISPONDENTI AI

GIUNTI ESISTENTI- PER IL CORDOLO VEDERE

TAVOLA BH3BP

NUOVA BARRIERA CLASSE H3 BORDO PONTE

SI VEDA LA TAVOLA PARTICOLAREGGIATA

BH3BP E BH3BP-1

FRESATURA PACCHETTO STRADALE E DEMOLIZIONE GIUNTI

CON SUCCESSIVO RIFACIMENTO DEL TIPO A TAMPONE VISCO

ELASTICO A CALDO, SISTEMAZIONE / CREAZIONE SCARICHI SINO

A TERRA, IMPERMEABILIZZAZIONE A CALDO A SPRUZZO CON

TNT E POSA GUAINA PREFABBRICATA A CAVALLO CENTRALE

TRA LE RIPRESE, RIFACIMENTO PACCHETTO: BINDER, MANO

D'ATTACCO E USURA MODIFICATI HARD PER UNO SPESSORE 8+4

CM DA APPURARE IN LOCO CON LA D.L. DOPO LA FRESATURA E

SEGNALETICA

IMPERMEABILIZZAZIONE ESTRADOSSO SOLETTA A

SPRUZZO E TNT CON BITUME MODIFICATO HARD

BINDER CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DA

VERIFICARE CON LA D.L. TALE CHE PORTI IL PIANO VIABILE FINITO A

25 CM DALL'ESTRADOSSO DEL CORDOLO IN CLS ARMATO

ASFALTO COLATO 2 CM

IMPERMEABILIZZAZIONE ESTRADOSSO SOLETTA

MARCIALPIEDE CON GUAINA PREFABBRICATA

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA PREFABBRICATA A SORMONTO PER 50 CM

TAPPETO D'USURA TIPO B CON BITUME MODIFICATO HARD PER 3 CM

ESTRADOSSO CORDOLO IN CLS ARMATO

0.25

P

I

A

N

O

 

V

I

A

B

I

L

E
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SCALA: VARIE

PROVINCIA DI MANTOVA

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

3Á LOTTO ANNO 2019 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 

ING. LORENZO SALVI ING. BARBARA BRESCIANI

NOTE

LE QUOTE SONO DA INTENDERSI DI MASSIMA E SEMPRE DA VERIFICARE

ING. LORENZO SALVI

I MATERIALI DA PORRE IN OPERA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE  APPROVATI DALLA D.L. SECONDO C.S.A. 

I DETRITI DELLE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI CON ESPRESSA CURA DI EVITARE LA CADUTA

IN ALVEO 

LAVORAZIONI E PARTICOLARI TIPOLOGICI SOVRASTRUTTURA


