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1 INTRODUZIONE 

 

Lo scopo della presente relazione è determinare la transitabilità del Ponte in 

attraversamento sul fiume Oglio che collega l’abitato di Campitello con il Comune di 

Gazzuolo. La documentazione originaria del manufatto non è disponibile e pertanto 

verifiche locali e più in generale verifiche analitiche non è possibile farne. La transitabilità 

viene pertanto definita con l’esito delle prove di carico effettuate. 
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2 PREMESSA  

 

Le prove di carico sono state effettuate dalla Società 4 EMME S.p.A che ha curato anche lo 

schema di carico equivalente da applicare definendo così le sollecitazioni. Il presente 

documento non entra nel merito della correttezza o meno dell’operato di terzi ma si limita a 

prendere atto dei risultati ovvero delle frecce rilevate in situ durante le prove; la 

documentazione della 4 EMME S.p.A. contiene anche una dichiarazione di transitabilità del 

manufatto il cui presupposto base verte sul raffronto delle azioni di sollecitazione; la 

scrivente, per propria forma mentis e a favore di sicurezza non ritiene sufficiente il 

presupposto e ha provveduto a rimodellare la struttura (avendo a disposizione la 

geometria), applicare al modello lo schema di carico posto in essere e determinare le frecce 

teoriche prodotte così da poterle raffrontare con l’esito sperimentale oltre che a poter 

valutare le deformazioni teoriche del modello ovvero a valutare se conformi al contesto 

della realtà. 
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3 MODELLO 

 

Il ponte è stato modellato a graticcio di travi. Le 5 travi sono state schematizzate in semplice 

appoggio 

 

 
Modello 3d 

 

 

Il ponte risulta composto dalle seguenti sezioni: 

 

5 travi a I con soletta collaborante da 0.25 m ad interasse 1.8125 m 

 

 
Traversi h = 1.30 m e b = 0.30 m 
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Modello unifilare
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4 PROVE DI CARICO 

 

4.1 Carichi 
 

I camion utilizzati nella prova di carico sono i seguenti: 

 

 
 

 

 

Camion 1 
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Camion 2 

 
 

Camion 3 

 
 

Camion 4 
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5 RISULTATI DELLA PROVA 

 

 

Si riportano le deformazioni ottenute per le prove di carico effettuate: 
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Deformazione massima in mezzeria per la configurazione 1: 6.31 mm 

 

Deformazione massima in mezzeria per la configurazione 3: 9.30 mm 
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6 RISULTATI DEL MODELLO 

 

6.1 Configurazione 1 

 

Schema  

 

 

 
 

 
 

 

Modello FEM 
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Spostamenti 

 
 

 

La deformazione ottenuta nella sezione di mezzeria risulta pari a 19.60 mm 
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6.2 Configurazione 3 

 

Schema  

 

 
 

 
 

Modello FEM 
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Spostamenti 

 

 
 

 

 

La deformazione ottenuta nella sezione di mezzeria risulta pari a 20.87 mm 
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7 CONFRONTO 

 

 

Si riporta il confronto delle deformazioni ottenuti in corrispondenza della sezione in 

mezzeria tra il modello e le prove di carico: 

 

 

 Modello FEM [mm] Prove di carico Max 

[mm] 

Configurazione 1 19.60 6.31 

Configurazione 3 20.87 mm 9.30 

 

8 CONCLUSIONI 

 

Le frecce ottenute dal modello risultano superiori alle frecce ottenute sperimentalmente e le 

condizioni del manufatto, post prova di carico, non presentano visibilmente segni tipici di 

cedimento pertanto, fatti salvi vizi/ cedimenti occulti, si ritiene il manufatto transitabile; 

rimane inteso che essendo l’opera notevolmente datata e ammalorata quanto espresso è 

valido a medio termine. 
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