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Il transito in copertura è reso sicuro dalla presenza di un sistem
a anticaduta costituito da:

1.
linee vita orizzontali provvisorie  ancorate alla copertura  (persone consentite m

ax 2);
2.

Le vetrate devono essere protette con reti anticaduta U
N

I En 1263 da m
ontare dall'interno.

D
ispositivo

anticaduta ausiliario

D
ispositivo

anticaduta principale
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 361 con doppio cordino, uno di lunghezza

fissa 2 m
etri e l'altro di tipo retrattile con assorbitore

D.P.I.
necessariPROCEDURE

PercorsoAccessoTransito

1.
Il percorso verticale di accesso alla copertura avviene  m

ediante il ponteggio perim
etrale. S

ulla som
m

ità degli shed saranno posizionate delle
linee vita provvisorie da ancorare ai m

ontanti dei ponteggi da un lato fino al lato opposto, interponendo dei ganci ausiliari di tenuta sulle
lunghezze. I ponteggi dovranno essere verificati con idoneo calcolo statico.

L'accesso alla copertura avviene
1.

per lavori di breve durata, m
ediante SC

ALA A PIO
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' per l'accesso sulla copertura del fabbricato.
2.

In altri casi, tram
ite castello di ponteggio per l'accesso alla copertura del fabbricato.

1.
E

ssendo am
m

essa la possibilità di arresto caduta di un operatore ed essendo l'area raggiungibile per prestare soccorso da parte di pubblico
intervento (V

igili del Fuoco e Am
bulanza) entro i term

ini raccom
andati (30 m

inuti), i lavori dovranno com
unque essere svolti in presenza di

personale in grado di effettuare la chiam
ata di soccorso.

AVVERTENZE

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)

LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE (UNI  EN 795)
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