
Nota del progettista Prof. Ing. Silvio Franzetti   
 
 
 

La presente relazione corrisponde a quella di All.3 del progetto ANAS 2002. 

Sono state eliminate le pagine 36÷46 relative ai viadotti di accesso che non sono oggetto dell’intervento 

previsto dal progetto 2004. 

Per la pila 33, si prevede lo stesso intervento delle altre due pile; i sondaggi preliminari di verifica 

consentiranno il controllo dell’opportunità di tale decisione e la messa a punto dell’intervento . 
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1) PREMESSA 

La presente relazione riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza 

delle fondazioni del ponte di Borgoforte sul Po sulla strada statale n. 62 della Ci sa alla progressiva km 

168+700. 

L'aspetto critico del ponte è costituito dalla buca che si è venuta a creare nella zona centrale dell'alveo 

e la quale interessa una pila del ponte. Tale situazione è critica sia nei riguardi della capacità portante 

delle fondazioni che nei riguardi della deformabilità trasversale. L'intervento in progetto consiste nel 

parziale riempimento della buca venutasi a creare, in modo da incrementare la capacità portante dei 

pali ed aumentare il vincolo offerto nei confronti delle azioni orizzontali. 

La relazione contiene il calcolo delle azioni verticali e orizzontali agenti sui pali di fondazione del ponte 

e dei viadotti e le relative verifiche nella situazione attuale e nella situazione di progetto. La valutazione 

di capacità portante dei pali è riportata nella relazione geotecnica. 

 
 

2) DESCRIZIONE DELL'OPERA E DELL'INTERVENTO 

L'opera in oggetto, realizzata nel 1961, attraversa il fiume Po sulla statale n. 62 alla progressiva Km 

168+ 700 in prossimità del centro abitato di Borgoforte ed è costituita da tre parti principali che si 

differenziano per tipologia ed ubicazione: 

- viadotto di accesso in sinistra idraulica (Iato Lombardia): si sviluppa completamente in golena ed è 

costituito da n. 9 campate in semplice appoggio con luce di 18,40 m. L'impalcato ha una larghezza di m 

12,50 compresi i marciapiedi ed uno spessore di 1,60 m compresa la soletta ed è costituito da n. 4 travi 

ad "I" con interasse di 3,10 m con traversi di testata e mezzeria. La soletta è in c.a. ordinario con 

spessore di 18 cm. Le pile sono composte da n. 3 colonne a sezione circolare con diametro di 1 m e 

collegate in sommità da un pulvino. Le fondazioni sono costituite da 8 pali Franki Ø 500. 

- Ponte sul fiume Po: si sviluppa parte in golena e parte in alveo ed è costituito da n. 7 pile "cantilever" 

con aggetti da 9 m ed una lunghezza totale di 27,5 m collegate da travi tampone di 36 m di luce per 

una luce complessiva da interasse pila ad interasse pila di 63,50 m. L'impalcato ha altezza variabile da 

3,50 m in continuità a 2,50 m in mezzeria ed appoggia su n. 6 colonne con diametro di 1,5 m disposte 

su due file da 3 e collegate in sommità da un pulvino e sopra il livello di magra da traversoni. Le 

fondazioni di tipo indiretto sono costituite da palificate di n. 6 pali Ø 1500 disposti su due file da 3;  

- viadotto di accesso in destra idraulica (Iato Emilia Romagna): si sviluppa completamente oltre l'argine 

per un numero complessivo di 28 campate in semplice appoggio con luce di 18,40 m. L'impalcato con 

caratteristiche identiche a quelle del viadotto di accesso di sinistra appoggia su pile costituite da n. 4 

pilastri con sezione a doppio 'T collegati in sommità da un traverso. Del presente viadotto fa parte 

anche un cavalcaferrovia obliquo con luce di 11,5 m. Le fondazioni sono costituite da 8 pali Franki Ø  

500. 

 

Alle pagine seguenti segua una sintesi delle principali caratteristiche dell'opera ed alcune fotografie dei 

tre tratti del viadotto. 

 



2 

Riepilogo delle principali caratteristiche e dati dimensionali: 

 

VIADOTTO DI ACCESSO IN SINISTRA  

Lunghezza dell'opera 165,33 m 

Schema statico  travi in semplice appoggio 

Numero totale delle campate  9 

Numero delle pile in alveo  0 

Numero delle pile in golena 9 

Luce delle singole campate  18,40 m  

Larghezza dell'impalcato 12,50 m 

Tipo soletta  c.a. ordinario 

Spessore soletta 18 cm 

Appoggi  neoprene 

Pile  a colonne circolari su pali 

Lunghezza media rilevata dei pali 20,3÷23,2 m 

 

 

PONTE SUL PO 

Lunghezza dell'opera 471,83 m 

Schema statico  pile "cantilever" con travi tampone 

Numero totale delle campate 8 

Numero delle pile in alveo 4 

Numero delle pile in golena 3 

Luce delle singole campate 63,50 m 

Larghezza dell'impalcato 12,50 m 

Tipo soletta  c,a. ordinario 

Spessore soletta 18 cm 

Appoggi  struttura monolitica 

Pile  a colonne circolari su pali 

Lunghezza media rilevata dei pali 47,9÷54,7 m 

Quota minima rilevata del fondo alveo dal piano stradale - 37,0 m 

 

 

VIADOTTO DI ACCESSO IN DESTRA  

Lunghezza dell'opera 500.05 m 

Schema statico  travi in semplice appoggio 

Numero totale delle campate  28 

Numero delle pile in alveo 0 

Numero delle pile in golena 0 

Luce delle singole campate  18,40 m 

Larghezza dell'impalcato 12,50 m 

Tipo soletta  c.a. ordinario 

Spessore soletta 18 cm 

Appoggi  neoprene 

Pile  a colonne circolari su pali 

Lunghezza media rilevata dei pali 20,6 ÷23,5 m 

 



5 

3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Legge 5/11/1971 n° 1086: " Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato 

normale e precompresso ed a struttura metallica." 

D.M. 11/03/1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione 

ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione." 

D.M. 04/05/1990: "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il 

collaudo dei ponti stradali." 

Circo Min. LL.PP. 25/02/1991: "Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali." 

D.M. 14/02/1992: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 

armato normale e precompresso e per le strutture metalliche." 

 

D.M. 09/01/1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 

armato normale e precompresso e per le strutture metalliche." 

Circo Min. LL.PP. 15/10/1996: "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per il calcolo, 

l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 

metalliche" di cui al D.M. 9 gennaio 1996." 
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4) PONTE SUL FIUME PO 

Il ponte sul fiume Po si sviluppa parte in golena e parte in alveo ed è costituito da n. 7 pile "cantilever" 

con aggetti da 9 m ed una lunghezza totale di 27,5 m collegate da travi tampone di 36 m di luce per 

una luce complessiva da interasse pila ad interasse pila di 63,50 m. L'impalcato ha altezza variabile da 

3,50 m in continuità a 2,50 m in mezzeria ed appoggia su n. 6 colonne con diametro di 1,5 m disposte 

su due file da 3 e collegate in sommità da un pulvino e sopra il livello di magra da traversoni. Le 

fondazioni di tipo indiretto sono costituite da palificate di 'n. 6 pali _ 1500 disposti su due file da 3. 

L'intervento in progetto prevede il riempimento della buca fino a quota :1.:0,00 s.l.m. ed il rinforzo delle 

fondazioni delle pile 31,32 e 33 mediante la realizzazione di 4 pali integrativi per ogni pila. 


