


Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
COMPUTO METRICO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA'

1) - 1) A.1.1 - RINFORZO DELLE PILE 31, 32, 33 - A CORPO - QUANTITA'
DEL PROGETTO ANAS 2002.

14 1000 Opere a corpo per ogni pila, comprendenti:

1) NOLO DI PONTONI STABILIZZATI E DI SERVIZIO PER INTERVENTO
DI RINFORZO DELLE PILE IN ALVEO. Nolo di pontone stabilizzato operante
come piano di lavoro per le lavorazioni previste dall'intervento di rinforzo delle
pile in alveo e delle attrezzature di servizio. Sono compresi gli oneri per il pontile
di attacco, i trasferimenti, i consumi, le operazioni di carico e scarico delle
attrezzature e dei materiali, i corpi morti, gli ancoraggi ed ogni altro onere per il
rispetto delle leggi vigenti.
Compensato per l'intero periodo di tempo necessario per completare i lavori
dell'intervento di rinforzo della singola pila.

2) NOLO DI STRUTTURA METALLICA PESANTE SOSPESA E/O A
SBALZO. Nolo di struttura metallica pesante sospesa e/o a sbalzo tipo Dalmine o
similare; atta a sopportare carichi di lavoro; sospesa e quindi agganciata
all'intradosso impalcato con tiranti in acciaio e/o a sbalzo, quindi ancorata alle
strutture verticali delle pile; compreso e compensato nel prezzo il piano di lavoro
formato da tavoloni in abete dello spessore di cm 5, l'eventuale sottoponte con reti
di juta, corredato di fermapiede e parapetto regolamentare, il trasporto, carico e
scarico, il montaggio, lo smontaggio; compresi gli oneri della eventuale foratura
della soletta o delle strutture in cls. diverse con attrezzature a testata rotante e/o
battente nonché l'onere di eventuali tiranti in acciaio.
Per l'intero periodo di tempo necessario per completare i lavori dell'intervento di
rinforzo della singola pila.

3) INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE.
Installazione dell'attrezzatura di perforazione su pontone e riposizionamento nelle
varie postazioni di lavoro; per ogni pila.

4) PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE E/O PRECARICO PALI. Prova di
carico supplementare per pali di grande diametro fino a 1500 mm eseguita con
martinetto di idonea portata, posto sulla testa del palo contrastato dal sovrastante
traversone con un carico fino a  450 t, eseguita con modalità indicate dalla D.L.  e
successiva messa in carico preventiva del palo secondo le disposizioni della D.L.
con un carico di  150 t mediante martinetti e supporti come da progetto; per ogni
pila.

5) DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE
IN C.A. (P.). Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione,
anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompresso di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti,
per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di parti di
strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi,
per l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazione della sezione dei
cordoli di coronamento ecc. Compresi e compensati  i seguenti oneri: taglio del
c.a. secondo sezioni indicate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o
meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo
a non danneggiare le strutture superstiti; la pulizia, sistemazione, risagomatura ed
eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta; il trattamento a
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vapore a a 373 K ed un pressione di 0,6 - 0,8 MPa per dare le superfici di attacco
pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; ogni
altra prestazione, fornitura e onere.
Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

6) ACCIAIO IN TREFOLO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
PRECOMPRESSO. Acciaio in trefolo o barre avente resistenza kg/mmq 80-140
per strutture in calcestruzzo precompresso; dato in opera e compreso: la fornitura
in opera di guaine metalliche, di manicotti di giunzione filettati, l'esecuzione di
iniezioni di legante antiritiro, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni
altro onere inerente. Controllato in stabilimento. Tutto compreso per dare quanto
previsto negli elaborati progettuali.

7) COPPIE DI ANCORAGGI PER CAVI DI QUALSIASI DIAMETRO. Coppia
di ancoraggi per cavi formati da filo o trefoli o barre di qualsiasi diametro, per
strutture post-tese date in opera compreso ogni onere di brevetto. Tutto compreso
per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

8) ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG PER C.A.P. CON FPYK > 835 MPA.
Acciaio in barre  - 800 K/cmq come da voce d'elenco.  Barre aventi  FPYK > 1080
MPA ed FPTK > 1230 MPA. Tutto compreso per dare quanto previsto negli
elaborati progettuali.

9) CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEM. Casseforme, come da voce d'elenco per conglomerati
cementizi, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le
gallerie artificiali a copertura rettilinea. Tutto compreso per dare quanto previsto
negli elaborati progettuali.

10) PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA.
Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e
consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza
d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale,
a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, le attrezzature
occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per
l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per
dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.
DIAMETRO MM 60/90. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati
progettuali.

11) CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI.
Casseforme a perdere per getti di cemento armato o precompresso avente
curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a 10 ml,  atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli
appositamente costruiti per il tipo di struttura di progetto ed assemblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo per le casserature
piane. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.
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12) ARMATURE PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA
VERTICALE. Compensa l'onere dell'incastellatura di sostegno per il cassero
inclinato oltre il 25 e sino al 100%, sia in ritiro che in aggetto. Tutto compreso per
dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

13) SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI
CURVE R<10 m.
Sovrapprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in piano,
per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore  a 10 m di raggio,
compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte. Tutto
compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

14) SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI
CURVE R<10 m.
Sovrapprezzo alla voce di armature per casseforme di strutture rettilinee in piano,
per strutture aventi curvatura orizzontale o verticale inferiore  a 10 m di raggio,
compresi tutti gli oneri di adattamento delle strutture dell'armatura alla curvatura
disegnata o di maggiorazione di essa per seguire le linee curve disposte. Tutto
compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

15) TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA.  Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in
stabilimento. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati progettuali.

16) CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL 45 Mpa;
compreso pompaggio. Tutto compreso per dare quanto previsto negli elaborati
progettuali.

3               3,00

n.               3,00

2) - 2) A.1.2 - INTERVENTO A.1.2 - RINFORZO DELLE PILE 31,32,33  - A
MISURA - QUANTITA' DEL PROGETTO ANAS 2002

1 36 Approntamento di attrezzatura a rotazione.   A corpo per l'intero lavoro.

1               1,00

n.               1,00

2 37 Installazione attrezzatura per sondaggio a rotazione (fino a 300 m), eseguito da
pontone o da qualsiasi altra postazione.  A corpo per ogni stazione.

3               3,00

n.               3,00

3 38 Perforazione ad andamento verticale in terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a partire dalla quota convenzionale +14.00
m s.l.m.
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Compreso pontone e tutto quanto necessario.

1)  fino a quota -20,00 m s.l.m.;

3 x 34,00           102,00

m           102,00

4 38 Perforazione ad andamento verticale in terreno a granulometria media. Prezzo al
metro lineare di perforazione applicato a partire dalla quota convenzionale +14.00
m s.l.m.
Compreso pontone e tutto quanto necessario.

2)  oltre i -20.00 m  s.l.m.

73,4             73,40

m             73,40

5 39 Fornitura cassette catalogatrici. Per ogni cassetta.

41             41,00

n.             41,00

6 42 Esecuzione di Standard Penetration Test. Per ogni test.

97             97,00

n.             97,00

7 23 PALI TRIVELLATI DIAMETRO 1500 mm.
Pali trivellati diametro 1500 eseguiti con perforazione a percussione  o a rotazione
secondo le prescrizioni della D.L., con fusto formato da calcestruzzo avente Rck
non inferiore a 30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in
terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, asciutti o bagnati,
anche in presenza di acqua fluente, inclusa anche la roccia dura da mina ed i
trovanti di qualsiasi dimensione. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta  ed il
ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto fino ad una quota di
circa m 6 sotto il fondo alveo ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i
pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura. Sono
inoltre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione da pontone galleggiante,
compensato a parte, e l'uso di fanghi bentonitici con tutti gli oneri inerenti per
garantire la perfetta verticalità del palo. E' altresì inclusa e compresa nel prezzo a
metro lineare la scapitozzatura della testa del palo fino alla quota di progetto e fino
al calcestruzzo sano. Compreso l'allontanamento e il trasporto a idonea discarica
dei materiali di risulta.  Si intende inoltre inclusa e compresa/compensata nel
prezzo la parte del tuboforma che rimane in opera a protezione del palo.
La lunghezza si calcola fra la quota netta della testa del palo scapitozzata e il piede
del palo.

3 x 187,5           562,50

m           562,50

8 7 TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA. Acciaio tipo Feb44k - (2600 kg/cmq) - controllato in
stabilimento.

72697,67      72.697,67

A Riportare:      72.697,67
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Riporto:      72.697,67

kg      72.697,67

9 25a PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI
SONICI.
Prove di continuità per pali a grande diametro, eseguite mediante l'infilaggio di tre
tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a
chiusura per l'introduzione di di apparecchiature di produzione di idonee onde
soniche  e rilevamento degli echi  in modo da attestare quale sia il grado di
compattezza del calcestruzzo e continuità del getto.
Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo.
PREDISPOSIZIONE  DELLA PROVA

3 x 187,5           562,50

m           562,50

10 25b PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI
SONICI.
Prove di continuità per pali a grande diametro, eseguite mediante l'infilaggio di tre
tubi in metallo o plastica nel corpo dei pali, muniti di idonei giunti e tappi a
chiusura per l'introduzione di di apparecchiature di produzione di idonee onde
soniche  e rilevamento degli echi  in modo da attestare quale sia il grado di
compattezza del calcestruzzo e continuità del getto.
Per ogni metro lineare di palo munito del dispositivo suddetto, compresi i
maggiori oneri di introduzione dell'armatura e di getto del palo.
ESECUZIONE DELLA PROVA.

3 x 187,5           562,50

m           562,50

3) - 3) A2 - INTERVENTO A2 - RIEMPIMENTO BUCA IN ALVEO - A
MISURA

11 56 Fornitura e posa in opera di massi Classe I e II posati in alveo. Compreso pontone;
compreso rilievo batimetrico della buca, con sonar,  sia preliminare sia continuo in
corso d'opera. Massi in miscuglio come da elaborati di progetto. Compresa la
confezione del miscuglio. Valutato a tonnellata di materiale posato, previa
pesatura, con relativo certificato, presso pesa pubblica del sito.

cat I e II

27022,03      27.022,03

t      27.022,03

12 57 Fornitura e posa in opera di massi Classe III e IV posati in alveo. Compreso
pontone; compreso rilievo batimetrico della buca, con sonar, sia preliminare sia
continuo in corso d'opera. Massi in miscuglio come da elaborati di progetto.
Compresa la confezione del miscuglio. Valutato a tonnellata di materiale posato,
previa pesatura, con relativo certificato, presso pesa pubblica del sito.

cat III e IV

27022,03      27.022,03

t      27.022,03

13 58 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di massi di Classe I, per collegamento di massi
D 140 mm. Compresi: pontone, ancoraggi dywidag, golfare,catene marine zincate,
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e quant'altro previsto in progetto e necessario a dare l'opera finita. Per cadauno
masso.

54             54,00

n.             54,00

15 NP1 Realizzazione di buca di scavo in alveo per la protezione di una pila del ponte,
secondo istruzioni della DL; effettuata mediante draga o pompa aspirante e
refluente; compresa ricollocazione in alveo del materiale asportato secondo le
prescrizioni/indicazioni delle Autorità competenti e/o le istruzioni della DL, a
qualsiasi profondità, con operazioni anche frazionate; compresi tutti i mezzi e le
maestranze necessari per dare l’opera finita; nulla escluso; pagato una sola volta,
indipendentemente da eventuali ricolmate per effetto di piene e/o morbide) per
avere  l'intero lavoro finito (cioè a riempimento concluso); compresi gli oneri della
sicurezza.

Calcolato mediante modellazione del fondo alla data di inizio scavo

142146    142.146,00

mc    142.146,00

4) - 4) A3 - INTERVENTO A3 - IMPIANTO DI MONITORAGGIO

16 F.1.005.010 Operaio specializzato, muratore, pontatore, ferraiolo, autista

55             55,00

ora             55,00

17 F.1.005.015 Operaio qualificato, aiuto carpentiere, apprendista muratore

55             55,00

ora             55,00

18 F.1.005.020 Manovale specializzato, badilante

55             55,00

ora             55,00

19 F.2.005.005 Nolo di escavatore semovente, già in cantiere, munito di qualsiasi
equipaggiamento di lavoro, compreso  l'escavatorista addetto continuativamente
alla manovra, carburante, lubrificante, ecc? dato a nolo funzionante  (durata
minima del nolo: 1 giorno di 8 ore).

04) oltre 120 HP

55             55,00

ora             55,00

20 F.2.005.015 Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida, carburante
e lubrificante.

04) cingolata fino a 70 HP

55             55,00

ora             55,00

21 F.2.005.020 Nolo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante e autista

Pag. 6 di 16



Provincia di MANTOVA - PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO -   PERIZIA  SUPPLETIVA n° 2
COMPUTO METRICO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA'

05) con portata utile oltre 15001 kg

55             55,00

ora             55,00

22 NP2 NOLO DI PONTONI STABILIZZATI, NATANTI, GRU E MACCHINARIO
VARIO, PER INTERVENTI DI PERIZIA N.2.
Nolo di pontoni stabilizzati operanti come piani di lavoro, di tutti i natanti
necessari e delle attrezzature di servizio, per le lavorazioni necessarie per
realizzare le opere di Perizia n.2. Sono compresi gli oneri per il pontile di attacco,
i trasferimenti, i consumi, le operazioni di carico e scarico delle attrezzature e dei
materiali, i corpi morti, gli ancoraggi ed ogni altro onere per il rispetto delle leggi
vigenti, nonché il personale generale di cantiere e specifico per i mezzi.
Compensato per l'intero periodo di tempo necessario per completare i lavori
dell'intervento.
Compresi i rilievi batimetrici richiesti dalla DL fino al collaudo finale, su tutta
l’area del ponte e segnatamente sull’area di riempimento in massi della pila 32 e
attorno alla pila 30; in particolare – ma non esclusivamente – prima dell’inizio e
alla fine delle operazioni di Perizia 2 e a seguito di piene significative; inclusi i
natanti, la strumentazione, il personale, l’elaborazione e la restituzione dei rilievi.
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato
negli elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa
fino a impianto funzionale e funzionante.
A corpo.

1               1,00

              1,00

23 NP3 PERFORAZIONE PER INSTALLAZIONE DI PALO CON FIBRE OTTICHE.
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONE.
Perforazione di diametro non inferiore a 800 mm, a percussione, o a rotazione, o a
infissione, secondo le prescrizioni della D.L.; compresa la formazione del foro, a
vuoto, in terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, asciutti
o bagnati, anche in presenza di acqua fluente, inclusa anche la roccia dura da mina
ed i trovanti di qualsiasi dimensione. Nel prezzo sono compresi e compensati: gli
oneri per la fornitura e l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta
/necessaria ed il ritiro graduale dello stesso dopo la posa del tubo con fibre ottiche,
incluso l’eventuale taglio trasversale e longitudinale del tubo forma; ogni altro
onere, noleggio e fornitura per dare i palo-fibra (palo DN 200 con fibre ottiche)
completo in ogni sua parte. Sono inoltre compresi: tutti gli oneri per l'esecuzione
da pontone galleggiante, compensato a parte; l'eventuale uso di fanghi bentonitici
con tutti gli oneri inerenti per garantire la verticalità del palo-fibra; il lavaggio del
perforo dopo la posa del palo-fibra; le prestazioni necessarie durante l’infilaggio
del palo-fibra. Compreso l'allontanamento e il trasporto a idonea discarica dei
materiali di risulta.
La profondità da raggiungere è -17 m s.l.m., come indicato dagli elaborati
progettuali.
Compresa installazione dell'attrezzatura di perforazione su pontone nella
postazione di lavoro e successiva rimozione.
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato
negli elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa
fino a impianto funzionale e funzionante.
A corpo.
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1               1,00

              1,00

24 NP4 STRUMENTAZIONE E SOFTWARE PER IMPIANTO DI MONITORAGGIO.
Fornitura e posa in opera della strumentazione e delle prestazioni di seguito
elencate, con quantità (minime/indicative):
ANEMOMETRO + IDROMETRO
CombiSD - Sensore combinato velocità+direzione del vento. Uscita 2x4-20 mA.
Campi: 0÷60 m/s / 0°÷360°. Alimentazione 24 V ca. Fornito con Certificato di
Collaudo (COD. DNA722)
Rotore a banderuola per sensore CombiSD (COD: DNA027)
Rotore a coppe per sensore CombiSD (COD: DNA024)
Cavo schermato L=10 m con connettore (COD: DWA510)
Sensore radar per la misura in continuo del livello dell'acqua mod. Vegaplus 61.
Campo 0, 4.20m. Uscita 4.20 mA. Alimentazione 24 Vcc. Antenna a cono di
resina dia. 80 mm. Staffa di fissaggio (COD: DQL999)
#S Attacco per sensore di livello DQL999 a palo dia. 50 mm (COD: DYA045)
TR-3 Palo di altezza 3 m (COD: DYA010.1)
#S Alimentatore 220/24 Vca/4 Vcc 50 W; Morsettiera di ingresso/uscita segnali
sensori. Protezione IP65 (COD: DEA252.1)
Supporto a palo dia. 50 mm per ABC in custodia IP65 (dim. 40x40x20 cm) (COD:
DYA075)
n. 6 cavi bipolari (schermati, corrente max > 1 A, tensione max < 100 V,
resistenza < 90 ohm/m, diametro 4-5 mm), 280 m.
UNITA' CENTRALE
NI PXI - 1042Q Quiet 8-Slot Chassis; Power Cord, 240V, 10A, Euro, Right
Angle; NI PXI-8195 Celeron M 1,5 GHz Controller w/Real-Time Embedded SW;
n.2  512 MB DDR2 RAM for PXI-8195, PXI-8196 Controller; NI PXI-2565
General Purpose Relay Switch Module, 2-slot, 16 channel; NI PXI-6509 Industrial
96-Channell 5V/TTL/CMOS Digital I/O Module and NI-DAQ; SCB-100 Shielded
Connector Block. I/O signal termination accessory for 100-pin MIO bds. Order
SH100100 shielded cable separately; CABLE ASSY, Type SH100-100-FLEX,
2m; PXI-8432/4, 2000 V Isolated RS232, 4 Port Serial Interface, DB9 Adapters
Included; NI PXI-6251, M Series DAQ (16 Analog Inputs, 24 Digital I/O, 2
Analog Outputs) with NI-DAQmx driver software; Standard System Assurance
Prigram for PXI; Standard System Assurance Program Services for PXI; TB-2706,
PXI Front-mount Screw Terminal Blk for M Series DAQ; RS232 Null-Modem
Cable, DB-9 Female to DB-9 Female, 1m; Relay Replacement Kit for NI PXI
-2564/PXI-2565 Switches (QTY: 16); 16-pin Screw Terminal Plug for NI 2565
Switch with Housing; n°2 SCXI Process Current Resistor Kit (4 pack). Four high
-precision 249 ohm resistors used to convert current inputs into voltage.
UMTS
96085021 Digi Connect WAN 3G Compact 3G / HSDPA Router, Antenna and
PSU included, Mains lead not supplied;
90993623 Mains lead: Euro plug to IEC320 socket, 2m long in black.
UPS
UPS SUA1500I (COD: 673538), n.2
Avvolgimento (COD:502953); n.2
Prese multiple controllabili PM4IP (COD:688328) n.2.
ARMADIO
Inizio modulo
Armadio Outdoor TOPTEC CR 810X1600X653; CS Condizionatore 1500 W
FJR CS TOPTEC; DK-TS Profilato Portante 1 CNF; TIEFENSTREBE FUR
TOPTEC CR 800X600 1 CNF; Inserto cilindrico per armadi CS; SZ Passacavi X
AE 1100/10/14 1 CNF; SZ Pressacavi poliammide M 12X1,5 50PZ, 1CNF; SZ
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Pressacavi poliammide M 16X1,5 50PZ, 1CNF; SZ Pressacavi poliammide M
20X1,5 50PZ, 1CNF; DK Canalina allacc. 5 prese; DK Ripiano 2HE profondo
250MM; DK Ripiano 2HE profondo 400MM; Pannello passacavi RAL 9005,
1HE5.
Fine modulo
ECOSCANDAGLIO
Altimetro PSA916D; uscita RS-232 (9 pin);
Cavo dati/alimentazione per Altimetro Teledyne Benthos PSA-900 o 916D,
lunghezza 30 m; connessioni stagne;
Line extender RS232 (COD. 672871); n.2
Alimentatore per convertitore RS232 - fibra (COD. 670907); n.2
Convertitore RS232 - fibra ST(MM) (COD. 866166); n.2
Connettore ST per fibra multimode (COD. ILWL XTC-ST); n.15
Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST (cavo 310 m); n.2
Tester per cavi fibra (COD. 866342);
Cavo Belden Type 2 9c 300mt cod. 382-481 (cavo 304 m); n.3
Connettore 9 pin (COD. 472-837); n.6
Connettore 9 pin (COD. 472-843); n.6
Connettore D IP67 spina standard 9 poli (COD. 493-2210); n.4
Alimentatore triplo (COD. 340-0380).
FIBRA
n.2 fibre
Temperature Chain TC-01, diameter 3 mm,  Wavelength range 1510nm - 1590nm;
n.3
Extension cable (length 310 m); n.4
Watertight connection cable 30 meters + watertight protection of the
interconnection between sensor and cable; n.4
Patchcords and adapters FC/APC; n.10
centralina micron optics sm125-500 (4 canali)
TELECAMERE e ILLUMINATORI
Comprese prove di visibilità notturna e diurna prima del definitivo posizionamento
n.2
PAWV-NP1000E Telecamera megapixle D&N, 600 linee colore - 780 BW,
220Vca; n.2
CBCHOB 435 Custodia climatizzata da esterno 435mm; n.2
CBWBOV Staffa per custodia con passaggio cavi protetto; n.2
CATAV308DC-SIRIUS Ottica varifocal Spacecom autoiris DC 1/3", CS focale 3
-8mm f0,95-360 IR; n.2
SNLX345IR Illuminatore IR 3 led portata 20m. copertura 45° alim. 12V AC/DC
-1A  Soluzione con utilizzo di Telecamera IP Colore; n.2
SD memory card Panasonic 1 GB; n.2
Connettori innestabili RJ45 VS-08-RJ45--5-Q/IP67 (cod. 244051; n.10
Connettori innestabili RJ45 VS-08-RJ45--5-Q/IP67 (cod. 244050; n.10
699007 cavo ethernet uninet 6702 4P; 1300 m
Alimentatori AX502 (COD. 366-5947); n.2
MEDIACONVERTER ALLIED TELESYN  RAME 10/100 RJ45 -  FIBRA
CONNETTORE ST; n.8
NWaY SWITCH LE Skintek: 5 PORT Nway 10/100 Mbit. Ogni porta negozia
automaticamente a 10 o 100 Mbit. e può fare da UPLINK. Case in plastica; n.2
Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST  ( cavo 260 m); n.2
Cavo a 2 fibre ottiche 62.5/125 multimode ST  ( cavo 240 m); n.2
HUB
Planet switches desktop FSD-803 (cod. 671701); n.6
SCATOLE IP
Cassette di derivazione (COD. 303-8294); n.10
Prese multiple (COD: 502928); n.2
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CONNETTORI VARI
Connettori IP68 con 3 poli (cod. 115109); n.15
Prese IP68 con 3 poli (cod. 115106); n.15
Calotte 3 poli (cod. 115115); n.15
Calotte 3 poli (cod. 115116); n.15
RISCALDAMENTO FIBRA
Cavi per riscaldamento (lunghezza secondo le necessità di Perizia n.2); n.3
Guaina termorestringente in bobina (diametro da definire secondo le necessità di
Perizia n.2); 50 m
Guaina termorestringente in bobina (diametro 5 mm); 125 m
Tubo siliconico dimetro 10 mm; 60 m
Alimentatori switching in cc; n.3
Cavo 2 poli schermato (max tensione >300 V, max corrente >7 A, resistenza < 30
ohm/km, diametro esterno circa 4-5 mm) 3720 m.
VENTILAZIONE BOX
Ventola Filtro Rittal SK 71m3/h  3323107 (codice 499-6387) n.7
Termostato 24-230V (codice 457-0991); n.7
Filtro per ventola Rittal SK3323  (codice  499-6444); n.12
SOFTWARE PER GESTIONE SEGNALI SECONDO INDICAZIONI DI
PERIZIA

Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; le prove iniziali di
connessione e di funzionamento; tutto quanto indicato negli elaborati di Perizia
n.2; la messa in funzione; tutto quanto necessario a dare la prestazione completa
fino a impianto funzionale e funzionante.
A corpo.

1               1,00

              1,00

25 NP5 OPERE METALLICHE - CARPENTERIA
Fornitura e posa in opera di opere metalliche e prestazioni connesse per la
realizzazione di quanto specificato negli allegati di perizia, in particolare di quelli
di seguito elencati:

· Allegato 01Pr2 – fibra ottica

Allegato 01Pr2-1.1.1.1– Tubo DN200
Fornitura e posa in opera, verticalmente lungo la Pila n° 30 di pezzi di tubo
DN200, spessore 10 mm, in acciaio zincato Fe51, come descritto negli elaborati di
progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 0.1Pr2 1.1.1.1, muniti di flange
imbullonate, come descritte in particolare nell’elaborato 0.1Pr2 1.1.1.2, da quota
min. -17 m s.l.m. a + 19 m slm, e di prese di lavaggio dei fanghi di lavorazione,
come descritte in particolare negli elaborati 0.1Pr2 1.1.3 e 1.3. Comprese le
lavorazioni e/o i pezzi speciali per realizzare le opere in perizia.
Allegato 01Pr2-1.1.1.2 – Flange di collegamento DN200
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di
progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 01Pr2, di n° 11 flange DN200, di
tipo a collarino (codice UNI EN 1092-1 PN 10), in acciaio Fe51, di cui 10
imbullonate fra loro e saldate ai corrispondenti tubi DN200 (1.1.1.1), munite di 8
fori Ø 22 mm per alloggiamento di bulloni di tipo M20, Classe 10.9. Le flange
sono dotate di fresature con spigoli arrotondati e privi di bave, come descritte in
particolare nell’elaborato 1.1.1.2.A. La flangia singola è posta all’apice del tubo
DN200 ed è saldata al tubo DN300 (1.1.3.1) come descritto in particolare negli
elaborati 1.1.3.
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Allegato 01Pr2-1.1.2.1 – Tubo DN 50
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di
progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.2.1, di un tubo DN50, in
acciaio zincato Fe51, da quota inferiore +19 m s.l.m. alla  superiore + ~31 m s.l.m.
(10 cm sopra il parapetto). Nel tratto terminale inferiore il tubo è raccordato al
carter di collegamento (come descritto in particolare nell’elaborato elaborato
1.1.3) con un imbocco a imbuto privo di bave. Le misure del raccordo devono
essere adeguate dalla distanza del tubo DN50 dal tubo DN200 dopo il
posizionamento dell’ancoraggio (come descritto in particolare nell’elaborato
elaborato 3.3) e andranno concordate con la D.L.
Compresi pezzi speciali e collegamenti superiore e inferiori a tubi, carter, box,
parapetti, ecc.
Allegato 01Pr2-1.1.2.2 – Collari di accoppiamento tra Tubo DN50 e Tubo DN150
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, di n° 4 collari di accoppiamento, in
acciaio zincato Fe51, tra il tubo DN50 e il tubo DN150, come descritto negli
elaborati di progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.2.2; compreso i
bulloni zincati di fissaggio e la fascia di gomma di protezione attorno al tubo
DN50, per la lunghezza dell’accoppiamento.
Compreso perforazione, piastre, espansori, e quant’altro necessario per
collegamenti e ancoraggio alle strutture.
Allegato 01Pr2-1.1.3 – Carter di collegamento
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di
progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.3.1 e 1.1.3.2, di n°1 carter di
collegamento, composto da n° 2 piastre in Fe51 (1.1.3.1.3 superiore e 1.1.3.1.2
inferiore), fissate con n°4 bulloni zincati e saldate ad un tubo DN 300, forato verso
monte con imbocco a imbuto privo di bave, saldato alla flangia 1.1.1.2.
Allegato 01Pr2-1.1.3.3 – Carter provvisorio
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare
negli elaborati 00.2Pr2 e 1.1.3.3, di un carter provvisorio da imbullonare alla
piastra inferiore 1.1.3.1.4, interamente coperto, durante lo sfilamento e il taglio del
tubo di perforo, da un’imbottitura ignifuga/isolante di protezione (dal calore e
dalle scintille di taglio della tubazione di perforo). Compresa successiva rimozione
e smaltimento.
Allegato 01Pr2-1.2.B – Distanziali in tondini d’acciaio sagomati
Fornitura e posa in opera, alla Pila n° 30, come descritto negli elaborati di
progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2, 1.2A, 1.2.3 e 1.3, di tondini
d’acciaio n° 4 Ø16 mm / 4m, lungo i tubi DN200 di supporto alle fibre.
Allegato 01Pr2-1.2.1 – Ali laterali di acciaio a protezione dell’alloggiamento della
fibra ottica
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare
negli elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.1 e 1.3, di n°24 ali in acciaio Fe51 zincato, di
sezione costante 15 mm x 25 mm e di lunghezza pari alla distanza tra una flangia e
l’altra (~6 m). Le ali saranno saldate ad ognuno dei 6 tronchi di tubo DN200 di
supporto alla fibra (per un totale di n°24) e alle flange a cui si attestano. Le ali
saldate al tratto terminale inferiore dovranno terminare a 2,5 m dalla fine del tubo
DN200.
Compreso pezzi speciali ai terminali e lavorazioni di adattamento alle flange a
collarino.
Allegato 01Pr2-1.2.3 – Profilato in alluminio ad “U”
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare
negli elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.3 e 1.3, di n°12 profilati in alluminio ad U
lunghi quanto i tronchi di tubo DN 200 a cui si attestano, per tutto l’alloggiamento
della fibra ottica.
Al passaggio attraverso le flange: i) le ali del profilato a U sono tagliate in modo
tale che il piatto rimanente si inserisca nella fresatura della flangia a protezione
della fibra; ii) le ali sono “smagrite” per aderire al collarino.
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Comprese tutte le lavorazioni di adattamento al sito.
Allegato 01Pr2-1.2.6 – Particolare della fibra ottica
Posa in opera - fornitura compensata a parte -, come descritto negli elaborati di
progetto, in particolare negli elaborati 00.2Pr2, 1.1.3, 1.2.A e 1.2.6, di n° 2 cavi di
fibra ottica, da alloggiare nelle 2 canaline posizionate sul tubo DN200 (1.1.1.1),
tra una fascia di para e una di PVC. La fibra ottica sarà inguainata in un tubo
metallico, nel suo tratto inferiore, con Øe = 3 mm. Il tratto superiore, a partire da 1
m dal carter di collegamento con il tubo DN50, la fibra sarà inguainata in un tubo
flessibile (tipo cavo elettrico) con Øe = 3 mm. Il passaggio tra una protezione e
l’altra è descritto, in particolare, nell’elaborato 1.2.6. I cavi di protezione
presenteranno dei fori per il posizionamento dei sensori come da accordi con la
D.L.

· Allegato 02Pr2 - ecoscandaglio

Fornitura e posa in opera, verticalmente lungo la Pila n° 30 di: pezzi di tubo
DN150, spessore 10 mm, in acciaio zincato Fe51, muniti di flange imbullonate, da
quota min. +19 m slm a ~31 m s.l.m. (10 cm sopra il parapetto); flange e
controflange; collari e opere di fissaggio descritti in progetto; pezzi speciali con
piastre e cerniere e ali forate per gancio fune; tirfort con fune di traino per
movimentazione/rotazione dei terminali del tubo guida e ancoraggio a riva;
formazione di due ancoraggi a riva.
Compresi pezzi speciali e collegamenti superiore e inferiori a tubi, carter, box,
parapetti, ecc.
Posa in opera - fornitura compensata a parte -, di ecoscandaglio, come descritto
negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere civili
(perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini, smaltimenti,
ecc.) e meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate alla
situazione del sito, per dare l’opera completa.
Comprese le lavorazioni e/o i pezzi speciali per realizzare le opere in Perizia, e in
particolare in Allegato 02 Pr2.

· Allegato 03Pr2 - ancoraggi

Realizzazione degli ancoraggi al ponte, di cui all’Allegato 02Pr2. Comprese tutte
le opere civili (perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini,
smaltimenti, ecc.) e meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate
alla situazione del sito, per dare l’opera completa.

· Allegato 04Pr2 - idrometro e anemometro

Posa in opera - fornitura compensata a parte -, di idrometro e anemometro, come
descritto negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere
civili (perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini,
smaltimenti, ecc.) e meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate
alla situazione del sito, per dare l’opera completa.

· Allegato 05Pr2 - telecamere e illuminatori

Posa in opera - fornitura compensata a parte - di telecamere e illuminatori, come
descritto negli elaborati di progetto e/o ordinato dalla D.L. Comprese tutte le opere
civili (perforazioni, formazione di piani d’appoggio, sigillature, ripristini,
smaltimenti, ecc.) e meccaniche necessarie (piastre, bulloni, ecc., zincati), adattate
alla situazione del sito, per dare l’opera completa. Comprese il posizionamento
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provvisorio per le prove preliminari di illuminazione e visualizzazione per definire
esattamente la posizione degli strumenti e l’esecuzione delle prove stesse.

Ogni variazione di misura o di qualsiasi altro tipo dovrà essere esplicitamente
autorizzata dalla D.L.
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato
negli elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta a
regola d’arte e la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e
per le finalità di perizia.
A corpo.

1               1,00

              1,00

26 NP6 CENTRALE DI CONTROLLO
Fornitura e posa in opera di centrale di controllo (Allegati 07.1Pr2,07.2Pr2).
Compreso: travi di sostegno e appoggi; armadi e connessioni; scala retrattile e
asportabile in alluminio da depositare a fine lavori in luogo indicato dalla D.L.;
ancoraggi; armadi e box per strumenti; fori di aerazione e passaggio cavi con
protezione in tubo corrugato; grigliati; porta con chiavistello di chiusura e
lucchetto inox tipo marino con chiave di modello unificato con quella degli altri
lucchetti; ogni opera civile necessaria.
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato
negli elaborati di Perizia 2; tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta a
regola d’arte e la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e
per le finalità di perizia.
A corpo.

1               1,00

              1,00

27 NP7 Materiale vario per sonde, sensori e cavi
Fornitura e posa in opera di materiale per installazione delle fibre ottiche:
· Allegato 01Pr2-1.2.2 – Base isolante in PVC di supporto alla fibra ottica
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare
negli elaborati 00.2Pr2, 1.2.A, 1.2.2 e 1.3, di n°12 elementi in isolanti in PVC
pieno, a sezione costante 20 mm x 20 mm, siliconati su tutta la lunghezza dei
tronchi di tubo DN200 per tutto l’alloggiamento della fibra ottica. Comprese le
lavorazioni di adattamento al sito, quali ad esempio lo “smagrimento” agli
attraversamenti dei collarini.
· Allegato 01Pr2-1.2.4 – Para per fissaggio
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare
negli elaborati 00.2Pr2, 1.2.A e 1.2.4, di n° 12 fasce di para per il fissaggio della
fibra ottica (n° 2 per ogni canalina), di dimensioni: 12 mm x 17 mm x tutta la
lunghezza del profilato ad U (1.2.3).
Comprese tutte le lavorazioni di adattamento al sito.
· Allegato 01Pr2-1.2.5 – Fascette
Fornitura e posa in opera, come descritto negli elaborati di progetto, in particolare
negli elaborati 1.2.A e 1.2.5, di fascette di nylon di tipo “resistente ad agenti
atmosferici e raggi UV”, lunghezza min. 1000 mm, in numero minimo di 3 fascette
per ogni tronco di tubazione interflange, per un numero di circa 70, da concordarsi
con la D.L.
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; tutto quanto indicato
negli elaborati di Perizia 2; adattamenti al sito, incollaggi e ogni altra prestazione,
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fornitura e onere; tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte e
la prestazione completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalità di
perizia.
A corpo.

1               1,00

              1,00

28 NP8 BOX STRUMENTI; IMPIANTO ELETTRICO E CAVI DI COLLEGAMENTO
Fornitura e posa in opera di box (Allegati 06.1Pr2, 06.2.1Pr2,06.2.2 Pr2) per
strumentazione (ecoscandaglio e fibre ottiche, due telecamere, illuminatore,
idrometro e anemometro) inox a due ante, spessore minimo delle lamiere 10/10
mm opportunamente nervate, coibentati internamente con materiale termoisolante
(lana di roccia). Compreso: ancoraggi a parapetto e marciapiede; fori di aerazione
e passaggio cavi con protezione in tubo corrugato; chiavistello di chiusura e
lucchetto inox tipo marino con chiave di modello unificato per tutti i lucchetti.
Fornitura e posa di tutto l'impianto elettrico e dei cavi di collegamento (Allegato
09Pr2) agli strumenti per segnali, comandi, controlli e al contatore di e.e.
Compreso, per ogni postazione: staffaggi; tubazioni; quadri elettrici; cavi; sistemi
di sicurezza (messa a terra, protezioni anti-ratto, ecc.); scaricatori di sovratensione
e interruttori differenziali autoriarmanti; canaline per i cavi. Compreso: fornitura e
posa di canaline e cavi; mano d'opera; armadi e box per strumenti; scatolette P 68
aventi a vista esterna n.4 connettori ethernet femmina per ospitare 3 cavi ethernet;
isolamento elettrico per evitare interferenze con gli alimentatori switching; almeno
n.4 testimoni lasciati in ogni canalina per eventuale ulteriore stesura cavi;
STABLOHM 800A filo isolato. Compreso: ogni opera e prestazione per garantire
la fornitura di  corrente a 220 V (220 V deve essere stabilizzato e deve essere
garantita la continuità della fornitura) con potenza sufficiente. Compreso: la
redazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in
triplice copia alla Stazione appaltante, corredati dei necessari permessi e
autorizzazioni; la messa a terra su tutte le stazioni/postazioni ove si interviene; la
presentazione della certificazione finale di conformità delle opere impiantistiche
alla fine dei lavori.
Compresi: i ponteggi, le attrezzature, i mezzi e le prestazioni; le opere civili-di
carpenteria-meccaniche; tutto quanto indicato negli elaborati di Perizia 2; tutto
quanto necessario a dare l’opera compiuta a regola d’arte e la prestazione
completa fino a impianto funzionale e funzionante e per le finalità di perizia.
A corpo.

1               1,00

              1,00

5) - 5) ONERI DELLA SICUREZZA - LAVORI FINO A PERIZIA 1

5.1) - ONERI PER LA SICUREZZA SU CATEGORIE A1.1+A1.2

29 1500 ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su voci di cui alle categorie A.1.1 e A.1.2

1               1,00

              1,00

5.2) - ONERI PER LA SICUREZZA SU CATEGORIA A2

30 1501 ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su voci di cui alle categorie A3
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1               1,00

              1,00

6) - 6) ONERI PER LA SICUREZZA - LAVORI DI PERIZIA 2 - CATEGORIA
A3

31 1502 ONERI PER LA SICUREZZA
Importo netto oneri della sicurezza su voci di cui alle categorie A3

1               1,00

              1,00
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