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C: L'anta di sinistra (con apertura
verso destra) deve essere provvista
ci chiavistello superiore ed inferiore
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NOTA il box deve essere termoisalato
Nnternamente (nessun contotto fra

strumentozione e box)

Ar Fessura per passoagQio cavi. La

nosizione e fissata mentre le dimensioni
sono indicative, dipende dalle dimensioni
del cavi. Effettuare un controllo dopo
l'acquisto delle componenti elettroniche

NOTA il box deve essere realizzato in
lamiera 10/10 di millimetro con nervature

C=D: il sistema di chiusura delle due
ante e con lucchetto inox, Tipo marino

oA, Box strumenti ancoroaqggio ol parapetto e marciaplecde

“rospetto laterale
tettoia

Porticolore A
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Paorticolare
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Particolare A, Prospetto frontale del
parapettor profilato a L per ancoraggio BUX

- FParticolare C. Trave angolare a
L %) lati uguali spigoli tondi UNI
0/83-66. Profilo /0x9 mm
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L distanza tra due montanti
cel parapetto, circa 125/ cm

Porticolore C

“articolare B Sezione frontale C-C prodilato o

L per ancoraqggio ol marciapiede
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NOTAT i cavi che escono dal
~aqgiungono la canalina devono essere
protetti medionte tuko corrugato, con

diometro do definirsi in boase alle

dimensionl del cavi,

Box e

oA, Box strumentih ancoroaggio del tukl DN al Box strumentT

"articolare i fori per ocerazione forzata

-strotto dalla Pianta -Fstrotto dal

"rospetto laterale B-F

i Lk

NOTAT caratteristiche
tTecniche del bullon

bullonl acciaio zincoto
M14, classe 10.9

cstratto odal Prospetto laterale B-B

Dimensione foro: 1//x1//7 mm
182 foro per viti di fissaggior 8 fori perimetrali da
4,2 mm di ciametro posizionati come da figura

L// tettoia in lamiera saldata al box
\ (evitare che la pioggia possa entrare nel boxo
— |
-
N -
L)
SR
150
Il foro per aerazione, I fori per le viti oi fissaggio e la tettoio di
protezione cdevono essere realizzate su ambo le pareti verticali del Eox.
Da una parte si posizionera il filtro e dall’altra iU filtro piu ventola

Le dimensioni della tettoia dipendono dalla larghezza del filtro nella
parte esterna del box. Indicativamente la lunghezza delloa tettoia deve
essere di 200 mm e deve sporgere di 1250 mm Hueste misure devono
essere verificate dopo Uordine del sistema di aerazione forzata,
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