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NOTAT il box deve essere termoisalato
Nnternamente (nessun contatto frao
strumentazione e box)

Ar Fessura per passagqgio cavi. La

posizione e fissata mentre le dimensioni
sono indicative, dipende dalle dimensioni
dei cavi. Effettuare un controllo dopo
l"acquisto delle componenti elettroniche
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NOTA il box deve essere realizzato Iin
lamiera 10/10 di millimetro con nervature

C=Di il sistema di chiusura delle due
ante e con lucchetto inox, Tipo marino

B—F 700

C: L'anta di sinistra (con apertura
verso destra) deve essere provvista
ci chiavistello superiore ed inferiore

oB/6L/0D. Box strumenti oancoragglio ol paroapetto e marcliaplede

Progpgtto LQJC@PQL@ Particolare A Prospetto frontale del

parapettor profilato a L per ancoroaggio BOX

NOTAT i cavi che escono dal Box e
~aqgiungono la canalina devono essere
protetti medionte tuko corrugato, con
diametro da definirsi in base alle
dimensioni dei cavi

_ FParticolare C. Trave angolare a
| D lati uguali spigoli tondi UNI
J 0/83-66. Profilo /0x9 mm
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[ L+ distanza tTra due montanti I
cel parapetto, circa 125/ cm
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Porticolore B

“articolare B Sezione frontale C-C prodilato o
L per ancoraqggio ol marciapiede
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“articolare i fori per ocerazione forzota PROVINCIA DI MANTOVA

cstratto oal Prospetto lateraoale B-B

ex STRADA STATALE n°62 Km 168+700
Dimensione foror 1//x1//7 mm

189 foro per viti di fissaggior 8 fori perimetrali da
4,2 mm di ciametro posizionati come da figura

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
1// tettola in lamiera <aldato ol box PONTE DI BORGOFORTE SUL FIUME PO

\ (evitare che la pioggioa possa entrare nel box)
— |
-
J -
. ,’i ip PERIZIA SUPPLETIVA E PER VARIANTE N° 2
— MONITORAGGIO
150
ELABORATO:
BOX STRUMENTI — DISEGNI 2/2
/2 106.2.2Pr2
Il foro per aerazione, i fori per le viti di fissaggio e la tettoia di
protezione cdevono essere realizzate su ambo le pareti verticali del Eox. DATA. 008
Da una parte si posizionera il filtro e dall’altra iU filtro pia ventola Prof. Ing. SILVIO FRANZETTI

Via Monte Resegone, 16

20090 - SEGRATE (MI)
Le dimensioni della tettoia dipendono dalla larghezza del filtro nella

parte esterna del box. Indicativamente la lunghezza della tettoia deve
essere o 250 mm e deve sporgere di 100 mm, Queste misure devono Visto il Responsabile Unico del Procedimento
essere verificate dopo Uordine del sistema di aerazione forzata,




