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  LAVORI     

  Lavori a Misura     

  COMUNE DI VIADANA     

  SP 59 dal km 17+500 al km 17+860     

    1 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  tratti vari su S.P. 59 verso argine PO mq 2525,18 3,01        7.600,79 
       

       
       

    2 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
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inferiore a 50 mq. 

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  tratti vari su S.P. 59 verso argine PO mq 2525,18 7,50       18.938,85 
       

       
       

    3 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                   

  tratti vari su S.P. 59 verso argine PO q.li 568,17 6,03        3.426,07 
       

       

       

    4 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 216,44 2,80          606,03 
       

       

       

    5 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  tratti vari su S.P. 59 verso argine PO ml 450,93 0,36          162,33 
       

       
       

    6 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  tratti vari su S.P. 59 verso argine PO ml 901,85 0,42          378,78 
       

       

       

    7 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  tratti vari su S.P. 59 verso argine PO mq 36,07 4,60          165,92 
       

       
       

  COMUNE DI SUZZARA     

  SP 50 dal km 6+400 al km 6+300     

    8 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 
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Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  Tratti vari su S.P. 50 dalla rotatoria S.P. 49 verso Motteggiana mq 956,38 3,01        2.878,70 
       

       

       

    9 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 50 dalla rotatoria S.P. 49 verso Motteggiana mq 956,38 7,50        7.172,85 
       

       

       

   10 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

                   



 

Lavori: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2020  Computo metrico estimativo Principale pag. 4 di 19 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 
  Tratti vari su S.P. 50 dalla rotatoria S.P. 49 verso Motteggiana q.li 215,19 6,03        1.297,60 
       

       
       

   11 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 81,98 2,80          229,54 
       

       

       

   12 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 50 dalla rotatoria S.P. 49 verso Motteggiana ml 170,78 0,36           61,48 
       

       

       

   13 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 50 dalla rotatoria S.P. 49 verso Motteggiana ml 341,56 0,42          143,46 
       

       
       

   14 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 50 dalla rotatoria S.P. 49 verso Motteggiana mq 13,66 4,60           62,84 
       

       

       

  COMUNE DI CASTEL D'ARIO     

  SP 31 dal km 10+350 al km 10+700     

   15 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  Tratti vari su S.P. 31  mq 2127,98 3,01        6.405,22 
       

       
       

   16 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato     
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a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 31  mq 2127,98 7,50       15.959,85 
       

       
       

   17 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                   

  Tratti vari su S.P. 31 q.li 478,80 6,03        2.887,16 
       

       

       

   18 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 182,40 2,80          510,72 
       

       

       

   19 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 31  ml 380,00 0,36          136,80 
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   20 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 31  ml 760,00 0,42          319,20 
       

       

       

   21 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 31  mq 30,40 4,60          139,84 
       

       
       

  COMUNE DI RONCOFERRARO     

  SP 30 dal km 4+640 al km 4+680     

  lavori di rinforzo di banchina e scarpata stradale, con 
rifacimento tratto di pavimentazione stradale 

    

   22 7 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque 
profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti 
rocciosi o i 

relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti 
e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere 
provvisionali di 

segnalazione e protezione. 

 

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i 
seguenti 

spessori: 

 

- per spessore fino a 50 cm 

    

 a - per spessore fino a 50 cm                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 40.00*2.50*0.50 mc 50,00 10,44          522,00 
       

       

       

   23 8 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno 
di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi 
di 

piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi 
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: 

 

- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio di 
recupero 

                   

  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 40.00*1.50*0.40 mc 24,00 10,34          248,16 
       

       
       

   24 9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi: 

 

- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di recupero autorizzato 

                   

  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 50.00*1.50 t 75,00                  
  24.00*1.50 t 36,00                  
       

    111,00 15,98        1.773,78 
       

       
       

   25 10 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 
kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di 
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scogliere e 

rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle 
sezioni ragguagliate 

  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 40.00*1.50*0.50 mc 30,00 43,19        1.295,70 
       

       
       

   26 11 Fondazione in ghiaione misto naturale, spessore cm. 40                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 42.60*2.50*0.40 mc 42,60 40,52        1.726,15 
       

       

       

   27 6 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la 
realizzazione di un monostrato costituito da misto granulare di 
cava impastato a caldo con uso di bitume modificato AV HARD  
con tenore di bitume al 5,40%, confezionato come descritto nel 
C.S.A., compreso nel prezzo:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

d) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

e) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

f) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L., da eseguire in una unica 
passata. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 40.00*2.50 mq 100,00 11,56        1.156,00 
       

       

       

   28 12 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli 
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia 
dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi 
portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed 
accessori, compresa posa e assistenza muraria: 

 

 

    

 a - spessore 4 mm                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè kg 55,00 4,44          244,20 
       

       
       

   29 13 Fornitura e posa di delineatore di margine in materiale plastico 
H. 1,30 compreso fissaggio in contenitore camicia e 
catarinfrangenti 

                   

  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè cad 9 63,00          567,00 
       

       
       

  dal km 4+640 al km 4+750     

   30 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 
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Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè mq 592,10 3,01        1.782,22 
       

       

       

   31 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè mq 592,10 7,50        4.440,75 
       

       

       

   32 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  
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c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 592.10*0.225 q.li 133,22 6,03          803,32 
       

       
       

   33 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 6,36 2,80           17,81 
       

       

       

   34 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 592.10/7*1.25 ml 105,73 0,36           38,06 
       

       

       

   35 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 592.10/7*1.25*2 ml 211,46 0,42           88,81 
       

       
       

   36 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  S.P. 30 tra Villanova De Bellis - Cadè 592.10/7*100/1000 mq 8,46 4,60           38,92 
       

       

       

  COMUNE DI PIUBEGA     

  SP 1 centro abitato     

   37 14 Transenna parapedonale costituita da un telaio perimetrale da 
1800x800 mm in tubolare d¿acciaio 30x20x1,5 mm, e da un 
elemento cornice 1200x500 

mm in piatto d¿acciaio 30x8 mm, collegati da due diagonali in 
piatto d¿acciaio 30x8 mm saldate perpendicolarmente al piano 
verticale all¿interno 

del perimetro, e completate da due elementi decorativi circolari 
Ø 12x3 mm. fi ssati centralmente sulle due facce contrapposte. 
Il telaio modulare è 

saldato tramite due piastrine 50x50x5 mm, tra i due elementi 
verticali tipo Pirrox, in tubolare d¿acciaio diametro 60 mm, 
sormontati da un elemento in 

acciaio di forma sferica d. mm 60, raccordato ad una piastra 
circolare con un collare bombato, fi ssato alla struttura tubolare 
mediante grani fi lettati in 

acciaio inox. 

Tutta la struttura è zincata e verniciata a polvere eseguita in 
forno con vernici poliesteri per esterno TGCI free, Qualicoat 1. 
Spessore fi lm maggiore di 

80 micron. Durabilità secondo norme UNI EN ISO 12944. 
Ritenzione colore 

garantita per 10 anni. 

Di serie la transenna è fornita con due montanti laterali saldati 
alla struttura e predisposta con antirotazione per essere 
interrata al suolo gettando direttamente in opera una porzione 
della stessa. 
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Posata con fondazioni a plinti 

 

 
  S.P. 1 fornitura e posa di transenne parapedonali con sviluppo 

di circa 55 mt 
a corpo 1,00                  

  come da scheda allegata     
       

    1,00 13.200,00       13.200,00 
       

       

       

   38 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 402,47 2,80        1.126,92 
       

       

       

  COMUNE DI MAGNACAVALLO     

  SP 36 al km 2+250     

   39 15 Fornitura e posa di pannello segnalatore di velocità con 
numerazione a led installato su palo e pannello in alluminio 
25/10 alimentato con pannello fotovoltaico, comprese opere di 
posa. 

                   

  Strada Parolare dopo il cartello di centro abitato posa pannello 
indicazione di velocità 

a corpo 1,00 3.870,00        3.870,00 

       

       
       

  COMUNE DI REDONDESCO     

  SP 17 dal km 3+000 al km 2+800     

   40 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  tratti vari su S.P. 17  mq 1761,33 3,01        5.301,60 
       

       

       

   41 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
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profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  ratti vari su S.P. 17  mq 1761,33 7,50       13.209,98 
       

       
       

   42 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                   

  ratti vari su S.P. 17  q.li 396,30 6,03        2.389,69 
       

       

       

   43 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 150,97 2,80          422,72 
       

       

       

   44 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  ratti vari su S.P. 17  ml 314,52 0,36          113,23 
       

       
       

   45 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 
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 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  ratti vari su S.P. 17  ml 629,05 0,42          264,20 
       

       

       

   46 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  ratti vari su S.P. 17  mq 25,16 4,60          115,74 
       

       
       

  COMUNE DI CURTATONE     

  SP 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 8+000     

   47 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  Tratti vari su S.P. 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 
8+000 circa 

mq 684,54 3,01        2.060,47 

       

       
       

   48 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
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termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 

8+000 circa 
mq 684,54 7,50        5.134,05 

       

       

       

   49 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                   

  Tratti vari su S.P. 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 
8+000 circa 

q.li 154,02 6,03          928,74 

       

       

       

   50 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 58,67 2,80          164,28 
       

       

       

   51 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 

8+000 circa 
ml 122,24 0,36           44,01 

       

       

       

   52 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 

8+000 circa 
ml 244,48 0,42          102,68 

       

       
       

   53 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 57 località Buscoldo dal km 6+000 al km 

8+000 circa 
mq 9,78 4,60           44,99 

       

       
       

  COMUNE DI BORGOVIRGILIO     

  SP 54 dall'incrocio ex ss 62 al km 0+000 e dal km 0+000 al km     
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0+680 

   54 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  Tratti vari su S.P. 54 località Borgoforte dal km 0+000 al km 
1+000 circa 

mq 4077,59 3,01       12.273,55 

       

       
       

   55 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 54 località Borgoforte dal km 0+000 al km 

1+000 circa 
mq 4077,59 7,50       30.581,93 
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   56 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                   

  Tratti vari su S.P. 54 località Borgoforte dal km 0+000 al km 
1+000 circa 

q.li 917,46 6,03        5.532,28 

       

       

       

   57 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 349,51 2,80          978,63 
       

       
       

   58 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 54 località Borgoforte dal km 0+000 al km 

1+000 circa 
ml 728,14 0,36          262,13 

       

       
       

   59 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 54 località Borgoforte dal km 0+000 al km 

1+000 circa 
ml 1456,28 0,42          611,64 

       

       
       

   60 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 54 località Borgoforte dal km 0+000 al km 

1+000 circa 
mq 58,25 4,60          267,95 

       

       
       

  COMUNE DI OSTIGLIA     

  SP ex ss 482 località Correggioli     

   61 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 
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Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  Tratti vari su S.P. ex SS 482 località Correggioli (Ostiglia) mq 689,55 3,01        2.075,55 
       

       

       

   62 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato 
a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. ex SS 482 località Correggioli (Ostiglia) mq 689,55 7,50        5.171,63 
       

       

       

   63 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  
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c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 
  Tratti vari su S.P. ex SS 482 località Correggioli (Ostiglia) q.li 155,15 6,03          935,55 
       

       
       

   64 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 59,10 2,80          165,48 
       

       

       

   65 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. ex SS 482 località Correggioli (Ostiglia) ml 123,13 0,36           44,33 
       

       

       

   66 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. ex SS 482 località Correggioli (Ostiglia) ml 246,27 0,42          103,43 
       

       
       

   67 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. ex SS 482 località Correggioli (Ostiglia) mq 9,85 4,60           45,31 
       

       

       

  COMUNE DI ASOLA     

  SP 1 località Castelnuovo dal km 24+000 al km 25+000     

   68 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della 
sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di 
asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare a 
discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 a -Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
conglomerato bituminoso con fresatura a freddo per spessore 
sino a 6 cm     euro 1,57 /mq 

- sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm   euro  
0,19/ mq*cm  

- Oneri per conferimento dei rifiuti derivanti dalle fresature 
stradali (CER 170302), presso impianto di smaltimento 
autorizzato.  

¿ 16,00/ton. x 1,80 x spessore mt. x mq 

 

                   

  Tratti vari su S.P. 1 località Castelnuovo mq 816,45 3,01        2.457,51 
       

       
       

   69 2 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato     
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a caldo a formazione del manto d'usura, confezionato come 
descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV HARD al tenore di 
bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia e 
spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla 
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di 
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

 a spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 1 località Castelnuovo mq 816,45 7,50        6.123,38 
       

       
       

   70 3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di bitume 
puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                   

  Tratti vari su S.P. 1 località Castelnuovo q.li 183,70 6,03        1.107,71 
       

       

       

   71 4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                   

   ml 69,98 2,80          195,94 
       

       

       

   72 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 1 località Castelnuovo ml 145,79 0,36           52,48 
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   73 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro lineare                    
  Tratti vari su S.P. 1 località Castelnuovo ml 291,59 0,42          122,47 
       

       

       

   74 5 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Tratti vari su S.P. 1 località Castelnuovo mq 11,66 4,60           53,64 
       

       
       

  TOTALE LAVORI         201.882,73 

       
       
       

       

 


