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Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

Descrizione sintetica dell’opera 

 
2° LOTTO 2020 . INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZE 
PROVINCIALE 
 
 

Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: Fine lavori: 
 

Indirizzo del cantiere 

Via Principe Amedeo 30/32 – Mantova (MN) 

  

Committente  

Nominativo 

Ente rappresentato 

indirizzo: 

Dott. Giovanni Urbani 

Provincia di Mantova  

Via Principe Amedeo 30/32 – Mantova (MN) 

tel.: 

mail : 

0376 204291 

provinciadimantova@legalmail.it  

 

  

Progettista  

Nominativo 

Ente rappresentato 

indirizzo: 

Geom. Paola Matricciani 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo 30/32 – Mantova (MN) 

tel.: 

mail : 

0376-204306 

paola.matricciani@provincia.mantova.it 

 

  

Direttore dei lavori  

Nominativo 

Ente rappresentato 

indirizzo: 

da nominare 

tel.: 

mail : 

  

 

  

RUP  

Nominativo 

Ente rappresentato 

indirizzo: 

Ing. Barbara Bresciani 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo 30/32 – Mantova (MN) 

tel.: 

mail : 

0376-204561 

barbara.bresciani@provincia.mantova.it  
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Coordinatore per la 
progettazione 

 

Nominativo 

Ente rappresentato 

indirizzo: 

Ing. Enrico Zanchetta 

Provincia di Mantova  

Via Principe Amedeo 30/32 – Mantova (MN) 

Cod. Fisc.: 

tel.: 

mail : 

ZNCNRC88A29E349V 

0376-204295 

enrico.zanchetta@provincia.mantova.itt 

 

  

Coordinatore in fase di 
esecuzione 

 

Nominativo 

Ente rappresentato 

indirizzo: 

Ing. Enrico Zanchetta 

Provincia di Mantova  

Via Principe Amedeo 30/32 – Mantova (MN) 

Cod. Fisc.: 

tel.: 

mail : 

ZNCNRC88A29E349V 

0376-204295 

enrico.zanchetta@provincia.mantova.itt 
  

mailto:enrico.zanchetta@provincia.mantova.itt
mailto:enrico.zanchetta@provincia.mantova.itt
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Codice scheda: 
 
SCHEDA II-1.1 

Oggetto della manutenzione: 
 
MANTO BITUMINOSO 

Tipologia dei lavori: 
 
CONTROLLO VISIVO 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo visivo dello stato di manutenzione del 
manto bituminoso 
 

• Investimento 

•   

 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Segnalare sui cartelloni elettronici che 
precedono il luogo di intervento su 
strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta 
sulla strada, i lavoratori devono delimitare e 
segnalare la zona interessata come 
previsto dal Codice della Strada (coni 
segnaletici, direzione obbligatoria, 
segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

l controlli del manto bituminoso devono 
essere effettuati da posizione sicura e 
protetta in modo da non creare 
situazione di pericolo per gli stessi 
operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, 
indicazioni e prescrizioni dettate dalla 
norma di riferimento. 
ln merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali, rispettare tutte le 
prescrizioni dettate dal Codice della Strada 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Consultare la scheda tecnica dei prodotti 
impiegati. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di 
stoccaggio dei materiali di risulta. 
Depositare i materiali facendo attenzione a 
non sovraccaricare eccessivamente la 
struttura esistente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate. 

Igiene sul lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Laddove possibile illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di lavoro 
impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di 
agenti nocivi. 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Sui cartelloni elettronici già predisposti 
che precedono il luogo di intervento, 
segnalare sempre la presenza di operai 
al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro 
come previsto dal Codice della Strada 
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, 
transenne, segnalazione di lavori in corso, 
ecc...). 

DPI 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Utilizzare guanti protettivi, scarpe 
antinfortunistiche e gilet rifrangenti. 
Utilizzare i DPl conformemente a quanto 
disposto dalla normativa vigente. 
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Codice scheda: 
 
SCHEDA II-1.2 

Oggetto della manutenzione: 
 
MANTO BITUMINOSO 

Tipologia dei lavori: 
 
RIFACIMENTO 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

RIFACIMENTO 
 

Investimento 
Calore. incendio. 
Inalazione di fumi, vapori, gas. 
Contatto con sostanze tossiche (catrame).  
Inalazione di polveri e fibre. 
Rumore. Vibrazione 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Segnalare sui cartelloni elettronici che 
precedono il luogo di intervento su 
strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro 
posta sulla strada, i lavoratori devono 
delimitare e segnalare la zona interessata 
come previsto dal Codice della Strada 
(coni segnaletici, direzione obbligatoria, 
segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico dei veicoli bloccando 
temporaneamente il transito laddove 
necessario e adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo 
utilizzo (se indispensabile la loro presenza 
adottare le dovute precauzioni). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia 
mobili che semoventi dev'essere segnalato 
adeguatamente. 
Quando si procede alla colata di materiale 
incandescente adottare idonee difese nei 
confronti dei lavoratori che coordinano le 
operazioni da terra 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Consultare la scheda tecnica dei prodotti 
impiegati. 
Delimitare, una volta individuata, l'area di 
stoccaggio dei materiali di risulta. 
Depositare i materiali facendo attenzione a 
non sovraccaricare eccessivamente la 
struttura esistente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate. 

Igiene sul lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Laddove possibile illuminare e ventilare 
adeguatamente l'ambiente di lavoro 
impiegando sistemi portatili e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di 
agenti nocivi. 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Sui cartelloni elettronici già predisposti 
che precedono il luogo di intervento, 
segnalare sempre la presenza di operai 
al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro 
come previsto dal Codice della Strada 
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, 



 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo, 32 

Mantova (MN) 

Piano di Sicurezza e Cordinamento 

D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

Revisione 00 
05/2020 

FDOP– 2° LOTTO 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE 

 

6 
 

transenne, segnalazione di lavori in corso, 
ecc...). 

 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Utilizzare guanti protettivi, scarpe 
antinfortunistiche e gilet rifrangenti. 

Utilizzare i DPl conformemente a quanto 
disposto dalla normativa vigente. 

 
Codice scheda: 

 
SCHEDA II-1.3 

Oggetto della manutenzione: 

 
MANTO BITUMINOSO 

Tipologia dei lavori: 

 
RIPARAZIONE 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo visivo dello stato di manutenzione del 
manto bituminoso 
 

• Calore. lncendio. 

• lnalazione di fumi, vapori, gas. 

• Contatto con sostanze tossiche (catrame). 
lnalazione di polveri e fibre. 

• Rumore. Vibrazione  
 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Segnalare sui cartelloni elettronici che 
precedono il luogo di intervento su 
strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta 
sulla strada, i lavoratori devono delimitare e 
segnalare la zona interessata come 
previsto dal Codice della Strada (coni 
segnaletici, direzione obbligatoria, 
segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico dei veicoli bloccando 
temporaneamente il transito laddove 
necessario e adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo 
utilizzo (se indispensabile la loro presenza 
adottare le dovute precauzioni). 
L'avvio delle operazioni con macchinari sia 
mobili che semoventi dev'essere segnalato 
adeguatamente. 
Quando si procede alla colata di materiale 
incandescente adottare idonee difese nei 
confronti dei lavoratori che coordinano le 
operazioni da terra 
 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non sono previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertare la sicurezza dei generatori 
elettrici di corrente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non sono previste misure preventive e/o 
protettive 

ln base alla tipologia specifica del rifiuto 
conferire i materiali di risulta a discarica 
autorizzata. 
Nella movimentazione dei carichi a mano 
rispettare scrupolosamente le indicazioni 
previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda 
tecnica Delimitare, una volta individuata, 
l'area di stoccaggio per i materiali di risulta. 
Depositare i materiali sulle strutture 
esistenti senza sovraccaricare. 
Movimentare i materiali utilizzando le 
apposite attrezzature in modo conforme. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione 
carichi con caratteristiche conformi alla 
norma vigente in materia. dei prodotti 
utilizzati 
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Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro 
semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto 
prescritto dalla norma di riferimento 

Igiene sul lavoro 

Non sono previste misure preventive e/o 
protettive 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di 
sicurezza riportate nelle schede tecniche 
dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare 
adeguatamente il luogo di lavoro 
impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di 
agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 
scrupolosamente le prescrizioni imposte 
dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni 
lavorative, anche dal punto di vista 
igienico−sanitario. 
Rimuovere costantemente i materiali di 
risulta dal pavimento per evitare la 
creazione di ostacoli e camminamenti 
instabili per i lavoratori. 
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale 
sporco o imbevuto di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 
 
. 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Sui cartelloni elettronici già predisposti 
che precedono il luogo di intervento, 
segnalare sempre la presenza di operai 
al lavoro 

Nella costituzione di un cantiere stradale, 
predisporre idonea regolamentazione del 
traffico. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro 
come previsto dal Codice della Strada 
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, 
transenne, segnalazione di lavori in corso, 
ecc...). 
Disporre idonea segnaletica dopo aver 
delimitato la zona di intervento. impedire 
l'avvicinamento al mezzo in funzione. 
Predisporre adeguate schermature 
dell'area di lavoro atte a proteggere terzi 
dalla eventuale proiezione di materiali e/o 
schizzi. 

DPI 

Non sono previste misure preventive e/o 
protettive 

Utilizzare guanti, casco, occhiali di 
protezione, otoprotettori, indumenti ad alta 
visibilità e protettivi, scarpe di sicurezza, 
facciale filtrante gas e polveri. 
Utilizzare i DPl conformemente a quanto 
disposto dalla normativa vigente 
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Codice scheda: 

 
SCHEDA II-1.4 

Oggetto della manutenzione: 

 
SEGNALETICA 
ORIZZONTALE 

Tipologia dei lavori: 

 
CONTROLLO VISIVO 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo visivo 
 

• Investimento 

•   
 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Segnalare sui cartelloni elettronici che 
precedono il luogo di intervento su 
strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta 
sulla strada, i lavoratori devono delimitare e 
segnalare la zona interessata come 
previsto dal Codice della Strada (coni 
segnaletici, direzione obbligatoria, 
segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

l controlli della segnaletica orizzontale 
devono essere effettuati da posizione 
sicura e protetta in modo da non creare 
situazione di pericolo per gli stessi 
operatori e per gli altri 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, 

indicazioni e prescrizioni dettate dalla 
norma di riferimento. ln merito alla 
costituzione in sicurezza dei cantieri 
stradali, rispettare tutte le prescrizioni 
dettate dal Codice della Strada 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertare la sicurezza dei generatori 
elettrici di corrente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Consultare la scheda tecnica dei prodotti 
impiegati 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate. 

Igiene sul lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Laddove possibile illuminare e
 ventilare adeguatamente 
l'ambiente di lavoro impiegando sistemi 
portatili e sicuri. 
Proteggere i lavoratori dalla presenza di 
agenti nocivi  
. 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Sui cartelloni elettronici già predisposti 
che precedono il luogo di intervento, 
segnalare sempre la presenza di operai 
al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro 
come previsto dal Codice della Strada 
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, 
transenne, segnalazione di lavori in corso, 
ecc...). 

DPI 
Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità. 
Utilizzare i DPl conformemente a quanto 
disposto dalla normativa vigente. 
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Codice scheda: 

 
SCHEDA II-1.5 

Oggetto della manutenzione: 

 
SEGNALETICA 
ORIZZONTALE 

Tipologia dei lavori: 

 
RIFACIMENTO 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

RIFACIMENTO 
 

lnvestimento. lncendio. 
lnalazione di fumi, vapori, gas.  
Contatto con sostanze tossiche. Rumore. 
Vibrazione. 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Segnalare sui cartelloni elettronici che 
precedono il luogo di intervento su 
strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta 
sulla strada, i lavoratori devono delimitare e 
segnalare la zona interessata come 
previsto dal Codice della Strada (coni 
segnaletici, direzione obbligatoria, 
segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico dei veicoli bloccando 
temporaneamente il transito laddove 
necessario e adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti. 

Allontanare i lavoratori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo 
utilizzo (se indispensabile la loro presenza 
adottare Allontanare i lavoratori a piedi dal 
raggio d'azione del macchinario durante il 
suo utilizzo (se indispensabile la loro 
presenza adottare 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di 
utensili elettrici portatili a tensione superiore 
a 220V verso terra. 
Controllare la sicurezza dei compressori e 
dei generatori elettrici 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

ln base alla tipologia specifica del rifiuto 
conferire i materiali di risulta a discarica 
autorizzata. 
Movimentare i materiali utilizzando le 
apposite attrezzature in modo conforme. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione 
carichi con caratteristiche conformi alla 
norma vigente in materia. 
Nella movimentazione dei carichi a mano 
rispettare scrupolosamente le indicazioni 
previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda 
tecnica dei prodotti utilizzati 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa 
vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate. 
Adoperare le attrezzature di lavoro 
semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto 
prescritto dalla norma di riferimento 

Igiene sul lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di 
sicurezza riportate nelle schede tecniche 
dei prodotti impiegati. 
Ove possibile areare ed illuminare 
adeguatamente il luogo di lavoro 
impiegando sistemi portatili idonei e sicuri. 
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Proteggere i lavoratori dalla presenza di 
agenti nocivi. 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare 
scrupolosamente le prescrizioni imposte 
dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni 
lavorative, anche dal punto di vista 
igienico−sanitario. 
Rimuovere dalla zona di lavoro materiale 
sporco o imbevuto di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi.. 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Sui cartelloni elettronici già predisposti 
che precedono il luogo di intervento, 
segnalare sempre la presenza di operai 
al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, 
predisporre idonea regolamentazione del 
traffico. 
Segnalare e delimitare la zona di lavoro 
come previsto dal Codice della Strada 
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, 
transenne, segnalazione di lavori in corso, 
ecc...). 
Disporre idonea segnaletica dopo aver 
delimitato la zona di intervento. 
lmpedire l'avvicinamento al mezzo in 
funzione. 
Predisporre adeguate schermature 
dell'area di lavoro atte a proteggere terzi 
dalla eventuale proiezione di materiali eƒo 
schizzi. 

DPI 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità, guanti, 
facciale filtrante e otoprotettori. 
Utilizzare i DPl conformemente a quanto 
disposto dalla normativa vigente. 
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Codice scheda: 

 
SCHEDA II-1.6 

Oggetto della manutenzione: 

 
BAMCHINE STRADALI 

Tipologia dei lavori: 

 
SFALCIO ERBA 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Rasatura eseguita con mezzi meccanici a lama 
rotante e/o con trituratori.  

Rasatura eseguita con mezzi meccanici a lama rotante e/o 
con trituratori.  

Informazione per i lavoratori 

Le lavorazioni previste vengono eseguite in costante presenza di traffico veicolare perciò dovranno essere adottate tutte le 
misure necessarie al fine di evitare investimenti del personale e comunque il verificarsi di situazioni ti pericolo per gli 
utenti della strada. 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Predisporre la necessaria segnaletica 
stradale come da previsioni del DM 
10707/2002 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Nella movimentazione dei carichi a mano 
rispettare scrupolosamente le indicazioni 
previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda 
tecnica dei prodotti utilizzati. 
ln base alla tipologia specifica del rifiuto 
conferire i materiali di risulta a discarica 
autorizzata 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate 

Igiene sul lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Riferirsi scrupolosamente alle misure di 
sicurezza riportate nelle schede tecniche 
dei prodotti impiegati. Ove possibile areare 
ed illuminare adeguatamente il luogo di 
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e 
sicuri. Proteggere i lavoratori dalla 
presenza di agenti nocivi. Nei luoghi di 
lavoro all'aperto osservare 
scrupolosamente le prescrizioni imposte 
dalla normativa vigente ed indispensabili al 
mantenimento delle idonee condizioni 
lavorative, anche dal punto di vista 
igienico−sanitario. 
Rimuovere costantemente i materiali di 
risulta dal pavimento per evitare la 
creazione di ostacoli e camminamenti 
instabili per i lavoratori. 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Delimitare e segnalare con idonea 

cartellonistica l'area di intervento. 

Predisporre adeguate schermature 
dell'area di lavoro atte a proteggere terzi 
dalla eventuale proiezione di schizzi e/o 
materiali. 
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DPI 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Utilizzare scarpe di sicurezza, facciale 

filtrante, guanti protettivi. Utilizzare i DPl 

conformemente a quanto disposto dalla 

normativa vigente 
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Codice scheda: 

 
SCHEDA II-1.7 

Oggetto della manutenzione: 

 
SCARPATE 

Tipologia dei lavori: 

 
RIPRISTINO 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

RIPRESA DI FRANE SU SCARPATE Franamento, caduta dall’alto e caduta a livello, 
investimento, urti e incidenti fra mezzi meccanici, 
ribaltamento di mezzi meccanici con schiacciamento, 
polvere, rumore, incidenti causati da rotture meccaniche 
dei mezzi. Danno biologico da punture di insetti e zecche. 

Informazione per i lavoratori 

Le lavorazioni previste vengono eseguite in costante presenza di traffico veicolare perciò dovranno essere adottate tutte le 
misure necessarie al fine di evitare investimenti del personale e comunque il verificarsi di situazioni ti pericolo per gli 
utenti della strada. 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti 

o isolanti; Cuffie o inserti antirumore; 

Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Nella movimentazione dei carichi a mano 
rispettare scrupolosamente le indicazioni 
previste dalla norma di riferimento. 
Consultare, una volta acquisita, la scheda 
tecnica dei prodotti utilizzati. 
ln base alla tipologia specifica del rifiuto 
conferire i materiali di risulta a discarica 
autorizzata 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Accertarsi che le caratteristiche delle 
attrezzature da lavoro impiegate 
rispondano ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Accertarsi che l'uso 
delle attrezzature da lavoro risponda alle 
disposizioni dettate dalla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature 
utilizzate 

Igiene sul lavoro 
Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive . 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Delimitare e segnalare con idonea 
cartellonistica l'area di intervento. 
Predisporre adeguate schermature 
dell'area di lavoro atte a proteggere terzi 
dalla eventuale proiezione di schizzi e/o 
materiali. 
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Codice scheda: 

 
SCHEDA II-1.8 

Oggetto della manutenzione: 

 
SEGNALETICA 
VERTICALE (COMPRESE 
TRANSENNE E 
RILEVATORE VELOCITA) 

Tipologia dei lavori: 

 
MANUTENZIONE 

 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino elementi : Ripristino e/o sostituzione degli 
elementi usurati della segnaletica con elementi 
analoghi così come previsto  dal nuovo codice della 
strada.. [quando occorre]  

Caduta di materiale dall’alto o a livello; Investimento, 
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore. 

 
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive 
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di 
lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Trabattelli – autogrù con cestello 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, 
indicazioni e prescrizioni dettate dalla 
norma di riferimento. ln merito alla 
costituzione in sicurezza dei cantieri 
stradali, rispettare tutte le prescrizioni 
dettate dal Codice della Strada 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

materiali 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Approvvigionamento e 
movimentazione 

attrezzature 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Igiene sul lavoro 
Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Interferenze e protezione 
di terzi 

Non previste misure preventive e/o 
protettive 

Delimitare e segnalare con idonea 
cartellonistica l'area di intervento  

 

DPI 

 Casco o elmetto; Scarpe di sicurezza; 
Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;  
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o 
isolanti; Cuffie o inserti antirumore. 

 
 

Tavole allegate Le lavorazioni previste vengono eseguite in costante presenza di traffico veicolare 
perciò dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare 
investimenti del personale e comunque il verificarsi di situazioni ti pericolo per gli utenti 
della strada. 
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

Codice 
scheda: 

SCHEDA II-3 

 
Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 
 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 
dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità 
controlli  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. 

scheda II: 

 
 
 

  Segnalare sui 
cartelloni che 
precedono il luogo di 
intervento su strada, 
la presenza di operai 
al lavoro. 

   Schede da 
II.1 a II.5 

 
 
 

  l controlli del manto di 
usura devono essere 
effettuati da posizione 
sicura e protetta in 
modo da non creare 
situazione di pericolo 
per gli stessi operatori 
e per gli altri. 

   Schede da 
II.1  

 
 
 

  Regolare il traffico dei 
veicoli bloccando 
temporaneamente il 
transito  laddove 
necessario  e 
Adeguando i 
segnalatori semaforici 
esistenti. 

   Scheda ll−2 
Scheda ll−3 
Scheda ll−5 

 
 
 

  l controlli della 
segnaletica orizzontale 
devono essere 

   Scheda ll−5 



 

Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo, 32 

Mantova (MN) 

Piano di Sicurezza e Cordinamento 

D.Lgs. 81/2008 – 106/2009 

Progetto Definitivo/Esecutivo 

Revisione 00 
05/2020 

FDOP– 2° LOTTO 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE 

 

XVI 
 

effettuati da posizione 
sicura e protetta in 
modo da non creare 
situazione di pericolo 
per gli stessi operatori 
e per gli altri. 

 
 
 

  Regolare il traffico 
veicolare con appositi 
accorgimenti: blocco 
temporaneo del 
transito e deviazioni su 
altri percorsi, corsie a 
senso alternato, ecc 

   Scheda ll−5 

 
 
 

  Non sono previste 
misure preventive e/o 
protettive. 

   Scheda da 
ll−6 a II-8 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio 
contesto 

 
   

Elenco e 
collocazione degli 
elaborati tecnici 
relativi all’opera 

nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

Progetto 
 
 
 

Nominativo: Geom. Paola Matricciani 

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 30 

Mantova (MN) 

email/PEC: . 

provinciadimantova@legalmail.it 

 Provincia di Mantova – 
Ufficio  Tecnico 

 

PSC e Fascicolo 
dell'Opera 

 
 
 

Nominativo: Ing. Enrico Zanchetta 

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 30  

Mantova (MN) 

Email/PEC: . 

provinciadimantova@legalmail.it 

 Provincia di Mantova – 
Ufficio  Tecnico 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 
 

1 Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente FO per la sua presa in 
considerazione. 
 

Data ___________                                                 Firma del C.S.P. __________________________ 

 

2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua 

modificazione in corso d’opera 

 

                                  Data ___________                                               Firma del committente ___________________ 
 

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al fine 

della sua presa in considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 

 

                                   Data ___________                                               Firma del C.S.E.  _______________________ 

 

 

4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera  

 

                                  Data ___________                                               Firma del committente ___________________ 

 

 

 
 
 


