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Nr. Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONTI:

Par.ug

Lung.

Larg.

H/peso

Quantita

1|SIC.001.002.02
5.a

2(SIC.004.003.00
5

3(SIC.004.003.00
1b

BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad
alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione|
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per |l
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione|
posto sulla pedana del box. Sono compresi: - 'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito,
della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto
presso il cantiere; - la preparazione della base di
appoggio; - l'uso dell'autogru per la movimentazione e
la  collocazione nell'area  predefinita e  per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico
ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese
o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

MISURAZIONT:

SOMMANO cad

DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6
inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga
durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi
di marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e
successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di
idoneo collante; - il riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento; - I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno
MISURAZIONT:

Per asse stradale (> 7 gg) intervallo di posa ogni 12 m

SOMMANO cad

CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con
rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. II 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.
Sono compresi: - il piazzamento e la successiva
rimozione di ogni cono; - il riposizionamento a seguito
di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la
sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento; - I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno,
per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. -
CONO ALTEZZA CM 50

MISURAZIONT:

Coni in gomma

SOMMANO cad

1,10

40,00

100,00

21,000

28,000

1,10

1,10

840,00

840,00

2800,00|

2800,00|

IMPORTI
UM T T OTALE

289,00 € 317,90 €

0,40 € 336,00 €

0,35 € 980,00 €|




SIC.004.002.00
1.2.a

SIC.004.002.00
5.3.a

SIC.004.002.01
0.3.a

SIC.004.003.01
5

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA
DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM
90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella
parte anteriore con pellicola di classe 2~ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, sicurezza,
prescrizioni, avvertimenti, salvataggio e soccorso indicati
nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel
prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime la  funzionalita e l'efficienza; -
|'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro.
LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

MISURAZIONT:

Strettoia asimmetrica a sinistra

Strettoia asimmetrica a destra

Materiale instabile su strada

Mezzi di lavoro in azione

Lavori in corso

Segni orizzontali in rifacimento FIG II 391 art. 31

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 90
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2~ da impiegare
all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati
nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel
prezzo sono compresi: - I'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime  la  funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O

EDA7Z7TNANE
MISURAZIONT:

Divieto di sorpasso

Limiti di velocita 60 - 40

Fine delle limitazioni - Via Libera
Passaggio obbligatorio a destra
Passaggio obbligatorio a sinistra

SOMMANO cad

PANNELLO  AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA
0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola
di classe 2~ da impiegare all'esterno o all'interno del
cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono
compresi: - |'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; - I|'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

MISURAZIONT:
Restringimento di carreggiata

SOMMANO m?

SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e
posti in opera. Sono compresi: - I'uso per la durata della
fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne
la funzionalita e Iefficienza; - I'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni
standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

MISURAZIONT:

SOMMANO cad

2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00

2,00
2,00
1,00
4,00
4,00

2,00

50,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

28,000

2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00

16,00

2,00
2,00
1,00
4,00
4,00

13,00

2,00

2,00

1400,00

1400,00

27,12 €

43,06 €

73,50 €

0,25 €

433,92 €

559,78 €

147,00 €

350,00 €|
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SIC.003.004.06
5.b

SIC.003.004.06
5.a

SIC.002.001.00
1

SIC.004.005.00
1

SIC.004.006.00
1.1.a

SIC.005.001.00
la

M15078

LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
- A LUCE ROSSA FISSA

MISURAZIONT:

SOMMANO cad

LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
- LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA

MISURAZIONL

SOMMANO cad

DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro
pericolose realizzata mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in tubolare di ferro, @
33 mm, e barre verticali in tondino, @ 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2500 mm. Sono compresi: - I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piti volte durante la fase di lavoro; - I'accatastamento e
lo smaltimento a fine opera. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo  delle
delimitazioni. Misurata cadauna posta in opera per la
durata della fase di lavoro al fine di garantire la
cirmiras7a Aai lavaratari

MISURAZIONT:
Transenne per chiusura rampe di accesso uscita da

SOMMANO cad

PACCO DI MEDICAZIONE Secondo le disposizioni di
legge. Sono compresi: - I'uso per la durata della fase
che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo intervento
assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; |
il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -
I'allontanamento a fine opera. E inoltre compreso
quanto altro occorre per |I'utilizzo del contenuto,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di garantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la
durata dei lavori.

MISURAZIONT:

SOMMANO cad

ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
MISURAZIONI:

SOMMANO cad

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza
delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i
lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il
coordinamento delle attivita di prevenzione da svolgersi
all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM
PER OGNI RESPONSABILE

MISURAZIONI:

SOMMANO h

Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con
bandierini o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con
valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.
MISURAZIONI:

Movieri dedicati lavori in notturna rotatorie (4*8 ORE x|
2 giorni)

Moviere per segnalazione lavori diurni

SOMMANO h

4,00

10,00

10,00

2,00

2,00

32,00

8,00

1,000

1,100

1,000

2,000

2,000

21,000

4,00

4,00

11,00

11,00

10,00

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

64,00
168,00

232,00

0,88 €

0,83 €

16,00 €

93,20 €

22,00 €

3357 €

29,72 €

3,52 €

9,13 §

160,00 €|

186,40 €|

44,00 €

67,14 €

6.895,04 €

COMPUTO SICUREZZA IN RIFERIMENTO AL
RISCHIO COVID 19
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SR051

SR3019

SR3019

SR3004b

SR900B

SR3037

SR3010

15.01.050.0030

MANUTENZIONE E PULIZIA di alloggiamenti di
superficie di 14 mq, baraccamenti, servizi.
MISURAZIONT:
Autocarri, wc chimico, cabine mezzi stima

SOMMANO mg/mese

DISINFENTTANTE PER  AMBIENTI E  OGGETTI
CONTENENTE ~ ALCOOL  ETILICO A 70° con
denaturazione speciale; bottiglia da 1000 ml dotato di
tappo spray. Da tenere nei baraccamenti di cantiere per
loto igienizzazione, da aggiungeri alla pulizia gia prevista
nei costi della sicurezza.
MISURAZIONT:
Wc e mezzi

SOMMANO It

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE
MANI a base di alcool etilico denaturato a70° in
dispensed da 500 ml da tenere nella cassetta di primo
S0CCOrso
MISURAZIONI:
2 cassetta e 11 mezzi e wc

SOMMANO cad

SEMIMASCHERA  FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA
VALCOLA DI ESALAZIONE UNI EN 149:2009 con elastici
in polipropilene, graffette in acciaia, schiuma di tenuta
in poliuretano, stringato in alluminio peso massimo 10
gr da tenere nella cassetta di primo soccorso.
MISURAZIONI:
Cassetta primo soccorso

SOMMANO cad

GUANTO MEDICALE MONOUSO IN NITRILE CONFORME
A UNI EN 420:2010, UNI EN455 1:2002; 455-3:2015,
455-4:2009. Da tenere nella cassetta di pronto soccorso

MISURAZIONI:
Cassetta primo soccorso (2) e mezzi (15 paia*giorni 21)

SOMMANO cad
TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO
CONTACT conforme a CEE 92/42 e 2007/47/CE sui
dispositivi medici, con temperature impostabile in celsius
o farheneit, accurattezza minima di +/- 0,3°C(0,6 °f) e
responsivita pari a 1 sec.
MISURAZIONI:
Cassetta primo soccorso

SOMMANO cad
TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO IN
TESSUTO MICROPOROSO CONFORME ALLE NORME
UNI EN 13041:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN
14126:2004 CATEGORIA III (Dir. CEE 89/688) per
protezione contro agenti liquidi e pearticelle solide
disperese nell'aria (tipo 5-b) e adatto alla protezione
agenti infettivi.
MISURAZIONI:
Cassetta primo soccorso

SOMMANO cad
MASCHERINE CHIRURGICA MONOUSO CON NASELLO
FLESSIBILE PER MIGLIORE VESTIBILITA', CONFORME
A NORMA UNI 14683
MISURAZIONI:
Movieri (1 al di)

SOMMANO cad

4,00

11,00

13,00

2,00

317,00

1,00

2,00

84,00

14,000

56,00
56,00

11,00
11,00

13,00
13,00

2,00
2,00

317,00
317,00

1,00
1,00

2,00

2,00

84,00
84,00

17,00 €

6,23 €

6,49 €

3,60 €

0,67 €

133,00 €

14,27 €

0,57 €

952,00 €

68,53 €

84,37 €

7,20 €

212,39 €

133,00 €

28,54 €

47,88 €

TOTALE euro

12.023,74 j




