ALLEGATO 2 – Elaborati cartografici
(1) PLANIMETRIA della rete fognaria in scala 1:2.000, aggiornata al reale stato di fatto, sulla quale siano individuati in modo chiaro ed immediato:

· il tracciato di tutte le reti di smaltimento con numerazione come riportata nell’Allegato 1. Vanno riportati eventuali collettori intercomunali. A seconda della tipologia di acque convogliate (miste, nere, bianche), le reti dovranno avere colorazione o tratteggio differente. Deve essere evidenziata la direzione di flusso dei liquami lungo le reti;
· i nodi caratteristici delle reti quali le stazioni di sollevamento, gli sfioratori di piena, i by-pass degli impianti di trattamento e gli impianti di trattamento coi relativi scarichi. Gli scarichi oggetto dell’istanza devono essere individuati con numero identificativo riportato nella tabella dell’Allegato 1. Sono da indicare, inoltre, i punti di ubicazione dei manufatti predisposti o da predisporre per l’esecuzione dei controlli;

· i corpi idrici superficiali ricettori degli scarichi con codifica ove presente (strato informativo “Reticolo idrografico unificato” - http://www.geoportale.regione.lombardia.it) ed i punti di scarico con numerazione riportata in Allegato 1;
· i punti o i tratti delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento nei quali si immettono o si infiltrano acque parassite o si registrino perdite di acque reflue.

(2) LOCALIZZAZIONE dell'impianto di depurazione e del punto di scarico oggetto della domanda (la localizzazione va fatta su C.T.R. 1:10.000 o su altra carta di eguale o maggiore dettaglio);
(3) PLANIMETRIA aggiornata dell’impianto di depurazione, che costituirà allegato parte integrante dell’autorizzazione richiesta, firmata digitalmente e completa di: 

·  collocazione dell’impianto all’interno del lotto di pertinenza con indicazione del punto di arrivo delle acque reflue e del punto di uscita per lo scarico in c.i.s.; 

· tutti i comparti (specificare denominazione ed esplicitarli in legenda) con indicazione della direzione di flusso del refluo tra i vari comparti; 

· indicazione della posizione del pozzetto di campionamento a monte dello scarico in c.i.s.; 

· legenda, data e scala di rappresentazione; 
per gli scaricatori di piena:
(4) SCHEMA DI FLUSSO riportante la successione degli scaricatori di piena lungo la rete fognaria, per ciascun manufatto dovranno essere indicati gli abitanti equivalenti a monte dello stesso (distinti per industriali e civili), la portata di inizio sfioro (espressa in l/s ed in  l/ab/gg considerando tutti gli AE gravanti sulla rete fognaria a monte del manufatto);

(5) TAVOLA GRAFICA per ogni scaricatori firmata digitalmente, su file originale in pdf e non documento scannerizzato in bassa qualità e di difficile lettura, contenente:

· Estratto della planimetria della rete fognaria con ubicazione del manufatto in oggetto; a tal fine si segnala per una migliore identificazione delle varie tipologie di acque come da vostra legenda che le acque in uscita dal manufatto verso il depuratore restano comunque acque miste (non nere) e che le acque sfiorate non sono acque bianche (questa tipologia si riferisce a tratti fognari convoglianti esclusivamente acque meteoriche);

· Percorso dal tubo di scarico del manufatto al corpo idrico superficiale recettore;

· Pianta e sezione aggiornati del manufatto. 
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