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VENEZIA, 06/03/2013

OGGETTO: COMPUTO SEGNALETICA VERTICALE -

SICUREZZA

INFRASTRUTTURE DI

Il presente documento nasce dalle esigenze emerse da parte della committenza/cliente

nell’'ultima riunione svoltasi a Mantova presso gli uffici della sede di via Don Maraglio.

Il computo deriva pertanto dall’analisi delle integrazioni apportate alla planimetria relativa

alla viabilita del Porto di Mantova-Valdaro (nome file: Planimetria Viabilita Porto Ferrovia-3);

esso riporta infatti la segnaletica verticale e le infrastrutture di sicurezza integrative a quelle

gia pensate e progettate dalla Provincia di Mantova stessa.

Computo segnaletica verticale

A - Nuovo Codice della strada

Quantita Descrizione
In prossimita degli attraversamenti
. 4 cartelli pedonali (evidenziati in planimetria:

nome file: Planimetria Viabilita Porto
Ferrovia-3)

Passaggio a livello

barriere

senza

n. 5 cartelli

In prossimita degli attraversamenti
della linea ferroviaria (evidenziati in
planimetria: nome file: Planimetria
Viabilita Porto Ferrovia-3)

n. 5 cartelli

Lungo la viabilita stradale in
prossimita dell'ingresso principale,
del capannone Cargil sito nel Molo A e
dell’incrocio pressa Molo C
(evidenziati in planimetria: nome file:
Planimetria Viabilita Porto Ferrovia-3)

Fermarsi e dare precedenza

. 1 cartello

=

Presso lincrocio in affaccio su
piazzale Magellano, in uscita dalla
strada secondaria parallela alla via A.
Pigafetta di accesso dell’edificio
denominato “A” (evidenziato in
planimetria: nome file: Planimetria
Viabilita Porto Ferrovia-3)

Direz

ione obbligatoria destra

n. 1 cartello

Presso  lincrocio su  piazzale
Magellano, in wuscita dalla strada
secondaria parallela alla via A.

Pigafetta di accesso dell’edificio
denominato “A” (evidenziato in
planimetria: nome file: Planimetria
Viabilita Porto Ferrovia-3)
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B - Segnaletica di Sicurezza

Segnaletica verticale

Tipo cartello

Quantita

Descrizione

Punto di raccolta

n. 3 cartelli

Da posizionare per ogni Molo/Bacino
del Porto di Mantova-Valdaro
(evidenziato in planimetria: nome file:
Planimetria Viabilita Porto Ferrovia-3)

Cartello Tipologico
Rischi di Sito
XXXX- XXXX
XXXX- XXXX

Cartello unico con rischi di sito

n. 2 cartelli

Cartello unico e riassuntivo in cui
vengono evidenziati i rischi presenti
nel porto di Mantova - Valdaro.

Si ipotizza un cartello di dimensioni,
pari a: 1,50 (b) x 1,20 (h) metri,
affinché lo stesso sia riconoscibile e
leggibile ad una distanza di circa
40+50 metri.

Da  posizionare in  prossimita
dell'ingresso  principale ed in
prossimita degli uffici di piazzale
Magellano (evidenziato in
planimetria: nome file: Planimetria
Viabilita Porto Ferrovia-3).
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Computo Infrastrutture di sicurezza

“Codice di buona pratica dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti”

A - “Scale di banchina”

Tipo Infrastrutture

Quantita

Descrizione

Scale di banchina (fisse)

n. 1 ogni 50 metri

Scale fisse incassate in banchina quale
idoneo  dispositivo di  risalita
dall'acqua, da posizionare lungo
banchina nuova (gia predisposte).

Scale di banchina (rimovibili)

n. 1 ogni 50 metri
o in prossimita
delle bitte
presenti.

Scale rimovibili in banchina quale
idoneo  dispositivo di  risalita
dall'acqua, da posizionare lungo la
banchina esistente.

Indicativamente si prevede la posa di
scale rimovibili in  vetroresina
(facilmente movimentabile da una
persona) lungo la banchina esistente
agganciate tramite “collare” o similare
alle bitte.

Da rimuovere prima dell’arrivo delle
navi.

Requisiti/Note

a) Le scale devono essere poste a non piu di 50 metri di distanza I'una dall’altra;

b) Il gradino piu basso della scala deve essere sempre ad almeno un metro sotto il livello
minimo dell’acqua rilevato in qualsiasi condizione. Nel caso in cui la profondita dell’acqua
sia inferiore ad 1 metro con la bassa marea, lo scalino piu in basso deve poggiare sul

fondale;

c) La parte superiore di una scala incassata nella parete non deve mai essere ostruita in
corrispondenza del ciglio della banchina;

d) Le scale che consentono di risalire a terra, devono essere ben visibili, in modo tale da poter
essere facilmente individuate da chiunque si trovi in acqua.

e) Laparte superiore deve essere chiaramente visibile a chiunque si trovi sulla banchina
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B - Attrezzature di salvataggio

Tipo Infrastrutture Quantita Descrizione

Le attrezzature in questione
includono salvagente, galleggianti o
sagole, grappini, gaffe e altre

Attrezzature di salvataggio n. 1 ogni 50 metri | attrezzature adeguate.

Da posizionare in
prossimita/corrispondenza delle scale
di banchina.

Requisiti/note

a)
b)
0)
d)
e)
f)

E necessario disporre di adeguate attrezzature di salvataggio per il recupero di chiunque
corra il rischio di annegare. Tali attrezzature devono essere mantenute in efficienza.

Le sagole legate ai salvagente o ad attrezzature simili devono essere sufficientemente
lunghe, di spessore adeguato in polipropilene o altro materiale galleggiante.

Le attrezzature di salvataggio devono essere posizionate ad intervalli di non piu di 50 m ed
ubicati in punti strategici.

Queste postazioni devono essere in prossimita del ciglio banchina, se praticabile vicino alla
parte superiore delle scale o dei gradini di accesso all’acqua/mare.

Tali attrezzature devono essere montate in modo tale da poter essere facilmente
individuate ed in postazioni evidenziate da colori ben visibili

Le postazioni in questione devono sempre essere visibili. Pertanto & necessario rimuovere
eventuali ostacoli che potrebbero rendere difficile la loro individuazione.

P. Envicon, LC
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