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Muro di testata 3,00 x 0,25 x 1,60

TUBI CAMICIA PER PROTEZIONE LINEE P.120 x 120 -tipo 2

SOTTOSERVIZI ACQUA E GAS ESISTENTI
E RELATIVI POZZETTI PREFABBRICATI DI TESTATA

Muro di testata 3,00 x 0,25 x 1,60 Ly

SIFONE ACQUE METEORICHE

Sabbia Fondazione in ol LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
sp. 0.16m COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
DI MANTOVA NORD ED

IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"

Tubo strutturato in PeAD, coestruso a doppia parete, liscia internamente di ©
colore nero, per condotte di scarico interrate DN 600 mm, classe SN16
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SEZIONE LONGITUDINALE B-B SIFONE ACQUE METEORICHE - scala 1:50 2° STRALCIO

tubo camicia LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
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Tubo strutturato in polietilene ad alta densita, coestruso a doppia parete, liscia internamente di colo re nero, per condotte di scarico interrate, Arch. Salvatore Mangione
Fondazione in cls prodotto in conformita alla norma UNI EN 13476 tipo B, certificato P IIP e UNI/IIP rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici con classe di rigidita
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