NOTE GENERALI :

— EVENTUALI DIFFORMITA® TRA LE QUOTE RIPORTATE SUL PRESENTE ELABORATO E QUELLE MISURATE IN
CANTIERE ANDRANNO SEGNALATE ALLA D.L. CHE PROWEDERA" AD IMPARTIRE ISTRUZIONI IN MERITO.

— EVENTUALI MODIFICHE DI CARATTERE COSTRUTTIVO PROPOSTE DALL'IMPRESA ESULANO DAl CALCOLI DI
mmN_Ozm _Iozo_n_ncu_z>_lm mlm VERIFICA ESEGUITI NEL PRESENTE PROGETTO ED ANDRANNO SOTTOPOSTE ALL'APPROVAZIONE DELLA D.L.

PRESCRIZIONI' GENERALI :

tubo cls prefabbricato e armato con diametri 1.50 ,
indicati nelle planimetrie fognature e manufatti CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA’ ESECUTIVE CONFORMI A D.M. 14/01/2008
verificato per carichi di 1° categoria E UNI EN 11104/2004:
con riprimento minimo di 60 cm — Calcestruzzo magro per piano di posa — Calcestruzzo per travi in c.a.p.
con giunto a bicchiere e guarnizione in C mmN_Ozm mx02|_|>_lm >|> delle *o:aon\o:w CLASSE C45/55
neoprene compreso chiusura esterna giunto ° CLASSE C16/20 — Calcestruzzo per opere minori:
con malta cementizia ||%||M| — Calcestruzzo vmm fondazioni, pali, pile, v Fondazioni CLASSE C25/30
. ) ) spalle e pulvini (strutture gid realizzate): Elevazioni CLASSE C32/40
0.50 M«Mmﬂ_ﬂwﬂw M__m:ﬂ_%mﬁmoﬁmﬁo:mv CLASSE €28/35 — Acciagio per c.a. in barre ad aderenza
— Calcestruzzo per baggioli: migliorata:
C32/40 sp 15 cm KO K_w CLASSE C35/45 CLASSE B450C
[ armato conr.e. @6 20 x 20 — Calcestruzzo per pulvini: — Acciaio armonico stabilizzato 0.6” (trefoli):
CLASSE C32/40 fptk = 1860 MPa
0.25 —A_> — Calcestruzzo per soletta e traversi fp(1k = 1670 MPa
— CLASSE C35/45 ospi = 1450 MPa
/ ‘PP PP PP PP PP PP
[ CARATTERISTICHE DEI CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE (UNI EN 11104/2004) :
— Prescritto I'impiego di cemento CEM | 32.5 N o superiore
~ — Diametro nominale massimo degli inerti: 20 mm
W — Classe di contenuto cloruri: < 0.2%
ove previsto rivestimento in cls COPRIFERRI MINIMI SCHEMA GRAFICO
C32/40 armato con rete & 6 20x20 o Fondazioni, pali, pile, spalle e pulvini (strutture gid realizzate) 40 mm
S lisciato S - — -
I : X Baggioli e pulvini (strutture da realizzare) 40 mm
" I ; -r-—- - - - - - -
o | hd = Soletta e traversi 40 mm I I
= _ e - Trefoli 35 mm _ i
W _ - Travi in c.a.p. Arm. principale 40 mm |
= o S Staffe 25 mm
[ap]
_ \ o Opere minori 40 mm
_ CLASSE DI CLASSE DI RESISTENZA | RAPPORTO MAX. | CONTENUTO MINIMO| CLASSE DI
_ PARTE DI OPERA ESPOSIZIONE CLS ACQUA/CEMENTO CEMENTO CONSISTENZA
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 1 0.0.9.8 X X X X : UM EN T
N N NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N N NN NN 1110672000 "7 G E™ | "G o (ea/me)
S R R R —
S | | buini (sbrutture. oo realizzate) | XC4—XF1 | C28/35 | C28/35 0.45 360 s4
1 ﬁ ||||||||||||||||||||||||||||||| M Baggioli XC4-XF1 | C32/40 | C35/45 0.45 360 S4-S5
N 120 095  0.30 Pulvini XCA—XF1 | C32/40 | C32/40 0.50 340 S4-S5
| . B I _ 1.20 + 1.50 0.60-2.00 1.20 + 1.50 _ .
:1u.. I 175 I I I _ _ Soletta e traversi XD3—XF4 C35/45 C35/45 0.45 360 S4-S5
< _ _ | 3.00 = 5.00 | Travi in c.a.p. XC4 C32/40 | C45/55 0.50 340 S4-S5
joni XC2 . S3—-S4
cls magro —A_> Opere minori Fondazioni €25/30 €25/30 0.60 300
_ 'A_ C 'A_ B Elevazioni XC4—-XF1 C32/40 C32/40 0.50 340 S4-S5
DIAMETRO PIEGATURE BARRE D’ARMATURA dg SOVRAPPOSIZIONE BARRE D’ARMATURA IN C.A.0.:
® Barra <16 mm Qm.‘ = 49 # Barra [mm] L sovrapp. [cM] @ Barra [mm] L sovrapp. [cM]

ove previsto ( interno rotatoria )

B 18226 d =7¢ ? 8 50 ¢ 18 110
PIANTA ”& e - c:..:m@ % 10 60 9 20 120

rivestimento cls lisciato ! 2 ™ 9 12 70 9 22 130
C32/40 sp 15 cm Tipo A H», 9 14 80 o 24 150
armato conr.e. 36 20 x 20 g 16 100 ¢ 26 160

SE NON SPECIFICATO SUL PRESENTE ELABORATO: PREVEDERE

SOVRAPP. MINIMA DELLE BARRE D’ARMATURA PARI ALMENO A 60 ¢
e KB
47.0
3.60 + 5.60
030, 3.00 + 5.00 ,_0.30 provincia
di mantova
R
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|||||||||||||||||||||||||||| EZIONE B-B
B I SEZIONE C-C CON ARMATURA SEZIO PROVINCIA DI MANTOVA
_ | v>xn_|_oo_l>xm OOZ >x—<_>-_|c x> Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto
_ [
_ [
| L 17 10 s 0.25 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
_ | | o 608 17 COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
| i N S o DI MANTOVA NORD ED
| ] @ 8/ 20 . \bo orefabbricat S IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARQO"
_ | T~ S ubo_prefabbricato R AQ 8/m L=117
| | & o M 4+4 @ 8/m L=62+92
I I e e e e e e e i il ’ N = S 2° STRALCIO
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| i S o o S 8 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
pasn | - : COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO
\E% S tubo prefabbricato CUP: G51B06000040003 - CIG: ZC617ABC09
/ 5 PROGETTO ESECUTIVO
17 1 S
4912/ m L =438 =518 _ 1.20 0%, 0% PROGETTO CORPO STRADALE 16.0 A
‘_Nm m JR . CODICE ELABORATO
m | CS ID10
7 168 | 120 —— 025,030 3 TOMBINI SOTTOPASSANTI E MURETTI DI TESTATA - 1:25
A AN nnv_u [ : | CODICE PROGETTO
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© 4310/ m L=232 168 [s] [2]1] [1]5]
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