POZZETTO TIPO 5 - DIM 120 x 100(120) cm
PRONDITA'1.30 - 1.55
m mN _ O Z m caditoia in ghisa sferoidale circolare
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POZZETTO TIPO 3-DIM 80 X80 cm
PRONDITA'1.40-1.60 M
m mN_ OZ m caditoia in ghisa sferoidale circolare
. . diam utile 600 mm classe D400
piastra c.a. prefabbricata
verificata per carico di 1° categoria
con ricoprimento 0.10 m . )
muretto in mattoni
anello c.a.v. 60 x 60 x 25
<t
\ <
m-ll
pavimentazione S
| o
misto cementato h ©
PRPOREEIDE | o i o4 ol
. 0.60 &
misto granulare e —— o <l 9
S| «
ol YT
- 8 =
ozzetto in c.a.v. Sle =
(R
~ |©
._. .—.
g 2|3
P o|lo
|
infianco in sabbia ( classificazione A1-b )
<
© pozzetto
e ) per telecomunicazioni
canalizzazioni (tritubo)
s EeE=E============== : o N E= per telecomunicazioni
Om = = e e e e e e e = = = XKD —
e K
~ m ||||||||| _l _ e _,_ . ]
S ul I__A%r =
||||||| _ _._|_.0 -
2lg|!! Il 3
AN s|s|| | || SE AN
A | _ _t I A
T 1
L _ Py > I barriera H2
montante r4 montante
barriera H2 barriera H2
b ; +
arginello

| 080

POZZETTO TIPO 4 - DIM 100X80(100) cm
PRONDITA' 1.30 - 1.55

SEZIONE
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diam utile 600 mm classe D400
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POZZETTO TIPO 2 - DIM 120 X 120 cm
ANCHE PER DISSIPAZIONE VELOCITA' ACQUA
SEZIONE

piastra c.a. prefabbricata

verificata per carico di 1° categoria

con ricoprimento 0.10 m

caditoia in ghisa sferoidale circolare
diam utile 600 mm classe D400
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POZZETTO TIPO 2 - DIM 120 X 120 cm
PIANTA
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FOGNATURA TIPO IN PVC SU PIANO

STRADALE NUOVO -SEZIONE

sovrastruttura
di progetto

0.74

Prima di procedere al reinterro della linea in
pvc dovra essere eseguito il collaudo di
tenuta ai sensi della norma UNI EN 1610
lungo tutto lo sviluppo della linea con
sistema ad acqua, pressione minima 1 m di
colonna d'acqua in corrispondenza alla
sommita del tubo, durata della prova 30
minuti, rabbocco minimo 0.40 I/mq
comprendendo anche i pozzetti

var

tubo pvc

sabbia _AF_

var. max 1.35

FOGNATURA TIPO IN CLS SU PIANO
STRADALE NUOVO -SEZIONE

_—

N.B. tubazione costituita da elementi
autoportanti in c.a. prefabbricato del
diametro utile interno specificato nelle
planimetrie e nei profili per i quali il fornitore
deve trasmettere il relativo calcolo statico
considerando il ricoprimento previsto e i
carichi stradali inerenti i ponti di 1°
categoria e i disegni costruttivi con le
armature previste.

| tubi dovranno essere dotati di fondo piano
atto a garantire la corretta posa ed inoltre
dovranno essere dotati di giunto a bicchiere
con relativa guranizione in gomma
incorportata nel getto lungo tutta la
circonferenza del giunto.

La tubazione realizzata dovra garantire la
tenuta idraulica ai sensi della norma UNI EN

1610
Prima di procedere al reinterro dovra essere

eseguito il collaudo di tenuta ai sensi della
norma UNI EN 1610 lungo tutto lo sviluppo
della linea con sistema ad acqua, pressione
minima 1 m di colonna d'acqua in
corrispondenza alla sommita del tubo,
durata della prova 30 minuti, rabbocco
minimo 0.40 I/mq comprendendo anche i
pozzetti
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POZZETTO TIPO 1 - DIM 50 X 50 cm
SEZIONE
caditoia in ghisa sferoidale circolare
diam utile 600 mm classe D400
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POZZETTO TIPO 1 - DIM 50 X 50 cm
PIANTA

caditoia in ghisa lamellare perlitica
classe D400 - dim. 600 x 600 mm
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perfettamente lisciato con formazione della
pendenza stabilita atto a grantire la corretta
posa e il corretto inserimento dei giunti
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