ROTATORIA CASELLO
MANTOVA NORD
JGGETTO DI ALTRO APPALTO
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POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO SEGNALI

N.B. le distanze di posizionamento dei segnali sono da
intendersi a partire dalla linea di arresto

N.B. rispettare distanze da bordo asfalto prescritte da
NCDS

N.B. ove possibile prevedere posizionamento bordo
esterno

segnali a 0.70 m dal ciglio bitumato

ALTEZZE SEGNALI

N.B. per delineatore d'ostacolo e sovrastante segnale
di direzione obbligatoria ai vertici delle isole noncheé
segnali di direzione obbligatoria su isola centrale
prevedere h = 1.40 m fuori terra

N.B. altezza eventuale totem 3.70 m fuori terra

N.B. per tutti gli altri segnali in banchina prevedere
altezza totale supporto 3.80 m, infissione 0.40 m e di
conseguenza altezza fuori terra 3.40 m

N. B. pali di supporto circolari in acciaio zincato con
diametro 60 mm e scanalatura antirotazione

N.B. totem eventuale senza grecatura predisposta ma
con guida tradizionale

N.B. i segnali sulle isole vanno posti alla stessa
quota dei segnali in banchina riducendo I'altezza del
supporto

N.B. Per quanto non specificato nella presente tavola
valgono le disposizioni del N.C.D.S.

provincia
di mantova

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione Stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDAROQO"

2° STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO
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