SEZIONE LUNGO L'ASSE STRADALE DELLA ZONA RETROSPALLA 1

sovrastruttura
vedere disegni specifici

scarpata con pendenza 1.5/1 da mantenere
fino alla realizzazione del rilevato retrospalla

esecuzione rilevato retrospalla con materiale
granulare proveniente da cave class. A1, A3
secondo UNI 10006

formazione gradoni per
esecuzione
rilevato retrospalla
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ATTENZIONE: ia realizzazione del rilevato retrospalla deve essere sviluppato contemporaneamente alla Ses) LY L
esecuzione del rilevato stradale principale e ambedue andranno eseguiti per strati di altezza (prima della compattazione)
max 50 cm di spessore.
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NOTA:
ESECUZIONE RILEVATI RETROSPALLA 1 e 2

L'esecuzione dei rilevati retrospalla va programmata come attivita in fase iniziale
contemporaneamente sui tronchi Nord e Sud, a partire dalle zone di rilevato gia
eseguite, in modo da ottenere un piano di lavoro unico sulle tratte.

Procedere poi con 'esecuzione dei rilevati secondo quanto previsto dalle sezioni
tipo di progetto e dal capitolato.

Nelle zone dei retrospalla prevedere la formazione di strati di rilevato con materiale
granulare proveniente da cave completamente privo di parte fine, appartenente
pertanto alle classi A1 ed A3 secondo UNI 10006, realizzato a strati successivi di
spessore massimo 30 cm.
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Opere da realizzare comprese nell’appalto
(impalcato e corpo stradale)

Opere gid realizzate
non comprese nell’appalto (spalle)

Esecuzione rilevato retrospalla con
materiale granulare proveniente da cave
class. A1, A3 secondo UNI 10006

Esecuzione rilevato con modalitd
alternative in conformitd alle prescrizioni

del capitolato: a) b) ¢)
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