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Bonifica del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine

materiale e carico sul
mezzo di evacuazione.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

. s
operatrici
Scheda A01

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell’'impresa a carico dei lavoratori
Ruspa. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Autocarro. scavo e di trasporto. operativi in movimento.
Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti coloro

Rimozione del che non siano direttamente addetti a tali lavori. Prestare attenzione alle segnalazioni

acustiche o luminose e alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento dei

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

mezzi. adeguata. zone delimitate
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di protezione individuale
personale fornire idonei dispositivi di protezione | (cuffie o tappi auricolari).
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Bagnare con frequenza.

protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Avvertenze

Verificare 'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenuti chiusi e devono essere evitati i

rumori inutili.

Quando il rumore di una lavorazione o di un‘attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere
protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di

rumore.

Se la rumorosita non & diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.
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Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli

posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada.
L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

Scheda A03
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Pala, piccone, mazza e Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di protezione individuale
attrezzi d'uso comune: attrezzature. calzature di sicurezza) con relative informazioni | forniti.  Verificare con frequenza le
martello, pinze, all'uso. condizioni degli attrezzi con particolare
tenaglie. riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Betoniera a bicchiere. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Collegare la macchina allimpianto elettrico
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | in assenza di tensione.
protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa | danni per usura meccanica cosi che non
mobile. costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | Segnalare  immediatamente  eventuali
danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Contatto con gli organi | Verificare che la macchina sia dotata di tutte le | Non rimuovere le protezioni. Non
in movimento. protezioni degli organi in movimento ed abbia | indossare abiti svolazzanti.
linterruttore con bobina di sgancio. Non introdurre attrezzi elo arti nel
bicchiere durante la rotazione.
Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e piana. Non spostare la macchina dalla posizione
stabilita.
Autobetoniera. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | Prestare attenzione alle segnalazioni
retromarcia. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati.
mezzo. eccessive.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Segnalare la zona interessata al-I'operazione. operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati.
mezzo. eccessive.
Investimento di Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.
materiali scaricati. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito e
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Recinzione con tubi, pannelli o rete

Scheda A0S
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mazza, piccone, pala e Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi d’'uso comune: attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
martello, pinze, informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
tenaglie. degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Segnalare la zona interessata all'ope-razione. operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati.
mezzo. eccessive.
Investimento di Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.
materiali scaricati per | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Indossare i dispositivi di protezione
ribaltamento del (caschi, scarpe antinfortunistiche). individuale forniti.
cassone.
Scale a mano Caduta di Verificare lefficacia del dispositivo che impedisce | La scala deve poggiare su base stabile e
e doppie. persone dall'alto. I'apertura della scala oltre il limite di sicurezza. piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.

Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
carichi. pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'inter-vento
di piu persone al fine di ripartire e

diminuire lo sforzo.

Investimento per Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria | Seguire le disposizioni impartite.
caduta di pannellio di | di montaggio.
altri elementi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Indossare i dispositivi di protezione
(caschi, scarpe antinfortunistiche). individuale forniti.

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito.

Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante
illuminazione per le ore notturne.
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Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate

Scheda A06
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Segnalare la zona interessata all'ope-razione con i Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
coni. operativi in movimento.
Manovre del mezzo. Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose
Scarichi. Investimento di Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.
materiali scaricati. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di Indossare i dispositivi di protezione
protezione individuale (caschi, scarpe individuale forniti.

antinfortunistiche).

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei carichi. dei carichi siano rispettate. un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito.
L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
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Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto

Scheda A07
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro con carrello. Investimento. Predisporre  adeguati  percorsi  con  relativa | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
segnaletica. in movimento.

Segnalare la zona interessata all'ope-razione.

Contatto con gli

Vietare ai non addetti alle manovre 'avvicinamento

| non addetti alle manovre devono

elementiin alle rampe ribaltabili. mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione di rampe
manuali devono tenersi lateralmente alle
stesse.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative | individuale.
informazioni all'uso.
Macchine e Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le macchine in | Tenersi lontani dalle  macchine in
attrezzature varie. manovra. manovra.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la | Rispettare le istruzioni ricevute per la

materiali.

manuale dei carichi.

corretta movimentazione di carichi

ingombranti.

pesanti o

esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con linter-vento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovra

intervenire operando a distanza di sicurezza.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Scheda A08
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
mazza, piccone, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | Verificare con frequenza le condizioni degli
martello, pinze, informazioni all'uso. attrezzi con particolare riguardo alla solidita
tenaglie. degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Collegare la macchina allimpianto elettrico
bicchiere. elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | in assenza di tensione.
protezione.
| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa | Posizionare i cavi in modo da evitare danni
mobile. per usura meccanica € cosi che non
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni
ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatto con gli organi | Verificare che la macchina sia dotata di tutte le | Non indossare abiti svolazzanti.
in movimento. protezioni degli organi in movimento ed abbia | Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere
I'interruttore con bobina di sgancio. durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.
Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e piana. Non spostare la macchina dalla posizione
Sono vietati i rialzi instabili. stabilita.
Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | operativiin movimento.
retromarcia. Prestare attenzione alle segnalazioni
Nel caso di distribuzione in moto, impartire ai | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
lavoratori precise disposizioni. sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli addetti
devono disporsi dalla parte opposta alla
direzione di marcia.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati.
mezzo. eccessive.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un’esatta e corretta posizione da assumere
pesanti o ingombranti. nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con linter-vento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Avvertenze | basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche delle strutture stesse
e del terreno sul quale andranno a gravare.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Montaggio delle baracche

Scheda A09

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
mazza, piccone, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | Verificare con frequenza le condizioni degli
martello, pinze, informazioni all'uso. attrezzi con particolare riguardo alla solidita
tenaglie, chiavi. Impartire istruzioni in merito alle priorita di montaggio | degli attacchi dei manici di legno agli elementi
e smontaggio, ai sistemi di  stoccaggio, | metallici.
accatastamento e conservazione degli elementi da | Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle
montare 0 rimossi. priorita di montaggio.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

Autocarro con braccio
idraulico, autogru.

Segnalare la zona interessata all'ope-razione.
Non consentire I'utilizzo dellautogru a personale non
qualificato.

operativi in movimento.

Prestare  attenzione alle  segnalazioni
acustiche o luminose e alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del

| percorsi non devono avere pendenze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

mezzo.
Caduta di Materiali | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Le imbracature devono essere eseguite
dall'alto. (casco) con relative informazioni all'uso. correttamente.
Segnalare la zona interessata all'ope-razione. Nel sollevamento dei materiali seguire le

norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire | Nella guida del’elemento in sospensione si

precise disposizioni e verificarne I'applicazione.

devono usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).

Scale a mano
e doppie.

Caduta di persone
dall’alto.

Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce
I'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e
piana.

Usare la scala doppia completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di
appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Caduta di persone

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere

dall’alto. indicazioni fornite dal costruttore da portare a | livellato.

conoscenza dei lavoratori. II carico del trabattello sul terreno deve essere

Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. | ripartito con tavole.
Controllare con la livella l'orizzontalita della
base.
Non spostare il trabattello con sopra persone
0 materiale.

Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e

materiali.

manuale dei carichi.

informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti 0 ingombranti.

corretta  posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l'inter-vento di pili persone al

fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento di
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria
di montaggio e di smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione individuale
forniti.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Scarico delle macchine e delle attrezzature dal mezzo di trasporto

Scheda U01
Attivita e Possibili rischi connessi | Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Autocarro con carrello.

Investimento.

Predisporre con relativa

segnaletica.

adeguati  percorsi

Segnalare la zona interessata al-I'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in
movimento.

Contatto con gli

Vietare I'avvicinamento alle rampe ribaltabili ai non

| non addetti alle manovre devono mantenersi

elementiin addetti alle manovre. a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione manuale
delle rampe devono tenersi lateralmente alle
rampe stesse.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
(quanti, calzature di sicurezza e casco) con relative
informazioni all'uso.
Macchine Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le macchine in | Tenersi lontani dalle macchine in manovra.
e attrezzature varie. manovra.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la | Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e

materiali. manuale dei carichi. | corretta movimentazione di carichi pesanti o | corretta posizione da assumere nella
ingombranti. movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con lintervento di pill persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovra

intervenire operando a distanza di sicurezza.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Installazione e uso di gruppo elettrogeno

Scheda A22
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno

agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

Autocarro con braccio Segnalare la zona interessata all'operazione. operativi in movimento.
idraulico. Non consentire I'utilizzo dei mezzi a personale non | Prestare attenzione alle segnalazioni

qualificato.

acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del

| percorsi non devono avere pendenze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

mezzo.
Caduta di materiali | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Le imbracature devono essere eseguite
dall'alto. (caschi) con relative informazioni all'uso. correttamente.
Segnalare la zona interessata al-I'operazione. Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Schiacciamento. Nelloperazione di  scarico impartire  precise | Nella guida dell'elemento in sospensione
indicazioni e sorvegliare. usare sistemi che consentano di operare a
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Caduta del Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza | Non permanere o fransitare davanti al

gruppo elettrogeno
durante la discesa sul

piano inclinato del

mezzo di trasporto.

adeguata per dare una pendenza non eccessiva al
tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per evitare che si
scostino.

gruppo elettrogeno nella fase di discesa
dal mezzo di trasporto.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie
le informazioni per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Attivazione
del gruppo elettrogeno.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Posizionare il gruppo elettrogeno in maniera da
limitare il rischio di esposizione a rumore.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza  usare i
protezione individuale.

dispositivi  di

Incendio.

Mettere a disposizione adeguato estintore e fornire le
relative istruzioni all'uso.

Eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento e freddo.

Se necessario, seguire le procedure
d'emergenza.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Assistenza per I'installazione degli impianti di messa a terra

Scheda A23
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
comune: mazza, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

piccone, pala. informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato.
Per il sostegno del dispersore mantenersi
a distanza di sicurezza mediante 'uso di
una corretta attrezzatura.

Escavatore. Investimento. Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento. | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Prestare molta attenzione alle condizioni
eccessive. del terreno e rispettare i percorsi indicati.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Scale a mano semplici

Caduta di persone

Verificare [I'efficacia, nelle scale doppie, del

La scala deve poggiare su base stabile e

e doppie. dall'alto. dispositivo che impedisce I'apertura della scala oltre il | piana.
limite di sicurezza. La scala doppia deve essere usata
completamente aperta
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei

carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi

Scheda A24
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
mazza, piccone, pala. attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | Verificare con frequenza le condizioni degli
informazioni all'uso. attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Pala meccanica. Investimento. Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento. | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati e prestare
eccessive. molta attenzione alle condizioni del terreno.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale
(quanti, calzature di sicurezza e maschere | forniti.
antipolvere) con relative informazioni all'uso.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta

sagoma d'ingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo I'altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.
Dislocare un'adeguata segnaletica.
Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.

In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilita.

materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | e corretta posizione da assumere nella
pesanti o ingombranti. movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingom-branti la massa va
movimentata con l'intervento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

obbligati, ecc.)

Sistemazione della viabilita per le persone (passerelle, andatoie, percorsi

Scheda A25

martello, pinze,
tenaglie.

informazioni all'uso.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
pala, piccone, mazza, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Sega circolare.

Contatto con gli organi

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le

Non indossare abiti svolazzanti.

in movimento. protezioni su gli organi in movimento. Non rimuovere le protezioni.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Collegare la sega circolare al-Iimpianto
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | elettrico in assenza di tensione.
protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa | danni per usura meccanica e cosi da non
mobile. costituire intralcio.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | Segnalare  immediatamente  eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di  protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Caduta di persone Disporre per I'adozione di adeguate misure protettive | Rispettare scrupolosamente le istruzioni
dall'alto. (sistemi anticaduta). ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(cinture di sicurezza) con l'identificazione dei punti di
vincolo e con le relative istruzioni.
Avvertenze | passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Armatura in legname delle pareti di trincea

informazioni all'uso.

Scheda B09
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
mazze, martelli. attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Seppellimento.

Ove non sia garantita la stabilita del terreno, € vietato
far entrare gli addetti negli scavi privi d’armatura.

Entrare negli scavi soltanto se si
€ espressamente autorizzati.

Caduta di materiale
dalle pareti dello
scavo o dai cigli.

Impartire chiare disposizioni operative in merito a
quanto occorre fare prima di collocare le armature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Prima di collocare le tavole di armatura e
fissarle con i puntelli di sbadacchiatura,
rimuovere il materiale minuto dalle pareti
dello scavo e dai bordi superiori.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

terreno.

Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi [ un'esatta e corretta posizione da
pesanti 0 ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con linter-vento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Avvertenze Il tipo d'armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo e alla natura del
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Armatura delle pareti di trincea con pannelli

movimentazione.

Spostamento dei
materiali.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

Scheda B10

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mazze, martelli ed Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi per la rotazione attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale. Verificare con frequenza le
dei vitoni di informazioni all'uso. condizioni degli attrezzi con particolare
sbadacchiatura. riguardo alla solidita degli attacchi dei

manici di legno agli elementi metallici.

Escavatore. Mezzo di Investimento. Creare vie di transito per i mezzi di trasporto. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-letica
di sicurezza.

Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
In caso di scarico per ribaltamento del cassone, | scavi.
predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di
segnalazione d'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

protezione individuale.

Caduta di materiali

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale

Le imbracature devono essere eseguite

dall'alto. (caschi) con relative informazioni all'uso. correttamente.
Usare i dispositivi di  protezione
individuale.
Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire | Nella guida dell'elemento in sospensione

precise indicazioni e verificarne I'applicazione.

usare sistemi che consentano di operare a
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Durante la posa dei pannelli d’armatura
attenersi  scrupolosamente agli  ordini
ricevuti e non sganciare i pannelli
dall'apparecchio di sollevamento sino a
che non siano stati sicuramente fissati.

Caduta di materiale
dalle pareti dello
scavo o dai cigli.

Impartire chiare disposizioni operative in merito a
quanto occorre fare prima di collocare le armature.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Prima di posizionare i pannelli di armatura
rimuovere il materiale minuto dalle pareti e
dai bordi.

Per evitare un possibile slittamento verso
I'alto, i pannelli d’armatura devono essere
posizionati verticalmente.

Usare i dispositivi di  protezione

individuale.
Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi [ un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei

carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

informazioni all'uso.

Scheda A10
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
mazza, piccone, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Scale a mano Caduta di persone Verificare lefficacia del dispositivo che impedisce | La scala deve poggiare su base stabile e
e doppie. dall'alto. I'apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza. | piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.
Trabattelli. Caduta di persone Il trabattello deve essere utilizzato secondo le | Il piano di scorrimento delle ruote deve

dall'alto. indicazioni fornite dal costruttore da portare a | essere livellato.
conoscenza dei lavoratori.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.
Controllare con la livella [l'orizzontalita
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei

carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'inter-vento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria
di montaggio e smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere

Scheda A12
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con gli Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
comune: mazza, attrezzi. (guanti e calzature di sicurezza) con relative
piccone, martello, informazioni all’'uso. Verificare con frequenza le condizioni degli
pinze, tenaglie, attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli
chiavi. attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Escavatore. Investimento. Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi
in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Ribaltamento. | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati.
eccessive.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Spostamento dei Movimentazione Impartire  tempestivamente agli addetti le | Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e
materiali. manuale dei carichi. | necessarie informazioni per la corretta | corretta  posizione da  assumere nella
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. | movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con linter-vento di pili persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Aggottamento acque negli scavi

scavi o durante le
operazioni di scavo,
eseguito tramite
elettropompa.

occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti di protezione
individuale con le relative informazioni.

Scheda D07
Attivita e mezzi in Possibili rischi Misure di sicurezza a carico dell'impresa Misure di sicurezza a carico dei
uso connessi lavoratori
Aggottamento di Scivolamenti, cadute a | Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi | Usare i dispositivi di protezione individuale.
acque di falda negli livello di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)

Rumore per "ldraulico"

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi
di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti di protezione
individuale con le relative informazioni.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Elettrocuzione Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi | Usare i dispositivi di protezione individuale.
di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola | Collegare la macchina allimpianto elettrico
antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori di cantiere in assenza di tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti di protezione | evitare danni per urti o usura meccanica
individuale con le relative informazioni. ed in modo che non costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente  eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Annegamento Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti di protezione | Verificare con frequenza le condizioni degli

individuale con le relative informazioni.

attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici. Usare idonei
dispositivi di protezione individuale.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.

La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Lavorazioni diverse con l'utilizzo di cestello montato su braccio

telescopico
Scheda D07
Attivita e mezzi in Possibili rischi Misure di sicurezza a carico dell'impresa Misure di sicurezza a carico dei
uso connessi lavoratori
Mezzo con braccio Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
telescopico. circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. operativi in movimento.
Delimitare la zona interessata al-'operazione.
Manovre ed Prestare attenzione alle segnalazioni
operazioni di acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sollevamento e sicurezza.
spostamento.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di
persone dall'alto.

Vigilare sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Indossare le cinture di sicurezza.
Non sporgersi dai bordi del cestello.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Attrezzi d’'uso comune:

Contatti con le

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione

Usare i dispositivi di protezione individuale.

attrezzature. individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Caduta di Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione | Le imbracature devono essere eseguite

materiali dall’alto.

individuale.
Segnalare la zona interessata al-'operazione.

correttamente.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

Spostamento e
montaggio dei

Movimentazione
manuale dei carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione
dei carichi siano rispettate.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere

Coloro che si trovano nel cestello devono indossare la cintura di sicurezza.

materiali. nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con [lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze Prima di elevare il braccio telescopico con il cestello verificare che non vi siano linee elettriche nelle zone vicine.

La base della macchina con il braccio telescopico che porta il cestello deve essere recintata con cavalletti o bande colorate
opportunamente distanziate affinché sia precluso il transito nella zona sottostante i lavori che si svolgono in quota.

Nell'impossibilita di instaurare una sicura comunicazione fra coloro che si trovano nel cestello e chi si trova a terra, occorre
fornire mezzi adatti, come interfoni, telefoni cellulari o simili.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Scavi di fondazione eseguiti a mano

Scheda B02
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
comune: piccone, attrezzature. relative informazioni all'uso. (guanti e calzature di sicurezza).
badile, carriola.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti efo ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi.
Controllare la pressione dei pneumatici della carriola.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'inter-vento di
piu persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Postura. Fornire  adeguate informazioni  per  ridurre | Attenersi alle informazioni ricevute.
I'affaticamento dovuto a lavori in posizione china.
Caduta delle persone | Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul | Per scendere e risalire dal fondo dello
dai cigli o dai bordi | ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1). scavo utilizzare le scale o i camminamenti
delle rampe. predisposti (2).
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi e calzature di sicurezza) con relative | Usare i dispositivi di protezione individuale
informazioni all'uso. forniti.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Quando la profondita dello scavo & superiore a m 1,50 e le pareti non hanno una pendenza a declivio naturale, 'armatura &

obbligatoria.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Scavi di fondazione eseguiti con escavatore

scavo e di trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

Scheda B03
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso conseguenti a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

Escavatore con

scavo e di trasporto.

mezzo. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Escavatore con benna. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

martellone. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro Prestare attenzione alle segnalazioni

che non siano direttamente addetti a tali lavori. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Vietare la presenza di persone nelle manovre di sicurezza.
retromarcia.

Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | mezzi meccanici non devono superare le

mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione Usare i dispositivi di protezione individuale
personale fornire idonei dispositivi di protezione (cuffie o tappi auricolari).
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Proiezione di pietre o di | Vietare la presenza di persone nelle vicinanze delle Mantenersi a distanza di sicurezza.
terra. macchine.
Caduta delle persone | Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul Per scendere e risalire dal fondo dello
dai cigli o dai bordi | ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1). scavo utilizzare le scale o i camminamenti
delle rampe. predisposti (2).
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Usare idonei dispositivi di protezione
(casco e calzature di sicurezza) con relative individuale.
informazioni all'uso.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la
sagoma d'ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo I'altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Sbancamento generale con macchine operatrici e

scavo e di trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

autocarro
Scheda B01
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

Escavatore con

scavo e di trasporto.

mezzo. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Escavatore con benna. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

martellone. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Prestare attenzione alle segnalazioni
che non siano direttamente addetti a tali lavori. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Vietare la presenza di persone durante le manovre di | sicurezza.
retromarcia
Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di protezione individuale
personale fornire idonei dispositivi di protezione | (cuffie o tappi auricolari).
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Proiezione di pietre o di | Vietare la presenza di persone nelle vicinanze delle | Mantenersi a distanza di sicurezza.
terra. macchine.
Caduta delle persone | Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul | Per scendere e risalire dal fondo dello
dai cigli o dai bordi | ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1). scavo utilizzare le scale o i camminamenti
delle rampe. predisposti (2).
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi) con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Bagnare con frequenza.
(maschere antipolvere) con relative informazioni | Usare i dispositivi di  protezione
alluso. individuale.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di sbarco di almeno un metro.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 oltre la
sagoma d'ingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo I'altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Scavi di trincea eseguiti con macchine operatrici per
movimento terra e autocarro
Scheda B05
Attivita e mezzi in uso Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Escavatore con benna. Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi di trasporto. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | operativi in movimento.
Escavatore con che non siano direttamente addetti a tali lavori. Prestare attenzione alle segnalazioni
martellone. Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.
Autocarro. Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | Prestare attenzione alle segnalazioni
retromarcia. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Proiezione di pietre o di | Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del | Mantenersi a distanza di sicurezza.
terra. martellone.
Caduta delle persone | Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul | Per scendere e risalire dal fondo dello
dai bordi dello scavo. | ciglio degli scavi (1). scavo utilizzare le scale (2).
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi e calzature di sicurezza) con relative | Usare i dispositivi di  protezione
informazioni all'uso. individuale.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Provincia di Mantova

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

PRODUTTIVO “VALDARO”

scolo acque e simili

Movimento terra - Scavi eseguiti a mano per la posa di cordoli stradali,

Scheda B06

informazioni all'uso.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
picconi, badili, carriole. attrezzature. (guanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Controllare la pressione dei pneumatici e
le condizioni della ruota della carriola.

Cadute a livello.

Prevedere percorsi realizzati anche con l'ausilio di

tavole da ponte.

Seguire i percorsi predisposti.

Spostamento dei

Movimentazione

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie

Rispettare le istruzioni ricevute per

materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un’esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con linter-vento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Avvertenze Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Scavi di trincea eseguiti a mano

Scheda B04
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
piccone, badile, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
carriola. informazioni all’'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Controllare la pressione dei pneumatici
della carriola.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi [ un'esatta e corretta posizione da
pesanti efo ingombranti. assumere nella movimentazione dei

Operazioni di scavo.

carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Franamento.

Verificare la consistenza del terreno, se non
garantisse la stabilita, procedere all'armatura delle
pareti.

Quando la profondita dello scavo & superiore a m
1,50 e le pareti non abbiano una pendenza a declivio
naturale, 'armatura € obbligatoria.

Prima di scendere negli scavi non armati
chiedere al responsabile conferma circa la
stabilita delle pareti.

Caduta delle persone
dai cigli o dai bordi
delle rampe.

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul
ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1).

Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo utilizzare le scale o i camminamenti
predisposti (2).

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in
prossimita dei cigli dello scavo (3).

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Avvertenze

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Scavi di trincea eseguiti con macchine operatrici per
movimento terra e autocarro

Scheda B05
Attivita e mezzi in uso Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Escavatore con benna. Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi di trasporto. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | operativi in movimento.
Escavatore con che non siano direttamente addetti a tali lavori. Prestare  attenzione alle  segnalazioni
martellone. Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.
Autocarro. Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Investimento. Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | Prestare attenzione alle  segnalazioni
retromarcia. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale [ | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
Scavi.
Proiezione di pietre o di | Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del | Mantenersi a distanza di sicurezza.
terra. martellone.
Caduta delle persone | Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo
dai bordi dello scavo. | ciglio degli scavi (1). utilizzare le scale (2).
Caduta di materiali Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi e calzature di sicurezza) con relative | Usare i dispositivi di protezione individuale.
informazioni all'uso.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire

al terreno.

Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Verificare 'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Movimentazione meccanica del terreno per effettuare
riempimenti, spostamenti, rilevati

Scheda B07
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Escavatore, Investimento. Creare vie di transito per i mezzi di trasporto. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
pala meccanica e operativi in movimento.
autocarro. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori. Prestare  attenzione alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | sicurezza.
retromarcia.
Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del cassone,
predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di
segnalazione d'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Cadute a livello o nello | Predisporre vie obbligate e segnalate. Per il transito rispettare le vie di transito
scavo. predisposte.
Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la

sagoma d'ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo l'altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Allestimento di protezioni sulle aperture prospicienti il

vuoto
Scheda D05
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatti con le Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione individuale
attrezzature. individuale. (guanti e calzature di sicurezza).

Legature e chiodature. Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Apparecchio di Caduta di Impartire precise disposizioni per I'imbracatura ed il | Eseguire corrette imbracature secondo le

sollevamento.

Sollevamento dei
materiali necessari.

materiali dall'alto.

sollevamento dei materiali.

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti ~ dispositivi di
protezione individuale (casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche) con relative informazioni all'uso.
Vietare la presenza di personale non addetto
allallestimento dei parapetti o delle coperture a
pavimento.

disposizioni ricevute.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

| non addetti al montaggio delle protezioni
devono tenersi a distanza di sicurezza.

Montaggio delle
protezioni.

Caduta di
persone dall'alto.

Sorvegliare  l'operazione  d'allestimento  delle
protezioni.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di

protezione individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni all'uso.

Seguire  scrupolosamente  le istruzioni
ricevute.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione
dei carichi siano rispettate.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta
e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con I'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

| correnti di parapetto devono essere collocati e fissati sulle parti interne dei pilasti, dei muri o dei montanti.
Le tavole di copertura delle aperture a pavimento devono essere fissate contro il pericolo di spostamento.
Per queste protezioni si devono usare tavole da ponte, € vietato I'uso di sottomisure o di pannelli d’armatura.
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Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Armatura delle pareti dello scavo

Scheda B08
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mazze, martelli ed Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
attrezzi d’'uso comune. attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative

informazioni all'uso.

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Caduta di materiale
dalle pareti dello
scavo o dai cigli.

Prima di collocare le tavole di armatura e fissarle con i
puntelli di sbadacchiatura, rimuovere il materiale
minuto dalle pareti dello scavo e dai bordi superiori.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(caschi e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Spostamento dei

Movimentazione

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta

materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi [ e corretta posizione da assumere nella
pesanti 0 ingombranti. movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l'inter-vento di piu persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Il tipo e la consistenza dell’armatura devono essere attentamente valutati al momento anche in relazione alla natura del terreno.
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Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Movimento terra - Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Scheda C34
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni degli
attrezzature. modo agevole e sicuro. attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di protezione individuale.
calzature  antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull'uso.
Escavatore, Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
pala meccanica, tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
autocarro. scavo e agli addetti. Prestare  attenzione alle  segnalazioni

Vietare I'avvicinamento di persone alla macchina in
movimento.

acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del cassone,
predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di
segnalazione d'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere | Bagnare frequentemente i percorsi.

generata.

Fornire i dispositivi di individuale

(maschere antipolvere).

protezione

Usare i dispositivi di protezione individuale.
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Movimento terra - Compattazione del terreno

scavo e agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di persone alla macchina in
movimento.

Scheda C35
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
compattatrice. tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Ribaltamento del

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

mezzo. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere | Bagnare frequentemente la zona.

generata.

Fornire i dispositivi di protezione individuale
(maschere antipolvere).

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
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Calcestruzzo confezionato a mano

Scheda E01
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
pala, badile, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
carriola, secchio. informazioni all'uso.
Controllare la pressione dei pneumatici e
le condizioni della ruota della carriola.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(quanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi | individuale.
con relative informazioni all'uso.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti 0 ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Avvertenze Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall'alto.

Qualora la zona di lavoro fosse collocata nel raggio d'azione della gru o in prossimita del ponteggio, occorre allestire un
impalcato protettivo sovrastante, alto non piu di 3 metri da terra, per proteggere I'addetto contro il pericolo di caduta di
materiali dall’alto. Tale impalcato non esonera I'addetto dall'obbligo di indossare il casco.
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Calcestruzzo confezionato con piccola autobetoniera

Scheda E05

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale

attrezzature. relative informazioni all'uso. (guanti e calzature di sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni

degli attrezzi.

Autobetoniera piccola. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza  usare i
protezione individuale.

dispositivi  di

Contatto con gli

organi in movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le
protezioni degli organi in movimento ed abbia
l'interruttore con bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere durante la rotazione.

Non rimuovere le protezioni.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi | individuale.
con relative informazioni all'uso.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti assumere nella movimentazione dei

carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 - ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N° 86.3.1- SCHEDE DELLE ATTIVITA, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE,
DEI RISCHI CONNESSI E DELLE MISURE DI SICUREZZA 36



Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Ferro, lavorazione

Scheda F01

Piegaferri e
cesoia.

Spostamento dei ferri.

informazioni sull'uso.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
tenaglie, pinze. attrezzature. calzature  antinfortunistiche) con le relative [ individuale.

Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.

Contatti con gli organi

Autorizzare solo personale competente all'utilizzo

Seguire le istruzioni sul corretto uso della

in movimento. delle macchine. macchina.
La cesoia deve possedere i dispositivi di protezione | La zona di lavoro deve essere mantenuta
degli organi in movimento. Fornire i dispositivi di | in ordine e libera dai materiali di risulta.
protezione  individuale  (guanti e  scarpe |Usare i dispositivi di protezione
antinfortunistiche) con relative informazioni. individuale.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Collegare la macchina allimpianto elettrico
regolamentare quadro elettrico collegato | di cantiere, in assenza di tensione.
elettricamente a terra. | cavi elettrici devono essere [ Posizionare i cavi elettrici in modo da
rispondenti alle norme CEl e adatti per posa mobile. | evitare danni dovuti a urti o a usura
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | meccanica.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
sull'uso.

Effettuare le manutenzioni.
Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

manuale dei carichi.

usare attrezzature meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale dei carichi,
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché
assumano delle posizioni corrette.

ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta di
materiale dall’alto.

Quando la postazione si trova in luoghi dove vi sia il
pericolo di caduta di materiali dall'alto occorre
predisporre un solido impalcato di protezione alto non
piu di 3 m dal piano di lavoro.

Lavorare rimanendo nella zona protetta
dallimpalcato ed usare idonei dispositivi di
protezione individuale.

L'impalcato non esonera dall'obbligo di
indossare il casco.

Schiacciamento.

Impartire precise istruzioni operative.

Nella fase di lavoro allontanare le mani.
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Getto del calcestruzzo su rete elettrosaldata con autobetoniera e

Manovre varie per il
trasporto del

circolazione con relativa segnaletica.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

autopompa
Scheda H10
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Usare i dispositivi di protezione individuale
attrezzature. protezione individuale. (guanti e calzature antinfortunistiche).
Posa della rete Verificare periodicamente le condizioni
elettrosaldata. degli attrezzi.
Autobetoniera. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di

attrezzature e dei
materiali.

manuale dei carichi.

dei carichi siano rispettate.

calcestruzzo. sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare scrupolosamente i percorsi
mezzo. eccessive. segnalati.
Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
circolazione con relativa segnaletica. operativi.
Manovre e Prestare attenzione alle segnalazioni
operazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di
di pompaggio. sicurezza.
Ribaltamento del Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo | Attenersi strettamente alle disposizioni
mezzo. abbia completamente esteso gli stabilizzatori. ricevute.
Contatto con parti della | Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la | L'addetto al getto deve seguire le istruzioni
macchina. tubazione flessibile della pompa. ricevute affinché non subisca colpi di
Fino a quando la pompa € in azione interdire la zona | frusta dovuti a sbandieramenti laterali
di getto. della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa &
vietato avvicinarsi alla zona interessata dal
getto.
Nelle pause non abbandonare I'estre-mita
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | del tubo flessibile nel getto.
protezione individuale. Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.

Vibrazioni del | cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | Posizionare i cavi elettrici in modo da
conglomerato. CEl e adatti per la posa mobile. evitare danni dovuti a urti 0 ad usura
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.
Vibrazioni. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di | Usare i dispositivi di  protezione
protezione individuale (guanti con imbottiture | individuale.
ammortizzanti ed otoprotettori). Non mantenere a lungo fuori dal getto
Rumore. I'ago vibrante.
Schizzi e Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Usare i dispositivi di  protezione
allergeni. protezione individuale. individuale.
Indossare indumenti protettivi.
Spostamento delle Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione | La movimentazione manuale dei carichi

ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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Fondazioni - Posa del ferro lavorato

Scheda C02
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso comune: Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di protezione individuale.
martello, pinze, attrezzature. calzature  antinfortunistiche) con le relative | Verificare con frequenza le condizioni degli
tenaglie, leva. informazioni sull'uso. attrezzi con particolare riguardo alla solidita

degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.

Apparecchi di

Caduta di materiale

Il sollevamento deve essere effettuato da personale

Le operazioni di sollevamento devono

sollevamento. dallalto. competente. avvenire tenendo presente anche le possibili
raffiche di vento.
Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi che devono | Effettuare una corretta ed idonea imbracatura
avere riportata la portata massima. del materiale da sollevare.
Verificare l'efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.
Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale | Posizionare la macchina al di fuori
competente. dellarmatura metallica (luogo condut-tore
L'alimentazione deve essere fornita tramite | ristretto).
regolamentare quadro elettrico. Verificare lintegrita della pinza porta-
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | elettrodo.
CEl e adatti per la posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | danni dovuti a urti o ad usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi | Usare i dispositivi di protezione individuale
protettivi od occhiali) e relative informazioni sull'uso a | (schermi protettivi od occhiali).
tutti gli addetti alla saldatura.
Proiezione Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, | Usare i dispositivi di protezione individuale e
di materiale scarpe, schermi) e adeguati indumenti protettivi, con | indossare gli indumenti protettivi.
incandescente. le relative informazioni sull'uso a tutti gli addetti alla

saldatura.

Smerigliatrice.
Flessibile
portatile.

Proiezione di schegge.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali
o0 schermo) con informazioni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare
regolamentare quadro elettrico collegato | danni per urti 0 usura meccanica ed in modo
elettricamente a terra. che non costituiscano intralcio.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme
CEl e adatti per posa mobile. Segnalare immediatamente eventuali danni
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. riscontrati nei cavi.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
sulluso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

Cadute | percorsi e i depositi dei materiali devono essere [ Non ostacolare i percorsi con attrezzature o

alivello. realizzati in modo sicuro e tale da evitare pericolo per | materiali.
gli addetti che operano o transitano in luogo.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe

antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso. | Usare i dispositivi di protezione individuale.
Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise per| Gli addetti devono lavorare in modo

impedire che l'armatura metallica possa procurare | coordinato.

danni agli addetti.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
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Contatto con il

Fornire indumenti adeguati.

Indossare indumenti adeguati.

materiale tagliente Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di  protezione
e pungente. calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso.
Proteggere o segnalare le estremita dell’armatura
metallica sporgente.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta
materiali. manuale dei informazioni per la corretta movimentazione di carichi | e corretta posizione da assumere nella
carichi. pesanti 0 ingombranti. movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti 0 ingombranti la massa va
movimentata con lintervento di pill persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Freddo. Quando la temperatura & prossima al valore di 0° C, | Quando la temperatura & prossima al valore
fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti [ di 0° C, usare i dispositivi di protezione
foderati) per la movimentazione del ferro. individuale forniti.
Avvertenze Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilita del terreno affinché non

vi siano possibili franamenti.
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Fondazioni - Getto del calcestruzzo con autobetoniera

Scheda C04
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni
badili, carriole. attrezzature. modo agevole e sicuro. degli attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i  dispositivi di  protezione
calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Autobetoniera. Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
scavo ed agli addetti. Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.
Contatti con le Assicurarsi che il canale di scarico del calcestruzzo | Il movimento del canale di scarico deve
attrezzature. sia posizionato secondo le istruzioni. essere effettuato tenendo presente la
presenza di altre persone.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore/trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.

Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni dovuti a urti 0 a usura
CEl e adatti per la posa mobile. meccanica ed in modo che non
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente  eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Usare i dispositivi di  protezione
Rumore. con imbottiture ammortizzanti, otoprotettori) con le | individuale.
relative informazioni sull'uso. Non mantenere a lungo fuori dal getto
I'ago vibrante in funzione.
Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l'ausilio | Seguire i percorsi predisposti e distribuire
di tavole da ponte. sempre il proprio carico su punti stabili.
Schizzi Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i  dispositivi di  protezione
e allergeni. scarpe) e adeguati indumenti, con le relative [ individuale.
informazioni sull'uso. Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi
materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Nelle lavorazioni allinterno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilita del terreno affinché

non vi siano possibili franamenti.
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Fondazioni — Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

relative informazioni sull'uso.

Scheda C06

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in [ Verificare periodicamente le condizioni
badili, carriole. attrezzature. modo agevole e sicuro. degli attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Autobetoniera. Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.

Autopompa. scavo e agli addetti. Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.

Ribaltamento dei | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
mezzi. eccessive. operativi in movimento.
Verificare che I'autopompa abbia completamente
esteso gli stabilizzatori.
Contatti con le Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la | L'addetto al getto deve seguire le
attrezzature. tubazione flessibile della pompa. istruzioni ricevute affinché non subisca
Fino a quando la pompa € in azione interdire la zona | colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali
di getto. della tubazione flessibile.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti), | Durante il funzionamento della pompa &
con le relative infor-mazioni sull'uso. vietato avvicinarsi alla zona interessata dal
getto.
Nelle pause non abbandonare I'estre-mita
del tubo flessibile nel getto.
Usare i dispositivi di  protezione
individuale.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore/trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme
CEl e adatti per la posa mobile. Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.

Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Usare i dispositivi di  protezione
Rumore. con imbottiture ammortizzanti, otoprotettori) con le | individuale.

Non mantenere a lungo fuori dal getto
I'ago vibrante in funzione.

Cadute a livello.

Prevedere a creare percorsi sicuri anche con l'ausilio
di tavole da ponte.

Seguire i percorsi predisposti e distribuire
il carico su punti stabili.

materiali.

manuale dei carichi.

usare attrezzature meccaniche e impartire agli addetti
le istruzioni necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

Schizzi Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i  dispositivi di  protezione
e allergeni. scarpe) e adeguati indumenti, con informazioni | individuale.
sull'uso. Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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calcestruzzo armato

Fondazioni — Casserature in legno per plinti e travi continue in

Scheda C01

informazioni sull'uso.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dpi. Verificare con frequenza le
martello, pinze, tenaglie. attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | condizioni degli attrezzi con particolare

riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Sega circolare.

Contatti con gli organi in
movimento.

Autorizzare alluso solo personale competente.
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le
protezioni degli organi in movimento e di dispositivo
che non permetta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.

Attenersi alle istruzioni sul corretto uso
della macchina.

La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.

Proiezione di schegge.

Fornire i dpi (occhiali o schermi) con le relative
informazioni sull'uso.

Usare i dpi ed attenersi alle relative
informazioni sul loro uso.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Collegare la macchina allimpianto
regolamentare  quadro  elettrico  collegato | elettrico di cantiere in assenza di
elettricamente a terra. | cavi elettrici devono essere | tensione. Posizionare i cavi elettrici in
rispondenti alle norme CEl e adatti per posa mobile. | modo da evitare danni per urti 0 usura
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | meccanica ed in modo che non

costituiscano intralcio.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di  protezione

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

individuale (cuffie o tappi auricolari).

Motosega
a scoppio.

Contatti con gli organi in
movimento.

Autorizzare alluso solo personale competente e
fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti).

Non rimuovere i dispositivi di protezione
(schermi). Usare i dispositivi di
protezione individuale.

Proiezione di schegge.

Fornire idonei dpi (occhiali o schermi) con le relative

Usare i dpi. Controllare periodicamente

materiali.

manuale dei carichi.

usare attrezzature meccaniche. Nei casi di
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

informazioni sull'uso. lo stato defficienza della catena
(tensione ed integrita della maglia).
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di  protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Prodotti
disarmanti.

Stesura del
disarmante.

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto,
tenendo presente le avvertenze contenute nella
scheda tecnica. Distribuire indumenti protettivi e dpi
con informazioni sull'uso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute evitando il contatto diretto con il
prodotto.

Usare indumenti protettivi e dpi (guanti,
maschera).

Avvertenze

Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilita del terreno affinché
non vi siano possibili franamenti. In caso d'uso continuato della sega circolare o della motosega, fornire idonei dispositivi di
protezione individuale anche per il rischio polvere.
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Fondazioni — Disarmi e pulizie

Scheda C07
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Verificare con frequenza le condizioni
martello, mazza, attrezzature. calzature  antinfortunistiche) con le relative | degli attrezzi con particolare riguardo alla

tenaglie, piede di
porco, carriola.

informazioni sull'uso.

solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Usare i dispositivi di
individuale.

Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

protezione

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di materiale
dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettuato da personale
competente.

Effettuare  una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.

Puliscipannelli. Contatti con gli organi | Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Non introdurre le mani o elementi di
in movimento. calzature  antinfortunistiche) con le relative | formato  ridotto  nellapertura  della
informazioni sull'uso. macchina.
Non cercare di rimuovere eventuali
intasamenti con la  macchina in
movimento.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Collegare la macchina allimpianto elettrico
regolamentare quadro elettrico collegato | di cantiere, in assenza di tensione.
elettricamente a terra. Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni per urti 0 usura meccanica
CEl e adatti per posa mobile. ed in modo che non costituiscano intralcio.

Segnalare  immediatamente  eventuali
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. danni riscontrati nei cavi elettrici.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di piu persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilita del terreno affinché

non accadano possibili franamenti.
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Strutture verticali — Casserature in legno

Scheda G01
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
martello, mazza, pinze, attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale. Verificare con frequenza le

sega, accetta, carriola.

informazioni sull'uso.

condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.

Sega circolare.

Contatti con gli organi
in movimento.

Autorizzare all'uso solo personale competente.
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le
protezioni degli organi in movimento e di dispositivo
che non permetta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti,
rimuovere le protezioni.

Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in

ordine e libera dai materiali di risulta.

non

Proiezione di schegge.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali
0 schermo) con le relative informazioni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Elettrico.

L'alimentazione deve essere fornita tramite
regolamentare quadro elettrico collegato
elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme
CEl e adatti per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

Collegare la macchina all'impianto elettrico di
cantiere in assenza di tensione.

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare
danni per urti 0 usura meccanica ed in modo
che non costituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
sull'uso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremita antisdrucciolevoli.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri
d'altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che
impedisce l'apertura della scala oltre il limite di
sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro su base
stabile e piana.

Le scale doppie devono sempre essere usate
completamente aperte.

Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Ponti su cavalletti.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed
utilizzati in maniera corretta (1).

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per la
vicinanza d'aperture, occorre applicare i parapetti
alle aperture stesse.

Le salite e le discese dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentare scala
amano.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale dall'alto.

Il sollevamento deve essere eseguito da personale
competente.

Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi che devono
avere impressa la portata massima.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco).

Verificare l'efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.
Indossare i dispositivi di  protezione
individuale (casco).

Contatto con gli

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco).

Non sostare nelle zone d'operazione.

elementiin Indossare i dispositivi di  protezione
sospensione. individuale (casco).

Trapano. Elettrico. Fornire utensili di classe Il (con doppio isolamento). Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare
L'alimentazione deve essere fornita tramite | danni dovuti a urti 0 a usura meccanica.
regolamentare quadro elettrico.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme
CEl e adatti per posa mobile. Verificarne lo stato di
conservazione.

Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

materiali.

manuale dei carichi.

usare attrezzature meccaniche.

ingombranti o pesanti deve avvenire con
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Nei casi di movimentazione manuale dei carichi,
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché
assumano delle posizioni corrette.

l'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Schiacciamento.

| casseri devono essere opportunamente trattenuti da
puntelli ortogonali.

Lavorare in modo coordinato con gli altri
addetti, evitando di eseguire operazioni che
permettono una caduta accidentale del
materiale o del cassero.

Contatto con il
disarmante.

Stesura di
prodotti disarmanti

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto,
tenendo presente le avvertenze contenute nella
scheda tecnica.

Distribuire indumenti  protettivi e dispositivi di
protezione individuale (guanti, maschera) con le
relative informazioni sull'uso.

Seguire  scrupolosamente  le istruzioni
ricevute cercando di non venire a contatto
direttamente con il prodotto.

Usare indumenti protettivi e dispositivi di
protezione individuale.

Avvertenze 1)

La larghezza dellimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da ponte devono
poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a shalzo superiori a cm 20.

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la
caduta di persone dall'alto.
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Strutture verticali - Posa del ferro lavorato

Scheda G03
Attivita e Possibili rischi connessi | Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di protezione
martello, pinze, attrezzature. calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale. Verificare con frequenza le
tenaglie, leva. informazioni sull'uso. condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Scale a mano. Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai | Posizionare le scale in modo sicuro su
persone dall’alto. montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. base stabile e piana.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri | Le scale doppie devono sempre essere
d'altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che | usate completamente aperte.
impedisce l'apertura della scala oltre il limite di | Non usare le scale semplici come piani di
sicurezza. lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
Trabattelli. Caduta di persone | Verificare che i trabattelli siano allestiti ed utilizzati in | La salita e la discesa dal piano di lavoro
dall'alto. maniera corretta. deve avvenire tramite regolamentare scala
a mano.
Ponteggi. Caduta di persone | Verificare che i ponteggi esterni a montante siano | Non rimuovere le protezioni allestite sui

dall’alto.

regolarmente dotati di parapetti e che i piani di
calpestio siano completi in ogni loro parte.

ponti e sottoponti.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di materiale
dall’alto.

Il sollevamento deve essere eseguito da personale
competente.

Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi che devono
riportare la loro portata massima.

Effettuare  una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare [l'efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.

Contatti con gli

Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi).

Non sostare nella zona delle operazioni,

elementiin avvicinarsi solo quando il carico & ad
sospensione. un'altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.
Indossare i dpi forniti.
Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale | Posizionare la macchina al di fuori
competente. dellarmatura metallica (luogo conduttore
L'alimentazione deve essere fornita tramite | ristretto).
regolamentare quadro elettrico. Verificare  lintegrita  della  pinza
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | portaelettrodo.
CEl e adatti per la posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.
Segnalare  immediatamente  eventuali
danni riscontrati nei cavi.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi | Usare i dispositivi di protezione individuale

protettivi e occhiali) e relative informazioni sull'uso a
tutti gli addetti alla saldatura.

(schermi protettivi, occhiali).

Proiezione di materiale
Incandescente.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e
scarpe) e adeguati indumenti protettivi, con le relative
informazioni sull'uso a tutti gli addetti alla saldatura.

Usare i dispositivi di protezione individuale
e indossare indumenti protettivi.
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Strutture verticali — Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

Scheda G06
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni degli
attrezzature. modo agevole e sicuro. attrezzi.
Distribuire i dispositivi di protezione individuale con le | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni sull'uso. (guanti e calzature antinfortunistiche).
Autobetoniera. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
circolazione con relativa segnaletica. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di| Prestare attenzione alle  segnalazioni
retromarcia. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare  scrupolosamente i percorsi
mezzo. eccessive. segnalati.
Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di| Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
circolazione con relativa segnaletica. operativi.
Prestare  attenzione alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo | Attenersi  strettamente alle  disposizioni
mezzo. abbia completamente esteso gli stabilizzatori. ricevute.
Contatto con le Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la | L'addetto al getto deve seguire le
attrezzature. tubazione flessibile della pompa. istruzioni ricevute affinché non subisca colpi
Fino a quando la pompa € in azione interdire la zona | di frusta dovuti a sbandieramenti laterali della
di getto. tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa &
vietato avvicinarsi alla zona interessata dal
getto.
Nelle pause non abbandonare I'estre-mita del
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) | tubo flessibile nel getto.
con le relative informazioni sull'uso. Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare
CEl e adatti per la posa mobile. danni dovuti a urti 0 ad usura meccanica ed
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | in modo che non costituiscano intralcio.

Vibratore. Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Usare i dispositivi di protezione individuale.

Rumore. con imbottiture ammortizzanti ed otoprotettori) con le | Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago

relative informazioni sull'uso.

vibrante.

Schizzi e allergeni.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e
scarpe) con le relative informazioni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Spostamento dei

Movimentazione

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far

La movimentazione manuale dei -carichi

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | 'intervento di pili persone al fine di ripartire e
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.
Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e

regolare parapetto. Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli addetti
ai mezzi di sollevamento. Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall'alto verso I'esterno. A protezione della caduta verso l'interno si
devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre I'altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di
sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.
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Strutture verticali — Disarmi e pulizie

informazioni sull'uso.

Scheda G07
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, | Usare idonei dispositivi di protezione
attrezzature. guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di materiale
dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettuato da personale
competente.
Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi.

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare [l'efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.

persone dall’alto.

maniera corretta.

Contatti gli con Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). | Indossare i dispositivi di protezione
elementiin individuale.
sospensione. Non sostare nelle zone d’operazione.
Puliscipannelli. Contatti con organi | Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, | Indossare i dispositivi di protezione

in movimento. scarpe antinfortunistiche). individuale. Non introdurre le mani nella
apertura della macchina dove viene
inserito il pannello.
Non inserire tavole o pannelli di formato
ridotto.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Collegare la macchina allimpianto elettrico
regolamentare quadro elettrico collegato | di cantiere, in assenza di tensione.
elettricamente a terra. Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni per urti 0 usura meccanica
CEl e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di | ed in modo che non costituiscano intralcio.
conservazione dei cavi elettrici. Segnalare eventuali danni riscontrati nei

cavi elettrici.
Scale a mano. Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai | Posizionare le scale in modo sicuro su
persone dall’alto. montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. base stabile e piana.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri | Le scale doppie devono sempre essere
d'altezza. Verificare I'ef-ficienza del dispositivo che | usate completamente aperte.
impedisce l'apertura della scala oltre il limite di | Non usare le scale semplici come piani di
sicurezza. lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
Trabattelli. Caduta di Verificare che i trabattelli siano allestiti ed utilizzati in | Le salite e le discese dal piano di lavoro

devono avvenire tramite regolamentare
scala a mano.

materiali.

Spostamento dei

Movimentazione
manuale dei carichi.

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli
addetti le istruzioni necessarie.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento, urti e

colpi.

Istruire gli addetti affinché effettuino il disarmo con la
rimozione graduale dei casseri e delle strutture di
sostegno, evitando improwvisi cedimenti nelle fasi
transitorie.

Gli addetti devono operare seguendo le
istruzioni fornite per un graduale disarmo
assumendo posizioni sicure € movimenti
coordinati nellambito della squadra di
lavoro.

Avvertenze

Per accedere ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e
regolare parapetto.
Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire
cadute di persone dall'alto.
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Strutture orizzontali - Posa del ferro lavorato

regolarmente dotati di parapetti e che i piani di
calpestio siano completi in ogni loro parte.

Scheda HO3

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di protezione
martello, pinze, attrezzature. calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale. Verificare con frequenza le
tenaglie, leva. informazioni sull'uso. condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei

manici di legno agli elementi metallici.

Ponteggi. Verificare che i ponteggi esterni a montante siano | Non rimuovere le protezioni allestite sui

ponti e sottoponti.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di materiale
dall’alto.

Il sollevamento deve essere eseguito da personale
competente.

Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi che devono
riportare la loro portata massima.

Effettuare  una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare [l'efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.

Contatti con gli

Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi).

Non sostare nella zona delle operazioni,

protettivi e occhiali) e relative informazioni sull'uso a
tutti gli addetti alla saldatura.

elementiin avvicinarsi solo quando il carico & ad
sospensione. un’altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale | Posizionare la macchina al di fuori
competente. dellarmatura metallica (luogo conduttore
L'alimentazione deve essere fornita tramite | ristretto).
regolamentare quadro elettrico Verificare  lintegrita ~ della  pinza
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | portaelettrodo.
CEl e adatti per la posa mobile. Posizionare i cavi elettrici in modo da
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.
Segnalare  immediatamente  eventuali
danni riscontrati nei cavi.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi | Usare i dispositivi di protezione individuale

(schermi protettivi, occhiali).

Proiezione di materiale
Incandescente.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e
scarpe) e adeguati indumenti protettivi, con le relative
informazioni sull'uso a tutti gli addetti alla saldatura.

Usare i dispositivi di protezione individuale
e indossare indumenti protettivi.

Smerigliatrice,
flessibile portatile.

Contatti con gli organi
in movimento.

Autorizzare all'uso solo personale competente.
Verificare che I'utensile sia dotato della protezione del
disco e che l'organo di comando sia del tipo ad uomo
presente.

Non indossare abiti svolazzanti,
rimuovere le protezioni.

Seguire le istruzioni sul corretto uso
dell'utensile.

La zona di lavoro deve essere mantenuta

libera dai materiali di risulta.

non

Proiezione di schegge.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali
0 schermo) con le relative informazioni sull'uso.

Usare i dispositivi di
individuale.

protezione

Smerigliatrice,
flessibile portatile.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare i cavi elettrici in modo da
regolamentare quadro elettrico collegato | evitare danni per urti 0 usura meccanica
elettricamente a terra. ed in modo che non costituiscano intralcio.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | Segnalare  immediatamente  eventuali
CEl e adatti per posa mobile. danni riscontrati nei cavi elettrici.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di  protezione

personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.

individuale (otoprotettori) con le relative informazioni.

Cadute a livello.

| percorsi e i depositi di materiale devono essere
organizzati in modo sicuro e tale da evitare
interferenze con gli altri addetti.

Non ostacolare i percorsi con attrezzature
o materiali.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe | Usare i dispositivi di  protezione
antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso. | individuale.
Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise per | Gli addetti devono lavorare in modo

impedire che I'armatura metallica possa procurare
danni agli addetti.

coordinato con idonee attrezzature (leva).

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
calzature antinfortunistiche) con le informazioni | individuale.
sulluso.
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Contatti con materiale
tagliente e pungente.

Fornire indumenti adeguati.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull'uso.

Proteggere o segnalare le estremita dell’armatura
metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi di
individuale.

protezione

Spostamento delle
gabbie e di altri

Movimentazione
manuale dei carichi.

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con

materiali. movimentazione manuale dei carichi, impartire agli | lintervento di piu persone al fine di
addetti le istruzioni necessarie. ripartire e diminuire lo sforzo.
Freddo. Quando la temperatura & prossima al valore di 0° C, | Quando la temperatura & prossima al
fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | valore di 0° C, usare i dispositivi di
imbottiti) per la movimentazione del ferro. protezione individuale forniti per la
movimentazione del ferro.
Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento.

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per
impedire la caduta di persone dall'alto verso I'esterno.
A protezione della caduta verso l'interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre I'altezza di possibile
caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.
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Strutture orizzontali — Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e
calzature  antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull'uso.

Scheda H04
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni
badili, carriole. attrezzature. modo agevole e sicuro. degli attrezzi.

Usare i dispositivi di  protezione
individuale. Controllare la pressione del
pneumatico e lo stato di conservazione
della ruota della carriola.

Apparecchi di

Caduta di materiale

Il sollevamento deve essere eseguito da personale

Verificare [l'efficienza del dispositivo di

persone dall‘alto.

getto del calcestruzzo si devono allestire sicuri ed
idonei posti di lavoro.

sollevamento. dall’alto. competente. sicurezza sul gancio, per impedire
Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi che devono | I'accidentale sganciamento del carico.
avere impressa la portata massima. Assicurarsi  che la  benna  sia
completamente chiusa.
Ribaltamento. Verificare I'efficienza dei limitatori di carico e di fine | Scaricare la benna in modo graduale.
corsa.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore/trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici. Posizionare i cavi elettrici in
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | modo da evitare danni dovuti a urti 0 a
CEl e adatti per la posa mobile. Verificare lo stato di | usura meccanica.
conservazione dei cavi elettrici. Segnalare eventuali danni riscontrati.

Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Non mantenere a lungo fuori dal getto
con imbottitura ammortizzante) e le relative | I'ago vibrante in funzione.
informazioni sull'uso.

Caduta di Affinché gli addetti possano agevolmente indirizzare il | Per indirizzare il getto del calcestruzzo nel

cassero, gli addetti devono operare
permanendo sulle strutture allestite a tale
SCOpO.

Schizzi e Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di protezione
allergeni. scarpe) con le relative informazioni sull'uso. individuale. Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. Nei casi di | ingombranti o pesanti deve avvenire con
movimentazione manuale dei carichi, impartire | lintervento di pit persone al fine di
istruzioni agli addetti. ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti.

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per
impedire la caduta di persone dall'alto verso I'esterno.
A protezione della caduta verso l'interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre I'altezza di possibile
caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.
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Strutture orizzontali — Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed

autopompa
Scheda H06
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni
attrezzature. modo agevole e sicuro. degli attrezzi.
Distribuire i dispositivi di protezione individuale con le | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni sull'uso. (guanti e calzature antinfortunistiche).
Autobetoniera. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
circolazione con relativa segnaletica. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | Prestare attenzione alle segnalazioni
retromarcia. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare scrupolosamente i percorsi
mezzo. eccessive. segnalati.
Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
circolazione con relativa segnaletica. operativi.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento del Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo | Attenersi strettamente alle disposizioni
mezzo. abbia completamente esteso gli stabilizzatori. ricevute.
Contatto con le Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la | L'addetto al getto deve seguire le
attrezzature. tubazione flessibile della pompa. istruzioni ricevute affinché non subisca
Fino a quando la pompa € in azione interdire la zona | colpi di frusta dovuti a sbandieramenti
di getto. laterali della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa &
vietato avvicinarsi alla zona interessata dal
getto.
Nelle pause non abbandonare I'estre-mita
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) | del tubo flessibile nel getto.
con le relative informazioni sull'uso. Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | Posizionare i cavi eletrici in modo da
CEl e adatti per la posa mobile. evitare danni dovuti a urti o ad usura
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. meccanica ed in modo che non

costituiscano intralcio.

Vibratore. Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Usare i dispositivi di  protezione

Rumore. con imbottiture ammortizzanti ed otoprotettori) con le | individuale.
relative informazioni sull'uso. Non mantenere a lungo fuori dal getto
I'ago vibrante.
Schizzi e Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i  dispositivi di  protezione
allergeni. scarpe) con le relative informazioni sull'uso. individuale.
Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

regolare parapetto.

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di

sollevamento.

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per
impedire la caduta di persone dall'alto verso I'esterno.
A protezione della caduta verso l'interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre I'altezza di possibile
caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta.
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Strutture orizzontali — Disarmi e pulizie

Scheda HO7
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, | Usare idonei dispositivi di protezione
attrezzature. guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Apparecchi di Caduta di materiale | Il sollevamento deve essere effettuato da personale | Effettuare una corretta ed idonea

sollevamento.

dall’alto.

competente.
Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi.

imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare [l'efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.

Contatti gli con Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). | Indossare i dispositivi di protezione
elementiin individuale.
sospensione. Non sostare nelle zone d’operazione.
Puliscipannelli. Contatti con organi | Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, | Indossare i dispositivi di protezione

in movimento. scarpe antinfortunistiche). individuale. Non introdurre le mani nella
apertura della macchina dove viene
inserito il pannello.
Non inserire tavole o pannelli di formato
ridotto.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Collegare la macchina allimpianto elettrico
regolamentare quadro elettrico collegato | di cantiere, in assenza di tensione.
elettricamente a terra. Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni per urti 0 usura meccanica
CEl e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di | ed in modo che non costituiscano intralcio.
conservazione dei cavi elettrici. Segnalare eventuali danni riscontrati nei

cavi elettrici.
Scale a mano. Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai | Posizionare le scale in modo sicuro su
persone dall‘alto. montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. base stabile e piana.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri | Le scale doppie devono sempre essere
d'altezza. Verificare I'efficienza del dispositivo che | usate completamente aperte.
impedisce l'apertura della scala oltre il limite di | Non usare le scale semplici come piani di
sicurezza. lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
Ponti su Caduta di Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed | Le salite e le discese dal piano di lavoro
cavalletti. persone dall'alto. utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il dislivello | devono avvenire tramite regolamentare
sia superiore @ m 2 per la vicinanza di aperture, | scala a mano.
applicare parapetti alle stesse. E vietato lavorare su un singolo cavalletto
Verificare la regolarita dei ponti e sottoponti sia come | anche per tempi brevi. E altresi vietato
Ponteggi. piani di calpestio, sia come parapetti. utilizzare, come appoggio delle tavole, le

scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli
addetti le istruzioni necessarie.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento, urti e
colpi.

Istruire gli addetti affinché effettuino il disarmo con la
rimozione graduale delle strutture di sostegno,
evitando improvvisi cedimenti nelle fasi transitorie.

Gli addetti devono operare seguendo le
istruzioni fornite per un graduale disarmo
assumendo posizioni sicure e movimenti
coordinati nellambito della squadra di
lavoro.
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Prefabbricati — Scarico e stoccaggio dei materiali

Trasporto in luogo

circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata al-'operazione.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni

materiali dall'autocarro.

'addetto alle manovre deve essere istruito per
mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza.

dei materiali. acustiche o luminose ed alla segna-letica
di sicurezza.
Ribaltamento del | percorsi non devono avere pendenze trasversali | Rispettare i percorsi indicati.
mezzo. eccessive.
Apparecchio di Caduta di materiale | Lo scarico deve essere effettuato da personale | Verificare I'efficienza del dispositivo di
sollevamento per lo dall’alto. competente. sicurezza sul gancio.
scarico dall'autocarro. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di | Indossare i dispositivi di protezione
protezione individuale (casco, scarpe | individuale forniti.
antinfortunistiche).
Scarico dei Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, | Prestare molta attenzione alla presenza

di eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.

Rottura della fune
di sollevamento o
sganciamento
accidentale del carico.

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle
operazioni.

Vietare la presenza di persone ai lati del carico
movimentato.

Verificare il sistema d'attacco degli ele-menti.
Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi
contro lo sganciamento accidentale.

Verificare frequentemente le condizioni della fune di
sollevamento e di quelle di imbracatura.

Tenersi distanti dall'elemento durante la
sua movimentazione.
Imbracare gli elementi come da
disposizioni ricevute.

Basi orizzontali di
deposito.

Instabilita del materiale.

Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e
disporre sistemi di blocco dei materiali posati.
Impartire disposizioni per i bloccaggi.

Provvedere al bloccaggio dei materiali
come da istruzioni ricevute.
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Prefabbricati — Posa di prefabbricati

Scheda Y04
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mezzo di Contatto con il mezzo | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Non  sostare  nel  raggio  di
movimentazione e con il carico. d'azione del mezzo. movimentazione.
degli elementi. Predisporre sistemi che consentano la guida del carico
a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo
Posizionamento disposizioni agli addetti. Esporre le norme per
dei plinti. I'imbracatura dei carichi.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dpi (guanti, | Indossare i dispositivi di protezione
casco e calzature di sicurezza). individuale forniti.
Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di | Usare i dispositivi di  protezione
protezione individuale (maschera). individuale.

Attrezzi manuali: pala,

Contatto con le

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione

Verificare con frequenza le condizioni

per la salita e la discesa.

badile, carriola. attrezzature. individuale. degli attrezzi. Usare i dpi
Attivita esterne allo Caduta di persone Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai | Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo. nello scavo. cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli | scavo  utilizzare i camminamenti

predisposti 0 scale regolamentari.

Attivita interne allo

Franamento della

Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle

Non uscire dalle zone protette.

scavo. parete dello scavo. pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita.
Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dpi (casco e | Usare idonei dispositivi di protezione
calzature di sicurezza) con relative informazioni | individuale.
all'uso.
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo. prossimita dei cigli dello scavo.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dpi. Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Sigillature. Contatto con i leganti | Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di | Usare i dispositivi di  protezione
cementizi. protezione individuale (guanti) con riferimento alle | individuale.
schede di sicurezza.
Sistemazioni. Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione | La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei carichi. | dei carichi siano rispettate. ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
| tipi d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati, in relazione alla profondita dello scavo, per non esporre i
lavoratori al rischio di seppellimento.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 - ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N° 86.3.1- SCHEDE DELLE ATTIVITA, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE,

DEI RISCHI CONNESSI E DELLE MISURE DI SICUREZZA 56



Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

con autobetoniera

Fognature stradali — Getto del calcestruzzo di sottofondo e dei rinfianchi

Scheda U13

informazioni sull'uso.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni
badili, carriole. attrezzature. modo agevole e sicuro. degli attrezzi.
Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Autobetoniera. Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
scavo ed agli addetti. Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.
Contatti con le Assicurarsi che il canale di scarico del calcestruzzo | Il movimento del canale di scarico deve
attrezzature. sia assemblato secondo le istruzioni. essere effettuato tenendo presente la
presenza di personale.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore/trasformatore in
regolamentare quadro elettrico collegato | luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.

Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni dovuti a urti 0 a usura
CEl e adatti per la posa mobile. meccanica ed in modo che non
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. costituiscano intralcio.

Segnalare  immediatamente  eventuali

danni riscontrati nei cavi elettrici.

Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Usare i dispositivi di  protezione

con imbottitura ammortizzante) con le relative | individuale.

Non mantenere a lungo fuori dal getto
I'ago vibrante in funzione.

Cadute a livello.

Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l'ausilio
di tavole da ponte.

Seguire i percorsi predisposti e distribuire
sempre il proprio carico su punti stabili.

Schizzi Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di protezione
e allergeni. scarpe) e adeguati indumenti, con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

non vi siano possibili franamenti.

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilita del terreno affinché

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 - ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N°86.3.1- SCHEDE DELLE ATTIVITA, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE,
DEI RISCHI CONNESSI E DELLE MISURE DI SICUREZZA

57




Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature stradali — Getto di sottofondo stabilizzato con autobetoniera
Scheda U14
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni
badili, carriole. attrezzature. modo agevole e sicuro. degli attrezzi.
Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Autobetoniera. Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
scavo ed agli addetti. Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.
Contatti con le Assicurarsi che il canale di scolo del calcestruzzo sia | Il movimento del canale di scolo deve
attrezzature. assemblato secondo le istruzioni. essere effettuato tenendo presente la
presenza di personale.

Vibratore. Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Posizionare il convertitore/trasforma-tore
regolamentare quadro elettrico collegato | in luogo protetto da getti d'acqua e da urti
elettricamente a terra. meccanici.

Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni dovuti a urti 0 a usura
CEl e adatti per la posa mobile. meccanica ed in modo che non
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. costituiscano intralcio.
Segnalare  immediatamente  eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Vibrazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti | Usare i dispositivi di  protezione
con imbottitura ammortizzante) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Non mantenere a lungo fuori dal getto
I'ago vibrante in funzione.
Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l'ausilio | Seguire i percorsi predisposti e distribuire
di tavole da ponte. sempre il proprio carico su punti stabili.
Schizzi Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di protezione
e allergeni. scarpe) e adeguati indumenti, con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi
materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di piu persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.
Avvertenze Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilita del terreno affinché
non vi siano possibili franamenti.
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Fognatura stradale — Posa di condutture in materiale plastico pesante

Scheda U15
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali per Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
adattamento degli attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
elementi. informazioni sull'uso. Verificare con frequenza le condizioni
deali attrezzi
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
(maschera antipolvere) informazioni all'uso. individuale.
Attrezzi elettrici per Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Posizionare i cavi in modo da evitare
adattamento elementi. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | danni per usura meccanica.
L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Segnalare  immediatamente  eventuali
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | danni ai cavi elettrici.
protezione.
| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa
mobile.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
all'uso. Effettuare periodica manutenzione.
Contatto con partia | Segnalare le parti a temperatura elevata.
temperatura elevata. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione

(quanti) con relative informazioni all'uso.

individuale.

Contatto con gli organi
in_movimento.

Verificare I'efficienza di tutte le protezioni.

Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Polveri e fumi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(maschera) con relative informazioni all'uso.

Usare i
individuale.

dispositivi  di  protezione

Attivita diverse.

Caduta di persone
nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui
bordi dello scavo (1).
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa (2).

Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo  utlizzare i  camminamenti
appositamente  predisposti o scale
regolamentari (2).

Attivita diverse.

Franamento della
parete dello scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle
pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di
stabilita.

Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Non uscire dalle zone protette.

Usare i
individuale.

dispositivi  di  protezione

Caduta di materiali

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in

Non accumulare terreno o materiali in

nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
(casco e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso.
Saldatura Esalazione Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
chimica degli elementi. di solventi. (maschere con filtri) con relative informazioni all'uso. | individuale.
Vietare di fumare Non fumare né usare fiamme libere
Contatto con Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
i collanti. (quanti) con relative informazioni alluso con | individuale.
riferimento alle schede di sicurezza. Lavarsi accuratamente le mani in modo
particolarmente  curato  prima i
consumare i pasti.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature mec-caniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognatura stradale — Posa di canalizzazioni di grandi dimensioni

(maschera antipolvere informazioni all'uso.

Scheda U16

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: pala, Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione

badile, carriola. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione

individuale.

Caduta di persone

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui

Per accedere e risalire dal fondo dello

I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

nello scavo. bordi dello scavo (1). scavo  utilizzare i camminamenti
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa (2). | appositamente  predisposti o  scale
vincolate (2).
Franamento della Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle | Non uscire dalle zone protette.
parete dello scavo. | pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita. Usare i dispositivi di  protezione
Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo | individuale.

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in
prossimita dei cigli dello scavo (3).

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con i
leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti) con relative informazioni alluso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Movimentazione

manuale dei carichi.

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far
usare attrezzature meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale dei carichi,
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché
assumano delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti, deve avvenire con
lintervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognatura stradale - Formazione delle camerette (getto di fondo,
casserature, getto e disarmo delle pareti e dei coperchi)

carriola.

informazioni sull'uso.

Scheda U17
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
martello, pala, badile, attrezzature (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Sega circolare.

Contatti con gli organi
in movimento.

Autorizzare solo personale competente.

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le
protezioni agli organi in movimento e di dispositivo
che non permetta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.

La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.

svolazzanti, non

Proiezioni di schegge.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali
o0 schermi) con le relative informazioni sull'uso.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite | Collegare la macchina allimpianto elettrico
regolamentare quadro elettrico collegato | di cantiere, in assenza di tensione.
elettricamente a terra. Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme | evitare danni per urti o usura meccanica
CEl e adatti per posa mobile. ed in modo che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | Segnalare  immediatamente  eventuali

danni riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
sull'uso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

individuale.

Motosega a scoppio.

Contatto con gli organi

Autorizzare solo personale competente.

Non rimuovere i dispositivi di protezione

in movimento. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | (schermi).
(guanti) con le relative informazioni sull'uso. Usare i dispositivi di  protezione
individuale.
Proiezioni di schegge. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(occhiali o schermi) con le relative informazioni | individuale.

sull'uso.

Controllare periodicamente lo stato di
efficienza della catena (tensione ed
integrita della maglia).

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
sulluso.

Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Autobetoniera.

Investimento.
Ribaltamento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo
scavo ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Contatto con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scolo del cls sia
assemblato secondo le istruzioni.

II'movimento del canale di scarico deve
essere fatto tenendo presente la possibile
presenza di altre persone.

Caduta di persone

Allestire  parapetti, sbarramenti o segnalazioni

Per scendere e risalire dal fondo dello

nello scavo. perimetralmente ai cigli dello scavo. scavo  utlizzare i camminamenti
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. appositamente predisposti scale
regolamentari.
Caduta di Predisporre impalcati. Utilizzare gli impalcati predisposti.

persone dall'alto.

Franamento della
parete dello scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle
pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita.

Non uscire dalle zone protette.
Usare idonei dispositivi di protezione
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Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo | individuale.
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo. prossimita dei cigli dello scavo.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione

(casco e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

informazioni all'uso.

Movimentazione dei | Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi
carichi. usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con

Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di piu persone al fine di

impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.

assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo per non esporre i
lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
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PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognatura stradale — Posa di pozzetti prefabbricati
Scheda U18
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: pala, Contatto con le Fornire  idonei dpi (guanti e calzature | Usare i dispositivi di protezione
badile, carriola. attrezzature. antinfortunistiche) con informazioni sull'uso. individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi.
Mezzo di Contatto con il mezzo e | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Indossare i dispositivi di protezione
movimentazione con il carico. d'azione del mezzo. individuale forniti.
degli elementi. Predisporre sistemi che consentano la guida del | Non sostare nel raggio di movimentazione.
carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo
disposizioni agli addetti. Esporre le norme per
limbracatura dei carichi.
Fornire idonei dpi (guanti, casco e calzature di
sicurezza) con informazioni all'uso.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschera). individuale.
Caduta di persone Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai | Per scendere e risalire dal fondo dello
nello scavo. cigli e sul bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli | scavo  utilizzare i camminamenti
per la salita e la discesa. predisposti 0 scale regolamentari.
Franamento della Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle | Non uscire dalle zone protette.
parete dello scavo. | pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita. Usare idonei dispositivi di protezione
Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo | individuale.
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo. Fornire idonei dpi (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni all'uso.
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo. Fornire idonei dpi | prossimita dei cigli dello scavo.
(casco e calzature di sicurezza) con informazioni | Usare idonei dispositivi di protezione
alluso. individuale.
Contatto con Fornire idonei dpi (guanti) con riferimento alle schede | Usare idonei dispositivi di protezione
i leganti cementizi. di sicurezza. individuale.
Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. Nei casi di | ingombranti o pesanti deve avvenire con
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli | lintervento di piu persone al fine di
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano | ripartire e diminuire lo sforzo.
delle posizioni corrette.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno. Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo per non esporre i
lavoratori al rischio di seppellimento. Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal
Codice della Strada.
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PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognatura stradale — Posa dei telai e dei chiusini
Scheda U19
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
pala, badile, carriola. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Mezzo di Contatto con il mezzo e | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Non sostare nel raggio di movimentazione.
movimentazione con il carico. d’azione del mezzo.
degli elementi.
Predisporre sistemi che consentano la guida del
carico a distanza di sicurezza (funi o aste),
impartendo disposizioni agli addetti.
Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative | Indossare i dispositivi di protezione
informazioni all'uso. individuale forniti.
Contatto con Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
i leganti cementizi. | (guanti) con relative informazioni alluso con | individuale.
riferimento alle schede di sicurezza.
Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.
Avvertenze Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Posa di condutture in materiale plastico pesante

(guanti) con relative informazioni all’'uso.

Scheda Q04
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali per Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
adattamento degli attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
elementi. informazioni sull'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschera antipolvere) ed informazioni all'uso. individuale.
Attrezzi elettrici per Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). | Posizionare i cavi in modo da evitare
I'adattamento Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. danni per usura meccanica.
degli elementi. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Segnalare  immediatamente  eventuali
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | danni ai cavi elettrici.
protezione.
| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa
mobile.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatto con partia | Segnalare le parti a temperatura elevata. Usare i dispositivi di  protezione
temperatura elevata. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | individuale.

Contatto con gli organi
in movimento.

Verificare I'efficienza di tutte le protezioni.

Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Polveri e fumi

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(maschera antipolvere) con relative informazioni
alluso.

Usare i
individuale.

dispositivi  di  protezione

Attivita diverse.

Caduta dipersone
nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o disporre nastri di
segnalazione sui bordi dello scavo (1).
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa (2).

Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo  utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o le scale (2).

Attivita diverse.

Franamento della
parete dello scavo.

Oltre i m 1,50 di profondita allestire armature delle
pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di
stabilita (3).

Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo (4).

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in
prossimita dei cigli dello scavo.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Esalazione di solventi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(maschere con filtri) con relative informazioni all'uso.
Vietare di fumare.

Usare idonei dispositivi di
individuale.
Non fumare né usare fiamme libere.

protezione

materiali.

manuale dei carichi.

usare attrezzature meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale dei carichi,
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché
assumano delle posizioni corrette.

Contato con Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
collanti. (quanti) con relative informazioni alluso con | individuale.
riferimento alle schede di sicurezza. Lavarsi  accuratamente  le  mani
specialmente prima dei pasti.
Spostamento dei Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi

ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di
seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Posa di condutture in cemento o in grés

(maschera antipolvere informazioni all'uso.

Scheda Q05

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: pala, Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione

badile, carriola. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione

individuale.

Caduta i persone
nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o tendere nastri di
segnalazione sul bordo dello scavo (1).
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa (2).

Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo  utilizzare i camminamenti
appositamente predisposti o le scale (2).

Franamento della
parete dello scavo.

Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle
pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita
3).

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo (4).

Non uscire dalle zone protette.

Usare i
individuale.

dispositivi  di  protezione

Caduta di materiali
nello scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in
prossimita dei cigli dello scavo (3).

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimita dei cigli dello scavo.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Contato con
i leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(quanti) con relative informazioni alluso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Spostamento dei

Movimentazione

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far

La movimentazione manuale dei carichi

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti, deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati riguardo alla profondita dello scavo per non esporre i
lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Posa di pozzetti prefabbricati

informazioni sull'uso.

Scheda Q08
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: pala, Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
badile, carriola. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Mezzo di
movimentazione
degli elementi.

Contatto con il mezzo e

Vietare lo stazionamento di persone nel raggio

Non sostare nel raggio di movimentazione.

con il carico. d’azione del mezzo.

Predisporre sistemi che consentano la guida del
carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo
disposizioni agli addetti.
Esporre le norme per I'imbracatura dei carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative | Indossare i dispositivi di protezione
informazioni all'uso. individuale forniti.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschera antipolvere) ed informazioni all'uso. individuale.

Caduta di persone
nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul
bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la
salita e la discesa.

Non rimuovere le protezioni allestite.

Contatto con i
leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti) con relative informazioni alluso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Spostamento dei

Movimentazione

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far

La movimentazione manuale dei carichi

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di piu persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Posa di scatolare idraulico in calcestruzzo armato

informazioni sull'uso.

vibrocompresso
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: pala, Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
badile, carriola. attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Mezzo di
movimentazione
degli elementi.

Contatto con il mezzo e

Vietare lo stazionamento di persone nel raggio

Non sostare nel raggio di movimentazione.

con il carico. d'azione del mezzo.

Predisporre sistemi che consentano la guida del
carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo
disposizioni agli addetti.
Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative | Indossare i dispositivi di protezione
informazioni all'uso. individuale forniti.

Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschera antipolvere) ed informazioni all'uso. individuale.

Caduta di persone
nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul
bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la
salita e la discesa.

Non rimuovere le protezioni allestite.

Contatto con i
leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(quanti) con relative informazioni alluso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Spostamento dei

Movimentazione

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far

La movimentazione manuale dei carichi

materiali. manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Posa dei telai e dei chiusini
Scheda Q09
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: pala, Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
badile, carriola. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Mezzo di Contatto con il mezzo e | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Non sostare nel raggio di movimentazione
movimentazione con il carico. d'azione del mezzo.
degli elementi. Predisporre sistemi che consentano la guida del
carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo
disposizioni agli addetti.
Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative | Indossare i dispositivi di protezione
informazioni all'uso. individuale forniti.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschera antipolvere) ed informazioni all'uso. individuale.
Caduta di persone Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul | Non rimuovere le protezioni allestite.
nello scavo. bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la
salita e la discesa.
Contatto con i Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
leganti cementizi. (quanti) con relative informazioni alluso con | individuale.
riferimento alle schede di sicurezza.
Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far | La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei carichi. | usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, | lintervento di pit persone al fine di
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché | ripartire e diminuire lo sforzo.
assumano delle posizioni corrette.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Quando si opera in prossimita di linee elettriche aeree si devono dare precise e dettagliate informazioni e disposizioni agli
addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento.
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Allacciamenti al collettore fognario

personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (oto-protettori) con informazioni all'uso.

Scheda Q10
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mezzo di scavo, Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
escavatore, terna. Ribaltamento. scavo. Vietare un avvicinamento alle macchine a tutti | operativi in movimento.

coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. | Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di

retromarcia. sicurezza.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di

protezione individuale.

Contatto del mezzo con
canalizzazioni interrate.

Assumere preventive informazioni presso gli enti
erogatori.

Se il manovratore del mezzo di scavo
averte di aver agganciato una
canalizzazione, allontanarsi dalla
macchina ed avvertire il responsabile.

Caduta di persone

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui

Per scendere e risalire dal fondo dello

informazioni all'uso.

Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo
I'eventuale necessita di armare le pareti dello scavo,
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare
sul fondo.

nello scavo. bordi (1). scavo  utilizzare i camminamenti
appositamente  predisposti o  scale
regolamentari (2).
Franamento della Oltre m 1,50 do profondita allestire armature delle | Non uscire dalle zone protette.
parete dello scavo. | pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilita.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative | Usare idonei dispositivi di protezione

individuale.

Innesto al collettore. Esalazioni, scoppio.

Provvedere ad aerare la zona.

Impartire istruzioni agli addetti per divieto di fumare
ed usare fiamme.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(quanti, maschere con filtro o autorespiratori) con
relative  informazioni alluso. Fare indossare
imbracature di sicurezza.

Non accedere alla zona senza del
preposto.
Non fumare né usare fiamme.

Usare i
individuale.

dispositivi  di  protezione

Caduta di materiali

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in

Non accumulare terreno o materiali in

sede stradale.

Fornire gli indumenti necessari.

nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
(casco e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso.
Interferenza con Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori | Mantenersi  allinterno  della  zona
correnti di traffico in | con i cartelli previsti dal Codice della Strada. segregata.

Indossare gli indumenti forniti.

Avvertenze

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

In caso di contatto con cavi o tubazioni, il manovratore del mezzo di scavo deve restare sulla macchina e fare allontanare chi
si trova a terra presso la macchina stessa.

I nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Fognature esterne — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Vietare I'avvicinamento di persone alla macchina in
movimento.

Scheda Q11
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzature. calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso.
Verificare periodicamente le condizioni
Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | degli attrezzi.
modo agevole e sicuro.
Escavatore, Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
pala meccanica, tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
autocarro. scavo e agli addetti.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del cassone,
predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di
segnalazione d'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere | Bagnare frequentemente i percorsi.

generata.

Usare idonei dispositivi di protezione
Fornire i dispositivi di protezione individuale | individuale.
(maschere antipolvere).
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Impianto elettrico — Lavorazione e posa di tubi zincati e posa di scatole

Scheda V17
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale
Piegatubi. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | forniti.
informazioni d'uso. Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici portatili: Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Posizionare i cavi in modo da evitare danni

filettatrice, trapano,

elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di

per urti e usura meccanica.

flessibile. protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Proiezione di schegge. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d’uso. forniti (occhiali).
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d’uso. forniti (maschera).
Rumore. In funzione della valutazione del livello d'esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi ~ di
personale fornire dispositivi di protezione individuale | protezione individuale.
con informazioni d'uso.
Contatti con gli organi | Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni | Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere
in movimento. regolamentari e che I'avviamento sia del tipo a uomo | le protezioni.
presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e | La salita e la discesa dal piano di lavoro

ponte su cavalletti.

persone dall'alto.

usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
la presenza daperture, applicare  parapetti
regolamentari.

devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita
prima di salire.

Usare le scale doppie
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

in  posizione

Contatto con parti
taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e
informazioni d'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere
la posizione corretta nella movimentazione
dei carichi.
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PRODUTTIVO “VALDARO”

Impianto elettrico — Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole

ponte su cavalletti.

persone dall'alto.

usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
la presenza d'aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

Scheda V18
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale
Seghetto. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | forniti.
informazioni d'uso. Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Posizionare i cavi in modo da evitare danni
seghetto elettrico. elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | per urti e usura meccanica.
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Proiezione di schegge. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d’uso. forniti (occhiali).
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d’uso. forniti (maschera).
Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione | Alloccorrenza  usare i dispositivi ~ di
personale fornire dispositivi di protezione individuale | protezione individuale.
con informazioni d'uso.
Contatti con gli organi | Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni | Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere
in movimento. regolamentari e che I'avviamento sia del tipo a uomo | le protezioni.
presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e | La salita e la discesa dal piano di lavoro

devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilita
prima di salire.

Usare le scale doppie in
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

posizione

Contatto con parti
taglienti.

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e
informazioni d'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere
la posizione corretta nella movimentazione
dei carichi.
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PRODUTTIVO “VALDARO”

Impianto elettrico — Lavorazione e posa di canalette portacavi

Scheda V19

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale

Seghetto. attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | forniti.
informazioni d'uso. Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici portatili: Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Posizionare i cavi in modo da evitare

seghetto elettrico.

elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
Il).

| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

danni per urti e usura meccanica.

Proiezione di schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con
relative informazioni d'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti (occhiali).

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d'uso. forniti (maschera).
Rumore. In funzione della valutazione del livello d'esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di

personale fornire dispositivi di protezione individuale
con informazioni d’uso.

protezione individuale.

Contatti con gli organi

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere

in movimento. regolamentari e che I'avviamento sia del tipo a uomo | le protezioni.
presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e | La salita e la discesa dal piano di lavoro

ponte su cavalletti.

persone dall’alto.

usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
la presenza d'aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremitd antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare I'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilita prima di salire.
Usare le scale doppie
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

in  posizione

Contatto con parti

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e

Usare i dispositivi di protezione individuale

taglienti. informazioni d'uso. forniti.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la | Rispettare le istruzioni ricevutte e
materiali. manuale dei carichi. | corretta movimentazione di carichi pesanti o | assumere la posizione corretta nella

ingombranti.

movimentazione dei carichi.
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PRODUTTIVO “VALDARO”

Impianto elettrico — Posa di cavi e di conduttori

Scheda V20

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale

attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | forniti.
informazioni d'uso. Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici portatili: Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Posizionare i cavi in modo da evitare

ponte su cavalletti.

persone dall’alto.

usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
aperture, applicare parapetti regolamentari.

trapano. elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | danni per urti e usura meccanica.
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
Il).
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Proiezione di schegge. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d'uso. forniti (occhiali).
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
relative informazioni d'uso. protezione individuale.
Rumore. In funzione della valutazione del livello d'esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire dispositivi di protezione individuale | protezione individuale.
con informazioni d'uso.
Contatti con gli organi | Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni | Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere
in movimento. regolamentari e che I'avviamento sia del tipo a uomo | le protezioni.
presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e | La salita e la discesa dal piano di lavoro

devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremitd antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilita prima di salire.
Usare le scale doppie
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

in  posizione

Contatto con parti
taglienti.

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e
informazioni d'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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PRODUTTIVO “VALDARO”

Impianto elettrico — Posa delle apparecchiature

Scheda V21

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale

attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | forniti.
informazioni d'uso. Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici portatili: Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Posizionare i cavi in modo da evitare

ponte su cavalletti.

persone dall’alto.

usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
aperture, applicare parapetti regolamentari.

trapano. elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | danni per urti e usura meccanica.
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
Il).
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Proiezione di schegge. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d'uso. forniti (occhiali).
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d'uso. forniti (maschera).
Rumore. In funzione della valutazione del livello d'esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire dispositivi di protezione individuale | protezione individuale.
con informazioni d’uso.
Contatti con gli organi | Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni | Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere
in movimento. regolamentari e che I'avviamento sia del tipo a uomo | le protezioni.
presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e | La salita e la discesa dal piano di lavoro

devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremitd antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare I'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilita prima di salire.
Usare le scale doppie
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

in  posizione

Contatto con parti

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e

Usare i dispositivi di protezione individuale

ingombranti.

taglienti. informazioni d'uso. forniti.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la | Rispettare le istruzioni ricevute e
materiali. manuale dei carichi. | corretta movimentazione di carichi pesanti o | assumere la posizione corretta nella

movimentazione dei carichi.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 - ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N°86.3.1- SCHEDE DELLE ATTIVITA, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE,
DEI RISCHI CONNESSI E DELLE MISURE DI SICUREZZA

7




Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Impianto elettrico — Allacciamenti

ponte su cavalletti.

persone dall’alto.

usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per
la presenza d'aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

Scheda V22
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzature manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di protezione individuale
attrezzature. (quanti e calzature antinfortunistiche) con le relative | forniti.
informazioni d'uso. Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Posizionare i cavi in modo da evitare
trapano. elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | danni per urti e usura meccanica.
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
Il).
| cavi devono essere a norma CEl di tipo adatto per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Proiezione di schegge. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d'uso. forniti (occhiali o schermi).
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con | Usare i dispositivi di protezione individuale
relative informazioni d'uso. forniti.
Rumore. In funzione della valutazione del livello d'esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire dispositivi di protezione individuale | protezione individuale.
con informazioni d’uso.
Contatti con gli organi | Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni | Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere
in movimento. regolamentari e che I'avviamento sia del tipo a uomo | le protezioni.
presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e | La salita e la discesa dal piano di lavoro

devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremita antisdrucciolevoli. Le
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l'efficienza del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilita prima di salire.
Usare le scale doppie
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

in  posizione

Contatto con parti
taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e
informazioni d'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di cartelli di

informazioni all'uso.

presegnalazione
Scheda U20
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzature. (guanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate
istruzioni agli addetti.

Fornire idonei indumenti ad alta visibilita (1).

Tenersi strettamente sul bordo estremo
della carreggiata e posizionare le
segnalazioni a distanza adeguata alla
visibilita.

Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze

La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare,

vanno forniti gli indumenti fluorescenti e

rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di barriere e di

informazioni all'uso.

segnaletica
Scheda U21
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzature (guanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

Mezzo di Contatto con il mezzo e | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
movimentazione con il carico. d’'azione del mezzo. operativi in movimento.
degli elementi. Predisporre percorsi adeguati. Prestare attenzione alle segnalazioni
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative | sicurezza.
informazioni all'uso.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Automezzo. Caduta dell'addetto alla | Predisporre sistemi d’appoggio e sostegno per | Operare esclusivamente usando i sistemi
posa e rimozione di | 'operatore. predisposti.
cartelli e coni.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo
istruzioni agli addetti. della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilita.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita (1). Fare uso degli indumenti forniti.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti e/o ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con ['inter-vento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Elettrico per Iimpianto | L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro | Collegare la macchina allimpianto elettrico
semaforico a tensione | elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di | in assenza di tensione.

di rete. protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
| cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa | danni per usura meccanica ed in modo
mobile. che non costituiscano intralcio.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. | Segnalare  immediatamente  eventuali
danni ai cavi elettrici.
Avvertenze Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I'efficienza.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
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Interventi stradali — Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice
Scheda U22
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Scarificatrice. Investimento. Vietare la presenza di persone non addette | Non entrare o sostare nelle zone di lavoro
direttamente all'operazione nelle zone di lavoro. se non si & direttamente addetti
all'operazione.
Contatto con gli organi | Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo [ Non rimuove le protezioni.
in movimento. macchina e sul nastro.
Eventuali interventi devono essere
eseguiti solo a macchina ferma.
Contatti con I'asfalto. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(guanti, calzature di sicurezza, maschere, occhiali o | individuale.
schermi) con relative istruzioni all'uso.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifornire il serbatoio a motore fermo. Non effettuare rifornimenti con motore in
moto.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Segnalare la zona interessata all'ope-razione. sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Gas e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschere con filtro) con le relative istruzioni all'uso. | individuale, se necessario.
Avvertenze Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.
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Interventi stradali — Asportazione della massicciata con martellone

(otoprotettori) con relative informazioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Scheda U23
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune. Contatto con gli Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Escavatore con Investimento. Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
martellone. Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Rumore. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione

individuale.

Proiezione di schegge.

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del
martellone.

Verificare I'ampiezza della zona di pericolo ed
adottare sistemi di protezione adeguati.

Tenersi lontani dal punto di lavoro e
seguire le prescrizioni ricevute.

Utensili elettrici per la

Contatto con gli organi

Verificare I'efficienza di tutte le protezioni.

Non rimuovere i dispositivi di protezione.

rimozione dei telai dei in movimento.
chiusini (martello Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
demolitore). personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(guanti con imbottitura ammortizzante) e impugnature | individuale.
antivibranti.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti 0 ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Polvere Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
(maschere) con relative istruzioni all'uso. individuale.
Avvertenze Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.
Verificare la presenza di canalizzazioni o condutture interrate.
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 - ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N° 86.3.1- SCHEDE DELLE ATTIVITA, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE,
DEI RISCHI CONNESSI E DELLE MISURE DI SICUREZZA 82




Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Interventi stradali — Carico delle macerie su autocarro
Scheda U26
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatto con gli Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Escavatore. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Pala meccanica. Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette, nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Segnalare la zona interessata al-I'operazione.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschere) con relative istruzioni all'uso. individuale.
Pulizie e Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo
attivita diverse. istruzioni agli addetti. della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilita.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita (1).
Fare uso degli indumenti forniti.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, splateamento con pala
meccanica
Scheda U24
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatto con gli Fornire  idonei  dispositivi  di protezione | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi. individuale(guanti e calzature di sicurezza) con | individuale. Verificare con frequenza le
relative informazioni all'uso. condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Escavatore, Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
pala meccanica. Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata al-I'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette, nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Segnalare la zona interessata alla operazione.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
(maschere) con relative istruzioni all'uso. individuale.
Pulizie e Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo
attivita diverse. istruzioni agli addetti. della carreggiata e porre la segnala-zione
a distanza adeguata alla visibilita.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita.
Fare uso degli indumenti forniti.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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Interventi stradali — Formazione del cassonetto, scavo a larga sezione
Scheda U25
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatto con gli Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale. Verificare con frequenza le
informazioni all'uso. condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Escavatore. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone, non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette, nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Segnalare la zona interessata alla operazione.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare idonei dispositivi di protezione
(maschere) con relative istruzioni all'uso. individuale.
Pulizie e Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo
attivita diverse. istruzioni agli addetti. della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilita.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita.
Fare uso degli indumenti forniti.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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o di pietrisco

Interventi stradali — Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia

attivita diverse.

istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita (1).

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatti con gli Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzi. (guanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone, non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette, nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Segnalare la zona interessata al-I'operazione. sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Pala meccanica. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Grader. Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata al-'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
compressore. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata all'ope-razione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dpi (otoprotettori) con relative | protezione individuale.
informazioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Pulizie e Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo

della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilita.
Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
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Interventi stradali — Rinterri eseguiti con macchine operatrici

Vietare I'avvicinamento di persone alla macchina in
movimento.

Scheda U29
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in | Verificare periodicamente le condizioni
badili, carriole. attrezzature. modo agevole e sicuro degli attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di  protezione
calzature  antinfortunistiche) con le relative | individuale.
informazioni sull'uso.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Escavatore, Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
pala meccanica, tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
autocarro. scavo e agli addetti. Prestare attenzione alle segnalazioni

acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

mezzo. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del cassone,
predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di
segnalazione d'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere | Bagnare frequentemente i percorsi.

generata.

Fornire i dispositivi di individuale

(maschere antipolvere).

protezione

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 - ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N°86.3.1- SCHEDE DELLE ATTIVITA, DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE,
DEI RISCHI CONNESSI E DELLE MISURE DI SICUREZZA

87




Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO

PRODUTTIVO “VALDARO”

Interventi stradali - Compattazione del terreno

scavo e agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di persone alla macchina in
movimento.

Scheda U30
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
compattatrice. tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Ribaltamento del

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

mezzo. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere | Bagnare frequentemente la zona.

generata.

Fornire i dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(mascherine antipolvere). individuale.
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misto, pietrisco)

Interventi stradali — Formazione del cassonetto, sottofondo (stabilizzato,

Scheda U31

attivita diverse.

istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita.

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
pala, pestello, ecc. attrezzature. (guanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all’uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone, non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette, nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Segnalare la zona interessata all'operazione. sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Pala meccanica. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale, se necessario.
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
compressore. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
(maschere) con relative istruzioni all'uso. individuale.
Pulizie e Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo

della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilita.
Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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Interventi stradali — Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.

attivita diverse.

istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita (1).

Scheda U32
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
pala, pestello, ecc. attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate da terra da | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento. altre persone. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone, non direttamente | Prestare attenzione alle segnalazioni
addette, nelle zone di lavoro. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Segnalare la zona interessata all'operazione. sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Pala meccanica. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Grader. Ribaltamento. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Compressore. Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
Segnalare la zona interessata all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale, se necessario.
individuale  DPI.  (otoprotettori) con  relative
informazioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Pulizie e Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate | Tenersi strettamente sul bordo estremo

della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilita.
Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
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Interventi stradali — Posa dello strato bituminoso e d’'usura

informazioni all'uso.

Scheda U33
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Minipala.
Pala.

Contatto con i mezzi.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dpi (otoprotettori) con relative
informazioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza  usare i
protezione individuale.

dispositivi  di

Rullo
compattatore.

Investimento.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

Alloccorrenza  usare i
protezione individuale.

dispositivi  di

Rullo vibrante
amano.

Vibrazioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(guanti imbottiti) e impugnature antivibranti.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione
personale fornire idonei dispositivi di protezione
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Rullo a mano.

Contatto con I'attrezzo.

Vietare la presenza d'altre persone nella zona
d'azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Caldaia
semovente.

Fumi e vapori.

Fornire idonei dpi (maschere con filtri) con le relative
istruzioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di
individuale.

protezione

Contatto con
I'emulsione bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei dpi (calzature di
sicurezza, guanti) con le relative istruzioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
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Interventi stradali — Posa di barriere stradali

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Mezzo di Contatto con il mezzo e | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio | Non  sostare  nel  raggio  di
movimentazione con il carico. d'azione del mezzo. movimentazione.
degli elementi. Predisporre sistemi che consentano la guida del carico

a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo
disposizioni agli addetti. Esporre le norme per
I'imbracatura dei carichi.

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti
casco e calzature di sicurezza).

dpi (guanti,

Indossare i dispositivi di
individuale forniti.

protezione

Attrezzi manuali: pala,

Contatto con le

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione

Verificare con frequenza le condizioni

badile, carriola. attrezzature. individuale. degli attrezzi. Usare i dpi
Attivita esterne Caduta di persone Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai
dall'alto. cigli e sul bordo impalcato.
Sistemazioni. Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione | La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei carichi. | dei carichi siano rispettate. ingombranti o pesanti deve avvenire con
lintervento di pit persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze -
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Fognatura stradale — Rimozione dell’asfalto con tagliasfalto a disco

Scheda U10
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Tagliasfalto a disco. Contatti con le partiin | Vietare la presenza di non addetti nella zona | Verificare la regolarita delle protezioni
movimento. d'azione. applicate ed il corretto fissaggio del disco.
Impartire adeguate informazioni e prescrizioni. Attenersi alle istruzioni ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Non intervenire sugli organi lavoratori e su
(guanti e calzature di sicurezza) con le relative | quelli di trasmissione a motore
informazioni all'uso. funzionante.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifornire il serbatoio prima dell'inizio del lavoro, con | Non rifornire il serbatoio a motore caldo.
divieto di fumare.
Mantenere  costante  ['alimentazione
Accertare il buon funzionamento del circuito | dell'acqua.
dell'acqua di raffreddamento del disco.
Non forzare I'operazione di taglio.
Investimento. Vietare la presenza di persone nell'area d'intervento. | Non lasciare I'attrezzatura in moto senza
sorveglianza.
Polvere, fumi Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
€ vapori. (maschere) con relative informazioni all'uso. individuale.
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Fognatura stradale — Rimozione dell’asfalto con tagliasfalto a martello

Scheda U11
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Tagliasfalto a martello. | Contatti con le partiin | Vietare la presenza di non addetti nella zona | Verificare la regolarita delle protezioni
movimento. d'azione. applicate ed il corretto fissaggio del disco.
Impartire adeguate informazioni e prescrizioni. Attenersi alle istruzioni ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Non intervenire sugli organi lavoratori e su
(guanti e calzature di sicurezza) con le relative | quelli di trasmissione a motore
informazioni all'uso. funzionante.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare idonei dispositivi di protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.
individuale  (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifornire il serbatoio prima dell'inizio del lavoro, con | Non rifornire il serbatoio a motore caldo.
divieto di fumare.
Mantenere  costante  ['alimentazione
Accertare il buon funzionamento del circuito | dell'acqua.
dell'acqua di raffreddamento del disco.
Non forzare I'operazione di taglio.
Investimento. Vietare la presenza di persone nel-'area d'intervento. | Non lasciare I'attrezzatura in moto senza
sorveglianza.
Polvere, fumi Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
€ vapori. (maschere) con relative informazioni all'uso. individuale.
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movimento terra e autocarro

Fognatura stradale — Scavi di trincea eseguiti con macchine operatrici per

Scheda U12
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Escavatore Investimento. Predisporre vie di transito per i mezzi di trasporto. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
e autocarro. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | operativi in movimento.
che non siano direttamente addetti a tali lavori. Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
retromarcia. sicurezza.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Escavatore con Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

martellone. che non siano direttamente addetti a tali lavori. operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | Prestare attenzione alle segnalazioni
retromarcia. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Ribaltamento dei | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | All'occorrenza usare i dispositivi di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Proiezione di schegge. | Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del | Mantenersi a distanza di sicurezza.
martellone.
Caduta delle persone | Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul | Per accedere e risalire dal fondo dello
dai cigli dello scavo. | ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1). scavo  utlizzare i camminamenti
appositamente  predisposti o scale
regolamentari (2).
Caduta di materiali | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in | Non accumulare terreno o materiali in
nello scavo. prossimita dei cigli dello scavo (3). prossimita dei cigli dello scavo
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(casco e calzature di sicurezza) con relative | Usare idonei dispositivi di protezione
informazioni all'uso. individuale.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono

aderire al terreno.

Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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eseguita a mano

Opere a verde - rimozione dello strato superficiale del terreno

Scheda S08

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali d’'uso Contatti con le Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Usare i dispositivi di protezione individuale
comune: piccone, attrezzature. protezione individuale. (guanti e calzature di sicurezza).
badile, carriola.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Controllare la pressione dei pneumatici
della carriola.
Spostamento del Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione | Rispettare le istruzioni ricevute per
terreno di superficie. manuale dei carichi. | dei carichi siano rispettate. un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei

carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con lintervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Postura.

Fornire  adeguate informazioni  per  ridurre
I'affaticamento dovuto a lavori in posizione china.

Attenersi alle informazioni ricevute.

Avvertenze

Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Opere a verde - riporto del terreno di coltura

Scheda S09
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di | Usare i dispositivi di  protezione
badili, carriole. attrezzature. protezione individuale. individuale.
Sistemazioni del Verificare periodicamente le condizioni
terreno. degli attrezzi.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Escavatore, Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
pala meccanica, tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo | operativi in movimento.
autocarro. scavo e agli addetti. Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare I'avvicinamento di persone alla macchina in | acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Trasporto e movimento. sicurezza.
spianamento
del terreno.

Ribaltamento dei

| percorsi devono avere pendenza trasversale

| mezzi meccanici non devono superare le

mezzi. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del cassone,
predisporre, in prossimita dello scavo, un sistema di
segnalazione d'arresto.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Alloccorrenza usare i dispositivi  di
personale fornire idonei dispositivi di protezione | protezione individuale.
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere | Bagnare frequentemente i percorsi.

generata.

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di
protezione individuale (maschere antipolvere).

Usare i
individuale.

dispositivi  di  protezione
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Opere a verde - lavorazione del terreno con macchine
Scheda S10
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Macchine diverse Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
per la lavorazione scavo e di trasporto. operativi in movimento.
del terreno. Contatto con parti delle | Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro | Prestare attenzione alle segnalazioni
macchine. che non siano direttamente addetti a tali lavori. acustiche o luminose ed alla segnaletica di
Vietare la presenza di persone nelle manovre di | sicurezza.
retromarcia.
Ribaltamento del | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzo. adeguata. zone delimitate.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di protezione individuale
personale fornire idonei dispositivi di protezione | (cuffie o tappi auricolari).
individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Proiezione di pietre o di | Vietare la presenza di persone nelle vicinanze delle | Mantenersi a distanza di sicurezza.
terra. macchine.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di | Indossare i dispositivi di protezione
protezione individuale. individuale forniti.
Avvertenze Verificare I'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Opere a verde - lavorazione del terreno a mano

Scheda S11

Attivita e Possibili rischi connessi

mezzi in uso

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Piccone, Zappa. Contatti con le

Vigilare sul corretto utilizzo dei
protezione individuale.

dispositivi  di

Usare i dispositivi di protezione individuale
(guanti e calzature di sicurezza).

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Badile, Carriola. attrezzature.
Vangature,
zappature.
Movimentazione

manuale dei carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione
dei carichi siano rispettate.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei

carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con linter-vento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Postura.

Fornire adeguate informazioni in merito alle posizioni
da assumere per ridurre Iaffaticamento dovuto a
lavori in posizione chinata.

Attenersi alle informazioni ricevute.

Cadute a livello.

Predisporre vie obbligate di transito con segnalazioni
e sbarramenti.

Rispettare le vie di transito predisposte.
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Opere a verde - messa a dimora di vegetazione

Scheda S12

Attivita e

mezzi in uso connessi

Possibili rischi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Piccone, Zappa.

Badile, Carriola. attrezzature.

Vangature e zappature.

Contatti con le

Vigilare sul corretto utilizzo dei
protezione individuale.

dispositivi  di

Usare i dispositivi di protezione individuale
(guanti e calzature di sicurezza).

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione
dei carichi siano rispettate.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con linter-vento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Postura.

Fornire adeguate informazioni in merito alle posizioni
da assumere per ridurre Iaffaticamento dovuto a
lavori in posizione chinata.

Attenersi alle informazioni ricevute.
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Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi di lavoro, ecc.

limite di sicurezza.

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le
indicazioni fornite dal costruttore da portare a
conoscenza dei lavoratori.

Le ruote del trabattello devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Scheda R01
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
martello, pinze, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
tenaglie, mazza, informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
piccone, badile. degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Scale e Caduta di Verificare [l'efficacia, nelle scale doppie, del | Le scale ed i trabattelli devono poggiare
trabattelli. persone dall'alto. dispositivo che impedisce I'apertura della scala oltre il | su base stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.

Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella [I'orizzontalita
della base.

Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiali.

Caduta di materiali

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale

Usare idonei dispositivi di protezione

dall'alto. (guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative | individuale.
informazioni all'uso.
Elettrico. La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve | Non rimuovere di propria iniziativa alcuna
essere seguita da impiantista autorizzato. parte dellimpianto elettrico o di terra.
Spostamento dei Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie | Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali. manuale dei carichi. | informazioni per la corretta movimentazione di carichi | un'esatta e corretta posizione da
pesanti o ingombranti. assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Avvertenze Qualora lo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dallalto per mancanza di protezioni di

carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli addetti devono indossare le cinture di sicurezza con fune
di trattenuta vincolata ad elementi stabili.
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Smontaggio della recinzione e delle baracche

Autocarro con braccio
idraulico o autogru.

Segnalare la zona interessata al-I'operazione.
Non consentire I'utilizzo dellautogru a personale non
qualificato.

Scheda R02
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
mazza, piccone, pala, attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
martello, pinze, informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
tenaglie, chiavi. Impartire istruzioni in merito alle priorita di | degli attrezzi con particolare riguardo alla
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento | solidita degli attacchi dei manici di legno
e conservazione degli elementi rimossi. agli elementi metallici.
Prima di procedere agli smantellamenti verificare le | Attenersi alle istruzioni in merito alle
condizioni delle varie strutture anche in relazione al | priorita di smontaggio, ai sistemi di
loro possibile riutilizzo. stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi rimossi.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del

| percorsi non devono avere pendenze eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni del

semplici e doppie.

persone dall'alto.

dispositivo che impedisce I'apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

mezzo. terreno e rispettare i percorsi indicati.
Caduta di materiali Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Le imbracature devono essere eseguite
dall'alto. (casco) con relative informazioni all'uso. correttamente.
Segnalare la zona interessata al-l'operazione. Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare i dispositivi di  protezione
individuale.

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire | Nella guida dell'elemento in sospensione
precise, indicazioni e verificarne ['applicazione | usare sistemi che consentano distanza di
durante I'operazione. sicurezza (funi, aste, ecc.).

Scale a mano Caduta di Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del | La scala deve poggiare su base stabile e

piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Caduta di
persone dall'alto.

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le
indicazioni fornite dal costruttore da portare a
conoscenza dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella le orizzontalita
della base.

Non spostare con persone 0 materiale sul
trabattello.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti 0 ingombranti.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con lin-tervento di pil
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Investimento degli
elementi rimossi 0 in
fase di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria
di smontaggio.

Attenersi alle disposizioni ricevute.
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Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata al-I'operazione.

Scheda R03
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso comune: Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale | Usare i dispositivi di  protezione
pala, piccone, mazza attrezzature. (quanti e calzature di sicurezza) con relative | individuale.
informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidita degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre  adeguati percorsi pedonali e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi

operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Escavatore con
martellone.
Martello demolitore.
Martello elettrico.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di
scavo e di trasporto.

Vietare 'avvicinamento alle macchine a tutti coloro
che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del | percorsi devono avere pendenza trasversale | | mezzi meccanici non devono superare le
mezzo. adeguata. zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione | Usare i dispositivi di  protezione
personale fornire idonei dispositivi di protezione | individuale.

individuale (otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.

Proiezione di schegge.

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del
martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
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