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1. ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE 

1.1. ACCELERANTE PER CALCESTRUZZO 

1.1.1. Cloruro di calcio (liquido o scaglie di colore grigio opaco) 

 

PRODOTTO 
 

 Accelerante per calcestruzzo 
 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzi e 
malte  

Sottocategoria 
 

Acceleranti  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Cloruro di calcio (liquido o scaglie di colore grigio opaco) 

 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle; molto pericoloso il contatto con gli 
occhi 

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente e risciacquare con acqua e sapone.  Non ricorrere a 
solventi 
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1.1.2. Formiato di calcio (liquido o polvere di colore paglierino) 

 

PRODOTTO 
 

 Accelerante per calcestruzzo 
 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzi e 
malte  

Sottocategoria 
 

Acceleranti  

 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Formiato di calcio (liquido o polvere di colore paglierino) 

 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi. Le polveri sono 
dannose per i polmoni 

  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti – occhiali - mascherina 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente e risciacquare con acqua e sapone.  Non ricorrere a 
solventi 

In caso di inalazione ricorrere urgentemente al medico competente 
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1.2. ACCELERANTE E RIDUTTORE DELL’ACQUA DI IMPASTO 

1.2.1. Cloruro di calcio e acido idrossicarbossilico (liquido di colore paglierino) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Accelerante e riduttore 
dell’acqua di impasto 

 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzi e 
malte  

Sottocategoria  

 
 
 
 

Acceleranti e riduttori 
dell’acqua di impasto 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Cloruro di calcio e acido idrossicarbossilico (liquido di colore paglierino) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente e risciacquare con acqua e sapone.  Non ricorrere a 
solventi 
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2. ADDITIVI PER CALCESTRUZZO  

2.1. ACCELERANTE E RIDUTTORE DELL’ACQUA DI IMPASTO  

2.1.1. Cloruro di calcio/lignosulfonato (liquido denso di colore scuro) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Accelerante e riduttore 
dell’acqua di impasto 

 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Acceleranti e riduttori 
dell’acqua di impasto 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Cloruro di calcio/lignosulfonato (liquido denso di colore scuro) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.1.2. Cloruro di calcio composto polialcoolico (liquido di colore paglierino) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Accelerante e riduttore 
dell’acqua di impasto 

 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Acceleranti e riduttori 
dell’acqua di impasto 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Cloruro di calcio composto polialcoolico (liquido di colore paglierino) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.2. AERANTE 

2.2.1. Alchil-aril-solfonati tensioattivi (liquido chiaro di colore ambrato) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Aerante  
 

Categoria  

 
 
 
 

Additivi per 
calcestruzzo  

 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Aeranti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Alchil-aril-solfonati tensioattivi (liquido chiaro di colore ambrato) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.2.2. Sali metallici alcalini di acidi grassi alifatici tensioattivi (liquido chiaro di colore paglierino) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Aerante  
 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Aeranti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Sali metallici alcalini di acidi grassi alifatici tensioattivi (liquido chiaro di colore paglierino) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.3.  PLASTICIZZANTE PER CALCESTRUZZO  

2.3.1. Formaldeide melamminica (liquido trasparente) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Plasticizzante per 
calcestruzzo 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Plasticizzanti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Formaldeide melamminica (liquido trasparente) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani con detergente sintetico ed acqua 
dopo l'utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e ricorrere al medico competente 
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2.3.2. Naftalensolfato (liquido denso di colore marrone) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Plasticizzante per 
calcestruzzo 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Plasticizzanti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Naftalensolfato (liquido denso di colore marrone) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido 

Usare una specifica crema protettiva e lavarsi accuratamente le mani con detergente sintetico ed acqua 
dopo l'utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e ricorrere al medico competente 
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2.4. RITARDANTE NORMALE 

2.4.1. Acidi carbossilici e fosfati (liquido di colore giallo chiaro) 

PRODOTTO 

 
 

 

Ritardante normale 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Ritardanti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Acidi carbossilici e fosfati (liquido di colore giallo chiaro) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.5. ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE 

2.5.1. Cloruro di calcio + stearato (liquido lattiginoso) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Additivo impermeabilizzante 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Impermeabilzzanti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Cloruro di calcio + stearato (liquido lattiginoso) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.5.2. Lignosolfonato + stearato oleato (polvere o liquido di colore marrone scuro) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Additivo impermeabilizzante 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Impermeabilzzanti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Lignosolfonato + stearato oleato (polvere o liquido di colore marrone scuro) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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2.5.3. Resina di Vinsol + Stearato (polvere screziata bianca e marrone) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Additivo impermeabilizzante 

Categoria 
Additivi per 

calcestruzzo  
 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Impermeabilzzanti 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Resina di Vinsol + Stearato (polvere screziata bianca e marrone) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Moderatamente corrosivo  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua  
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3. DETERGENTI PER MURATURA E PIETRA 

3.1. DISINCROSTANTE 

3.1.1. Acido cloridrico e acido nitrico 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Disincrostante 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Acido cloridrico e acido nitrico 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Mantenere una buona ventilazione, non fumare e non usare fiamme libere nei pressi dell' area di stoccaggio 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti - occhiali – mascherina – tuta protettiva completa – stivali in gomma 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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3.2. PULITORE PER PIETRA CALCAREA 

3.2.1. Soluzione di soda caustica (liquido fluido) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Pulitore per pietra calcarea 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Soluzione di soda caustica (liquido fluido) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi. Dannoso per i polmoni 

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido. Non inalare i 
fumi degli acidi 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Raccogliere provvisoriamente in cisterne speciali resistenti e affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad 
imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – mascherina – tuta protettiva completa – stivali in gomma 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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3.3. SVERNICIANTE 

3.3.1. Composti di cloruro di metilene (liquido fluido) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Sverniciante 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Composti di cloruro di metilene (liquido fluido) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi.  

  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Mantenere una buona ventilazione all’interno dell’area di stoccaggio 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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3.3.2. Composti contenenti soda caustica (liquido fluido) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Sverniciante 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Composti contenenti soda caustica (liquido fluido) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi.  

  

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Mantenere una buona ventilazione all’interno dell’area di stoccaggio 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti e occhiali  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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3.4. PULITORE DI MACCHIE DI RUGGINE 

3.4.1.  Acido cloridrico o fosforico (liquidi fluidi) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Pulitore di macchie di ruggine 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Acido cloridrico o fosforico (liquidi fluidi) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi. Dannoso per i polmoni 

Corrosivo In particolar modo i fumi dell’acido 

  

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido. Non inalare i 
fumi degli acidi 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Raccogliere provvisoriamente in cisterne speciali resistenti e affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad 
imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti - occhiali – mascherina – tuta protettiva completa – stivali in gomma 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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3.5. PULITORE ASFALTO, BITUME, OLI, GRASSO E NAFTA 

3.5.1. Composto da vari solventi quali: cherosene, acquaragia etc..(liquido fluido) 

 

PRODOTTO 

 
 

 

Pulitore asfalto, bitume, 
oli, grasso e nafta 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Composto da vari solventi quali: cherosene, acquaragia etc..(liquido fluido) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico  

Esplosivo In caso di contatto tra i vapori del solvente e l' aria 

Infiammabile  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido. Non inalare i 
fumi degli acidi 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Raccogliere provvisoriamente in cisterne speciali resistenti e affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad 
imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti - occhiali – tuta protettiva completa – stivali in gomma – respiratore (in caso di applicazione a 
spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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3.6. PULITORE GENERICO 

3.6.1. Candeggiante contenente ipoclorito di sodio (liquido incolore) 

 

PRODOTTO 

 
 

Pulitore generico 

Categoria 
Detergenti per 

muratura e pietra 

 
 

Sottocategoria  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Candeggiante contenente ipoclorito di sodio (liquido incolore) 
 
 
 

RISCHI 
 

 
 
 

NOTE 
 

Tossico Unito all’acido produce fumi di cloro 

  

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati 

Evitare qualsiasi forma di contatto con gli occhi e sciacquare ad ogni versamento di liquido. Non inalare i 
fumi degli acidi 

Usare crema protettiva e lavare le mani con detergente sintetico e acqua dopo l’utilizzo 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti - occhiali – tuta protettiva completa – stivali in gomma – respiratore (in caso di applicazione a 
spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 
 

 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua 

In caso di inalazione di vapori portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico competente 
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4. TRATTAMENTO DELLE CASSEFORME 

4.1. PITTURA PER CASSEFORME 

4.1.1. Resine poliuretaniche in solvente maturato a umido (liquido fluido incolore) 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Pittura per casseforme 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Pitture per casseformi 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Resine poliuretaniche in solvente maturato a umido (liquido fluido incolore) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi.  

Altamente infiammabile  

Esplosivo In caso di contatto tra i vapori del solvente e l'aria 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

Mantenere una buona ventilazione e non fumare all’interno dell’area di stoccaggio. Non usare fiamme 
libere. Non inalarne i vapori 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente. Sostituire gli indumenti contaminati 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – respiratore (in caso di applicazione a spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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4.1.2. Resina sintetica in solvente con induritore acido (resina liquida + induritore liquido) 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Pittura per casseforme 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Pitture per casseformi 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Resina sintetica in solvente con induritore acido (resina liquida + induritore liquido) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi.  

Altamente infiammabile  

Esplosivo In caso di contatto tra i vapori del solvente e l'aria 

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

Mantenere una buona ventilazione e non fumare all’interno dell’area di stoccaggio. Non usare fiamme 
libere. Non inalarne i vapori 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente. Sostituire gli indumenti contaminati 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – respiratore (in caso di applicazione a spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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4.2. AGENTE DISARMANTE CHIMICO 

4.2.1. Resina sintetica in solvente con induritore acido (resina liquida + induritore liquido) 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Agente disarmante chimico 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Disarmanti 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Resina sintetica in solvente con induritore acido (resina liquida + induritore liquido) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi.  

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – respiratore (in caso di applicazione a spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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4.2.2. Acidi grassi in nafta 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Agente disarmante chimico 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Disarmanti 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Acidi grassi in nafta 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi.  

Altamente infiammabile  

Esplosivo In caso di contatto tra i vapori del solvente e l'aria 

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

Mantenere una buona ventilazione e non fumare all’interno dell’area di stoccaggio. Non usare fiamme 
libere. Non inalarne i vapori 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente. Sostituire gli indumenti contaminati 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – respiratore (in caso di applicazione a spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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4.3. OLIO DISARMANTE 

4.3.1. Oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (liquido di colore pallido, in emulsione liquido 
denso bianco 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Olio disarmante 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Disarmanti 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (liquido di colore pallido, in emulsione liquido denso bianco 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi, emana fumi tossici se 
riscaldato 

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

Mantenere una buona ventilazione all’interno dell’area di stoccaggio. Non inalarne i vapori 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente. Sostituire gli indumenti contaminati 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – respiratore (in caso di applicazione a spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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4.4. RITARDANTE SUPERFICIALE 

4.4.1. Resina alchidica + acido in solvente o emulsione di solventi e acqua (liquido denso) 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Ritardante superficiale 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Ritardanti superficiali 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Resina alchidica + acido in solvente o emulsione di solventi e acqua (liquido denso) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 
 

 

Altamente infiammabile  
 

 

 

Esplosivo 
 

 

 

In caso di contatto tra i vapori del solvente e l' aria 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

Mantenere una buona ventilazione e non fumare all’interno dell’area di stoccaggio. Non usare fiamme 
libere. Non inalarne i vapori 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente. Sostituire gli indumenti contaminati 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
Guanti - occhiali – respiratore (in caso di applicazione a spruzzo) 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
    
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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4.4.2. Acidi di zucchero in acqua (liquido denso) 

 

  PRODOTTO 

 
 
 

Ritardante superficiale 

Categoria  

 
 
 

Trattamento delle 
casseforme 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Ritardanti superficiali 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Acidi di zucchero in acqua (liquido denso) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
 

  
 

 

 

 

NESSUNO  

  

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati.  

I rifiuti possono essere smaltiti insieme ai materiali di risulta del cantiere 

 

 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
    
 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
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5. ISOLANTI 

5.1. POLIURETANO ESPANSO IN BOMBOLA 

5.1.1. Poliuretano espanso (liquido + induritore) 

 

  PRODOTTO  

Poliuretano espanso in bombola  
Categoria  

 
 
 

Isolanti 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Schiuma isolante applicata 
in situ 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Poliuretano espanso (liquido + induritore) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
  

 

 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Esplosivo 
 

 

 

Bombola sotto pressione 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati e lontano da fonti di calore 

Mantenere una buona ventilazione all’interno dell’area di stoccaggio.  

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti - maschera – tuta completa protettiva 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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6. TURAPORI 

6.1. POLIURETANO 

6.1.1. Poliuretano (pasta per estrusione) 

 

  PRODOTTO  

Poliuretano 
Categoria  

 
 
 

Turapori 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Turapori elastometrici 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Poliuretano (pasta per estrusione) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
  

 

 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati  

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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6.2. POLIURETANO IN SOLVENTE 

6.2.1. Poliuretano + solvente (fluido) 

 

  PRODOTTO  

Poliuretano in solvente 
Categoria  

 
 
 

Turapori 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Turapori elastometrici 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Poliuretano + solvente (fluido) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
  

 

 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

Altamente infiammabile  

Esplosivo In caso di contatto tra i vapori del solvente e l'aria 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati  

Mantenere una buona ventilazione e non fumare all’interno dell’area di stoccaggio. Non usare fiamme libere 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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6.3. SILICONE 

6.3.1. Siliconi maturati senza acidi (pasta da estrusione) 

 

  PRODOTTO  

Silicone 
Categoria  

 
 
 

Turapori 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Turapori elastometrici 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Siliconi maturati senza acidi (pasta da estrusione) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
  

 

 

Tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 

  

  

  
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati  

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente.  

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 

 

 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti  
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 
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7. SOLVENTI 

7.1. DILUENTI A BASE DI NAFTA 

7.1.1. Nafta (liquido incolore) 

 

  PRODOTTO  

 
 
 
 
 

Diluenti a base di nafta 

Categoria  

 
 
 

Solventi 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Solventi 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Nafta (liquido incolore) 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
  

 

 

Altamente tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi. I suoi vapori creano 
stato confusionale 

Infiammabile  

Esplosivo In caso di contatto tra i vapori del solvente e l'aria 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Conservare in luogo asciutto all'interno di contenitori sigillati. Custodire in luogo chiuso a chiave 

Mantenere una buona ventilazione e non fumare all’interno dell’area di stoccaggio. Non usare fiamme libere 

Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

In caso di inalazione di vapori del solvente portare il paziente all’aria aperta e ricorrere al medico 
competente 
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8. LUBRIFICANTI SILICONICI PER CABLAGGIO CAVI 

8.1. LUBRIFICANTE PER CABLAGGIO CAVI 

8.1.1. Liquido lattiginoso, bianco, inodore 

 

  PRODOTTO  

 
 
 
 
 

Lubrificante per cablaggio cavi 

 Categoria  

 
 
 

Lubrificanti 
siliconici per 

cablaggio cavi 

Sottocategoria  

 
 
 
 

Emulsione siliconica 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE  
 
Liquido lattiginoso, bianco, inodore 
 

RISCHI 
 

 

NOTE 
  

 

 

Lievemente tossico Può provocare irritazioni alla pelle e agli occhi 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
Usare crema protettiva, lavare le mani con detergente 

Evitare il contatto con gli occhi 

Affidare le operazioni di smaltimento rifiuti ad imprese specializzate ed autorizzate 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Guanti e occhiali 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di ingestione sciacquare la bocca con abbondante acqua e ricorrere al medico competente 

In caso di contatto con gli occhi lavare la parte interessata con abbondante acqua e ricorrere al medico 
competente 

In caso di contatto con la pelle lavare con detergente, acqua e sapone, poi ricorrere al medico competente. 
Non utilizzare solventi 

 

 

 

 




