VIABILITA” D'ACCESSO AL CANTIERE

CANTIERE — VIA PRIMO MAGGIO
SCALA 1:5000

PLANIMETRIA DI CANTIERE
SCALA 1:500

SCALA 1:2000

Zona non accessibile

E'FATTO OBBLIGO EVITARE
L'AVVICINAMENTO Al CAVI —
PER DISTANZE INFERIORI A MT. 5 X s:;;
¥ ! " 2 . . . llluminazione notturna fissa

- OPERE IN PROGETTO
INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI

VIABILITA" DI CANTIERE

sumnms RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA ARANCIONE SOSTENUTA
DA PALETTI METALLICI INFISSI NEL TERRENO.

LINEA ALTA TENSIONE

RECINZIONE MODULARE CON PANNELLI CIECHI E
ELEMENTI DI SOSTEGNO

RECINZIONE CON ELEMENTI NEW—JERSEY IN
PLASTICA RIEMPITI DI ACQUA E RETE ANTIPOLVERE

RETE PROTEZIONE BINARI FERROVIARI

ACCESSO/USCITA CANTIERE

LINEA ALTA TENSIONE

4 n
/7] AREE DI DEPOSITO MATERIALI

PARCHEGGI AUTO NEI PRESSI DELL'AREA DI CANTIERE

SISTEMAZIONE A MACADAM DEL PIAZZALE

M BINARI FERROVIARI LINEA MANTOVA — MONSELICE

DPI DI 3 CATEGORIA E LINEA VITA

PISTE DI CANTIERE DI NUOVA REALIZZAZIONE

PISTE DI CANTIERE ESISTENTI
G LIMITE
INVALICABILE

CANTIERE SOVRAPPASSO
» AREE NON ACCESSIBILI

E'FATTO OBBLIGO EVITARE .
E'AVVICINAMENTO Al CAVI
. PONTEGGIO METALLICO

PARAPETTO DI PROTEZIONE

H
i lavoro.

PIAZZALE DI ACCESSO ji \ “ ,_ 2 — Tutti i mezzi d’opera DOVRANNO essere dotati di girofaro e avvisatore acustico per le
\ . ] ( manovre.
. 3 — La recinzione in rete plastificata deve essere posta all’interno delle aree di cantiere per

SOSTA CANTIERE ,
| evitare 'occupazione della sede stradale esterna al cantiere.
4 — Assoluto divieto di attraversamento dei binari ferroviari da parte di mezzi e addettil!!

5 — Le recinzioni dovranno essere ripristinate sul limite di esproprio

ZONA NON
ACCESSIBILE

'

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

CINAMENTO Al CAVI
ANZEINFERIORI A MT. 5

; _4
ROTATORIA OGGETTO DI ALTRO APPALTO A\, LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI
i COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE
| ﬂ DI MANTOVA NORD ED
IL COMPARTO PRODUTTIVO "VALDARO"

. e 2° STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

PROGETTO ESECUTIVO

914x1.300

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 86 6.7 kst

1:1

PLANIMETRIE DESCRITTIVE DEL CANTIERE

CODICE PROGETTO
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Planimetria Generale del Cantiere
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Nome file
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN | COLLABORAZIONI: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PROGETTO STRUTTURE E SUPPORTO
ALLA PROGETTAZIONE STRADALE
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Planimetria Generale del Cantiere
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