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< B N > OPERE PROVVISIONALI PER SOSTEGNO
\\ = ) g TUBAZIONE ACQUE BIANCHE PRE-ESISTENTE
ROTATORIA CASELLO \ ! AN )

MANTOVA NORD
STRUTTURA DI SOSTEGNO
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OGGETTO DI ALTRO APPALTO || FOGNATURA ACQUE BIANCHE TUBAZIONE PRE-ESISTENTE
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SIFONE ACQUE METEORICHE \\
Tubo strutturato in PeAD, coestruso

a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di
scarico interrate DN 600 mm,
classe SN16 - L=22.00m, i=0.05%

QUNIy3,

TUBI & 48,3 mm.

NUOVA TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA
C.L.S. MAGRO E DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO @ 600 MM.

W - \.3,00x 0,25 x 1,60

— .
V C uro di testata
\

&>

POZZETTI 40X40 CM.
RIEMPITIINC.L.S.

RISOLUZIONE INTERFERENZA FOGNATURA ACQUE BIANCHE PRE-ESISTENTE - "Via I° Maggio"

SEZIONE LONGITUDINALE B-B L'interferenza & costituita da una serie di sottoservizi presenti lungo Via I°
SIFONE ACQUE METEORICHE . .
Maggio: Collettore Acque Bianche, Collettore Acque Nere, Acquedotto,
tubo camicia acciaio @ 250 mm tubo camicia acciaio @ 200 mm Gasdotto, Linea interrata di i”uminaZione Pubblica. (*)

per acquedottocon giunti sigillati di riserva per gascon giunti sigillati
con guaina termorestringente con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa quota da definire con TEA spa

tubo camicia accaio @ 200 mm

s oo | ||| Progetto prevede la realizzazione di un Sifone costituito da una tubazione
in Polietilene ad alta densita e doppia parete del diametro @ 600 mm. che
e ||| attraversera Via I° Maggio e che verra posata ad una quota inferiore
rispetto a quella dei sottoservizi pre-esistenti ed il sostegno della tubazione
= ran Acque Bianche, con traliccio metallico in tubi e giunti.

tubo camicia acciaio @ 250 mm
di riserva per acquedotto con giunti

sigillati con guaina termorestringente con guaina termorestringente acque nere in gres proveniente dalla bretella stradale
quota da definire con TEA spa quota da definire con TEA spa diam. 400 mm. PVC @ 315 mm

| tubo camicia cls @ 50 cm
per futuri sottoservizi 24.90 Arginello
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Tubo strutturato in polietilene ad alta densita,
coestruso a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di scarico
interrate, prodotto in conformita alla norma
UNI EN 13476 tipo B, certificato P IIP e
UNI/NIP  rilasciato  dall'lstituto Italiano dei acquedotto
Plastici con classe di rigidita pari a SN16 @ 160 mm
kN/m? in barre da 6.00m, con giunzione
mediante manicotto in PEAD (ID 600+OD
1200) e guarnizione in EPDM.

- Diametro nominale 600 mm,

- Classe di appartenenza SN16.
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] (*) SI PRESCRIVE ALL'IMPRESA LA MASSIMA CAUTELA DURANTE GLI SCAVI NELLE
/%a:ggﬁm /fognaﬁrea_:;:tu;gme ZONE IN CUI SONO INDICATE POSSIBILI INTERFERENZE CON TUBAZIONI O

CANALIZZAZIONI INTERRATE, SCAVI CHE SARANNO ASSISTITI DA OPERATORE
A TERRA PER VERIFICARE ALLA MANO L'EFFETTIVA PRESENZA E PROFONDITA'
DELL'INTERFERENZA.

linea illuminazione
pubblica
pre-esistente.

Piano di Sicurezza e Coordinamento SCHEDE INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE 1
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OPERE PROVVISIONALI PER SOSTEGNO
TUBAZIONE ACQUE NERE PRE-ESISTENTE

ROTATORIA CASELLO

MANTOVA NORD
STRUTTURA DI SOSTEGNO
OGGETTO DI ALTRO APPALTO FOGNATURA ACQUE NERE TUBAZIONE PRE-ESISTENTE
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NUOVA TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA
E DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO @ 600 MM.

C.L.S. MAGRO

SIFONE ACQUE METEORICHE

Tubo strutturato in PeAD, coestruso
a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di
scarico interrate DN 600 mm,

classe SN16 - L=22.00m, i=0.05%

POZZETTI 40X40 CM.
RIEMPITIINC.L.S.
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FOGNATURA ACQUE NERE PRE-ESISTENTE - "Via I° Maggio”

RISOLUZIONE INTERFERENZA

SEZIONE LONGITUDINALE B-B L'interferenza € costituita da una serie di sottoservizi presenti lungo Via I°
Maggio: Collettore Acque Bianche, Collettore Acque Nere, Acquedotto,

SIFONE ACQUE METEORICHE
Gasdotto, Linea interrata di illuminazione Pubblica. (*)

tubo camicia acciaio @ 200 mm
di riserva per gascon giunti sigillati
con guaina termorestringente

tubo camicia acciaio @ 250 mm
per acquedottocon giunti sigillati

con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa quota da definire con TEA spa

tubo camicia accaio @ 200 mm
Fognatura acque meteoriche

e ewowe w1 Progetto prevede la realizzazione di un Sifone costituito da una tubazione
in Polietilene ad alta densita e doppia parete del diametro @ 600 mm. che

attraversera Via |° Maggio e che verra posata ad una quota inferiore
rispetto a quella dei sottoservizi pre-esistenti ed il sostegno della tubazione

Acque Nere, con traliccio metallico in tubi e giunti.

tubo camicia acciaio @ 250 mm
di riserva per acquedotto con giunti
sigillati con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa

fognatura acque nere attuale
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I
CANALIZZAZIONI INTERRATE, SCAVI CHE SARANNO ASSISTITI DA OPERATORE
A TERRA PER VERIFICARE ALLA MANO L'EFFETTIVA PRESENZA E PROFONDITA'

| tubo camicia cls @ 50 cm
per futuri sottoservizi 24.90 Arginello
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Tubo strutturato in polietilene ad alta densita,
coestruso a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di scarico
interrate, prodotto in conformita alla norma
UNI EN 13476 tipo B, certificato P IIP e
UNI/IIP  rilasciato  dall'lstituto Italiano dei
Plastici con classe di rigidita pari a SN16
kN/m? in barre da 6.00m, con giunzione
mediante manicotto in PEAD (ID 600+OD
1200) e guarnizione in EPDM.

- Diametro nominale 600 mm,

- Classe di appartenenza SN16.

pubblica DELL'INTERFERENZA

pre-esistente.

SCHEDE INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE

Piano di Sicurezza e Coordinamento




PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

LAVORI DI:

P

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO
AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

ROTATORIA CASELLO
MANTOVA NORD
OGGETTO DI ALTRO APPALTO
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Muro di testata
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SIFONE ACQUE METEORICHE

Tubo strutturato in PeAD, coestruso
a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di
scarico interrate DN 600 mm,

classe SN16 - L=22.00m, i=0.05%
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OPERE PROVVISIONALI PER SOSTEGNO
TUBAZIONE ACQUEDOTTO PRE-ESISTENTE

TRAVE DI RETICOLARE
DA PONTEGGIO PER SOSTEGNO
TUBO ACQUEDOTTO @& 160 mm.
PRE-ESISTENTE

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
PRE-ESISTENTE & 160 mm.
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POZZETTO 40 X 40 CM. POZZETTO 40 X 40 CM.
RIEMPITOINC.L.S.

RIEMPITOINC.L.S.

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
2160 mm.

NUOVA TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA
E DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO @ 600 MM.

CUNEO IN LEGNO

C.L.S. MAGRO

N° 2 TRAVI DI RETICOLARI
DA PONTEGGIO ACCOSTATE

POZZETTO 40X40 CM.
RIEMPITIINC.L.S.

Fondo fosso

tubo camicia acciaio @ 250 mm
per acquedottocon giunti sigillati
con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa

tubo camicia acciaio @ 250 mm
di riserva per acquedotto con giunti
sigillati con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa

| tubo camicia cls @ 50 cm
per futuri sottoservizi

RISOLUZIONE INTERFERENZA

SEZIONE LONGITUDINALE B-B
SIFONE ACQUE METEORICHE

tubo camicia acciaio @ 200 mm
di riserva per gascon giunti sigillati
con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa

tubo camicia accaio @ 200 mm
per gas con giunti sigillati
con guaina termorestringente
quota da definire con TEA spa

Nuova fognatura
acque nere in gres
diam. 400 mm.

Fognatura acque meteoriche
proveniente dalla bretella stradale

PVC @ 315 mm

fognatura acque nere attuale
24,90 Arginello
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di colore

kN/m? in

Tubo strutturato in polietilene ad alta densita,
coestruso a doppia parete, liscia internamente

interrate, prodotto in conformita alla norma
UNI EN 13476 tipo B, certificato P IIP e
UNI/IIP  rilasciato  dall'lstituto Italiano dei
Plastici con classe di rigidita pari a SN16

mediante manicotto in PEAD (ID 600+OD
1200) e guarnizione in EPDM.

- Diametro nominale 600 mm,

- Classe di appartenenza SN16.

gasdotto fognatura acque bianche
@ 100 mm pre-esistente

nero, per condotte di scarico

acquedotto
@ 160 mm
barre da 6.00m, con giunzione

linea illuminazione
pubblica
pre-esistente.

TUBAZIONE ACQUEDOTTO PRE-ESISTENTE - "Via I° Maggio"

L'interferenza € costituita da una serie di sottoservizi presenti lungo Via I°
Maggio: Collettore Acque Bianche, Collettore Acque Nere, Acquedotto,

Gasdotto, Linea interrata di illuminazione Pubblica. (*)

Il Progetto prevede la realizzazione di un Sifone costituito da una tubazione
in Polietilene ad alta densita e doppia parete del diametro @ 600 mm. che
attraversera Via |I° Maggio e che verra posata ad una quota inferiore
rispetto a quella dei sottoservizi pre-esistenti ed il sostegno della tubazione

Acquedotto, con trave reticolare da ponteggio.

(*) SI PRESCRIVE ALL'IMPRESA LA MASSIMA CAUTELA DURANTE GLI SCAVI NELLE
ZONE IN CUI SONO INDICATE POSSIBILI INTERFERENZE CON TUBAZIONI O
CANALIZZAZIONI INTERRATE, SCAVI CHE SARANNO ASSISTITI DA OPERATORE
A TERRA PER VERIFICARE ALLA MANO L'EFFETTIVA PRESENZA E PROFONDITA'

DELL'INTERFERENZA.

SCHEDE INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE

Piano di Sicurezza e Coordinamento
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ROTATORIA CASELLO
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SIFONE ACQUE METEORICHE \
Tubo strutturato in PeAD, coestruso
a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di
scarico interrate DN 600 mm,

classe SN16 - L=22.00m, i=0.05%
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OPERE PROVVISIONALI PER SOSTEGNO
TUBAZIONE GASDOTTO PRE-ESISTENTE

TRAVE DI RETICOLARE
DA PONTEGGIO PER SOSTEGNO

TUBAZIONE GASDOTTO GASDOTTO @ 100 mm.
PRE-ESISTENTE @ 100 mm. PRE-ESISTENTE
R A R a7,
R RN, £ A AR
2722 /

N IDNININIZNININZN (7

POZZETTO 40 X 40 CM. - POZZETTO 40 X 40 CM.
RIEMPITOINC.L.S. RIEMPITOINC.L.S.

TUBAZIONE GASDOTTO
2100 mm.

CUNEO IN LEGNO NUOVA TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA
N° 2 TRAVI DI RETICOLARI C.L.S. MAGRO E DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO @ 600 MM.

DA PONTEGGIO ACCOSTATE

POZZETTO 40X40 CM.
RIEMPITIINC.L.S.

Fondo fosso

RISOLUZIONE INTERFERENZA

SEZIONE LONGITUDINALE B-B
SIFONE ACQUE METEORICHE

tubo camicia acciaio @ 250 mm tubo camicia acciaio @ 200 mm
per acquedottocon giunti sigillati di riserva per gascon giunti sigillati
con guaina termorestringente con guaina termorestringente

quota da definire con TEA spa quota da definire con TEA spa

tubo camicia accaio @ 200 mm
per gas con giunti sigillati Nuova fognatura Fognatura acque meteoriche

tubo camicia acciaio @ 250 mm
di riserva per acquedotto con giunti

sigillati con guaina termorestringente con guaina termorestringente acque nere in gres proveniente dalla bretella stradale
quota da definire con TEA spa quota da definire con TEA spa diam. 400 mm. PVC @ 315 mm

tubo camicia cls 2] 50 cm fognatura acque nere attuale
per futuri sottoservizi 24.90 Arginello
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Tubo strutturato in polietilene ad alta densita,
coestruso a doppia parete, liscia internamente
di colore nero, per condotte di scarico
interrate, prodotto in conformita alla norma
UNI EN 13476 tipo B, certificato P IIP e
UNI/NIP  rilasciato  dall'lstituto Italiano dei acquedotto
Plastici con classe di rigidita pari a SN16 @ 160 mm
kN/m? in barre da 6.00m, con giunzione
mediante manicotto in PEAD (ID 600+OD
1200) e guarnizione in EPDM.

- Diametro nominale 600 mm,

- Classe di appartenenza SN16.

gasdotto fognatura acque bianche
@ 100 mm pre-esistente

linea illuminazione
pubblica
pre-esistente.

TUBAZIONE GASDOTTO PRE-ESISTENTE - "Via I° Maggio”

L'interferenza € costituita da una serie di sottoservizi presenti lungo Via I°
Maggio: Collettore Acque Bianche, Collettore Acque Nere, Acquedotto,
Gasdoftto, Linea interrata di illuminazione Pubblica. (*)

Il Progetto prevede la realizzazione di un Sifone costituito da una tubazione
in Polietilene ad alta densita e doppia parete del diametro @ 600 mm. che
attraversera Via |I° Maggio e che verra posata ad una quota inferiore
rispetto a quella dei sottoservizi pre-esistenti ed il sostegno della tubazione
Gasdotto, con trave reticolare da ponteggio.

(*) SI PRESCRIVE ALL'IMPRESA LA MASSIMA CAUTELA DURANTE GLI SCAVI NELLE
ZONE IN CUI SONO INDICATE POSSIBILI INTERFERENZE CON TUBAZIONI O
CANALIZZAZIONI INTERRATE, SCAVI CHE SARANNO ASSISTITI DA OPERATORE
A TERRA PER VERIFICARE ALLA MANO L'EFFETTIVA PRESENZA E PROFONDITA'
DELL'INTERFERENZA.

Piano di

Sicurezza e Coordinamento

SCHEDE INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE 4




