PROVINCIA DI MANTOVA

Area personale Istruzione Edilizia scolastica Fomioae, Pari opportunita Cultura e Turismo
Servizio Edilizia, edifici scolastici e Sicurezza

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA
SUGLI IMMOBILI IN PROPRIETA ED IN GESTIONE
ALLA PROVINCIA DI MANTOVA

ANNO™2017, ANNO 2018

D - Documento Unico di Valutazione del
Rischi da Interferenza (DUVRI)

Mantova, li 16/5/2017

| progettisti Il responsabile del procedimento Visto la Dirigente
Arch. Angela Catalfamo Ing. Andrea Lui Dott.sa Barbara Faroni

Geom. Leonardo Madella

Documento informatico firmato digitalmente ai sedsil’'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



INDICE

L. PREMESSA ...ttt e ettt a e R et 3.
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA' OGGETTO DELL’APPALTO ..ouvvviiiiieeiiriee et 3
3. DURATA DEI LAVORI ...ttt ettt e e e e 3
4, COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE ....ooiiiiiieie ittt 4
5. ELENCO LAVORAZIONI ....otiiiiiiie ittt ommme ettt ettt s e ssnn e smee e an e e s nre e e s nne e e nnnne e e e 4
N R Y= Ty =10 L= oL =ES) (= PP PPPPRPPT 4
5.2 SeITAMENT INEEINI ...eeiiiiiiiiiiie e s ettt et et e e e e e e e e e e e e aaab bbb bbb be e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaanan 5
5.3 Cancelli sharre, barriere mobili, porte a funzioeato elettrico, recinzioni e cancellate............. 5
5.4  Lucernari, rampe, botole, griglie. ......... o et 6
T I -\ (o 11 e F- = = UL PP PPPPPPRPPT 6
6. RISCHI DA INTERFERENZE ..ottt ettt nee s e e 6
6.1 Serramenti iNTEINI € ESTEINI. .......cvviiiimemcm ettt s e nnneees 6
6.2 Cancelli sharre, barriere mobili, porte a funzioeao elettrico, recinzioni e cancellate............. 6
LR T IR (Yo o F= =1 1 - 1T R PSPPSR 6
7. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE........oii ittt 7
7.1 Vie di CIFCOIAZIONE. ... ccoiieiii it cere ettt ettt e st et e s s e e s en e e e nnre e e s nnee e 7
T2 SITULTTUIE .. ettt oo oo e e e e ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e eeebeb bbb e e e e e eaaaaeeeenees 7..
7.3 Vie di USCIta € i EMEIGENZA .........ci i ettt ettt e e e e e e e e e e e e et ebbeseeeeeeeeeeeas 7
7.4 Pulizia ed igieNe dei lOCAlI.......cooi i e e e e e e e 7
7.5 Barriere architettoniche /presenza di OStaCOIi..........coeiiiiiiiiiiiiiiiii e 8
7.6 ACCESSO UEQI QUIOMEBZZI ...eeeeiiiiiiiiie e ettt ettt e e e e e e e e e e e e b be e e e eeeeeaeas 8
A A = =100 1 0TS [T 1= o TSP 8
8. COSTI DELLA SICUREZZA ... oottt ettt 8
9. STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA ........ooviiimmmeeieetete s 10
TR =N PRSPPI 10

Pag. 2 di 11

Provincia di Mantova — Via Principe Amedeo, 30/326100 Mantova



1. PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Risda Interferenze (DUVRI) contiene le
principali informazioni/prescrizioni in materia dbicurezza che dovranno essere adottate
dall’Appaltatore per ogni lavoro al fine di elimmae ridurre i rischi da interferenze, ai sensi
dell’articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativa@®ile 2008 n. 81 e s.m.i..

Il presente documento € predisposto ope legis Batlgincia quale stazione appaltante.

Le prescrizioni qui contenute presentano caratiehis di_generalita nel quadro delle attivita pstwi
dal capitolato speciale d'appalto e dovranno esserssiderate nell'esecuzione di ogni intervento
riconducibile all’'affidamento di cui trattasi.

Per la sua natura il presente affidamento comprémgeventi non specificamente individuabili a
priori derivanti da guasti imprevedibili che potran manifestarsi tra gli elementi edilizi in
manutenzione in tutti i numerosi immobili oggettel giresente appalto. In tali casi non & possibile
ipotizzare pienamente e realisticamente a prioriséansione organizzativa o temporale di tali
interventi su guasto.

Oltretutto la Provincia riveste il ruolo di datode lavoro solo per una minima parte delle numerose
attivita che si svolgono nei citati edifici (scupteserme, uffici pubblici).

Per questi motivi la ditta appaltatrice non solardopredisporre un POS che tenga conto di tal
particolari ma, prima dell’inizio di ogni intervemmanutentivo, dovra coordinarsi col datore di tavo
interessato (referente dellimmobile) per verifediesistenza di possibili interferenze tra le\éti e
definire quindi le conseguenti prescrizioni opieatli dettaglio.

Inoltre I'Appaltatore, prima dell'inizio delle lavazioni presso ciascuno degli edifici rientranti
nell’appalto dovra, assieme al referente dell’imitegbpartecipare alla riunione di coordinamento e
promozione della sicurezza, nel corso della gugheovvedera alla ricognizione di eventuali ulterio
rischi specifici presenti nellarea, nonché all'asigione delle specifiche procedure d’emergenza.
Nell'ambito di dette riunioni si attiveranno ulteri misure atte a promuovere la cooperazione e
coordinamento al fine di individuare altre aziomipdevenzione e protezione per diminuire i rischi
dovuti alle interferenze.

Si evidenzia che la maggior parte degli edificigdgstire € normativamente definita a maggior rischio
d’'incendio e pertanto soggetta ai relativi conir@l prescrizioni: in sede di coordinamento col
referente dell'immobile tale aspetto dovra essen@tb nella massima considerazione, assieme al fatt
che 'utenza é costituita per la maggior partetddenti minorenni.

Per gli immobili che ospitano servizi essenzialpdlizia e protezione civile (caserma vigili debtw

e dei carabinieri, questura, ecc.) lattivitdh mamitva dovra essere programmata e realizzata
garantendo la piena funzionalita di tali servizpiana sicurezza.

Il presente documento non e sostitutivo del documenvalutazione del rischio proprio dell'attivita
dell’Appaltatore che deve essere redatto dal dadodavoro dell'lmpresa appaltatrice e che dovra
tenere in debito conto i rischi propri specificil@gtivita appaltata.

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto le attivita di manuteneiardinaria, manutenzione straordinaria di tutti i
serramenti metallici e manufatti affini del patrim@ immobiliare di pertinenza dell’Amministrazione
Provinciale di Mantova.

L’appalto si riferisce a tutti i serramenti metaillinterni ed esterni e manufatti metallici, congede
opere da vetraio, collocati presso le suddettettstau secondo il Capitolato speciale d’appalto e
relativi allegati.

3. DURATA DEI LAVORI

L'appalto avra termine al 31 dicembre 2017 a deceralla data di consegna degli immobili salvo un
nuovo contratto venga affidato per ripetizione alidri analoghi ai sensi dell'art. 63 c¢. 5 del D.Lgs
50/2016, nel qual caso il limite diventera il 31-A2218. Dalla data di consegna decorreranno tutti gl
oneri e gli adempimenti a carico dell’Aggiudicadgprevisti dal Capitolato.
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Per garantire la continuitd delle opere manutentiaestazione appaltante si riserva la facolta di
prorogare I'affidamento di questo lavoro, alle mse condizioni, fino all'individuazione del nuovo
affidatario.

4. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle ggoe di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto aalktazione appaltante di interrompere
immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sedd’iecaricato della ditta appaltatrice per il
coordinamento dei lavori affidati in appalto, potna interromperli, qualora ritenessero nel prosiegu
delle attivita che le medesime, anche per sopratmimuove interferenze, non fossero piu da
considerarsi sicure.

Nell’lambito dello svolgimento delle attivita il p@nale occupato dallimpresa appaltatrice deve
essere munito di apposita tessera di riconoscinmmtedata di fotografia, contenente le generdita
lavoratore e l'indicazione del datore di lavorolavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. ELENCO LAVORAZIONI

Nel presente paragrafo vengono evidenziati i ptiep@ssibili interventi manutentivi.

Piu in generale, I'Assuntore dovra effettuare tglitinterventi manutentivi anche esulanti dalliete
proposto, ma ritenuti necessari per perseguiran@ith del Capitolato Speciale di Appalto e per
garantire la perfetta ottemperanza alla normatigante.

Ogni operazione sotto indicata dovra essere armaatontrofirmata dall’esecutore su apposito
registro cartaceo.

Il calendario operativo e le modalita di esecuzidegli interventi dovranno essere preventivamente
concordate, oltre che con i Responsabili della i&t&z Appaltante, anche con i responsabili delle
attivita o dei servizi che si svolgono all'interdei locali e degli spazi oggetto dell’appalto, iakfdi
limitare nella misura pit ampia possibile i disaghormale svolgimento delle attivita stesse.

Per le sottoelencate lavorazioni sono inclusi angheinterventi di manutenzione straordinaria
(manutenzione correttiva, di miglioria funzionaledbsicurezza, sostituzione parziale o integrale di
elementi, adeguamento dei manufatti alle normatigenti).

La ditta esecutrice dovra provvedere, a sue clspese, sia a rapportarsi con altri enti o societa i
qualunque modo interessati dai sotto elencati lagbe a conseguire quanto occorre per la loro
esecuzione (autorizzazione per l'occupazione dadlosypubblico, disattivazione di impianti
tecnologici, ecc.)

Per ulteriori dettagli ci si riferisca al capitaatpeciale d’appalto ed ai suoi allegati.

Tutti i sotto indicati lavori sono da effettuarsicondo necessita.

51 Serramenti esterni

Verifica dei serramenti esterni allo scopo di atarerla perfetta integrita e funzionalita deglissie

Fra gli oneri contrattuali a carico della ditta alpatrice € compreso anche il ripristino o la gogtone

di ogni loro elemento deteriorato o non piu funaien comprendendo le finiture.

In particolare i controlli si dovranno cosi artiag:

- controllo di serrature, cardini, elementi di scoento, e ferramenta accessorie;

- verifica e regolazione di giochi e complanaritaldedissi;

- eventuale ingrassaggio e/o grafitaggio di serragurerniere;

- pulizia e lubrificazione guida di scorrimento dirsede e cancelli estensibili, ove presenti;

. controllo funzionamento dei dispositivi di sicuraznaniglioni antisegregazione e antipanico;

- verifica dello stato di conservazione ed eventutdcchi delle verniciature di opere in ferro quali
cancelli, porte serrande botole di copertura, ezampreso I'eventuale ripristino a freddo delle
zincature;
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- controllo ed eventuale sistemazione degli elemdirgtigillatura e di tenuta agli agenti atmosferici
di tutti gli infissi e serramenti esterni compresupolini e le botole di copertura;

- controllo ed eventuale ripristino della sigillatyperimetrale;

. controllo ed eventuale riposizionamento o sostitmgidelle guarnizioni di tenuta tramite ruota di
inserimento, nonché dei fermavetri.

Tra le attivita previste potra essere richiestadmpleta sostituzione di elementi o interi serrainen

qualora lo stato di conservazione dell’esistentesecansigli il mantenimento. In tal caso l'intervent

dovra comprendere anche la rimozione dell’esistentetti i necessari ripristini oltre la fornitue

posa dei nuovi manufatti, il tutto da effettuargj@alunque altezza ed in qualsiasi posizione si tro

attualmente I'esistente.

5.2 Serramenti interni

Verifica dei serramenti interni allo scopo di ataez la perfetta integrita e funzionalita deglissie

Fra gli oneri contrattuali a carico della ditta alpatrice € compreso anche il ripristino o la gostone

di ogni loro elemento deteriorato o non piu funaien comprendendo le finiture.

In particolare i controlli si dovranno cosi artiag:

- controllo integrita dell'infisso, di serrature, dar, elementi di scorrimento e ferramenta
accessorie ed eventuale ingrassaggio e/o grafitatjgierrature e cerniere;

- verifica di giochi e complanarita degli infissi;

- controllo funzionamento dei dispositivi di sicuraznaniglioni antisegregazione e antipanico;

- controllo ed eventuale ripristino della sigillatyerimetrale;

. controllo ed eventuale riposizionamento o sostitngidelle guarnizioni di tenuta tramite ruota di
inserimento, nonché dei fermavetri.

Tra le attivita previste potra essere richiestadmpleta sostituzione di elementi o interi serrainen

qualora lo stato di conservazione dell’esistentesecansigli il mantenimento. In tal caso l'intervent

dovra comprendere anche la rimozione dell’esistentetti i necessari ripristini oltre la fornitue

posa dei nuovi manufatti, il tutto da effettuargj@alunque altezza ed in qualsiasi posizione si tro

attualmente I'esistente.

5.3 Sistemi oscuranti (persiane avvolgibili, persianedanta, tende alla veneziana, ecc.)

Verifica dei sistemi oscuranti con lo scopo di atare la perfetta integrita e funzionalita deghsst.

Fra gli oneri contrattuali a carico della ditta alpatrice € compreso anche il ripristino o la gostone

di ogni loro elemento deteriorato o non piu funaien

In particolare i controlli si dovranno cosi artiag:

- verifica ed eventuale sostituzione delle cinghiarttoraggio e/o elementi di attacco delle persiane

al rullo o al supporto;

- verifica e fissaggio dei supporti del rullo trovalientati;

- verifica e lubrificazione degli snodi cardanici;

- verifica degli ancoraggi e lubrificazione di astardini ed arganelli;

- regolazione fine corsa;

- verifica, ripristino ed eventuale sostituzione dnbcomponente degradato, comprese le opere di
finitura;

- verifica dei sistemi di comando (cinghia avvolgiitordini, ecc.) ed eventuale sostituzione della
cinghia avvolgibile quando la stessa si presentas@itacciature.

Tra le attivitd previste potra essere richiestadmpleta sostituzione di elementi o interi serratinen

qualora lo stato di conservazione dell’esistenteseansigli il mantenimento. In tal caso lintervent

dovra comprendere anche la rimozione dell’esistentatti i necessari ripristini oltre la fornituea

posa dei nuovi manufatti, il tutto da effettuargj@alunque altezza ed in qualsiasi posizione si tro

attualmente I'esistente.

5.4 Cancelli sbarre, barriere mobili, porte a funzionanento elettrico, recinzioni e cancellate
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Controllo di recinzioni e cancellate esterne, cerifica della funzionalita ed integrita, formaziodie
ossidazioni, solidita strutturale e fissaggio apmurto murario, presenza di tutti i componenti
decorativi. Fra gli oneri contrattuali a caricoldalitta appaltatrice € compreso anche il ripristinia
sostituzione di ogni loro elemento deteriorato o rpu funzionale, compresi quelli mobili che
chiudono i vani di transito (telai a movimentazionanuale, cardini, maniglie e chiusure, ecc.).

55 Lucernari, rampe, botole, griglie.

Si dovra controllare lo stato generale, la lor@gmita, solidita strutturale ed il fissaggio al pafo
murario, la presenza di tutti i componenti deceratonché la formazione di ossidazioni. Fra glione
contrattuali a carico della ditta appaltatrice enpeeso anche il ripristino o la sostituzione diidgno
elemento deteriorato o non piu funzionale.

5.6 Lavori da vetraio

Si dovra provvedere al controllo della integritatdite le parti vetrate sia interne che esterna, al
verifica dello stato delle sigillature o altri @sti di fissaggio e della tenuta agli agenti atmosie
Si provvedera alla sostituzione dei vetri danneggache solamente scheggiati, di qualunque tipo.

6. RISCHI DA INTERFERENZE

Con il presente documento vengono fornite inforimaizsui rischi derivanti da possibili interferenze
nel’ambiente di lavoro della Stazione Appaltanteie generale degli edifici in gestione derivante
dalle lavorazioni delle ditte appaltatrici nell’'ésamento dell’appalto e sulle misure di sicurezza
proposte in relazione alle interferenze.

Di seguito, per le principali lavorazioni, vengomudividuati le situazioni che creano rischi da
interferenza, i soggetti esposti e le misure dv@ngione da adottare.

6.1 Serramenti interni e esterni.

Situazione che crea rischi da interferenza:caduta di materiali dall’alto, presenza di polveri,
emissione di rumore, movimentazione verticale, tperinfissi verso I'esterno durante il lavoro sui
ponteggi

Soggetti espostiAddetti, utenti struttura

Misure di prevenzione: Cartelli di divieto di apertura su ogni infisso’iallerno dei locali lavorativi..
Prima dell’esecuzione delle verniciature dispormglimatamente il materiale e le attrezzature
strettamente necessarie sul piano dellimpalcatozeseprovocarne l'ingombro. Valutare prima
dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli t&coli per i successivi spostamenti con sicurePea.
lavorazioni in orari non coincidenti con quelli diegtenti della sede, al termine dell'intervento
manutentivo va effettuata la rimozione di ogni desi di lavorazione e I'accurata pulizia dei locali,
che dovranno ritornare perfettamente in ordine.

6.2 Cancelli sbarre, barriere mobili, porte a funzonamento elettrico, recinzioni e cancellate
Situazione che crea rischi da interferenzaemissione di rumore

Soggetti espostiAddetti, utenti struttura

Misure di prevenzione: Per lavorazioni in orari non coincidenti con qudiigli utenti della sede, al
termine dell'intervento manutentivo va effettuata imozione di ogni residuo di lavorazione e
I'accurata pulizia dei locali, che dovranno ritam@erfettamente in ordine.

6.3 Lavori da vetraio

Situazione che crea rischi da interferenzaemissione di polveri, emissione di rumore, presafiza
sostanze chimiche (siliconi)

Pag. 6 di 11

Provincia di Mantova — Via Principe Amedeo, 30/326100 Mantova



Soggetti espostiAddetti, utenti struttura

Misure di prevenzione: Per lavorazioni in orari non coincidenti con queltigli utenti della sede, al
termine dell'intervento manutentivo va effettuata imozione di ogni residuo di lavorazione e
I'accurata pulizia dei locali, che dovranno ritarmmgerfettamente in ordine. L'impresa operante non
deve in alcun modo lasciare incustoditi prodottinghi e loro contenitori, anche se vuoti. |
contenitori, esaurite le quantita contenute, davoaessere smaltiti secondo le norme vigenti. Al
termine del lavoro, in nessun caso dovranno esg@vandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla
lavorazione effettuata.

Dovra essere effettuata la necessaria informazainine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei gismecessivi all'impiego delle suddette sostanze.

7. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

7.1 Vie di circolazione

Le vie di circolazione delle strutture devono esseiantenute sgombre da ostacoli. Viene ribadito
I'assoluto divieto di impegnare percorsi di esodouscite di sicurezza con materiali ed ostacoli in
genere che possano precludere I'eventuale evacuged locali.

7.2 Strutture

Devono essere rispettate le condizioni di caricprdgetto (ove inferiori alle usuali caratteristictii
locali di pari destinazione & presente una cargtwa specifica). Ove la tipologia delle opere lo
richieda, I'’Appaltatore dovra essere informatoesalratteristiche di portanza delle strutture estst
Per eventuali attivitd che richiedano sollecitakziprevedibilmente superiori a quelle di progetto,
dovranno essere concordate procedure atte a garatdticamente la portanza delle strutture riepett
ai carichi aggiuntivi previsti.

7.3 Vie di uscita e di emergenza

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazioneldeghi di lavoro interessati dalle attivita oggett
dell'appalto, I'Appaltatore dovra prendere visiated piano di emergenza affisso all'interno dei llniog

di lavoro con le relative procedure da rispettarpdrticolare per le vie di uscita e di emergenza.
L'Appaltatore che interverra negli edifici dovraepdere preventivamente visione della planimetria
dei locali con la indicazione delle vie di fuga elld localizzazione dei presidi di emergenza
comunicando al datore di lavoro interessato edealido di prevenzione e protezione eventuali
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimaedti interventi.

| corridoi e le vie di fuga devono essere manteooasitantemente in condizioni tali da garantire una
facile percorribilitd delle persone in caso di egesiza, devono essere sgombri da materiale
combustibile e inflammabile, da assembramenti déqree e da ostacoli di qualsiasi genere anche se
temporanei.

L’Appaltatore dovra preventivamente prendere visidelle posizioni dei presidi di emergenza e della
posizione degli interruttori atti a disalimentaeealimentazioni idriche elettriche e del gas.

| mezzi di estinzione devono essere sempre facteneaggiungibili attraverso percorsi che devono
rimanere sempre sgombri e liberi.

Ogni lavorazione deve prevedere: un pianificatolsmeanto presso discariche autorizzate, procedure
corrette per la rimozione di residui e rifiuti nempi tecnici strettamente necessari, la delinotagie
segnalazione delle aree per il deposito temporailecontenimento degli impatti visivi e della
produzione di cattivi odori.

7.4 Pulizia ed igiene dei locali
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La Stazione Appaltante in relazione alle proprigvid garantird adeguate condizioni di pulizia e
igiene. L'Appaltatore si impegna a mantenere taélli, eliminando tempestivamente ogni forma di
sporcizia e/o deposito, hon attuando interventippdesano alterare tali condizioni di igiene.

Non dovra essere lasciato all'interno dei locapd@verne fatto uso materiali di pulizia, qualicalc

o detergenti, contenitori di vernici o simili. Veécare che non siano rimasti materiali ed utemslie
aree di lavoro alla fine delle attivitd manutentive

7.5 Barriere architettoniche /presenza di ostacoli

L'attuazione degli interventi manutentivi non dewocreare barriere architettoniche o ostacoli alla

percorrenza dei luoghi; eventualmente segnalarguat@mente il percorso alternativo e sicuro per gli

utenti.

Attrezzature e materiali utili e necessari perviola dovranno essere collocate in modo tale da non
creare inciampo. Il deposito non dovra avveniresgweaccessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve
inoltre disporre I'immediata raccolta ed allontamsuto al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di betaavedi, sottopassaggi, eventualmente posti nella
zona sottostante i pavimenti, dovranno essere gpesdie specifiche barriere, segnalazioni e

segregazioni della zona a rischio o garantire fdicoa presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento sara posiziarla necessaria segnaletica di sicurezza con |l
divieto di accesso alle aree ed alle attrezzatggetbo di manutenzione.

7.6 Accesso degli automezzi

Se nel corso degli interventi oggetto dell’appaltappaltatore usera automezzi, questi ultimi
dovranno accedere ed effettuare movimenti nei plazzelle aree di sosta, autorimesse delle stuttu
a velocita tali da non risultare di pericolo pdruénti e per gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezarapvi, I’Appaltatore porra la massima attenzione
affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sasthraggio d'azione della macchina operatrice.
La macchina operatrice dovra essere dotata degbosip dispositivi sonori e luminosi di
segnalazione.

7.7 Fiamme libere

Le attrezzature utilizzate dovranno essere efficieatto il profilo della sicurezza ed il prelievo
dell’energia elettrica avverra nel rispetto delkratteristiche tecniche compatibili con il punto di
allaccio.

Le attivita lavorative necessitanti I'impiego dafiime libere saranno precedute: dalla verifica sulla
presenza di materiali infammabili in prossimital ¢into di intervento, dall'accertamento della
salubrita dell’aria all'interno dei vani tecniciraschio, dalla verifica sulla presenza di un presid
antincendio in prossimita del punto di lavoro, dalbnoscenza da parte del personale della procedura
di gestione di emergenza. Comunque, per linizibediavorazioni con fiamme libere deve essere
obbligatoriamente assicurata la presenza di matrnigeienti efficienti a portata dell’operatore.

8. COSTI DELLA SICUREZZA

L'articolo 86 comma 3 bis dei Codice de ContrattibBlici, di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
richiede alle stazioni appaltanti che “Nella predisizione delle gare di appalto e nella valutazione
dellanomalia delle offerte nelle procedure di @dfinento di appalti di [....... ], di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a w@re che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al oostlativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificatamente indicato e risultare congruo tispall’entita ed alla caratteristiche dei lavadii
servizi o delle forniture.”
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Inoltre nel successivo comma 3 ter, sempre del £.163/2006 e s.m.i., si richiede che “il costo

relativo alla sicurezza non pud comunque essergestoga ribasso d’'asta”.
Sulla base della Normativa in precedenza citatastéione appaltante, per i lavori oggetto del
presente Documento ha stimato un importo p&ti@ 1.701,00come risultante dalla tabella riportata

successivamente.
Tale importo & stato calcolato considerando la ldelle interferenze e I'elenco delle indicazioni

impartite per eliminare le interferenze descrigépresente documento.
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9. STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

La successiva tabella riporta la stima degli odelia sicurezza:

Stima degli oneri della sicurezza

Rischio o intervento di Descrizione Voce Unita di ota u(rii?asrti?) Costo totale
protezione misura ’ € €
Segnaletlca, cartelh. in n o5 1,00 25 0(
L alluminio lato maggiore 40 cm
Delimitazione
accessi aree di _Colonn!ne e 5 metri d_| catena n 4 20,00 80.0(
lavoro in plastica per colonnina
Luci di pericolo notturne n 2 18,00 36,00
Riunioni di coordinamento con
Coordinamento il responsabile di ogni singola  ore 20 30,00 600,00
struttura
Tempi di
differimento delle
attivita Ore aggiuntive ore 5 30,00 150,00
manutentive per
interferenza
Ponteggi in elementi portanti metallici compresi d
montaggio e smontaggio, sistemi di ancoraggio, mg 20 16,00 320,00
scale di risalita con botole, controventi, impiadio
messa a terra, compresa la loro schermatura
Nolo di piattaforma autocarrata o0 semovente,
compreso l'addetto alla manovra, carburante,ore 4 80,00 320,00
lubrificante
Estintori cad. 5 10,00 50,00
Ponte su ruote n 5 20,00 100,00
Rete estrusa per la recinzione di cantieri eddi e
segnalazione di zone pericolose, di colore arancio  mq 20 1 20,00
rotolidal+1,8x50m:
Totale oneri della sicurezza 1.701,00

10. PENALI

Ogni infrazione alle misure di sicurezza previstmacordate nel presente documento sara sanzionata
nella misura del 1 per mille dell'importo d’affid&@mto per ciascuna infrazione:

= mancata fornitura di DPI ai lavoratori;
= infrazione delle misure di sicurezza impatrtite;

= mancato utilizzo di dispositivi anticaduta o di mte procedure di salita in quota nelle

manutenzioni;

= mancata fornitura delle schede di sicurezza delgitiochimici in uso;

= mancata delimitazione delle aree di lavoro;
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= occupazione con materiali ed attrezzature di viesddo degli edifici;

= occupazione di percorsi di aree esterne con imbralta circolazione dei mezzi;

= mancato rispetto delle norme di circolazione dekzhall'interno delle aree di pertinenza delle
strutture.

Le citate sanzioni, applicate a titolo di penale pemancato rispetto degli obblighi contrattuali,

saranno contestate formalmente con messaggio B4 Bsalvo eventuale segnalazione urgente a

mezzo fax in caso di sospensione dei lavori pevegrischio) e detratte dalla fatturazione a saleio d

lavori.
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