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PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Risda Interferenze (DUVRI) contiene le
principali informazioni/prescrizioni in materia dsicurezza che dovranno essere adottate
dall’Appaltatore per ogni lavoro al fine di elimmae ridurre i rischi da interferenze, ai sensi
dell’articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativa@®ile 2008 n. 81 e s.m.i..

Il presente documento € predisposto ope legis Batlgincia quale stazione appaltante.

Le prescrizioni qui contenute presentano caratiehis di_generalita nel quadro delle attivita pstwi
dal capitolato speciale d'appalto e dovranno essersiderate nell’esecuzione di ogni intervento
riconducibile all’'affidamento di cui trattasi.

Per la sua natura il presente affidamento comprémgeventi non specificamente individuabili a
priori derivanti anche da necessita imprevedilhig potranno manifestarsi in tutti i numerosi imntiobi
in manutenzione oggetto del presente appalto. lircési non & possibile ipotizzare pienamente e
realisticamente a priori la scansione organizzatitemporale di tali interventi.

Oltretutto la Provincia riveste il ruolo di datodelavoro solo per una minima parte delle numerose
attivita che si svolgono nei citati edifici (scuptaserme, uffici pubblici).

Per questi motivi la ditta appaltatrice non solo/rdopredisporre un POS che tenga conto di tali
particolari ma, prima dell'inizio di ogni intervemtmanutentivo, dovra coordinarsi col datore di tavo
interessato (referente dellimmobile) per verifediesistenza di possibili interferenze tra levétdi e
definire quindi le conseguenti prescrizioni opeeti dettaglio.

Inoltre I'Appaltatore, prima dell'inizio delle lavazioni presso ciascuno degli edifici rientranti
nell'appalto dovra, assieme al referente dell'imifgbpartecipare alla riunione di coordinamento e
promozione della sicurezza, nel corso della quigbeayvedera alla ricognizione di eventuali ulterio
rischi specifici presenti nell’area, nonché all'asizione delle specifiche procedure d’emergenza.
Nelllambito di dette riunioni si attiveranno ulteri misure atte a promuovere la cooperazione e
coordinamento al fine di individuare altre aziomipdevenzione e protezione per diminuire i rischi
dovuti alle interferenze.

Si evidenzia che la maggior parte degli edificiggstire € normativamente definita a maggior rischio
d'incendio e pertanto soggetta ai relativi contr@l prescrizioni: in sede di coordinamento col
referente dell'immobile tale aspetto dovra esseneitb nella massima considerazione, assieme al fatt
che l'utenza e costituita per la maggior partetddenti minorenni.

Per gli immobili che ospitano servizi essenzialpdlizia e protezione civile (caserma vigili debto

e dei carabinieri, questura, ecc.) lattivita mamiiva dovra essere programmata e realizzata
garantendo la piena funzionalita di tali servizpiana sicurezza.

Il presente documento non €& sostitutivo del documdnvalutazione del rischio proprio dell’attivita
dell’Appaltatore che deve essere redatto dal dadodavoro dell'lmpresa appaltatrice e che dovra
tenere in debito conto i rischi propri specificil@dtivita appaltata.

1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto le attivita di manuteneiarrdinaria da pittore nei locali del patrimonio
immobiliare di pertinenza dellAmministrazione Phosiale di Mantova, secondo il Capitolato
speciale d'appalto e relativi allegati.

2. DURATA DEI LAVORI

L'appalto avra termine al 31 dicembre 2018 a decerdalla data di consegna degli immobili. Dalla
data di consegna decorreranno tutti gli oneri @déimpimenti a carico dell’Aggiudicatario previl
Capitolato.

3. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle ggoe di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto aalktazione appaltante di interrompere
immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sedd’iecaricato della ditta appaltatrice per il
coordinamento dei lavori affidati in appalto, potna interromperli, qualora ritenessero nel prosiegu
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delle attivita che le medesime, anche per sopratgimuove interferenze, non fossero piu da
considerarsi sicure.

Nell’lambito dello svolgimento delle attivita il p@nale occupato dallimpresa appaltatrice deve
essere munito di apposita tessera di riconoscinmmtedata di fotografia, contenente le generdita
lavoratore e lindicazione del datore di lavorolavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

4. ELENCO LAVORAZIONI

Nel presente paragrafo vengono evidenziati i ptiep@ssibili interventi manutentivi.

Piu in generale, I'Assuntore dovra effettuare tglitinterventi manutentivi anche esulanti dalliete
proposto, ma ritenuti necessari per perseguiraniith del Capitolato Speciale di Appalto e per
garantire la perfetta ottemperanza alla normatigante.

Ogni operazione sotto indicata dovra essere armaatontrofirmata dall'esecutore su apposito
registro cartaceo.

Il calendario operativo e le modalita di esecuzidegli interventi dovranno essere preventivamente
concordate, oltre che con i Responsabili della iGt@z Appaltante, anche con i responsabili delle
attivita o dei servizi che si svolgono all'interdei locali e degli spazi oggetto dell’appalto, iakfdi
limitare nella misura pit ampia possibile i disaghormale svolgimento delle attivita stesse.

La ditta esecutrice dovra provvedere, a sue clspese, sia a rapportarsi con altri enti o societa i
gualunque modo interessati dai sotto elencati lasoe a conseguire quanto occorre per la loro
esecuzione (autorizzazione per l'occupazione deadlosypubblico, disattivazione di impianti
tecnologici, ecc.)

Per ulteriori dettagli ci si riferisca al capitaatpeciale d’appalto ed ai suoi allegati.

Tutti i sotto indicati lavori sono da effettuarsicondo necessita.

4.1 Tinteggiature aree interne

Tinteggiatura di locali interni come da indicaziote!'ufficio tecnico della Provincia di Mantova su
superfici murarie compresi elementi lignei e métall

In particolare le tinteggiature si dovranno cosicatare:

. Verifica delle superfici da tinteggiare;

- Protezione delle aree confinanti con quelle daggtare

- Stuccatura e rasatura delle parti oggetto di ietet,

- Stesa, se necessario di fondo isolante;

- Tinteggiatura con idropittura e/o smalto all'acqua;

« Pulitura finale dei locali.

4.2 Tinteggiature aree esterne

Tinteggiatura di aree esterne come da indicaziatiaufficio tecnico della Provincia di Mantova, su
superfici murarie compresi elementi lignei e métall

In particolare le tinteggiature si dovranno cosicatare:

- Verifica delle superfici da tinteggiare;

- Protezione delle aree confinanti con quelle daggtare

- Stuccatura e rasatura delle parti oggetto di ietet,

- Stesa, se necessario di fondo isolante;

- Tinteggiatura con idropittura, o tinte a calceai ailicati in caso di edifici storici tutelati;

- Pulitura finale dei locali.

5. RISCHI DA INTERFERENZE

Con il presente documento vengono fornite informaizsui rischi derivanti da possibili interferenze
nellambiente di lavoro della Stazione Appaltantkie generale degli edifici in gestione derivante
dalle lavorazioni delle ditte appaltatrici nell’'ésfamento dell’appalto e sulle misure di sicurezza
proposte in relazione alle interferenze.
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Di seqguito, per le principali lavorazioni, vengomudividuati le situazioni che creano rischi da
interferenza, i soggetti esposti e le misure dv@neione da adottare.

5.1 Tinteggiatura locali interni

Situazione che crea rischi da interferenza:caduta di materiali dall’alto, presenza di polveri,
emissione di rumore, movimentazione verticale,qgmea di sostanze chimiche.

Soggetti espostiAddetti, utenti struttura

Misure di prevenzione: Cartelli di divieto di accesso ai locali. Prima ltedecuzione delle
tinteggiature disporre ordinatamente il materialle attrezzature strettamente necessarie sul piano
dell'impalcato senza provocarne I'ingombro. Valaetarima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavor®

gli ostacoli per i successivi spostamenti con sizea. Per lavorazioni, in orari non coincidenti con
quelli degli utenti della sede, che lascino negib&nti di lavoro residui di polveri o altro, occey
comungue, che sia effettuata una adeguata rimozopelizia prima dell'inizio dell’attivita svolte
dall'utenza degli edifici interessati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasdiacastoditi prodotti chimici e loro contenitori,
anche se vuoti. | contenitori, esaurite le quamiitatenute, dovranno essere smaltiti secondo iaeor
vigenti. Al termine del lavoro, in nessun caso @owwro essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata.

Dovra essere effettuata la necessaria informazanine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei gisugcessivi allimpiego delle suddette sostanze.

5.2 Tinteggiatura aree esterne

Situazione che crea rischi da interferenzaemissione di polveri, emissione di rumore, presafiza
sostanze chimiche (siliconi), caduta di elemerfitaenmenti.

Soggetti espostiAddetti, utenti struttura

Misure di prevenzione: Cartelli di divieto di apertura su ogni infisso’iallerno dei locali lavorativi.
Prima dell’esecuzione delle tinteggiature dispoominatamente il materiale e le attrezzature
strettamente necessarie sul piano dellimpalcatozaseprovocarne l'ingombro. Valutare prima
dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli tecoli per i successivi spostamenti con sicurePsa.
lavorazioni, in orari non coincidenti con quelliglieutenti della sede, che lascino negli ambienti d
lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunguahe sia effettuata un’adeguata rimozione e ijpuliz
prima dell'inizio dell'attivita.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasdiarastoditi prodotti chimici e loro contenitori,
anche se vuoti. | contenitori, esaurite le quamitdtenute, dovranno essere smaltiti secondo lmaor
vigenti. Al termine del lavoro, in nessun caso @onvto essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata.

Dovra essere effettuata la necessaria informazaniéne di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei gismecessivi all'impiego delle suddette sostanze.

6. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

6.1 Vie di circolazione

Le vie di circolazione delle strutture devono esseiantenute sgombre da ostacoli. Viene ribadito
I'assoluto divieto di impegnare percorsi di esodouscite di sicurezza con materiali ed ostacoli in
genere che possano precludere I'eventuale evacigads locali.

6.2 Strutture
Devono essere rispettate le condizioni di caricprdgetto (ove inferiori alle usuali caratterisgcti
locali di pari destinazione e presente una caridtiza specifica). Ove la tipologia delle opere lo

richieda, I'Appaltatore dovra essere informatoesafhratteristiche di portanza delle strutture estst
Per eventuali attivitd che richiedano sollecitakziprevedibilmente superiori a quelle di progetto,
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dovranno essere concordate procedure atte a garataticamente la portanza delle strutture rispett
ai carichi aggiuntivi previsti.

6.3 Vie di uscita e di emergenza

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazioneldeghi di lavoro interessati dalle attivita oggett
dell’appalto, I'Appaltatore dovra prendere visiated piano di emergenza affisso all'interno dei lloiog

di lavoro con le relative procedure da rispettarparticolare per le vie di uscita e di emergenza.
L'Appaltatore che interverra negli edifici dovraepdere preventivamente visione della planimetria
dei locali con la indicazione delle vie di fuga elld localizzazione dei presidi di emergenza
comunicando al datore di lavoro interessato edealido di prevenzione e protezione eventuali
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimaedti interventi.

| corridoi e le vie di fuga devono essere manteoositantemente in condizioni tali da garantire una
facile percorribilita delle persone in caso di egegiza; devono essere sgombri da materiale
combustibile e inflammabile, da assembramenti dsqee e da ostacoli di qualsiasi genere anche se
temporanei.

L’Appaltatore dovra preventivamente prendere visidelle posizioni dei presidi di emergenza e della
posizione degli interruttori atti a disalimentagealimentazioni idriche elettriche e del gas.

| mezzi di estinzione devono essere sempre facteneaggiungibili attraverso percorsi che devono
rimanere sempre sgombri e liberi.

Ogni lavorazione deve prevedere: un pianificatolsmeanto presso discariche autorizzate, procedure
corrette per la rimozione di residui e rifiuti nempi tecnici strettamente necessari, la delinotagie
segnalazione delle aree per il deposito temporailecontenimento degli impatti visivi e della
produzione di cattivi odori.

6.4 Pulizia ed igiene dei locali

La Stazione Appaltante in relazione alle propriivid garantird adeguate condizioni di pulizia e
igiene. L’'Appaltatore si impegna a mantenere taélli, eliminando tempestivamente ogni forma di
sporcizia e/o deposito, non attuando interventipdssano alterare tali condizioni di igiene.

Non dovra essere lasciato all'interno dei locapd@verne fatto uso materiali di pulizia, qualicalc

o detergenti, contenitori di vernici o simili. Viicare che non siano rimasti materiali ed utensélie
aree di lavoro alla fine delle attivitd manutentive

6.5 Barriere architettoniche /presenza di ostacoli

L'attuazione degli interventi manutentivi non dewooreare barriere architettoniche o ostacoli alla

percorrenza dei luoghi; eventualmente segnalarguat@mente il percorso alternativo e sicuro per gli

utenti.

Attrezzature e materiali utili e necessari perviola dovranno essere collocate in modo tale da non
creare inciampo. Il deposito non dovra avveniresgweaccessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve
inoltre disporre 'immediata raccolta ed allontamsto al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono 'apertura di betaavedi, sottopassaggi, eventualmente posti nella
zona sottostante i pavimenti, dovranno essere gpesie specifiche barriere, segnalazioni e

segregazioni della zona a rischio o garantire fdgicoa presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento sara posiziana necessaria segnaletica di sicurezza con il
divieto di accesso alle aree ed alle attrezzatggetbo di manutenzione.

6.6 Accesso degli automezzi

Se nel corso degli interventi oggetto dell’appalt@ppaltatore usera automezzi, questi ultimi
dovranno accedere ed effettuare movimenti nei plazzelle aree di sosta, autorimesse delle stuttu
a velocita tali da non risultare di pericolo perugénti e per gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezarapvi, I'Appaltatore porra la massima attenzione
affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostaraggio d'azione della macchina operatrice.
La macchina operatrice dovra essere dotata deghositp dispositivi sonori e luminosi di
segnalazione.
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6.7 Fiamme libere

Le attrezzature utilizzate dovranno essere efficieatto il profilo della sicurezza ed il prelievo
dell’energia elettrica avverra nel rispetto delkratteristiche tecniche compatibili con il punto di
allaccio.

Le attivita lavorative necessitanti I'impiego dafime libere saranno precedute: dalla verifica sulla
presenza di materiali infiammabili in prossimital geunto di intervento, dall'accertamento della
salubrita dell'aria all'interno dei vani tecniciréchio, dalla verifica sulla presenza di un prigsid
antincendio in prossimita del punto di lavoro, dalbnoscenza da parte del personale della procedura
di gestione di emergenza. Comunque, per linizibediavorazioni con fiamme libere deve essere
obbligatoriamente assicurata la presenza di matizigeienti efficienti a portata dell’operatore.

7. COSTI DELLA SICUREZZA

L'articolo 97 del Codice dei Contratti Pubblici, dui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che la
stazione appaltante richieda agli operatori econbouti fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormaknbasse e in particolare al comma 6 “...Non
sono, altresi, ammesse giustificazioni in relaziagk oneri di sicurezza di cui al piano di sicaz
coordinamento previsto dall'articolo 100 del deztegislativo 9 aprile 2008, n. 81."

L'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008, cui il Codidenanda, recita Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione......... oevessere specificamente indicati a
pena di nullitd ai sensi dell'articolo 1418 del icedcivile i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ci0o non sia possibile, ridurren@himo i rischi in materia di............ salute

e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenisdle lavorazioni. | costi di cui primo
periodo non sono soggetti a ribasso”

Inoltre il D.Lgs 81/2008 e s.m.i all'Allegato XV diica i contenuti del Piano di sicurezza e prevede
espressamente, al purtd..4., che i costi della sicurezza sono comprelfimporto totale dei lavori

ed individuano la parte del costo dell’opera da rassoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecultrici .

Sulla base della Normativa in precedenza citatasté&ione appaltante, per i lavori oggetto del
presente Documento ha stimato un importo pariZa4€0,00come risultante dalla tabella riportata
successivamente.

Tale importo é stato calcolato considerando la ldtlle interferenze e I'elenco delle indicazioni
impartite per eliminare le interferenze descrigépresente documento.

8. STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
La successiva tabella riporta la stima degli odella sicurezza:

Stima degli oneri della sicurezza
S . . Costo
Rischio o intervento di Descrizione Voce Ur!lta di ota unitario Costo totale
protezione misura € €
Segngl_etlca, cartelh_ in n 42 1,00 42.0(
o alluminio lato maggiore 40 cm

Delimitazione

accessi aree di _Colonn!ne e 5 metri d_| catena n 6 20,00 120.00

lavoro in plastica per colonnina
Luci di pericolo notturne n 6 18,00 108,00
Riunioni di coordinamento con

Coordinamento il responsabile di ogni singola  ore 40 30,00 1.200,00
struttura

Tempi di A

differimento delle Ore aggiuntive ore 10 30,00 300,00
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attivita
manutentive per
interferenza

Ponteggi in elementi portanti metallici compresi d
montaggio e smontaggio, sistemi di ancoraggio,

scale di risalita con botole, controventi, impiadio ma 60 16,00 960,00
messa a terra, compresa la loro schermatura

Nolo di piattaforma autocarrata o0 semovente,

compreso l'addetto alla manovra, carburante,ore 8 80,00 640,00
lubrificante

Estintori cad. 2 10,00 20,00
Ponte su ruote n 100 20,00 2.000,00

Rete estrusa per la recinzione di cantieri eddi e
segnalazione di zone pericolose, di colore arancio  mq 20 1 20,00
rotolida 1+ 1,8 x 50 m:

Totale oneri della sicurezza 5.410,00

9. PENALI

Ogni infrazione alle misure di sicurezza previst@acordate nel presente documento sara sanzionata

nella misura del 1 per mille dell'importo d’affid@mto per ciascuna infrazione:

= mancata fornitura di DPI ai lavoratori;

= infrazione delle misure di sicurezza impartite;

= mancato utilizzo di dispositivi anticaduta o di mte procedure di salita in quota nelle
manutenzioni;

= mancata fornitura delle schede di sicurezza delgitiochimici in uso;

= mancata delimitazione delle aree di lavoro;

= occupazione con materiali ed attrezzature di viesddo degli edifici;

= occupazione di percorsi di aree esterne con idrala circolazione dei mezzi;

= mancato rispetto delle norme di circolazione derznall'interno delle aree di pertinenza delle
strutture.

Le citate sanzioni, applicate a titolo di penale pemancato rispetto degli obblighi contrattuali,

saranno contestate formalmente con messaggio B43 Fsalvo eventuale segnalazione urgente a

mezzo fax in caso di sospensione dei lavori pevegrischio) e detratte dalla fatturazione a saléio d

lavori.
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