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Vista esterna della torre su cui sono ben visibili le tracce dei vecchi capichiave delle catene rimosse. = 2 =
0 9 g
I~ — —&H < c
/ o
NOTA: le nuove catene centrali sono da disporre in corrispondenza dell'originaria posizione estradossali alle L L i é \24'
volte; allo stato attuale sono presenti solamente le tracce di vecchi capochiave, rimossi probabilmente £
nell'intervento di inizio secolo. i o
Per migliorare la cerchiatura dei piani verranno posizionati altri incatenamenti in corrispondenza delle — parre|~7 3 @® CONTROPIASTRA IN TRACCIA DI INTONACO/PIATTO
murature perimetrali come descritto nella tavola 54.1 e [ SALDATO ALLA BARRA IN CORRISPONDENZA DELLA VOLTA
B [E SCALE
DESCRIZIONE INTERVENTO TIPO >
&
Posa di nuove catene/tiranti e capochiave a paletto tipo tradizioanle > L1
e Lecatene sono posate all'estradosso dei solai sia voltati (primo e secondo livello) che piani (terzo < | —
livello) a migliorare il contenimento delle spinte delle volte e del comportamento scatolare della Z A Z':)
torre. = 3
e Formazione di fori nelle murature per il passaggio delle catene (generalmente rettangolari 20 x 60 <
mm); il foro dovra essere eseguito solamente con apparecchiature a rotazione evitando le LZ)
percussioni. <
Posa in opera della catena; Catena !
Inserimento di paletto nell'apposito foro posto all' estremita della catena pre-sagomata in officina ; Catena con X120 mm DESCR|Z|ONE DELL INTERVENTO
Ripristino continuita della catena a mezzo di giunto realizzato con cuneo in acciaio disposto in appositi : . T T
"o%chielli" : P PP capochiave Y160 mm Ancoraggio con tiranti antiespulsivi / diatoni di collegamento tra paramenti murari (vedi descrizioni
Tesatura della catena a paletto Capochiave relative alle lavorazioni nell' apposito dettagio). Le operazioni di ancoraggio, rimosso il riempimento
Ripristino dei giunti della muratura in prossimita del foro / catena | 1 800 mm per realizzare I'intervento di rinforzo estradossale, possono essere eseguite con minori interferenze.
' bl 80 mm L'ancoraggio di collegamento & da eseguirsi sia sulle rampe in legno che su quelle in muratura.
Posizione e numero degli elementi di collegamento trai muri della scala verranno ottimizzati in fase
s | 100 mm di esecuzione su disposizioni della D.L.
al| 140 mm
a2[ 160 mm 6 7
RETE METALLICA DIAM. 4 mm maglia 10 x 10 cm ’
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
- RIPARAZIONE LESIONI LIEVI o Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni da
RICOSTRUZIONE GRADINI IN LATERIZIO a . Rimogone inStc%aco nella regione fessurata e mettere a nudo la superficie eseguirsi in funzione della consistenza della malta, compreso il trasporto a RegioneLlombardia
muraria a cavallo della zona di intervento per una fascia di 20 - 30 cm. rifiuto del materiale asportato; . -
MALTA POZZOLANICA o Pulizia della superficie e Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni con malta compatibile
o= 5 om o Iniezioni di malta ad alta traspirabilita nelle murature all'esistente, previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio a bassa
« Ripristino dell'intonaco ' pressione, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il
PIANELLE o lavoro finito a regola d'arte, compreso la stilatura. COMUNE POGGIO RUSCO (|\/| N)
b - RIPARAZIONE LESIONI MEDIE ¢ Inun secondo momento verra e§eg.uita./ ripresa la sagramatura .
* Rimozione intonaco nella regione fessurata e mettere a nudo la superficie ]Som_patlbl_leéolrp I'Seéﬂ)ente e su indicazioni concordate in cantiere con il INTERVENTI DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO
TRAVICELLI muraria a cavallo della zona di intervento per una fascia di 20 - 30 cm. unzionario della
e Scarnitura e apertura della lesione. SISMICO DELLA TORRE FALCONIERA
o o Pulizia della superficie. — N
5 e Inserimento forzato di cunei in materiale lapideo (mattoni) nella fessura. - 5 v - -
Q ¢ Iniezioni di malta ad alta traspirabilita nelle murature. I }L Lato esterno =
< ¢ Ripristino dell'intonaco o T — e e £
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© ¢ Rimozione della parte di muratura localmente lesionata rimuovendone anche la c L q ) S
o malta di allettamento originaria; s A et =2
8 Pulizia accurata del paramento murario con utilizzo di acqua a bassa pressione; O 9
8 Ricostruzione (cuci-scuci) dei conci murari precedentemente rimossi utilizzando .? L | ) o
g5 mattoni pieni della dimensione degli esistenti, allettati con malta di calce ad alta. o T R P RS0 § <
o ¢ Ripristino dell'intonaco ki ‘ MALTA DI CALCE £
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2 ¢ Sono presenti anche paramenti separati sui Ove pertinente, su indicazioni della D.L. (in & &
S quali si prevede di realizzare cuciture / diatoni. generale in corrispondenza di lesioni significative) ) » ) ) ) ) )
i i i o iilti i i 3i i NOTA: Si prevede la verifica dei paramenti murari, per eventuale intervento di
In sedle di esecuzione lavori e da valutarsi il tipo la riparazione sara integrata con una stilatura ctilat P i wtto 'edi fP, it k F(’j trad dell ;
CAPPA POZZOLANICA O IN CALCE ,ARMATA CON RETE g'elcorfl‘sf;festst'lsgep%‘:g%’ear']"iop'gua‘iﬂtltgl":nft“e%:gﬂg armata secondo le seguenti lavorazioni: [j'zl;.Slgﬁosg{gﬁgcgéft‘été’ttg eaificio Tino afla quota di Intradosso defie aperture
// METALLICA ZINCATA DIAW. 4 mm maglia 10 X 10 cm (fattori da valutare puntualmente sono la ¢ Rimozione di eventuale intonaco nella i
| presenza di intercapedini e sacchi, la presenza regione fessurata mettendo a nudo la
di decorazioni, ecc.); eventualmente in superficie muraria a cavallo della zona di
sostituzione 0 ad integrazione dei tiranti intervento per una fascia di 50 -60 cm.
anti-espulsione / dlatoni (i~ tirantini - sono e Pulizia della superficie, del giunto ed NUMERO ELABORATO
descritt in apposito dettaglio). N eventuale rimozione meccanica della DETTAGLI COSTRUTTIVI 2 DI 4
» Il consolidamento degli intonaci & da eseguirsi malta di allettamento del giunto per tutta SCALA (Varie) .
VITI da personale specializzato con modalita la lunghezza della barra di cucitura che si
stabilite dalla D.L. o dovra installare. o o
- o Tutti gli elementi costruttivi sommitalicon e Pulizia approfondita del giunto e D ) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. arch. Mario Deganutti | PROGETTISTA
< geometrie particolari, non rilevabili in questa asportazione di polveri con cazzuola o 'Z 'Z RESPONSABILE AREA GESTIOE ED USO DEL Via Fontana 4
Q fase progettuale, dovranno essere rilevati e pistola manuale o’ Yy, TERRITORIO, DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO {33015 Moggio Udinese (Ud) | arch. MARIO DEGANUTTI
(%] document_atl prima € I_durante |'eventl{a|e e Inserimento per circa 2/3 dello spessore o ) mario_deganutti@libero.it
smontaggio, a cura dellimpresa appaltatrice, del giunto malta ad alta traspirabilita pS P arch. RAFFAELLA VINCENZI mario.deganutii@archiworldpec.it
nelle loro geometrie e modalita costruttive simile all'attuale: tel. mob. 393 9048916
(tessiture); i tutto al fine del successivo fedele o Installazione di barra metallica mediante C.F. DGNMRA62L03L483M
rimontaggio/ricostruzione su indicazione della pressione manuale avendo cura che la P.IVA 01646440303
) DL malta o resina di allettamento fuoriesca ordine arch. prov. UD n 1081
DESCR'Z'ONE DELL |NTERVENTO dai lati della barra stessa; dimensione
della barra in relazione ai giunti di malta;
+ Smontaggio pedate e sagomatura dei gradini in leterizio; ¢ Stuccatura con la stessa malta o resina
o Verifica dei giunti in malta del pianellato laterizio appoggiato sui travetti lignei; impiegata nella fase precedente, in modo COLLABORATORI
o Realizzazione di cappetta armata con malta pozzolanica (SP='5 cm) ed interposta 2/3 strati di rete metallica diam. 4 mm da garantire la perfetta sigillatura del P A e e R e ~ _
maglia 10 cm; la cappetta verra fissata ai travetti metallici con viti da legno collegate alla rete e annegate nella cappetta; giunto e inghisaggio della barra ing. RICCARDO GALLERANI
prima del getto della cappa pozzolanica verranno posatii diatoni metallici di collegamento tra le murature delle scale; garantendo una perff:tta aderenza della
¢ Rimontaggio gradini e delle pedate con gli elmenti rimossi; eventuale integrazione delle pianelle; alzate intonacate e 5 ?ar_ra al substrato e I'estetica del lavoro 8 9 DATA COORDINATORE DELLA SICUREZZA
tinteggiate inito




