Muratura tipo spessore cm 60

B

60 cm.

Tessitura muraria rilevata dalle indagini (vedi foto r relazione tecnica):

Le murature si presentano costituite da due paramenti murari (uno esterno ed uno
interno), in buone condizioni e con una tessitura dei mattoni regolare con elementi
ben ammorsati tra loro, mentre l'interno della muratura, pur non essendo una
muratura a sacco, presenta un riempimento in mattoni di recupero con tessitura
irregolare che non fornisce adeguato ammorsamento dei paramenti inetrni/esterni.

Muratura tipo spessore cm 80

Piano terzo 14.08 m

+14.08
r

Piano secondo 9.97 m

Piano primo 4.96 m

Quota 0.00 m oo

SEZIONE AA

80 cm.

Piano terzo 14.08 m \7

Piano secondo 9.97 m

Piano primo 4.96 m

Quota 0.00 m

+13.86

NOTA GENERALE:

Il quadro fessurativo completo e riportato nella

tavola del danno, TAV. 3.1

0.00

SEZIONE BB

La finitura esterna a seguito dell'intervento di inizio secolo & in mattoni faccia a vista
con corsi di malta stilati solo superficialmente; da alcune foto dell'intervento si evince
che precedentemente il fabbricato era intonacato.

Serramenti di recente fattura e posa (1997-2005).

Il cornicione sommitale & privo di gronda e di pluviali.

A seguito dei danni subiti dall'evento sismico del maggio 2012, sono stati realizzati
opere di messa in sicurezza che consistono nella posa di profili metallici angolari e
tiranti orizzontali, cerchiature lignee di tutti i fori esterni ed interni, compreso il vano
scale dei primi due livelli.

A 15-20 cm dalla pavimentazione esterna nell'intervento di inizio secolo, sono stati
eseguiti delle carotature per realizzare una barriera chimica per inibire la risalita di
umidita. | fori sono ancora presenti e passanti.
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SEZIONE AAT

Piano primo: pianerottolo vs .

Piano terra: vano sotto scala. Piano terra: vano scala.

L§

Piano primo: pianerottolo vs. Piano secondo: pianerottolo vs . Piano secondo: vano scala.

Sottotetto: parete vano scala.
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