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INTERVENTI

PIANO TERRA - h.1,50 m

- pavimento in pianelle laterizie sigillatura, levigatura e trattamento; si prevede la protezione mediante tavolato e foglio "di tessuto
non tessuto";

- rivestimento delle scale in laterizio: smontaggio e rimontaggio con integrazione degli elementi in cotto, con eventuali elementi di
recupero;

- ripresa ed integrazione degli intonaci in malta di calce;

- rimontaggio e riparazione dei serramenti esistenti;

- verifica degli impianti elettrici;

- soffitto dell'aula voltato con mattoni in coltello non intonacati, ripresa delle lesioni e sigillatura dei giunti in malta di calce;

- soffitto del vano scala e sottoscala voltati in muratura che risultano danneggiati; a seguito dell'intervento strutturale si prevede la
ripresa puntuale degli intonaci con malta di calce e tinteggiature a calce (bianco);

PIANO PRIMO - h.6,40 m

Opere di rimozione:

- rimozione del pavimento in pianelle laterizie di recente fattura posate a spina di pesce per esecuzione degli interventi di
riparazione e miglioramento strutturale;

- rimozione del rivestimento delle scale in laterizio e del gradino in murature;

- rimozione parziale degli intonaci in corrispondenza degli interventi strutturali.

A seguito degli interventi strutturali:

- riposizionamento con integrazione della pavimentazione esistente su letto di sabbia e calce, stuccatura, levigatura e trattamento
finale;

- rimozione del rivestimento delle scale in laterizio, riparazione e consolidamento del vano scale, riposizionamento con
integrazione della pavimentazione esistente su letto di sabbia e calce, stuccatura e trattamento finale; le pedate sono intonacate;
- ripresa ed integrazione intonaci in malta di calce in corrispondenza degli interventi sulla muratura;

- tinteggiatura a base di calce;

- rimontaggio e riparazione dei serramenti esistenti;

- verifica degli impianti elettrici;

- soffitto dell'aula voltato con mattoni in coltello non intonacati (faccia a vista), ripresa delle lesioni e sigillatura dei giunti in malta di
calce;

- soffitto del vano scala voltato in muratura che risulta danneggiato a seguito gli eventi sismici; a seguito dell'intervento strutturale si
prevede la ripresa puntuale degli intonaci con malta di calce e tinteggiature a calce (bianco);

PIANO SECONDO - h.11,40 m

Opere di rimozione:

- rimozione del pavimento in pianelle laterizie di recente esecuzione e fattura posate a correre, per esecuzione degli interventi di
riparazione e miglioramento strutturale; probabilmente & presente un secondo pavimento a spina di pesce; la rimozione deve
essere accurata per il recupero e riposizionamento degli elementi;

- rimozione del rivestimento delle scale in laterizio e del gradino in murature;

- rimozione parziale degli intonaci in corrispondenza degli interventi strutturali.

A seguito degli interventi strutturali:

- riposizionamento con integrazione della pavimentazione esistente su letto di sabbia e calce, stuccatura e trattamento finale;
- riposizionamento con integrazione del rivestimento delle scale, stuccatura levigatura e trattamento finale; I'alzata & intonacata e
tinteggiata;

- ripresa ed integrazione intonaci in malta di calce in corrispondenza degli interventi sulla muratura; tinteggiature con prodotti a
calce;

- rimontaggio e riparazione dei serramenti esistenti;

- verifica degli impianti elettrici;

PIANO TERZO - h.15,50 m

Opere di rimozione

- rimozione del pavimento in corrispondenza della posa della cerchiatura metallica;

- protezione del pavimento in pianelle laterizie di recente fattura posato a correre e successiva pulizia a

fine lavori;

- rimozione del rivestimento delle scale in laterizio,

- rimozione parziale degli intonaci in corrispondenza degli interventi strutturali.

A seguito degli interventi strutturali:

- ricostruzione del pavimento precedentemente rimosso compreso integrazione con l'esistente;

- riposizionamento con integrazione della pavimentazione esistente delle scale su letto di sabbia e

calce, stuccatura, levigatura e trattamento finale;

- ripresa ed integrazione intonaci in malta di calce in corrispondenza degli interventi sulla muratura;

tinteggiature con prodotti a calce;

- rimontaggio e riparazione dei serramenti esistenti;

- verifica degli impianti elettrici;

- trattamento degli elementi in legno con antiparassitari;

- trattamento della ferramenta eseistente e di progetto.

PIANO COPERTURE

- riposizionamento del manto di copertura esistente con eventuali integrazioni;
- realizzazione della linea vita per prevenzione rischi in copertura ( Vedi Tavola LV1);
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