
Bagno chimico

Ponteggio

Recinzione di cantiere

LEGENDA

Area lavorazioni piè cantiere

Parapetto

Alimentazione idrica

Energia elettrica

Deposito materiale

Percorso carrabile al cantiere dotata di tettoia di protezione

Baracca di cantiere

Wc

n.b. le aree di lavorazione, e gli apprestamenti logistici vengono indicati in pianta a livello di schema
l'esatto posizionamento e le misure sono funzione delle tipologie adottate dalle imprese dopo averle
concordate con il CSE, contestualmente con i referenti della parrocchie e della fondazione Bellelli
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Le opere previste nel progetto per la riparazione, miglioramento e restauro della "Torre Falconiera"
interferiscono con l'utilizzo/fruizione del modesto parco comunale.
Sarà da coordinare e ridurre la larghezza di alcuni percorsi, e inibire l'uso di una panchina.
Il fabbricato non è servito direttamente da vie carrabili. E' prevista la realizzazione di un percorso
(provvisorio) per mezzi carrabili ad uso del cantiere a partire da via G. Kramer; potrebbero essere
utilizzati alcuni parcheggi pubblici presenti su via G. Kramer, per scarico e carico del materiale
necessario per il cantiere.
Da porre attenzione la gestione delle interferenze con l'uso del parco durante il montaggio e/o lo
smontaggio di gru, baraccamenti, ponteggi ecc., lo scarico e carico del materiale; si rende necessario
un coordinamento con i preposti uffici comunali per inibire al pubblico l'uso più vasto dell'area.
Permane il rischio di investimento dato dai mezzi legati alla attività. Si prescrive l'apposizione di
cartelli che indichino la presenza del cantiere e del transito dei mezzi legati alla attività produttiva.
Durante le fasi di utilizzo dei mezzi di sollevamento per operazioni di carico scarico, l'area interessata
dalle manovre verrà recintata con presidi mobili.
I baraccamenti di cantiere ed i bagni verranno posizionati esternamente all'area di azione della gru.
Le aree di lavorazione del materiale dovranno essere protette con tettoie metalliche.

N.B.
Nell'organizzazione e gestione del cantiere è da porre attenzione alle pavimentazioni esistenti di
percorsi di accesso al parco, che potrebbero condizionare il posizionamento di gru, baracche di
cantiere, luoghi di lavoro, ecc..
N.B.
Ogni area oggetto di stoccaggio materiale/scarti di lavorazione/rifiuti va opportunamente segnalata e
confinata con presidi mobili anche se di carattere temporaneo.
N.B.
Le indicazioni date in merito a ponteggi e parapetti rappresentano uno schema di montaggio
indicativo; per la fase esecutiva va considerato, se del caso, il p.i.m.u.s.

GRU
- verranno verificate eventuali interferenze tra la gru, in funzione del modello scelto, ed eventuali
ostacoli presenti (linee aeree, illuminazione pubblica del parco, alberature, ecc.);
- per il basamento della gru da verificare la presenza di linee elettriche o di altre adduzioni interrate;
- da considerare che la torre è inclinata in direzione est per cedimenti storicizzati; è quindi opportuno
posizionare la gru ad ovest della torre;
- i carichi verranno movimentati solamente all'interno dell'area di cantiere;
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PIANTA PIANO TERRA SCALA 1:100

Ingresso
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cantiere
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