PIANTA SECONDO SOLAIO
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DISEGNI RIELABORATI SULLA BASE DI
GRAFICI FORNITI DAL COMMITTENTE

MATERIALI DA IMPIEGARE:

CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI  C12/15

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C28/35
CALCESTRUZZO PER PILASTRI, TRAVI E SOLAI C28/35
CALCESTRUZZO STRUTTURALE ALLEGGERITO Rck>35 N/mm*2

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER FONDAZIONI XC2

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER ELEVAZIONI XC3

CLASSE DI CONSISTENZA S4

ACCIAIO DA C.A. B450C

ACCIAIO PER MICROPALI (COMPRESI ANELLI E PIASTRE) S355 JR
ACCIAIO PER TUBI CIRCOLARI E QUADRI S355 JR

BULLONERIA CLASSE 8.8 A GAMBO LUNGO
TIRAFONDI CLASSE 8.8

NOTE:

DISCORDANZA CHIEDERE CHIARIMENTI ALLAD.L.

INDICATO DIVERSAMENTE

ACCIAIO PER PROFILATI E LAMIERE S275 JR SE NON INDICATO DIVERSAMENTE

TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE E CONFRONTATE CON IL PROGETTO
ARCHITETTONICO PRIMA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E TAGLIO DEI MATERIALI, IN CASO DI

SOVRAPPOSIZIONE TONDINI DA C.A. MINIMO 70 DIAMETRI SE NON INDICATO DIVERSAMENTE

SALDATURE AD ANGOLO CON LATO PARI A 7/10 LO SPESSORE MINIMO DA SALDARE SE NON
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