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  LAVORI     

  Oneri della sicurezza     

    1 S.1 Nolo di ponteggio esterno per facciata 
Nolo di ponteggio esterno per facciata - per tutta la durata del 
cantiere -  realizzato con cavalletto prefabbricato in ferro, 
calcolato e realizzato secondo le norme di legge compreso il 
piano di lavoro, la rete di protezione, il telo antipolvere e il 
sottoponte necessario al montaggio. Sono inclusi nel prezzo le 
eventuali parti tra le differenze di quota tra le coperture, gli 
oneri per carico, scarico,  sollevamento e avvicinamento al 
piano di posa del materiale, le opere provvisionali a qualsiasi 
altezza  e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza dei lavoratori. 

  

  Castello di salita 1 4 * 2.4 * 6 mq 57,60 
  Castello di salita 2 4 * 2.4 * 8.5 mq 81,60 
  Castello di salita 3 4 * 2.4 * 11.2 mq 107,52 
       

    246,72 18,00        4.440,96
       

       
       

    2 S.2 Formazione di parapetti a sbalzo di protezione anticaduta 
Formazione di parapetti a sbalzo di protezione anticaduta, 
calcolati e realizzati secondo le norme di legge, costituiti da 
aste metalliche verticali e mensole di supporto, ancorate alla 
parete con quattro tasselli resistenti a 2,5 kN all'estrazione, 
completi di quattro traverse orizzontali costituite da tavole 
lignee di almeno 25 mm di spessore e almeno 200 mm di 
altezza, sorrette da montanti metallici collocati ad un interasse 
minore di cm 150, bloccate con quattro mensole per ogni 
montante. Sono inclusi nel prezzo gli oneri per carico, scarico, 
sollevamento e avvicinamento al piano di posa del materiale, 
le opere provvisionali a qualsiasi altezza  e ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. 

  

  Parapetti su tutto il perimetro (961-
((22.7*2)+24+11.5+(8.5*2)+19.5+6.2+11.3+10.5-(0.4))) 

ml 816,00 30,00       24.480,00

       

       
       

    3 S.3 Segnaletica verticale e orizzontale 
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e 
tracciamento di segnaletica orizzontale necessari per la messa 
in sicurezza dei passaggi pedonali e carrabili in fregio al 
ponteggio ed all'area di cantiere, da concordare con i dirigenti 
scolastici 

  

  SEgnaletica corpo 1 50,00           50,00
       

       
       

    4 S.4 Impianto equipotenziale 
Realizzazione di impianto di dispersione a terra, realizzato in 
conformità alla Guida CEI 64-17 e s.v.,  costituito da dispersori 
orizzontali realizzati con corda di rame nuda formata da fili di Ø 
1.8 mm e dispersori verticali realizzati in profilato a croce 
(50x50x5) mm, lunghezza minima 1.5 ml, in acciaio zincato, 
completi di morsetto di collegamento all'anello dispersore. 
L'impianto inoltre dovrà essere collegato all'esistente impianto 
dispersore dell'edificio e ne dovrà essere certificata 
l'equipotenzialità. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare del 
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

  

  Impianto equipotenziale cad. 3 200,00          600,00
       

       
       

    5 S.5 Intervento di incapsulamento delle estremità 
Realizzazione di protezione a tutti gli eventuali nodi del 
ponteggio, fino all'altezza di cm 200 da terra, mediante la 
fornitura e posa in opera di pezzi speciali copri giunto in 
plastica. Sarà vietato l'uso di filo di ferro, o di altro analogo 
sistema, per il loro fissaggio. Protezione dell'estremità libera 
dei tubi terminali del ponteggio mediante appositi funghi in 
materiale plastico. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, il disfacimento ed il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in 
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materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare del 
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

  Incapsulamento a corpo 1,00 50,00           50,00
       

       
       

    6 S.6 Baracca di cantiere 
Baracca di cantiere prefabbricato monoblocco (500x240x240) 
con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata 
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di 
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, pavimento 
ignifugo in lastre di legno truciolare e piano di calpestio in 
guaina di pvc pesante, impianto elettrico canalizzato. 
Compreso il trasporto in cantiere, il montaggio, la rimozione 
finale e gli allacci ai sottoservizi 
 

  

  Baracca a corpo 1,00 500,00          500,00
       

       
       

    7 S.7 Disponibilità estintori 
Disponibilità di estintori portatili a polvere chimica omologati 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, se a parete dotati di 
idonea staffa, e corredati di cartello di segnalazione. Da 
posizionare nel numero occorrente ovunque necessario, 
specialmente nelle zone di lavoro a rischio incendio, come p. 
es.,  nel corso dei lavori di saldatura o di taglio con l'uso del 
flessibile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per il nolo, i trasporti, il puntuale e scrupoloso rispetto 
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

  

  Estintori corpo 1 200,00          200,00
       

       
       

    8 S.8 Perimetrazione cantiere 
Realizzazione di recinzione alle aree di cantiere e di lavoro sia 
su suolo pubblico che privato, come da disegno esplicativo 
tavola T1 ' Layout di cantiere, nonché degli eventuali passaggi 
destinati al pubblico transito, realizzata mediante pannelli 
mobili zincati di rete elettrosaldata, muniti di pali laterali. 
Altezza minima m 2, completi di una fascia ad alta visibilità con 
bande rifrangenti, di plinti anch'essi ad alta visibilità e di 
cerniere per la realizzazione dei varchi di passaggio al 
cantiere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 
oneri per la segnaletica, il nolo, i trasporti, il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare del D. Lgs 
81/2008 e s.m.i., la successiva rimozione e il ripristino delle 
superfici interessate 
 
 

  

  Perimetrazione area cantiere corpo 1 250,00          250,00
       

       
       

    9 S.9 Movieri 
Onere relativo alla presenza di personale col compito di 
segnalare e accompagnare i veicoli di cantiere, affinché non 
interferiscano con l'attività didattica e col traffico sulla pubblica 
via 

  

  Movieri corpo 1 100,00          100,00
       

       
       

   10 S.10 Apprestamenti per l'utilizzo in sicurezza della piattaforma 
autocarrata 
Apprestamenti necessari per l'installazione e l'uso in sicurezza 
della piattaforma aerea autocarrata (delimitazione temporanea 
dell¿area di stazionamento del veicolo e relativa cartellonistica 
di sicurezza). 

  

  Piattaforma corpo 1 100,00          100,00
       

       
       

   11 S.11 Coordinamenti vari 
Per i costi aggiuntivi dovuti al necessario coordinamento fra 
l'attività di cantiere e quella didattica, compreso qualunque 
adeguamento dell'attività di cantiere tra le varie ditte che 
opereranno, e per ogni altro coordinamento necessario 
(APAM, Polizia locale, TEA, ecc.) 

  

  Coordinamenti corpo 1 100,00          100,00
       

       
       

   12 S.12 Protezione delle linee elettriche e di telecomunicazione   
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Rptezione delle linee elettriche e di telecomunicazione tramite 
la posa di tubi corrugati in materiale plastico. Sono comprese 
nel prezzo tutte le operazione per eseguire tale operazione in 
sicurezza staccando la corrente di rete passante per i cavi da 
proteggere e ripristinare successivamente tale corrente. 

  Protezione linee corpo 1 100,00          100,00
       

       
       

  TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA          30.970,96
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