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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

Stato di fatto 

 

L’edificio in oggetto ospita l’Istituto Superiore “F. Gonzaga”, sito in via Fratelli Lodrini, a Castiglione 

delle Stiviere, provincia di Mantova, ed è accatastato al N.C.E.U. del Comune di Castiglione delle 

Stiviere al foglio n. 6 mappali 487 e 721. 

L’edificio è stato costruito tra gli anni 1988 e 1992 su terreno acquistato dalla Provincia di Mantova  

dal Comune di Castiglione delle Stiviere. 

L’edificio si sviluppa su tre piani, uno seminterrato, uno rialzato rispetto alla quota di campagna di 

circa due metri e un piano primo; si presenta con una struttura portante in cemento armato 

costituita da pilastri, travi di banchina e copponi di copertura prefabbricati e pannelli di 

tamponamento sempre prefabbricati. 

La copertura è di tipo piano con guaina bituminosa che in molti punti risulta completamente 

degradata creando infiltrazioni di acque meteoriche copiose in molte zone, è inoltre totalmente 

priva di coibentazioni rappresentando dunque un fattore di dispersione energetica molto 

importante. 

 

Interventi previsti  
 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

1. Formazione di parapetti e quanto necessario per la movimentazione dei materiali in quota 

secondo le norme di sicurezza vigenti; 

2. Rimozione di tutte le lattonerie esistenti e posa di nuove lattonerie composte da lamiere di 

alluminio spessore 10/10 preverniciate (coprimuro); 

3. Fornitura e posa di lattonerie in lamiere di alluminio spessore 10/10 preverniciate per nuovi 

canali di raccolta acque piovane; 

4. Fornitura e posa in opera di feltro in lana di vetro spessore 100 mm in rotolo conducibilità 

termica 0,043 W/mK; 

5. Fornitura e posa in opera di nuova struttura di copertura formata da 
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a. Struttura di sostegno in acciaio zincato da fissare al solaio sottostante 

b. Profili omega in acciaio zincato di sostegno dei pannelli di copertura 

c. Pannelli di copertura in lamiera grecata d’alluminio preverniciata spessore 6/10 con 

applicazione all’intradosso di resine poliuretaniche spessore mm 10 con funzione di 

antirumore e coibentazione termica 

d. Colmo ventilato in lamiera di alluminio preverniciato spessore 10/10 

e. Lastre in policarbonato mm 1,5 per copertura delle zone ove sono posti i lucernari 

f. Linea vista posta sul colmo per dispositivi di classe C ed A secondo le norme UNI 

EN 795 con piantoni di altezza massima 20 cm, occhielli per l’aggancio della fune 

dei dispositivi anticaduta retrattili, e fune in acciaio inox diametro 10 mm. 
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