
 
 

  
  

PROVINCIA DI MANTOVA 
SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE E STRADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

urbanistica - progettazione civile artigianale industriale - ristrutturazione - pratiche catastali - sicurezza cantieri

data

studio progetto 3
geom. gino bugnotto  -  arch. mauro nardi  -  geom. roberto peccini  -  ing. ferdinando ughetti

Committente:

p
r
o
g
e
t
t
o

 Il Committente                                                   Il Tecnico

Posta elettronica Castellucchio: sp3studio@libero.it  - Posta elettronica Goito: sp3ughetti@libero.it

Via  Pasotti, 23 Castellucchio  MN  tel/fax  0376/438912- Via IV Novembre, 23 Goito MN tel/fax 0376/60021

PROVINCIA DI MANTOVA Elaborato

Manutenzione straordinaria della SP ex SS 236 "Goitese"

8° LOTTO - 2018

C

C

Progetto definitivo-esecutivo

elenco prezzi unitari

Pr
ov

in
ci

a 
di

 M
an

to
va

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 R
eg

io
ne

 L
om

ba
rd

ia

25 agosto 2018



Riasfaltatura di tratti della SP236  - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale 
Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

C.4.1.1 SCAVO DI BANCAMENTO A SEZIONE LARGA. Scavo di sbancamento a sezione
larga, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità massima di 3,50 ml rispetto al
piano di campagna per raggiungere la quota d’imposta del rilevato stradale.

C.4.1.1.A a) compreso l’onere del carico, trasporto ed accumulo nell’ambito del cantiere

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  sei e cinquanta centesimi) mc 6,50

C.4.2.8 MISTONE NATURALE DI CAVA. Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto
naturale, in assortimento granulometrico continuo, non plasticizzabile, con l'impiego di
rulli compressore di almeno 14 tonn. e dell'acqua necessaria, compreso eventuale
prestazione di manodopera per finture particolari, compreso il trasporto dal luogo di
consegna al cantiere e la formazione di pendenze:

C.4.2.8.A a) per pezzatura fino a 10 cm steso a macchina

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  trentadue e cinquanta centesimi) mc 32,50

C.4.2.30 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di conglomerato
bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in
materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione
del tratto da fresare, per salvaguardare porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui
non si deve operare a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello
demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per superfici
stradali da fresare di estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

C.4.2.30.A c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato
 

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  due e trentaquattro centesimi) mq 2,34

C.4.2.30.B d) spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  due e ottantanove centesimi) mq 2,89

C.4.2.30.C e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  tre e sessantatre centesimi) mq 3,63

C.4.2.30.D f) spessore di fresatura cm 8,00 al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  quattro e trentotto centesimi) mq 4,38
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C.4.2.31 MONOSTRATO 0-20 CON BITUMI MODIFICATI 
Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la realizzazione di un monostrato
costituito da misto granulare di cava impastato a caldo con uso di bitume modificato AV
HARD con tenore di bitume al 5,40%, confezionato come descritto nel C.S.A., compreso
nel prezzo:
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; c) fornitura e stesa
con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla
D.L.; d) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia; e) rifilatura eventuale
dei bordi secondo una linea regolare; f) formazione della pendenza trasversale secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L., da eseguire in una unica passata. Compreso ogni onere per
lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per
salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve
operare a discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o compenso verrà
riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a
50 mq.

C.4.2.31.A a) spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato
 

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  undici e cinque centesimi) mq 11,05

C.4.2.32 TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA CON BITUMI
MODIFICATI Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso impastato a caldo a
formazione del manto d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in caso di
sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura trasverrsale nei punti di attacco e
fine del tappeto con uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e trasporto del
materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.; c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro; d) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello
spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida
inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f) rifilatura eventuale dei
bordi secondo una linea regolare; g) formazione della pendenza trasversale secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. Compreso ogni onere per
lavorazioni discontinue derivanti dalla interruzione del tratto da asfaltare per
salvaguardare porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve
operare a discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o compenso verrà
riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o inferiore a
50 mq.

C.4.2.32.A a) spessore 3,00 cm compresso al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  sei e sette centesimi) mq 6,07

C.4.2.32.B b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  sette e ventidue centesimi) mq 7,22

C.4.2.32.D c) spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  sette e ottanta centesimi) mq 7,80
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C.4.2.32.E d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  otto e cinquantasei centesimi) mq 8,56

C.4.2.32.F e) spessore 8,00 cm compresso al metro quadrato

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  undici e cinque centesimi) mq 11,05

C.4.2.33 RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO D’USURA
IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER RISAGOME  Risagome con
conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume
del 5,80% da riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da
distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in seguito alle fresature. Nel prezzo deve
intendersi compresa: a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;

C.4.2.33.A a) al quintale su automezzo

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  cinque e novanta centesimi) q.li 5,90

C.4.2.34 SEGNALETICA ORIZZONTALE.  REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE Realizzazione di segnaletica orizzontale
di primo impianto eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come
descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la successiva
post-spruzzatura: 

C.4.2.34.A a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(trentasei centesimi) m 0,36

C.4.2.34.B b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(quarantadue centesimi) m 0,42

C.4.2.34.C c) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
 

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  quattro e sessanta centesimi) mq 4,60

C.4.2.35 BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI BANCHINE STRADALI
Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L., compreso il
riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. al metro lineare. 
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Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  due e sessanta centesimi) m 2,60

C.4.2.36 MEMBRANA TERMOADESIVA PER IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM  Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della pavimentazione stradale spessore
2.5 mm, misurata per l'effettiva superficie stradale ricoperta
 

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  otto e dieci centesimi) mq 8,10

C.4.2.37 SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo)
con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura perimetrale,
verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte
frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza
(classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285 modificato ed integrato dal D.L. 10
settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione
D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la
fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60
mm. verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg. di
cemento tipo 325 R. 

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  centocinque/00) cad. 105,00

C.4.2.38 SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI DI FORMA OTTAGONALE da cm 60,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a
120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa
(classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285 modificato ed integrato dal D.L. 10
settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione
D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la
fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60
mm., ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm. riempite in
calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo 325 R.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  centoventi/00) cad. 120,00

C.4.2.39 RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI QUALUNQUE
CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica esistente di qualunque categoria, completa
di fascia, paletto, dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso l’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  dodici/00) m 12,00

C.4.2.40 BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno
2004 n° 2367 e ss.mm.i., rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualità S235JR -
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EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di sostegno infissi nel
terreno o ancorati a manufatti, rette o curve, compresi i pezzi speciali, gli elementi
terminali tubolari ed ogni altro accessorio, i catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice
della strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le barriere dovranno
essere montate secondo gli schemi previsti dalla ditta costruttrice per i quali la stessa ha
ottenuto l’omologazione. A fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei
certificati di omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si è ottenuta omologazione. La misurazione sarà
effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo
convenzionalmente i gruppi terminali. 

C.4.2.40.A a) tipo H1 bordo laterale a doppia onda

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  cinquantadue e trenta centesimi) m 52,30

C.4.2.40.B b) tipo H2 bordo laterale a 3 onde

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  sessantadue e trenta centesimi) m 62,30

C.4.2.40.C c) tipo H3 bordo laterale a 3 onde

Sicurezza Manodopera

0,00 % 7,00 %

(Euro  settantadue e trenta centesimi) m 72,30

C.4.2.41 SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con attrezzatura meccanica dotata di braccio
decespugliatore idraulico, sulle scarpate laterali oltre m. 1,00 dal bordo bitumato lungo il
corpo stradale e nei rami delle intersezioni e sulle strade intersecate per una lunghezza
minima di 20 m.. Il prezzo si intende comprensivo dell’onere della rifinitura dell’erba
attorno ai sostegni di segnali nonchè della triturazione del materiale di risulta e lo
spandimento uniforme sulle superfici sfalciate  e la pulizia del piano viabile qualora vi sia
la presenza di vegetali. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(cinque centesimi) m 0,05

C.4.2.42 SFALCIO BANCHINE STRADALI. Sfalcio erba sulle banchine stradali eseguito con
attrezzatura meccanica per una larghezza non inferiore a m 1,20 (senza compensazioni
qualora questa sia inferiore) sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi
(per una lunghezza minima di 20 m per garantire la visibilità in uscita). Nel prezzo sono
compresi gli oneri per la rifinitura a mano o con macchina con minimo due passaggi del
taglio dell’erba attorno a tutti i supporti verticalipresenti (esclusione dei guard rail) senza
asporto del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile da eventuale presenza vegetale,
compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(cinque centesimi) m 0,05

C.4.2.43 SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio erba sulle banchine
stradali laterali in presenza di guard rail eseguito con attrezzatura meccanica o in casi
particolari con operatore e rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di
svincolo e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende comprensivo
dell’onere per l’accurata pulizia della sede viaria da eventuale presenza di vegetale e
comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
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Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(sei centesimi) m 0,06

C.4.2.44 POTATURA ARBUSTI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI ARBUSTI O
CESPUGLI IN FORMAZIONE DI SUPERFICI CONTINUE O DI MACCHIE. Potature
di contenimento di arbusti o cespugli, in formazione di superfici continue o di macchie
mediante tosasiepe attrezzato su trattrice con operatore incluso. Il taglio si evolverà per
una profondità di m. 1,00 dalla proiezione verticale dell’essenza per una altezza non
inferiore a m. 5,00. Il prezzo si intende comprensivo di sgombero e trasporto in discarica
e/o presso centri autorizzati ove richiesto dalla tipologia di rifiuto, dell’accurata pulizia
della sede viaria da eventuali presenze di vegetali e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(Euro  uno e cinquanta centesimi) mq 1,50

C.4.2.45 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI (BANCHINE, SCARPATE, RELIQUATI)
DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA. Pulizia da eseguirsi con mezzi meccanici quali
cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi sino a 25 cm, compresa la cippatura del
frescame, il suo accumulo e il successivo trasporto a rifiuto, compresi gli oneri per il
conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile il tutto per ottenere una area
perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(Euro  trenta/00) mq 30,00

C.4.2.46 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA E/O SCARPATA
STRADALE. Eliminazione di piante di qualsiasi specie e altezza secche e/o pericolanti,
poste ai margini della strada, con taglio a livello del terreno in modo da non
compromettere la sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Il prezzo è comprensivo
di triturazione di rami e tronchi e della rimozione del materiale di risulta con conferimento
presso centri autorizzati. Nel prezzo è compresa anche la pulizia dell’area.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(Euro  seicentotrenta/00) n 630,00

C.4.2.47 POTATURA ALBERI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI SITI SU
BANCHINA E/O SCARPATA STRADALE. Potatura di piante di alto fusto a chioma
espansa completa di ogni onere, mezzo meccanico, nonchè raccolta, trasporto e
conferimento in pubblica discarica del materiale di risulta e/o in centri autorizzati ove
richiesto dalla tipologia di rifiuto. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sicurezza Manodopera

0,00 % 36,00 %

(Euro  cinquecentottanta/00) n 580,00

Goito, 25/08/2018
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IL TECNICO
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