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8° LOTTO - 2018 Interventi di manutenzione straordinaria sulla SP ex SS 236 “Goitese”

QUADRO ECONOMICO progetto principale

A) Somme per i lavori dei lavori stradali

lavori a base d’asta € 1.950.000,00
oneri per la sicurezza € 40.000,00
Totale lavori € 1.990.000,00
B) Somme a disposizione dell’amministrazione

bl) Prestazione professionale per Progettazione fino a livello

esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 47.748,23
esecuzione (IVA e INARCASSA comp.)

b2) Prestazione professionale per Direzione Lavori, Contabilita e

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (IVA e € 43.492,07
INARCASSA comp.)

b3) Euro 39.800,00 per riconoscimento incentivo (2%) in attesa di

approvazione di specifico regolamento ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.

n. 50/2016) di cui:

1. quota riferita al personale tecnico (80%) € 31.840,00
2. quota destinata all’innovazione (20%) 7.960,00
b4) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA

compresa) € 15.000,00
b5) Contributo Autorita LL.PP. € 995,00
b6) Assicurazione Dipendenti € 1.200,00
b7) L.V.A. 22% sulle somme in appalto € 437.800,00
b8) Accantonamento per transazioni e accordi bonari € 65.670,00
b9) Fornitura e posa segnaletica verticale da considerare come lavori

in progetto ma esclusi dall’appalto (IVA comp.) ¢ 56:600.00
b10) Spese per pubblicita e pubblicazioni (IVA comp.) € 6.500,00
b11) Imprevisti ed arrotondamento € 61.194,70
Totale somme a disposizione € 756.000,00
Importo complessivo del progetto € 2.746.000,00




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

A

TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530

1.1
C4.230.A

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

¢) spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato

da Km 8+400 a km 8+750 raccordi

75,60+72,20

147

800

da km 9+000 al km 10+720 raccordi

77,95+75,88+150,55+74,20+76,20+192,20+75,70+79,50+1780,00

2'582

180

mq

2'729

980

2,34

6'388, 15

1.2
C4.230B

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

da km 8+750 al km 9+000 tratto fronte distributore

1726

1'726

000

mq

1'726.

000

2,89

4'988, 14

1.3
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

a riportare Euro

11'376 29
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

11'376

29

incrocio PL Trazzi da Km 10+720 al km 10+900

1780-120x2,50

1'480

000

incrocio PL Fasani, dal km 11+300 al km 11+530

2422-120x2,50

2'122

000

mq

3'602

000

3,63

13'075

26

1.4
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

incrocio PL Trazzi da Km 10+720 al km 10+900

1780,00-120x2,50

1'480

000

incrocio PL Fasani da km 11+300 a km 11+530

2422,00-120x2,50

2'122

000

mq

3'602

000

8,10

29'176

20

1.5
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

da km 8+400 al km 11+530 tratti vari

(1510+1060+1726+1315+1697+1746+2324+150+2427+192+2760
+1780-120x2,50+2422-120x2,50)x0,225

4'614

525

q.li

4'614

525

5,90

27225

70

1.6
C.4.2.32.B

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con I'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.

a riportare Euro

80'853

45
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

80'853} 45

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

da km 8+400 al km 8+750

1510,00+1060,00

2'570

000

da km 9+000 al km 10+720

1315,00+1697,00+1746,00+2324,00+150,00+2427,00+192,00+276
0,00

12'611

000

mq

15'181

000

7,22

109'606, 82

1.7
C.4.2.32.D

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

¢) spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

da km 8+750 al km 9+000

1726,00

1'726

000

mq

1'726.

000

7,80

13'462, 80

1.8
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore

a riportare Euro

203'923| 07
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

203'923} 07

medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con I'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

incrocio PL Trazzi

1780-120x2,50

1'480

000

incrocio PL Fasani

2422-120x2,50

2'122

000

mq

3'602

000

8,56

30'833, 12

1.9
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 8+000 al km 11+530

2x3530

7'060

000

7'060

000

0,42

2'965, 20

1.10
C.4.234.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 8+000 al km 11+530

3530,00

3'530

000

3'530

000

0,36

1'270, 80

1.11
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 8+400 al km 11+530

165,00

165

000

a riportare Euro

238'992] 19
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

238'992} 19

mq

165

000

4,60

759, 00

1.12
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n® 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 8+400 al km 11+530

3

000

cad.

000

105,00

315, 00

1.13
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui ¢ compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 8+400 al km 11+530

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

1.14
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso 1’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 8+400 al km 11+530

25,00

25

000

25

000

12,00

300, 00

1.15
C.4.2.40.A

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18

a riportare Euro

240'606/ 19
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

240'606) 19

febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi i pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, 1 catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si € ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di
ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.

a) tipo H1 bordo laterale a doppia onda

da km 8+400 al km 11+530

25,00

25

000

25

000

52,30

1'307, 50

1.16
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 8+400 al km 11+530 lato destro

(515,00/20)+1895,00

1'920

750

da km 8+400 al km 11+530 lato sinistro

(1489,00+376,00+370,00)

2'235

000

4'155

750

2,60

10'804, 95

1.17
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per ’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 8+400 al km 114530 lato destro

(515-107,34)+1895,00

2'302

660

da km 8+400 al km 11+530 lato sinistro

(1489,00+376,00+370,00)

2'235

000

4'537

660

0,06

272, 26

1.18
C4.241

SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con attrezzatura
meccanica dotata di braccio decespugliatore idraulico, sulle scarpate
laterali oltre m. 1,00 dal bordo bitumato lungo il corpo stradale e nei
rami delle intersezioni e sulle strade intersecate per una lunghezza
minima di 20 m.. Il prezzo si intende comprensivo dell’onere della
rifinitura dell’erba attorno ai sostegni di segnali nonche della
triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle
superfici sfalciate e la pulizia del piano viabile qualora vi sia la

a riportare Euro

252'990/ 90
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

252'990

90

presenza di vegetali. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

da km 8+400 al km 11+530

(186,50+147,00+21)x2

709

000

709

000

0,05

35

45

1.19
C4.242

SFALCIO BANCHINE STRADALLI. Sfalcio erba sulle banchine
stradali eseguito con attrezzatura meccanica per una larghezza non
inferiore a m 1,20 (senza compensazioni qualora questa sia inferiore)
sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi (per
una lunghezza minima di 20 m per garantire la visibilita in uscita).
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rifinitura a mano o con
macchina con minimo due passaggi del taglio dell’erba attorno a tutti
i supporti verticalipresenti (esclusione dei guard rail) senza asporto
del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile da eventuale
presenza vegetale, compreso inoltre ogni altro onere o magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

da km 8+400 al km 11+530

1300,00

1'300

000

1'300

000

0,05

65

00

1.20
C.4.2.44

POTATURA ARBUSTI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ARBUSTI O CESPUGLI IN FORMAZIONE DI SUPERFICI
CONTINUE O DI MACCHIE. Potature di contenimento di arbusti o
cespugli, in formazione di superfici continue o di macchie mediante
tosasiepe attrezzato su trattrice con operatore incluso. Il taglio si
evolvera per una profondita di m. 1,00 dalla proiezione verticale
dell’essenza per una altezza non inferiore a m. 5,00. Il prezzo si
intende comprensivo di sgombero e trasporto in discarica e/o presso
centri autorizzati ove richiesto dalla tipologia di rifiuto, dell’accurata
pulizia della sede viaria da eventuali presenze di vegetali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 8+400 al km 11+530

(178,00+243,00+248,00+318,00-30,00)x2,00x2

3'828

000

mq

3'828

000

1,50

5'742

00

1.21
C.4.2.45

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI (BANCHINE,
SCARPATE, RELIQUATI) DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
Pulizia da eseguirsi con mezzi meccanici quali cippatori e
motoseghe, per diametri arbustivi sino a 25 cm, compresa la
cippatura del frescame, il suo accumulo e il successivo trasporto a
rifiuto, compresi gli oneri per il conferimento a discarica e la pulizia
del piano viabile il tutto per ottenere una area perfettamente pulita e
sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 8+400 al km 11+530

220,00x3,00

660

000

mq

660

000

30,00

19'800.

00

1.22
C.4.2.46

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA E/O
SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di qualsiasi specie

e altezza secche e/o pericolanti, poste ai margini della strada, con

a riportare Euro

278'633

35

Pag.

7




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

278'633

35

taglio a livello del terreno in modo da non compromettere la
sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Il prezzo ¢
comprensivo di triturazione di rami e tronchi e della rimozione del
materiale di risulta con conferimento presso centri autorizzati. Nel
prezzo ¢ compresa anche la pulizia dell’area.

da km 8+400 al km 11+530

3

000

000

630,00

1'890

00

1.23
C.4.247

POTATURA ALBERI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI SITI SU BANCHINA E/O SCARPATA STRADALE.
Potatura di piante di alto fusto a chioma espansa completa di ogni
onere, mezzo meccanico, nonché raccolta, trasporto e conferimento
in pubblica discarica del materiale di risulta e/o in centri autorizzati
ove richiesto dalla tipologia di rifiuto. Compreso ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 8+400 al km 11+530

5

000

000

580,00

2'900

00

TOTALE TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 114530

Euro

283'423

35

TRATTO 2 DA KM 124240 AL KM 13+130

2.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con 1'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

da km 12+240 al km 13+130 e raccordi

1970+820+1310+1145+512+183+246+445+135+262+295

7'323

000

mq

7'323

000

3,63

26'582

49

2.2
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 124240 a km 13+130

1970,00+820,00+1310,00+1145,00+512,00+183,00+246,00+445,0
0+135,00+262,00+295,00

7'323

000

mq

7'323

000

8,10

59'316

30

a riportare Euro

369'322] 14
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

369'322) 14

23
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

7323,00x0,225

1'647

675

q.li

1'647

675

5,90

9'721, 28

24
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con 'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

da km 124240 al km 13+130

1970+820+1310+1145+512+183+246+445+135+262+295

7'323

000

mq

7'323

000

8,56

62'684, 88

2.5
C4.2.34.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 11+530 al km 13+130

1600

1'600

000

a riportare Euro

441'728, 30
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

441'728

30

m

1'600,000

0,36

576

00

2.6
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 114530 al km 13+130

2x1600

3'200, 000

3'200,000

0,42

1'344

00

2.7
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 124240 al km 13+130

191,00

191,000

mq

191,000

4,60

878

60

2.8
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine

sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°® 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 12+240 al km 13+130

3

3,000

cad.

3,000

105,00

315

00

2.9
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°

a riportare Euro

444'341

90
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

444'841

90

285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui &€ compresa la fornitura e collocazione, della
Iunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 124240 al km 13+130

2

000

cad.

000

120,00

240

00

2.10
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALLI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 12+240 al km 13+130 lato destro

378,00+80,00

458

000

458

000

2,60

1'190

80

2.11
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per ’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 12+240 al km 13+130 lato destro

378,00+80,00

458

000

458

000

0,06

27

48

TOTALE TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130

Euro

162'876

83

L2k

TRATTO 3 DA KM 134880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO]

3.1
C.4.2.30.A

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato

a riportare Euro

446'300

18
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

446'300] 18

Corsia entrata da Goito

517,80

517

800

Corsia uscita per Goito

404,00

404

000

Corsia entrata da Cerlongo

465,15

465

150

Corsia uscita per Cerlongo

445,00

445

000

Corona rotatoria

1985,00

1'985

000

mq

3'816

950

2,34

8'931, 66

32
C.4.2.32.B

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

Corsia entrata da Goito

517,80

517

800

Corsia uscita per Goito

404,00

404

000

Corsia entrata da Cerlongo

465,15

465

150

Corsia uscita per Cerlongo

445,00

445

000

Corona per rotatoria

1985,00

1'985

000

mq

3'816

950

7,22

27'558, 38

33
C.4.234.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita

a riportare Euro

482'790; 22
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COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

482'790

22

con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km13+880 al km 14+040

185,00

185

000

185

000

0,36

66

60

34
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 13+880 al km 14+040 rotatoria Goito

610,00

610

000

610

000

0,42

256

20

35
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 134880 al km 14+040

495,00

495

000

mq

495

000

4,60

2277

00

3.6
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n® 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 134880 al km 14+040

3

000

cad.

000

105,00

315

00

a riportare Euro

485'705] 02
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

485'705) 02

3.7
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n® 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui & compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 13+880 al km 14+040

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

3.8
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso 1’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 13+880 al km 14+040

15,00

15

000

15

000

12,00

180, 00

39
C.4.2.40.B

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18
febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi 1 pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, i catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si € ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di
ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.

b) tipo H2 bordo laterale a 3 onde

da km 13+880 al km 14+040

15,00

000

15

000

62,30

934, 50

3.10
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALLI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento

a riportare Euro

487'059] 52
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

487059

52

delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 13+880 al km 14+040

(142,00+95,00+95,00)/10

33

200

33

200

2,60

86

32

3.11
C4.243

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per 1’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 134880 al km 14+040

332,00

332

000

m

332

000

0,06

19

92

TOTALE TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO

Euro

40'865

58

1A

TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730

4.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

intero tratto

902+400+582+474+547+635+489+292+219+295+494+465+273+
227+125+189

6'608

000

mq

6'608

000

3,63

23'987

04

4.2
C4.1.1.A

SCAVO DI BANCAMENTO A SEZIONE LARGA. Scavo di
sbancamento a sezione larga, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita massima di 3,50 ml rispetto al piano di campagna per
raggiungere la quota d’imposta del rilevato stradale.

a) compreso 1’onere del carico, trasporto ed accumulo nell’ambito del
cantiere

bonifica dal km 14+074 al km 14+200

126,00x(11,00+18,00)/2x0,50

913

500

913

500

6,50

5'937

75

43

MISTONE NATURALE DI CAVA. Fornitura, stesa e cilindratura di

a riportare Euro

517'090

55
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

517'090, 55

C4.28.A

ghiaione misto naturale, in assortimento granulometrico continuo,
non plasticizzabile, con l'impiego di rulli compressore di almeno 14
tonn. e dell'acqua necessaria, compreso eventuale prestazione di
manodopera per finture particolari, compreso il trasporto dal luogo di
consegna al cantiere e la formazione di pendenze:

a) per pezzatura fino a 10 cm steso a macchina

da km 14+074 al km 14+200

126,00x(11,00+18,00)/2x0,42

767

340

767

340

32,50

24'938, 55

4.4
C4231.A

MONOSTRATO 0-20 CON BITUMI MODIFICATI

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la realizzazione di
un monostrato costituito da misto granulare di cava impastato a caldo
con uso di bitume modificato AV HARD con tenore di bitume al
5,40%, confezionato come descritto nel C.S.A., compreso nel prezzo:
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mgq. di
emulsione al 55% di bitume puro; c) fornitura e stesa con macchina
vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore medio soffice
prescritto dalla D.L.; d) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida
inversione di marcia; e) rifilatura eventuale dei bordi secondo una
linea regolare; f) formazione della pendenza trasversale secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L., da eseguire in una unica passata.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

a) spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato

da km 14+074 al km 14+200

126,00x(11,00+18,00)/2

1'827

000

mq

1'827

000

11,05

20'188, 35

4.5
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 144040 al km 14+730

902,00+400,00+582,00+474,00+547,00+635,00+489,00+292,00+2
19,00+295,00+494,00+465,00+273,00+227,00+125,00+189,00

6'608

000

mq

6'608

000

8,10

53'524, 80

4.6
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55%
di bitume puro; ¢) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a riportare Euro

615'742| 25
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

615742, 25

a) al quintale su automezzo

intero tratto da km 14+040 al km 14+730

6608x0,225

1'486

800

q.li

1'486.

800

5,90

8'772, 12

4.7
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

dal km 14+040 al km 14+730

902+400+582+474+547+635+489+292+219+295+494+465+273+
227+125+189

6'608

000

mq

6'608

000

8,56

56'564, 48

4.8
C.4.2.34.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 14+040 al km 14+730

690,00

690

000

690

000

0,36

248, 40

4.9
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

a riportare Euro

681'327] 25
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

681'327

25

da km 144040 al km 14+730

690x2

1'380

000

1'380

000

0,42

579

60

4.10
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 14+040 al km 14+730

215,00

215

000

mq

215

000

4,60

989

00

4.11
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 14+040 al km 14+730

3

000

cad.

000

105,00

315

00

4.12
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n® 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui & compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 14+040 al km 14+730

a riportare Euro

683210} 85
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

683210

85

2,000

cad.

2,000

120,00

240

00

4.13
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso 1’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 14+040 al km 14+730

50,00

50,000

50,000

12,00

600

00

4.14
C.4.2.40.A

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18
febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi i pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, i catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si € ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di
ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.

a) tipo H1 bordo laterale a doppia onda

da km 144040 al km 14+730

50,00

50,000

50,000

52,30

2'615

00

4.15
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 14+040 al km 14+730 lato destro

(86,00/10)+418,00+(71/10)

433,700

da km 14+040 al km 14+730

322,00+307,00

629/000

1'062,700

2,60

2'763

02

4.16
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per 1’accurata pulizia della sede viaria da

a riportare Euro

689'428

87
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

689'428

87

eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 14+040 al km 14+730 lato destro

77,40+418,00+63,90

559

300

da km 14+040 al km 14+730 lato sinistro

322,00+4,00

326

000

885

300

0,06

53

12

TOTALE TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730

Euro

202'316

23

T

TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660

5.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con 1'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

dal km 15+000 al km 15+295

730+1075+715+330-160x2,50

2'450

000

dal km 15+295 al km 16+660

74+75

149

000

mq

2'599

000

3,63

9'434

37

52
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 15+000 al km 15+295

730,00+1075,00+715,00+330,00-160x2,50

2'450

000

mq

2'450

000

8,10

19'845

00

53
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%

a riportare Euro

718'761

36

Pag.

20




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

718761, 36

di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;
a) al quintale su automezzo

intero tratto da km 15+000 al km 16+660

(2450+10125)x0,225

2'829

375

Pt
=1

q.li

2'829

375

5,90

16'693, 31

54
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico ¢
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con I'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

dal km 15+000 al km 15+295

730+1075+715+330-160x2,50

2'450

000

mq

2'450

000

8,56

20'972, 00

55
C.4.2.32.B

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a

a riportare Euro

756'426, 67
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COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

756'426, 67

discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

dal 15+295 al km 16+660

1475+2940+821+2267+1417+793+412

10125

000

mq

10'125

000

7,22

73'102, 50

5.6
C4.234.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 154000 al km 16+660

1660,00

1'660

000

1'660

000

0,36

597, 60

5.7
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 15+000 al km 16+660

2x1660

3'320

000

3'320

000

0,42

1'394, 40

5.8
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 15+000 al km 16+660

213,00

213

000

mq

213

000

4,60

979, 80

59
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°® 285 modificato ed

a riportare Euro

832'500, 97
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COD. C.M.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

832'500, 97

integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 15+000 al km 16+660

3

000

cad.

000

105,00

315, 00

5.10
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui & compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 15+000 al km 16+660

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

5.11
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso 1’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 15+000 al km 16+660

120,00

120

000

120

000

12,00

1'440, 00

5.12
C.4.2.40.A

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18
febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi 1 pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, i catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si € ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di

a riportare Euro

834'495, 97
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Euro

Euro

riporto Euro

834'495, 97

ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.
a) tipo H1 bordo laterale a doppia onda

da km 15+000 al km 16+660

120,00

120

000

120

000

52,30

6'276, 00

5.13
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALLI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 15+000 al km 16+660 lato destro

1661,00/10

166

100

da km 15+000 al km 16+660 lato sinistro

95,00+1368,00

1'463

000

1'629

100

2,60

4'235, 66

5.14
C4.243

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per 1’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 15+000 al km 16+660 lato destro

1494,9

1'494

900

da km 15+000 al km 16+660 lato sinistro

95,00+1368,00

1'463

000

2'957

900

0,06

177, 47

5.15
C4.241

SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con attrezzatura
meccanica dotata di braccio decespugliatore idraulico, sulle scarpate
laterali oltre m. 1,00 dal bordo bitumato lungo il corpo stradale e nei
rami delle intersezioni e sulle strade intersecate per una lunghezza
minima di 20 m.. Il prezzo si intende comprensivo dell’onere della
rifinitura dell’erba attorno ai sostegni di segnali nonché della
triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle
superfici sfalciate e la pulizia del piano viabile qualora vi sia la
presenza di vegetali. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

da km 154295 al km 16+660

(1367,00x2)

2'734

000

2'734

000

0,05

136, 70

5.16
C.4.2.44

POTATURA ARBUSTI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ARBUSTI O CESPUGLI IN FORMAZIONE DI SUPERFICI
CONTINUE O DI MACCHIE. Potature di contenimento di arbusti o
cespugli, in formazione di superfici continue o di macchie mediante
tosasiepe attrezzato su trattrice con operatore incluso. Il taglio si

a riportare Euro

845'321, 80
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COD. C.M.
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

845'321} 80

evolvera per una profondita di m. 1,00 dalla proiezione verticale
dell’essenza per una altezza non inferiore a m. 5,00. Il prezzo si
intende comprensivo di sgombero e trasporto in discarica e/o presso
centri autorizzati ove richiesto dalla tipologia di rifiuto, dell’accurata
pulizia della sede viaria da eventuali presenze di vegetali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 15+000 al km 16+660 lato destro

(1660,00x2,00)

3'320

000

da km 15+000 al km 16+660 lato sinistro

(860,00x2,00)

1'720

000

mq

5'040

000

1,50

7'560, 00

5.17
C.4.2.46

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA E/O
SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di qualsiasi specie
e altezza secche e/o pericolanti, poste ai margini della strada, con
taglio a livello del terreno in modo da non compromettere la
sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Il prezzo ¢
comprensivo di triturazione di rami e tronchi e della rimozione del
materiale di risulta con conferimento presso centri autorizzati. Nel
prezzo ¢ compresa anche la pulizia dell’area.

da km 15+000 al km 16+660

5

000

000

630,00

3'150, 00

5.18
C.4.2.47

POTATURA ALBERI. POTATURA DI CONTENIMENTO DI
ESEMPLARI SITI SU BANCHINA E/O SCARPATA STRADALE.
Potatura di piante di alto fusto a chioma espansa completa di ogni
onere, mezzo meccanico, nonche raccolta, trasporto e conferimento
in pubblica discarica del materiale di risulta e/o in centri autorizzati
ove richiesto dalla tipologia di rifiuto. Compreso ogni altro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 15+000 al km 16+660

2

000

000

580,00

1'160, 00

TOTALE TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660

Euro

167'709; 81

L

TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360

6.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti ¢ alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

a riportare Euro

857'191, 80
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Euro

Euro

riporto Euro

857'191

80

intero tratto

539+1137+214+709+403+150+586+520+309+630

5'197

000

mq

5'197

000

3,63

18'865.

6.2
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 16+660 al km 17+360

539,00+1137,00+214,00+709,00+403,00+150,00+586,00+520,00+
309,00+630,00

5'197

000

mq

5'197

000

8,10

42'095

70

6.3
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

intero tratto

5197x0,225

1'169

325

q.li

1'169

325

5,90

6'899

02

6.4
C4232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

a riportare Euro

925'051

63
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COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

925'051) 63

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

intero tratto

539+1137+214+709+403+150+586+520+309+630

5'197

000

mq

5'197

000

8,56

44'486, 32

6.5
C4.234.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 16+660 al km 17+360

700,00

700

000

700

000

0,36

252, 00

6.6
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 16+660 al km 17+360

2x700,00

1'400

000

1'400

000

0,42

588, 00

6.7
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 16+660 al km 17+360

74,00

74

000

mq

74

000

4,60

340, 40

6.8
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°® 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n°® 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte

a riportare Euro

970'718| 35
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

970718, 35

regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 16+660 al km 17+360

3

000

cad.

000

105,00

315, 00

6.9
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui & compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 16+660 al km 17+360

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

TOTALE TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360

Euro

114'081, 55

TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885

8.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

intero tratto

253+218+90+106+305+379+401+535+225+215+91

2'818

000

mq

2'818

000

3,63

10'229, 34

8.2
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana

a riportare Euro

981'502| 69
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

981'502

69

termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 234595 al km 234885

253,00+218,00+90,00+106,00+305,00+379,00+401,00+535,00+22
5,00+215,00+91,00

2'818

000

mq

2'818

000

8,10

22'825

80

8.3
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55%
di bitume puro; ¢) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

intero tratto

2818x0,225

634

050

q.li

634

050

5,90

3'740

90

8.4
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

intero tratto

253+218+90+106+305+379+401+535+225+215+91

2'818

000

mq

2'818

000

8,56

24'122

08

8.5

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE

a riportare Euro

1'032'191

47
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COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'032'191) 47

C.4.2.34.A

Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 234000 al km 234885

885,00

885

000

885

000

0,36

318, 60

8.6
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 23+000 al km 23+885

2x885,00

1'770

000

1'770

000

0,42

743, 40

8.7
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 234595 al km 234885

260,00

260

000

mq

260

000

4,60

1'196, 00

8.8
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°® 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 234595 al km 23+885

3

000

a riportare Euro

1'034'449] 47

Pag. 30




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'034'449, 47

cad.

000

105,00

315, 00

8.9
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui ¢ compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 234595 al km 234885

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

TOTALE TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885

Euro

63'731; 12

A

TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690

9.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

da km 23+920 al km 23+950

245

245

000

da km 23+962 al km 24+000 - solo corsia sx

160

160

000

da km 24+000 al km 24+027

238

238

000

da km 24+027 al km 24+060 - solo corsia sx

146

146

000

dal km 24+060 al km 24+220

1398

1'398

000

dal km 244220 al km 244530 - solo corsia dx

1227+293-80x2,50

1'320

000

dal km 24+660 al km 24+950

a riportare Euro

1'035'004] 47
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'035'004] 47

2323 -120x2,50

2'023

000

dal km 25+480 al km 25+690- solo corsia dx

1290-160x2,50

890

000

mq

6'420

000

3,63

23'304, 60

9.2
C4.236

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 234920 al km 23+950

245,00

245

000

da km 23+962 al km 24+000 - solo corsia sx

160,00

160

000

da km 24+000 al km 24+027

238,00

238

000

da km 24+027 al km 24+060 solo corsia sx

146,00

146

000

da km 244060 al km 24+220

1398,00

1'398

000

da km 244220 al km 24+530 - solo corsia dx

1227,00+293,00-80x2,50

1'320

000

da km 24+660 al km 24+950

2323,00-120x2,50

2'023

000

da km 25+480 al km 25+690 - solo corsia dx

1290,00-160x2,50

890

000

mq

6'420

000

8,10

52'002, 00

9.3
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

6420x0,225

1'444

500

q.li

1'444

500

5,90

8'522, 55

9.4
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura

a riportare Euro

1'118'833] 62
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'118'833] 62

trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

dal km 234920 al km 23+950

245

245

000

dal km 23+962 al km 24+000 solo corsia sx

160

160

000

dal km 24+000 al km 24+027

238

238

000

dal km 24+027 al km 24+060 solo corsia sx

146

146

000

dal km 244060 al km 24+220

1398

1'398

000

dal km 244220 al km 24+530 solo corsia dx

1227+293-80x2,50

1'320

000

dal km 24+660 al km 24+950

2323-120x2,50

2'023

000

dal km 25+480 al km 25+690 solo corsia dx

1290-160x2,50

890

000

mq

6'420

000

8,56

54'955, 20

9.5
C.4.2.34.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 234885 al km 25+690

1805,00

1'805

000

m

1'805

000

0,36

649, 80

9.6
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita

a riportare Euro

1'174'438] 62
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IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'174'438

62

con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 23+885 al km 25+690

2x1805,00

3'610

000

3'610

000

0,42

1'516

20

9.7
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 234920 al km 25+690

897,00

897

000

mq

897

000

4,60

4'126

20

9.8
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°® 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n°® 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 234920 al km 25+690

3

000

cad.

000

105,00

315

00

9.9
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n® 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui ¢ compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60

a riportare Euro

1'180'396

02
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Euro

Euro

riporto Euro

1'180'396] 02

cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 234920 al km 25+690

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

9.10
C4.235

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 234920 al km 25+690 lato dx

176,00+96,00+13,00+46,00

331

000

da km 234920 al km 25+690 lato sx

81,00+42,00+106,00

229

000

560

000

2,60

1'456, 00

9.11
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per 1’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 23+920 al km 25+690 lato destro

176,00+96,00+13,00+46,00

331

000

da km 23+920 al km 25+690 lato sinistro

81,00+42,00+106,00

229

000

560

000

0,06

33, 60

TOTALE TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690

Euro

147'121, 15

A

TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930

10.1
C.4.2.30.A

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con 1'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato

da km 27+745 al km 28+800 raccordi

a riportare Euro

1'182'125] 62
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Euro

Euro

riporto Euro

1'182'125) 62

107,00+108,00

215

000

da km 29+000 al km 29+930

106,00+102,00

208

000

mq

423

000

2,34

989, 82

10.2
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

dal km 28+800 al km 29-+000 incrocio Solferino

75x13,00+135x10,60

2'406

000

mq

2'406

000

3,63

8'733, 78

10.3
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 28+800 al km 29+000 incrocio per Solferino

75x13,00+135x10,60

2'406

000

mq

2'406

000

8,10

19'488, 60

10.4
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

dal km 27+745 al km 28+800

(1246+1401+1133+1098+982+1058+2125+1039+100x12,50)x0,22
5

2'549

700

dal km 28+800 al 29+000 incrocio per Solferino

(75x13,0+135x10,60)x0,225

541

350

dal km 29+000 al km 29+930

(2110+212242138+1020+1224+1071)x0,225

2'179

125

a riportare Euro

1'211'337] 82
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Euro

Euro

riporto Euro

1'211'337] 82

q.li

5'270

175

5,90

31'094, 03

10.5
C.4.2.32.B

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

dal 27+745 al km 28+800

1246+1401+1133+1098+982+1058+2125+1039+100x12,50

11'332

000

dal km 29+000 al km 29+930

2110+2122+2138+1020+1224+1071

9'685

000

mq

21'017

000

7,22

151'742, 74

10.6
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di

a riportare Euro

1'394'174] 59

Pag. 37




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'394'174] 59

estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

dal 28+800 al km 29+000 incrocio per Solferino

75x13,00+135x10,60

2'406

000

mq

2'406

000

8,56

20'595, 36

10.7
C.4.2.34.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 27+745 al km 29+930

2185,00

2'185

000

2'185

000

0,36

786, 60

10.8
C4.234B

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 27+745 al km 29+930

2x2185,00

4'370

000

4'370

000

0,42

1'835, 40

10.9
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 27+745 al km 29+930

140,00

140

000

mq

140

000

4,60

644, 00

10.10
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine

sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992

a riportare Euro

1'418'035, 95

Pag. 38




Riasfaltatura di tratti della SP236 - 8° Lotto 2018 - Progetto Principale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.
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Euro

Euro

riporto Euro

1'418'035] 95

n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 274745 al km 29+930

3

000

cad.

000

105,00

315, 00

10.11
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI
DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui ¢ compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 274745 al km 29+930

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

10.12
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso 1’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 274745 al km 29+930

16,00

000

16

000

12,00

192, 00

10.13
C.4.2.40.C

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18
febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi i pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, 1 catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si ¢ ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di
ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.

a riportare Euro

1'418'782} 95
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Euro

Euro

riporto Euro

1'418'782

95

¢) tipo H3 bordo laterale a 3 onde

da km 274745 al km 29+930

16,00

16

000

16

000

72,30

1'156

80

10.14
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 29+830 al km 29+930 lato destro

100,00

100

000

da km 29+830 al km 29+930 lato sinistro

50,00

50

000

150

000

2,60

390

00

10.15
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per 1’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 29+830 al km 29+930 lato destro

100,00

100

000

da km 29+830 al km 29+930 lato sinistro

50,00

50

000

150

000

0,06

9

00

TOTALE TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930

Euro

238'213

T

TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800

11.1
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

e) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

dal km 32+900 al km 35+800

a riportare Euro

1'420'338 75
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COD. C.M.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'420'338] 75

2900x8,1241

23'559

890

mq

23'559

890

3,63

85'522, 40

11.2
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 324900 al km 35+800

2900x8,1241

23'559

890

mq

23'559

890

8,10

190'835, 11

11.3
C4.233.A

RISAGOMA. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI PER
RISAGOME Risagome con conglomerato bituminoso impastato con
bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori maggiori
derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in
seguito alle fresature. Nel prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia
accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica,
scopatura, ecc.; b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55%
di bitume puro; c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione
di marcia;

a) al quintale su automezzo

dal km 32+900 al km 35+800

2900x8,1241x0,225

5'300

975

q.li

5'300

975

5,90

31'275, 75

11.4
C4.232E

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

a riportare Euro

1'727'972) 01
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1'727'972) 01
da km 324900 al km 35+800
2900x8,1241 23'559,890
mq| 23'559,890 8,56 201'672; 66
11.5 SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI

C.4.2.34.A SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE

Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la
successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 29+930 al km 35+800
5870,00 5'870,000
m 5'870,000 0,36 2'113, 20
11.6 SEGNALETICA ORIZZONTALE. REALIZZAZIONE DI

C.4.2.34.B SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE

Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita
con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata ¢ la
successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 29+930 al km 35+800
2x5870,00 11'740,000
m| 11'740,000 0,42 4'930, 80
11.7 SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. FORNITURA E
C.4.2.37 COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI

DI FORMA TRIANGOLARE (di pericolo) con lato di 90 cm o
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera
di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine
sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale,
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale
efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con
il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992
n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui ¢ compresa la fornitura e collocazione , della lunghezza di 3,00
m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm. verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm. Riempite in calcestruzzo
cementizio a 250 kg. di cemento tipo 325 R.

da km 324825 al km 35+800

3 3,000
cad. 3,000 105,00 315, 00
11.8 SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. FORNITURA E
C.4.2.38 COLLOCAZIONE DI SEGNALI STRADALI REGOLAMENTARI

DI FORMA OTTAGONALE da cm 60, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura

a riportare Euro 1'937'003] 67
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'937'003} 67

perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola
ad alta intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n°
285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n° 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori € con sagome ¢
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui & compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 324825 al km 35+800

2

000

cad.

000

120,00

240, 00

11.9
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso I’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 32+825 al km 35+800

84,00

84

000

84

000

12,00

1'008; 00

11.10
C.4.2.40.C

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18
febbraio 1992 n° 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi i pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, i catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si € ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di
ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.

c) tipo H3 bordo laterale a 3 onde

da km 324825 al km 35+800

84,00

84

000

84

000

72,30

6'073, 20

11.11
C.4.2.35

BANCHINE. SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DI
BANCHINE STRADALLI Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 32+855 al km 35+800 lato sinistro

2945,00/10

294

500

a riportare Euro

1'944'324] 87
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

1'944'324

87

da km 32+855 al km 35+800 lato destro

136,00+(400,00/10)+(100,00/10)+(850,00/10)+1489,00

1'760

000

2'054

500

2,60

5'341

70

11.12
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore e
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per ’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 32+825 al km 35+800 lato sinistro

136,00+360,00+90,00+765,00+1489,00

2'840

000

da km 32+825 al km 35+800 lato sinistro

2677,50+39,667

2'717

167

5'557

167

0,06

333

43

TOTALE TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800

Euro

529'661

25

TOTALE COMPUTO METRICO

Euro

1'950'000

00

Goito, 25/08/2018

IL TECNICO
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

LAVORI A MISURA

1 - TRATTO 1 DAL KM 8+400 AL KM 11+530 Euro 283'423,35 14,535 14,53
2 - TRATTO 2 DA KM 12+240 AL KM 13+130 Euro 162'876,83 8,353 8,35
3 - TRATTO 3 DA KM 13+880 AL KM 14+040 ROTONDA DI GOITO Euro 40'865,58 2,096 2,10
4 - TRATTO 4 DA KM 14+040 AL KM 14+730 Euro 202'316,23 10,375 10,38
5 - TRATTO 5 DA KM 15+000 AL KM 16+660 Euro 167'709,81 8,601 8,60
6 - TRATTO 6 DA KM 16+660 AL KM 17+360 Euro 114'081,55 5,850 5,85
8 - TRATTO 8 DA KM 23+595 AL KM 23+885 Euro 63'731,12 3,268 3,27
9 - TRATTO 9 DA KM 23+920 AL KM 25+690 Euro 147'121,15 7,545 7,54
10 - TRATTO 10 DAL KM 27+745 AL KM 29+930 Euro 238'213,13 12,216 12,22
11 - TRATTO 11 DAL KM 32+900 AL KM 35+800 Euro 529'661,25 27,162 27,16
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 1'950'000,00 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (ESCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 40'000,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 40'000,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 1'950'000,00

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 1'950'000,00

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 40'000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 1'990'000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 1'990'000,00

SI ARROTONDA Euro 1'990'000,00

Goito, 25/08/2018

IL TECNICO
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

A

TRATTO 7 DA KM 17+360 AL KM 23+595

7.1
C4.230.A

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

c) spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato

dal km 17+360 al km 18+757 raccordi

75+777

852

000

dal km 18+775 al km 20+340 raccordi

77+74

151

000

dal km 20+580 al km 21+000 raccordi

74+73

147

000

mq

1'150

000

2,34

2'691, 00

7.2
C.4.2.30.B

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con 1'ausilio di
minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

da km 20+340 al km 20+580 corsia sinistra

307,00+53,00+152,00+368,00

880

000

da km 20+340 al km 20+580 corsia destra

307,00+53,00+152,00+368,00

880

000

mq

1'760

000

2,89

5'086, 40

7.3
C.4.2.30.C

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fresatura di
conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, compreso
il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche
autorizzate e nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti,
compresa la pulizia accurata della sede stradale con autospazzatice
meccanica. Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue
derivanti dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve operare
a discrezione della Direzione lavori. Compreso ogni onere per la
fresatura attorno ai pozzetti e alle caditoie anche con l'ausilio di

a riportare Euro

7'7717} 40
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

7777} 40

minifresa, martello demolitore ecc. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da fresare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

¢) spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato

dal km 18+757 al km 18+775 incrocio Contino

324

324

000

dal km 22+928 al km 23+595 abitato Guidizzolo

334+207+1182+714+3342-170x3,50

5'184

000

mq

5'508

000

3,63

19'994, 04

7.4
C.4.2.36

MEMBRANA TERMOADESIVA PER
IMPERMEABILIZZAZIONE E RINFORZO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE SPESSORE 2,5 MM Membrana
termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo della
pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per l'effettiva
superficie stradale ricoperta

da km 18+757 al km 18+775 incrocio

324,00

324

000

da km 22+928 al km 23+180

334,00+207,00+1182,00+714,00

2'437

000

da km 23+180 al km 23+595

3342,00-170x3,50

2'747

000

mq

5'508

000

8,10

44'614, 80

7.5
C4.233.A

RISAGOME. CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MANTO
D’USURA IMPASTATO CON BITUMI MODIFICATI. Risagome
con conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati AV
HARD al tenore di bitume del 5,80% da riconoscere anche per la
chiusura di eventuali spessori maggiori derivanti da distacchi
profondi superiori a 0,5 cm verificatisi in seguito alle fresature. Nel
prezzo deve intendersi compresa: a) pulizia accurata del piano di
posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; b)
spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; c)
rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;

a) al quintale su automezzo

esterno al centro abitato

(24744+1760)x0,225

5'963

400

interno al centro abitato Guidizzolo

5508x0,225

1'239

300

q.li

7'202

700

5,90

42'495, 93

7.6
C4.232.B

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento

a riportare Euro

114'882] 17
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

114'882, 17

di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

b) spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato

dal km 17+360 al km 18+757

2022+1302+1438+1811+1127+737+1948

10'385

000

dal km 18+775 al km 20+340

375+1205+1490+2100+3637+2512

11'319

000

dal km 20+580 al km 21+000

1630+274+1136

3'040

000

mq

24'744

000

7,22

178'651, 68

7.7
C.4.2.32.C

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto
d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

¢) spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato

dal km 204340 al km 20+580 corsie incrocio per Castelgrimaldo

614+106+304+736

1'760

000

mq

1'760

000

7,80

13'728, 00

7.8
C.4.2.32.D

TAPPETO. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
D’USURA CON BITUMI MODIFICATI Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso impastato a caldo a formazione del manto

a riportare Euro

307261} 85
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QT.
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IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

307261, 85

d'usura, confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati
AV HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: a) in
caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la fresatura
trasverrsale nei punti di attacco e fine del tappeto con uso di
fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una profondita di
almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, compreso carico e
trasporto del materiale di risulta; b) pulizia accurata del piano di posa
mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, ecc.; ¢) spandimento
di kg. 0,500/mgq. di emulsione al 55% di bitume puro; d) fornitura e
stesa con macchina vibrofinitrice, del conglomerato nello spessore
medio soffice prescritto dalla D.L.; e) rullatura con rullo tandem 6/8 a
rapida inversione di marcia e spargimento di filler calcareo bianco; f)
rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; g)
formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni
imposte dalla D.L.; con l'uso di bitumi modificati AV HARD con
polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti dalla
interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare porzioni di
asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non si deve operare a
discrezione della Direzione lavori. Nessuna maggiorazione o
compenso verra riconosciuto per superfici stradali da asfaltare di
estensione continua uguale o inferiore a 50 mq.

d) spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato

dal km 18+757 al km 18+775 incrocio Contino

324

324

000

dal km 22+928 al km 23+595 abitato Guidizzolo

334+207+1182+714+3342-170%3,5

5'184

000

mq

5'508

000

8,56

47'148, 48

7.9
C.4.234.A

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita

con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la

successiva post-spruzzatura:

a) strisce centrali larghezza cm 12,00 al metro lineare

da km 17+360 al km 21+000

4640,00

4'640

000

da km 224000 al km 23+180

1180,00

1'180

000

5'820

000

0,36

2'095, 20

7.10
C.4.2.34.B

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita

con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la

successiva post-spruzzatura:

b) strisce laterali o centrali di larghezza cm 15,00 al metro lineare

da km 17+360 al km 22+000

2x4640,00

9'280

000

incrocio

50,00

50

000

da km 224000 al km 23+180

a riportare Euro

356'505/ 53
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QT.

PREZZO UN.

IMPO

RTO

Euro

Euro

riporto Euro

356'505

53

2x1180,00

2'360,000

11'690,000

0,42

4'909

80

7.11
C.4.2.34.C

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A SOLVENTE
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita

con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, come descritta
nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove viene applicata e la

successiva post-spruzzatura:

¢) zebrature, scritte ecc. al metro quadrato

da km 17+360 al km 21+000 con incrocio

83,00

83,000

da km 224928 al km 23+180

347,00

347,000

mq

430,000

4,60

1'978

00

7.12
C.4.2.37

SEGNALETICA VERTICALE TRIANGOLARE. Fornitura e
collocazione in opera di segnali stradali regolamentari di forma
triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di
prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura
perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola
rifrangente scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al
D.L. 30 aprile 1992 n°® 285 modificato ed integrato dal D.L. 10
settembre 1993 n° 360 ed in ottemperanza con il regolamento di
esecuzione ¢ di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo
unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in
opera su apposito palo di sostegno, di cui ¢ compresa la fornitura e
collocazione , della lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del
diametro di 60 mm. verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra
ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. Riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg. di cemento tipo
325R.

da km 174360 al km 21+000

3

3,000

cad.

3,000

105,00

315

00

7.13
C.4.2.38

SEGNALETICA VERTICALE OTTAGONALE. Fornitura e
collocazione in opera di segnali stradali regolamentari di forma
ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm., rinforzati con bordatura perimetrale,
verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120°
e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta
intensita luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285
modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993 n°® 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R.
16 dicembre 1992 n° 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e
scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di
sostegno di cui ¢ compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m. in ferro tubolare del diametro di 60 mm., ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm. riempite in calcestruzzo cementizio a 250 Kg. di cemento tipo
325R.

da km 174360 al km 21+000

a riportare Euro

363'708] 33
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COD. C.M.
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

363708

33

000

cad.

000

120,00

240

00

7.14
C.4.2.39

RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE DI
QUALUNQUE CATEGORIA. Rimozione di barriera metallica
esistente di qualunque categoria, completa di fascia, paletto,
dispositivi rinfrangenti, corrimano e bulloni, compreso 1’onere del
trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di
quello riutilizzabile.

da km 17+360 al km 21+000

260,00

260

000

da km 224928 al km 23+000

12,00

12

000

272

000

12,00

3264

00

7.15
C.4.2.40.A

BARRIERA METALLICA IN ACCIAIO. Fornitura e posa in opera
di barriere stradali di sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 18
febbraio 1992 n® 223, del D.M. 21 giugno 2004 n° 2367 e ss.mm.i.,
rette e curve aventi R>= 30,00 m., in acciaio di qualita S235JR - EN
10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, con paletti di
sostegno infissi nel terreno o ancorati a manufatti, rette o curve,
compresi i pezzi speciali, gli elementi terminali tubolari ed ogni altro
accessorio, i catadiottri bifacciali conformi al nuovo codice della
strada e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. Le
barriere dovranno essere montate secondo gli schemi previsti dalla
ditta costruttrice per i quali la stessa ha ottenuto 1’omologazione. A
fine lavori dovranno essere forniti alla D.L. copia dei certificati di
omologazione, dei test effettuati uniti a una dichiarazione di corretto
montaggio secondo lo schema con cui si € ottenuta omologazione. La
misurazione sara effettuata in asse al primo e all’ultimo piantone di
ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali.

a) tipo H1 bordo laterale a doppia onda

da km 17+360 al km 21+000

120,00+100,00+40,00

260

000

da km 22+928 al km 23+000

12,00

12

000

272

000

52,30

14'225

60

7.16
C.4.2.35

BANCHINE SISTEMAZIONE. Sistemazione e regolarizzazione di
banchine stradali, anche in presenza di guard rail, di qualsiasi
larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni stabilite dalla D.L.,
compreso il riporto di stabilizzato, il livellamento e costipamento
delle medesime, la profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi
e dei raccordi, ecc. al metro lineare.

da km 17+360 al km 21+000 lato destro

(1403,00+1215,00+338,00+100,00+415,00)/20

173

550

da km 174360 al km 21+000 lato sinistro

(1403,00+1215,00)/20+338,00+(98,00+415,00)/20

494

550

da km 22+928 al km 23+180 lato destro

65,00

65

000

da km 22+928 al km 23+000 lato sinistro

(72,00/20)

600

a riportare Euro

381'437, 93
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COD. E.P.
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

381'437) 93

736

700

2,60

1'915, 42

7.17
C.4.2.43

SFALCIO BANCHINE IN PRESENZA DI GUARD RAIL. Sfalcio
erba sulle banchine stradali laterali in presenza di guard rail eseguito
con attrezzatura meccanica o in casi particolari con operatore ¢
rasaerba manuale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo
e raccordi, senza asporto del materiale di risulta. Il prezzo si intende
comprensivo dell’onere per ’accurata pulizia della sede viaria da
eventuale presenza di vegetale e comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 224928 al km 23+000

(72,00-10,33)

61

670

61

670

0,06

7.18
C4.241

SFALCI SCARPATE. Sfalcio erba eseguito con attrezzatura
meccanica dotata di braccio decespugliatore idraulico, sulle scarpate
laterali oltre m. 1,00 dal bordo bitumato lungo il corpo stradale e nei
rami delle intersezioni e sulle strade intersecate per una lunghezza
minima di 20 m.. Il prezzo si intende comprensivo dell’onere della
rifinitura dell’erba attorno ai sostegni di segnali nonché della
triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle
superfici sfalciate e la pulizia del piano viabile qualora vi sia la
presenza di vegetali. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

da km 174360 al 23+050

(1403,00+1512,00+338,00+100,00+415,00+1403,00+1215,00+338
,00+98,00+415,00+72,00)

7'309

000

7'309

000

0,05

365, 45

7.19
C.4.2.42

SFALCIO BANCHINE STRADALI. Sfalcio erba sulle banchine
stradali eseguito con attrezzatura meccanica per una larghezza non
inferiore a m 1,20 (senza compensazioni qualora questa sia inferiore)
sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi (per
una lunghezza minima di 20 m per garantire la visibilita in uscita).
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rifinitura a mano o con
macchina con minimo due passaggi del taglio dell’erba attorno a tutti
i supporti verticalipresenti (esclusione dei guard rail) senza asporto
del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile da eventuale
presenza vegetale, compreso inoltre ogni altro onere o magistero
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

da km 22+928 al km 23+180

50,00

50

000

50

000

0,05

7.20
C.4.2.44

POTATURA ARBUSTI. Potature di contenimento di arbusti o
cespugli, in formazione di superfici continue o di macchie mediante
tosasiepe attrezzato su trattrice con operatore incluso. Il taglio si
evolvera per una profondita di m. 1,00 dalla proiezione verticale
dell’essenza per una altezza non inferiore a m. 5,00. Il prezzo si
intende comprensivo di sgombero e trasporto in discarica e/o centri
autorizzati ove richiesto dalla tipologia di rifiuto, dell’accurata
pulizia della sede viaria da eventuali presenze di vegetali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

da km 174360 al km 21+000

383'725, 00

a riportare Euro
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COD. E.P. Euro

Euro

riporto Euro

383'725

00

3650,00x1,00 3'650,000

mq 3'650,000 1,50

5'475

00

7.21 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DA VEGETAZIONE
C.4.245 ARBUSTIVA. Pulizia di pertinenze stradali ( banchine, pertinenze,

reliquati) dalla vegetazione arbustiva da eseguirsi con mezzi
meccanici quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi sino a
25 cm, compresa la cippatura del frescame, il suo accumulo e il
successivo trasporto a rifiuto, compresi gli oneri per il conferimento a
discarica e la pulizia del piano viabile il tutto per ottenere una area
perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
da km 174360 al km 21+000

(430,00x1,00) 430,000

mq 430,000 30,00

12'900

00

7.22 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SITI SU BANCHINA E/O
C.4.2.46 SCARPATA STRADALE. Eliminazione di piante di qualsiasi specie

e altezza secche e/o pericolanti, poste ai margini della strada, con
taglio a livello del terreno in modo da non compromettere la
sicurezza della circolazione stradale e pedonale. Il prezzo ¢
comprensivo di triturazione di rami e tronchi e della rimozione del
materiale di risulta con conferimento presso centri autorizzati. Nel
prezzo ¢ compresa anche la pulizia dell’area.

da km 174360 al km 21+000

10 10,000

n 10,000 630,00

6'300

00

7.23 POTATURA ALBERI. Potatura di contenimento di piante di alto
C.4.247 fusto a chioma espansa site su banchina e/o scarpata stradale,

completa di ogni onere, mezzo meccanico, nonche raccolta, trasporto
e/o in centri autorizzati ove richiesto dalla tipologia di rifiuto.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

da km 174360 al km 21+000

20 204000

n 20,000 580,00

11'600.

00

TOTALE TRATTO 7 DA KM 17+360 AL KM 23+595 Euro

420'000

00

TOTALE COMPUTO METRICO Euro

420'000

00

Goito, 25/08/2018
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 420'000] 00
IL TECNICO
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

LAVORI A MISURA

7 - TRATTO 7 DA KM 17+360 AL KM 234595 Euro 420'000,00 100,000 100,00

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 420'000,00 100,000 100,00

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (ESCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro 9'000,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 9'000,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 420'000,00

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 420'000,00

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 9'000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 429'000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 429'000,00

SI ARROTONDA Euro 429'000,00

Goito, 25/08/2018

IL TECNICO
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