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PIANO DI SICUREZZA  
E COORDINAMENTO 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Su modello semplificato di cui al D.M. 09/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 
OGGETTO: 7° LOTTO - ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. 

 
C.U.P. G17H18000520004 - C.I.G. Z0624DE760 
 
Totale complessivo dei lavori € 471.937,29 

 

 
 

 
 
 
 

  
APERTURA DEI 
CANTIERI* ED 
OPERE NOTE 

  

0  19/10/2018  PRIMA STESURA  Geom. Vivenzi Samanta   

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

 
* Trattasi di cantieri distinti dislocati in tre diversi comuni della Provincia di Mantova (Ponti sul Mincio, Borgo Virgilio e 
Medole) 
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PRECISAZIONE DEL COORDINATORE: 
 
La  figura  del  COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  è  quella  di 
vigilanza  in  termini  di  coordinamento  delle  imprese  e  delle  eventuali  interferenze 
lavorative;  la  vigilanza  “operativa”  è  quindi  di  competenza  del Datore  di  Lavoro  delle 
imprese esecutrici, dei lavoratori autonomi e qualora nominata, dell’impresa affidataria. 
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del Datore di Lavoro e delle figure 
operative da lui delegate quali il “dirigente” ed il “preposto”.  
Le omissioni derivanti, ad esempio, dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel 
corso  dello  sviluppo  dei  lavori  “non  rientrano  nella  sfera  di  controllo  del  C.S.E.,  ad 
eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei 
sopralluoghi  effettuati  presso  il  cantiere. Dunque  il compito  di  vigilanza  del  C.S.E. non 
implica  una  costante  e  continua  presenza  in  cantiere  col  compito  di  controllo  delle 
singole lavorazioni in atto. 
Nel presente documento  sono  indicati anche  i momenti  in  cui  la presenza del C.S.E. è 
ritenuta opportuna all’interno del cantiere. 
Cassazione penale, sezione IV, pronuncia del 17 novembre 2014 n. 47283. 
 
CURTATONE (MN), 19/10/2018 
 
 
 

Il CSE 
 
 
 
 

___________________________________ 
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PER PRESA VISIONE DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI (COMPRESO 
LAVORATORI AUTONOMI) 
 

Nome del D.L. (in 
stampatello) 

Ditta (in stampatello) Firma del D.L. Firma dell’R.L.S. 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
 

Indirizzo del cantiere (a.1) I cantieri saranno dislocati in vari comuni della Provincia di Mantova e più 
precisamente: Ponti Sul Mincio (s.p. n° 19 dal km 19+780 al km 20+880), Borgo 
Virgilio (s.p. ex s.s. 413) e Medole (incrocio s.p. 9 - s.p. 10). Saranno riportato in 
seguito stralci completi e posizionamenti, in vista aerea, degli interventi. 

Descrizione del contesto in 
cui è collocata l’area di 
cantiere  
(a.2) 

Inquadramento territoriale: le opere in progetto riguardano, per la maggiore, opere 
di rifacimento manto stradale e, opere accessorie quali il risanamento dei tratti 
interessati e/o opere di demolizione/costruzione di isole spartitraffico e 
marciapiedi (questi ultimi solo nel comune di Medole); le opere da eseguire 
sono per lo più in centri abitati, come rilevabile dalle planimetrie di progetto e
riportate in stralcio nel presente PSC. 
Caratterizzazione geotecnica: trattasi di tipiche strade mantovane pianeggianti a 
servizio sia delle normale circolazione delle auto che dei mezzi pesanti (causa
principale del deterioramento); per le opere in progetto non è prevista indagine
geotecnica in quanto non sono previsti scavi di particolare rilevanza e/o 
ulteriori opere importanti dal punto di vista geotecnico. 
Contestualizzazione dell’intervento: le opere saranno all’aperto, su tratti stradali
provinciali, in diversi comuni della provincia di Mantova. 
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Descrizione sintetica 
dell’opera con particolare 
riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, 
strutturali e tecnologiche  
(a.3) 

Nello specifico le opere riguardano: 
Comune di Ponti sul Mincio 
- S.p. n° 19 risanamento strutturale al km 20+750 circa; 
- S.p. n° 19 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 19+780 al km
20+880 circa; 
- s.p. n° 20 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 0+330 
in centro abitato. 
Le lavorazioni previste, di manutenzione ordinaria, riguarderanno il rifacimento
dello strato di usura che consisterà nella fresatura e successiva ricostruzione del
manto di usura. 
Comune di Borgo Virgilio 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale del rondò “Colonna”
al km 0+000 e relativi bracci di raccordo dir. Bagnolo San Vito. 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+100 a inizio
incrocio via Guerra (km 0+830); 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale della corsia dx
incrocio via Guerra ( da km 0+830 a km 1+100); 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale nel centro abitato di
Pietole dal km 2+320 al km 2+730. 
La pavimentazione stradale che sarà rifatta all’anello del rondò “Colonna” e dei
bracci di raccordo in direzione Pietole verrà anche rinforzata con la posa di una 
membrana impermeabilizzante con caratteristiche antipumping e di
contenimento delle tensioni trasversali trasmesse dai veicoli per aumentare la 
rigidezza del pacchetto stradale ed evitare, per quanto possibile, la 
propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati più profondi, il tutto per
prolungare la vita utile della nuova pavimentazione stradale. Le altre lavorazioni
previste riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale che 
consisterà nella ricostruzione del manto di usura. 
Comune di Medole 
- Rotatoria tra la s.p. n° 9 e s.p. n° 10: verrà modificato l’accesso alla rotatoria
per i veicoli provenienti dalla s.p. n° 10 denominata nel tratto urbano “via
Cavour” con la costruzione di una nuova isola spartitraffico divisa in due pezzi a 
protezione di un nuovo passaggio pedonale, si provvederà al rifacimento di un
tratto di marciapiede in sinistra per permettere il superamento della barriere
architettoniche per l’accesso al suddetto nuovo passo pedonale, si costruirà un
tratto di circa 30.00m di marciapiede sul lato destro, in prossimità del civico 140
e alla successiva ripavimentazione di tutto il tratto della rotatoria interessato dei
lavori. 
- Rotatoria tra la s.p. n° 9 e s.p. n° 10: Il nuovo passaggio pedonale verrà dotato 
di un impianto di illuminazione in linea con quanto previsto dalla normativa
vigente. 
- S.p. 10: rifacimento della pavimentazione stradale tra il km 6+730 ed il km
7+060 e tra il km 7+100 ed il km 7+475. 
- Tracciato della ex s.p. 9: rifacimento della pavimentazione stradale tra il km
0+200 ed il km 0.420. 
La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con
conglomerati bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”,
prodotto derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio
greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare“ velocemente e perdere le
caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del
traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da 
utilizzare per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni
stradali e dello strato di collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di
conglomerati bituminosi AV HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con
tenore di bitume non inferiore al 5.80% (+/- 2%), che mantengono più a lungo 
nel tempo le caratteristiche leganti del bitume. In tutti i casi in cui si interverrà è 
inoltre prevista la risagomatura con l’uso di conglomerato bituminoso con bitume 
modificato per ristabilire il corretto profilo trasversale della carreggiata. 
Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali,
si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale. 



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

 

6

Individuazione dei 
soggetti con compiti di 
sicurezza  
(b) 

Committente:  
PROVINCIA DI MANTOVA, VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, PRESSO PALAZZO 
DI BAGNO, 46100, MANTOVA (MN); P.iva  00314000209 – C.F. 80001070202 
Nella persona di: DR. GIOVANNI URBANI 
cod. fisc.: RBNGNN61L24H501P  
 
Responsabile dei lavori: 
Nome e cognome: ING. GIULIANO ROSSI 
indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, 46100, MANTOVA (MN), presso
PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione strade 
cod.fisc.: RSSGLN56A09D949V 
 
Progettista:  
cognome e nome: GEOM. GILBERTO FIORINI 
indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, 46100, MANTOVA (MN), presso
PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione strade 
Recapiti telefonici: tel 0376 204295 - cell 3295396997 
 
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione:  
cognome e nome: GEOM. VIVENZI SAMANTA 
indirizzo: STR. VICINALE ROCCA N° 12, 46010, CURTATONE (MN) 
cod.fisc.: VVNSNT81P55D918L 
tel.: 349/7867581 
mail.: vivenzisamanta@libero.it 
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) * 

 
IL PRESENTE CAPITOLO VERRA' AGGIORNATO IN OCCASIONE DELLA SELEZIONE 
DELL’IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE ED EVENTUALI IMPRESE IN SUBAPPALTO.
 

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 
Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  in 

caso di subappalto
Nominativo: 
indirizzo: 
cod. fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

  

IMPRESA ESECUTRICE N.: 
Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  in 

caso di subappalto
Nominativo: 
indirizzo: 
cod. fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

  

IMPRESA ESECUTRICE IN SUBAPPALTO N.: 
Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  in 

caso di subappalto
Nominativo: 
indirizzo: 
cod. fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

  

LAVORATORE AUTONOMO IN SUBAPPALTO N.:
Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  in 

caso di subappalto
Nominativo: 
indirizzo: 
cod. fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

Tale organigramma (e la sezione precedente) sarà aggiornato in corso 
d’opera con le imprese e/o lavoratori autonomi selezionati. 

 

  COMMITTENTE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

nella persona del DR. GIOVANNI URBANI 

  

        

 RdL (eventuale) 
ING. GIULIANO ROSSI 

  CSP / CSE 
VIVENZI GEOM. SAMANTA 

 

  

        

              

IMP affidataria 
 
 

   IMP Esecutrice 
 

  IMP Esecutrice  
 

   Lavoratore autonomo 
 

 

              

              

   IMP esecutrice 
subappaltatrice 

 
………………… 

    IMP esecutrice 
subappaltatrice 

 
………………… 

    Lavoratore autonomo 
subaffidatario 

 
…………………… 

   

 

 

 



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

9 
9 

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 

(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

 
 

CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

DALL’ESTERNO  VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA  

FALDE // // // // //

FOSSATI Non è prevista la presenza di 
fossati per le opere oggetto 
dell’appalto. 

// // // //

ALBERI Eventuali alberature a ciglio 
strada presenti, non 

interferiranno con le operazioni 
sulla sede stradale. 

// // // //

ALVEI FLUVIALI // // // // // 

BANCHINE PORTUALI // // // // // 

RISCHIO DI ANNEGAMENTO // // // // // 

MANUFATTI INTERFERNTI 
O SUI QUALI INTERVENIRE

// // // // // 
INFRASTRUTTURE: 
STRADE 
FERROVIE 
IDROVIE 
AEROPORTI 

// // // // // 

LAVORI STRADALI E
AUTOSTRADALI AL FINE DI 
GARANTIRE LA SICUREZZA 
E SALUTE NEI CONFRONTI 
DEI RISCHI DERIVANTI DAL 
TRAFFICO CIRCOSTANTE 

Durante l'esecuzione dei lavori 
deve essere garantita in cantiere 
la corretta e sicura viabilità delle 
persone e dei veicoli, evitando 
possibili interferenze tra pedoni 
e mezzi, ingorghi sui percorsi 
stradali e di aree di lavoro e 
ostacoli vari da compromettere 

- Verifica preventiva in 
loco delle zone di lavoro; 

- Apposizione della 
cartellonistica dei lavori 
in corso; 

- Allestimento del cantiere; 
- ingresso in cantiere DI 

SOLE MACCHINE 

- Verifica idoneità 
tecnico professionale 
dell’impresa operante 
e dei lavoratori 
individuati; 

Indossare SEMPRE IL 
GIUBBETTO O GILET 
AD ALTA VISIBILITA’. 

Vedi elaborati di 
progetto presenti 
presso la sede 

della provincia di 
Mantova. 

Ad oggi non previste in quanto si 
prevede nei cantieri la presenza di 

un’unica impresa. 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

l'efficacia delle vie ed uscite 
d'emergenza. La viabilità di 
cantiere deve rispondere a 
requisiti di solidità e stabilità, ed 
avere dimensioni ed andamento 
tali da non costituire pericolo ai 
lavoratori operanti nelle  
vicinanze ed in ogni caso 
dovranno rispondere al punto 1 
dell'allegato XVIII del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.. La superficie 
deve essere sufficientemente 
solida in relazione al peso dei 
mezzi che vi devono transitare. 
Per evitare cedimenti del fondo 
stradale, le vie di circolazione 
dei mezzi devono correre a 
sufficiente distanza dai cigli 
stradali. Il cantiere dovrà essere 
completamente segregato, 
individuato ed indicato a 
distanza. Obbligo di 
cartellonistica. Obbligo di 
posizionamento dei limiti di 
velocità verso terzi (70/50/30). 
Laddove necessario 
(allestimento del cantiere e/o 
lavorazioni particolari dove 
risulta d’obbligo la gestione della 
viabilità) avvalersi della 
presenza di movieri. 

CONFORMI ALLA 
NORMATIVA; 

- Opere di fresatura, etc.; 
- Ultimazione delle opere 

di progetto; 
- Spostamento del 

cantiere e relative 
individuazione; 

- Ripresa delle opere 
come da punti precedenti 
su tratti differenti. 

 

- Verifica preventiva di 
macchine ed 
attrezzature; 

- Utilizzo costante dei 
D.P.I. necessari alle 
lavorazioni (scarpe 
antinfortunistiche, 
guanti, mascherine di 
protezione 
dell’apparato 
respiratorio, tute da 
lavoro, caschetto, etc.) 

EDIFICI CON 
ESIGENZE DI 
TUTELA: 
SCUOLE  
OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO  
ABITAZIONI 

In primo luogo si farà particolare 
attenzione a non avere 
situazioni di transito promiscuo 
tra cantiere e accessi alle 
abitazioni / negozi / vita del 
paese. In secondo luogo si 
provvederà a ridurre al massimo 
il rischio della diffusione di 
polveri di fresatura derivanti 

Gestione diretta in loco 
degli accessi, da parte 
delle imprese operanti. 

Preventiva 
comunicazione tra 
residenti ed imprese 
operanti. Informazione e 
cooperazione con i 
residenti. 

// // 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

dalle lavorazioni e correlati, 
mediante l’utilizzo di macchine il 
più possibile all’avanguardia. 

LINEE AREE  Qualora ci si trovi in presenza di 
linee elettriche, le stesse 
potrebbero costituire pericolo di 
elettrocuzione, durante il transito 
con le macchine operatrici 
(passaggio, ribaltamenti dei 
cassoni, scarico e carico dei 
materiali, etc.). Si dovrà pertanto 
prestare attenzione durante le 
manovre come previsto in 
procedura. 

Quando occorre effettuare 
lavori in prossimità di linee 
elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non 
protette o che per 
circostanze particolari si 
debbano ritenere non 
sufficientemente protette, 
ferme restando le norme di 
buona tecnica, si deve 
rispettare almeno una delle 
seguenti precauzioni: 
a) mettere fuori tensione 
ed in sicurezza le parti 
attive per tutta la durata dei 
lavori; 
b) posizionare ostacoli 
rigidi che impediscano 
l’avvicinamento alle parti 
attive; 
c) tenere in permanenza, 
persone, macchine 
operatrici, apparecchi di 
sollevamento, ponteggi ed 
ogni altra attrezzatura a 
distanza di sicurezza. 
2. La distanza di sicurezza 
deve essere tale che non 
possano avvenire contatti 
diretti o scariche pericolose 
per le persone tenendo 
conto del tipo di lavoro, 
delle attrezzature usate e 
delle tensioni presenti e 
comunque la distanza di 
sicurezza non deve essere 
inferiore ai limiti di cui 

Sopralluoghi coordinati 
in loco. 
In caso di necessità 
contattare l’ente gestore 
delle linee elettriche 
(ENEL) per eventuali 
messe fuori tensione e/o 
protezione delle stesse. 

// Ad oggi non previste in quanto si 
prevede nei cantieri la presenza di 

un’unica impresa. 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

all’allegato IX del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i. (riportato 
in seguito) o a quelli 
risultanti dall’applicazione 
delle pertinenti norme 
tecniche. 

CONDUTTURE 
SOTTERRANEE DI 
SERVIZI 

Per il comune di Medole dove 
dovranno essere eseguite opere 
di demolizione di isola 
spartitraffico e marciapiede e per 
Ponti sul Mincio laddove dovrà 
essere eseguita un’operazione 
puntuale di scavo, la stazione 
appaltante dovrà provvedere alla 
verifica preventiva di sottoservizi 
al fine di verificare eventuali 
interferenze con gli stessi. 
Prevedere l’eventuale messa in 
sicurezza degli stessi. 

Gli scavi e le demolizioni 
dovranno avvenire 
gradualmente ed in 
presenza del preposto per 
supervisionare 
direttamente le operazioni. 
Autorizzazione ai lavori agli 
enti proprietari dei 
sottoservizi ed 
individuazione degli stessi. 
Prescavi per 
individuazione degli stessi 
(scavi anche manuali in 
caso di incertezze di 
locazione). 

Verifica comunale degli 
schemi di 

urbanizzazione. 
Segnalazione e 
localizzazione di 

eventuali sottoservizi. 

// // 

VIALBILITA’ La viabilità sarà correlata alle 
sole opere in esecuzione ed 
all’ingresso dei mezzi per il 
carico e lo scarico delle 
macchine utilizzate. A 
disposizione un’unica 
carreggiata delle strade oggetto 
di manutenzione. La viabilità 
pedonale sarà solo ed 
esclusivamente per i lavoratori 
partecipanti alle operazioni (gli 
stessi dovranno essere sempre 
a vista dei lavoratori sulle 
macchine). 

Per quanto possibile 
sostare in direzione di vista 
dell’operatore sulle 
macchine. 

Indossare SEMPRE IL 
GIUBBETTO O GILET 
AD ALTA VISIBILITA’. 

 

// 
Ad oggi non previste in quanto si 
prevede nei cantieri la presenza di 
un’unica impresa. 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI // // // // // 
ALTRI CANTIERI Ad oggi non si è a conoscenza 

di altri cantieri limitrofi. Nel caso 
di modifiche saranno attivate 
tutte le misure di coordinamento 

// // // // 
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necessarie a garantire la tutela 
del cantiere in essere e di terzi. 

RUMORE Le lavorazioni prevedono 
l’impiego di macchine ed 
attrezzature particolarmente 
rumorose, anche per tempi 
prolungati. L’esposizione a 
rumore elevato può provocare 
ipoacusia, cioè la perdita della 
capacità uditiva. E’ pertanto 
necessario verificare nel libretto 
d’uso e manutenzione la 
potenza sonora delle macchine 
(valutazione dei rischi rumori 
dell’impresa chiamata ad 
operare). 

Si prevede la possibilità di 
accesso al cantiere solo di 
macchine e attrezzature 
conformi alla normativa di 
riferimento. Verifica del 
DPI corretto da utilizzare e 
se necessario provvedere 
ad una indagine mirata del 
luogo di lavoro. 
Presenza in cantiere 
dell’esito (idoneità) della 
sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori. 

Per quanto possibile 
allontanarsi dalle zone 
maggiormente rumorose 
(lavoratori a terra), 
utilizzo dei da parte 
degli operatori su 
macchine. Durante le 
operazioni di 
demolizione manuale, 
prevedere le corrette 
pause fisiologiche e/o 
turnazione del 
personale. 

// 
Ad oggi non previste in quanto si 
prevede nei cantieri la presenza di 
un’unica impresa. 

VIBRAZIONI Nelle attività di asfaltatura e tutto 
quanto precede la stessa, il 
rischio da esposizione a 
scuotimenti si può presentare 
fondamentalmente durante la 
conduzione di mezzi di trasporto 
e di mezzi d’opera (vibrazioni 
corpo intero). Anche durante  
l’utilizzo di attrezzature manuali, 
i lavoratori possono essere 
sottoposti a vibrazioni in questo 
caso mano/braccio. Legati 
all’utilizzo prolungato di 
strumenti vibranti sono alcune 
patologie quali: 
• sindrome di Raynaud 
(angiopatia o sindrome del dito 
bianco), caratterizzata dalla 
progressiva comparsa di episodi 
di pallore a carico delle dita della 
mano; 
• artropatia cronica a carico di 
spalle, gomiti e polsi;  
• alterazioni muscolo tendinee; 

Si rimanda al POS 
dell’impresa esecutrice. 
Attenersi scrupolosamente 
all'esito della valutazione. 
Utilizzo di macchine gene 
razionalmente più recenti. 

Verifica dell'attrezzatura 
in uso. Sostituzione 
dell'attrezzatura non 
conforme. Turnazione 
del personale qualora 
disponibile oppure, 
adeguate pause di 
recupero. 

// 
Ad oggi non previste in quanto si 
prevede nei cantieri la presenza di 
un’unica impresa. 
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• interessamento del sistema 
nervoso periferico (sindrome da 
vibrazione mano-braccio). 

POLVERI 
FIBRE 

Effettuare i lavori sempre con 
l’abbattimento ad acqua delle 
polveri e mantenere bagnata 
l’area di lavoro. 
Usare le protezioni personali per 
le vie respiratorie. 
Non lavorare inutilmente nelle 
zone polverose. 
Segnala al preposto ogni 
situazione di rischio non prevista 
o sottovalutata. 

In caso di rinvenimento di 
materiali o rifiuti con 
possibile contenuto di 
amianto è obbligatorio 
fermare i lavori e 
richiedere l’intervento di 
un’impresa specializzata, 
che provvederà a 
presentare il 
piano di lavori di bonifica 
agli organi di 
competenza. 
Gli addetti possono 
essere inoltre esposti 
alle polveri prodotte dal 
traffico veicolare esterno. 
Nelle operazione di 
demolizione manuale di 
marciapiedi etc, irrorare 
con acqua le parti 
interessate. 

Verifica giornaliera dei 
DPI, delle macchine ed 
attrezzature e delle 
condizioni delle aree di 
lavoro. Accertamento 
visivo dei contenuti 
stradali. 

// 

Ad oggi non si prevedono interferenze 
in quanto è fatta richiesta all’impresa 
esecutrice delle demolizione di 
operare in esclusiva. 

FUMI 
VAPORI 
GAS 
ODORI 
INQUINANTI AERODISPERSI 
GETTI E SCHIZZI 

Durante le opere di asfaltatura, 
sia nelle fasi di produzione sia 
durante le lavorazioni di stesa 
del conglomerato bituminoso, i 
lavoratori possono venire in 
contatto con agenti chimici che 
trasportano e manipolano 
(asfalto, bitume), o si liberano 
durante la lavorazione 
(Idrocarburi Policiclici Aromatici). 
L’esposizione a sostanze 
chimiche può avvenire anche 
per la presenza dei fumi diesel 
dei mezzi d’opera (Idrocarburi 

I risultati di campagne di 
monitoraggio ambientale 
e biologico effettuate su 
asfaltatori (anche 
nell’ambito dello studio 
PPTP-POPA), mostrano 
che i livelli di esposizione 
ad IPA non si discostano 
da quelli riscontrabili per 
la popolazione generale 
di un’area metropolitana. 
Nelle normali condizioni 
di lavoro all’aperto, 

Per prevenire le 
conseguenze per la 
salute di getti e schizzi 
di materiale ad elevate 
temperature (ustioni), 
tutti i lavoratori devono 
essere equipaggiati e 
fare uso 
d’abbigliamento e 
dispositivi di protezione 
individuale (DPI) 
idonei: tute da lavoro 
complete, oppure 

// 

Ad oggi non si prevedono interferenze 
in quanto è fatta richiesta all’impresa 
esecutrice delle demolizione di 
operare in esclusiva. 



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

15 
15 

CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

Policiclici Aromatici, ecc.). Nelle 
fasi di stoccaggio del bitume 
caldo è possibile la formazione 
di Idrogeno solforato. 
L’esposizione ad agenti chimici 
può avvenire anche in occasione 
delle operazioni di 
manutenzione di attrezzi e mezzi 
d’opera, dove vengono in 
genere utilizzati quantitativi 
limitati di oli lubrificanti e per 
comandi oleodinamici (oli 
idraulici). MANTENERSI A 
DEBITA DISTAMZA DAI MEZZI 
D’OPERA. 

dunque, il rischio per la 
salute legato 
all’esposizione ad IPA 
(fumi di bitume e fumi 
diesel) nelle opere di 
asfaltatura risulta essere 
irrilevante. Ad ogni modo 
per gli operatori si 
prescrive l’utilizzo di 
adeguati DPI di 
protezione dell’apparato 
respiratorio nello 
svolgimento di operazioni 
nelle giornate afose (in 
base alla stagione 
lavorativa). 

pantaloni lunghi con 
maglietta o camicia a 
maniche lunghe, 
calzature 
antinfortunistiche con 
suola antiscivolo e 
anticalore, guanti 
resistenti alla 
temperatura d’utilizzo 
dei prodotti. 

CADUTA DI 
MATERIALI 
DALL’ALTO 

Durante lo scarico del nastro 
della fresa, impedire il passaggio 
di terzi a fianco della macchina. 

Interdire le aree di 
lavorazione a terzi non 
interessati dalle opere. 

Bloccare immediatamente 
l’operazione di fresatura in 

caso di pericolo. 

Utilizzo del caschetto da 
parte di tutti i lavoratori 

del cantiere. 
// // 

PUNTURE TAGLI 
ABRASIONI 

Possibili durante l’utilizzo di 
attrezzature manuali. 
Provvedere all’uso di adeguati 
DPI 

Le operazioni di 
demolizione manuale 

dovranno essere svolte da 
personale adeguatamente 

formati. 

Utilizzo di adeguati DPI 
di protezione delle mani. 

// 
E’ fatto divieto agli autotrasportatori di 

scendere dal mezzo. 

SEPPELLIMENTO Possibile, in caso di incuranza 
dell’operatore, durante il 
ribaltamento dei mezzi. 
Negligenza del personale a terra 
e disattenzione. 
Lo scavo previsto per il 
risanamento di Ponti sul Mincio 
sarà adeguatamente protetto 
mediante qualora la natura del 
terreno lo preveda. 

Provvedere alla costante 
formazione dei lavoratori e 
sensibilizzazione sulle 
corrette posizioni da 
mantenere durante 
l’esecuzione delle opere. 
Divieto di accesso allo 
scavo sino all’effettiva 
verifica della stabilità dello 
stesso. 

Utilizzo di giubbetti ad 
alta visibilità al fine di 
favorire la migliore 
individuazione in 
cantiere degli operatori 
da parte dei conduttori 
delle macchine 
operatrici. Supervisione 
del preposto. Accesso 
allo scavo mediante 
scala. 

// 

Ad oggi non si prevedono interferenze 
in quanto è fatta richiesta all’impresa 
esecutrice delle demolizione di 
operare in esclusiva. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)
 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
MODALITA’ DA SEGUIRE 
PER LA RECINZIONE, GLI 
ACCESSI E LE 
SEGNALAZIONI  DEL 
CANTIERE 

Il cantiere (trattasi di cantiere 
ogni area di lavoro che si 
dovrà realizzare affinchè si 
possano eseguire le opere da 
contratto) dovrà essere 
completamente adeguatamente 
individuato mediante 
l’apposizione di segnaletica di 
indicazione dei lavori in corso 
prima e dopo l’area di cantiere, il 
posizionamento dei limiti di 
velocità, i divieti, gli obblighi, i 
sensi unici alternati, i 
restringimenti di carreggiata, 
etc.; le aree effettive di lavoro 
DEVONO essere sorvegliate 
vigilate e coordinate da movieri 
e/o impianti semaforici. Le aree 
dei lavori devono essere 
“segregate” con adeguati 
cavalletti e/o coni stradali e/o 
new jersey di cantiere, nastri 
segnaletici, etc. (da individuare 
in sede di primo sopralluogo in 
loco); qualora le condizioni di 
viabilità esterna lo richiedano 
(forte traffico) provvedere al 
posizionamento di barriere 
maggiormente visibili quali 
pannelli metallici con rete 
elettrosaldata posti su 
basamenti di cemento, etc. (tale 
condizione però sarà 
eventualmente gestita in corso 

Durante l’intera esecuzione della 
recinzione del cantiere si richiede la 
presenza dei movieri. 

Utilizzo costante dei 
giubbetti ad alta 
visibilità. 
I movieri dovranno 
essere in possesso 
di corso di 
formazione specifico 
in materia. 

Tavole ministeriali 
e individuazione 
dei posti fissi dei 
lavori. 

Ad oggi non si prevedono 
interferenze in quanto è 
fatta richiesta all’impresa 
esecutrice delle 
demolizione di operare in 
esclusiva. 
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d’opera). 
L’accesso e l’uscita dal cantiere 
da parte degli operatori e dei 
mezzi d’opera dovrà avvenire 
solo ed esclusivamente dalle 
testate dell’area di cantiere. 
Durante le manovre esterne al 
cantiere obbligo di presenza dei 
movieri e del preposto. 
Le aree fisse dei lavori prevista 
a Ponti sul Mincio e a Medole 
dovranno essere individuate con 
pannelli metallici prefabbricati 
poggianti su basamenti in cls 
adeguatamente montati e 
ancorati tra loro. Nelle ore 
notturne prevedere il 
posizionamento di luci di 
individuazione sulla recinzione 
di cantiere. 
Per i lavori stradali, si rimanda 
alle tavole ministeriali di 
individuazione dei cantieri. 

SERVIZI IGIENICO 
ASSISTENZIALI 

È prevista, per l’intera durata 
delle opere, la presenza in 
cantiere di n° 1 wc chimico. Il 
posizionamento dello stesso 
sarà concordato ad ogni 
accantieramento. 

Utilizzare i servizi in modo conforme, 
non depositare 
materiale di cantiere e abbigliamento 
all’interno degli stessi. 

Evitare percorsi di 
accesso 
non autorizzati o 
pericolosi (raggio di 
azione dei mezzi o 
transito veicolare). 
Ordine e pulizia.

// Le imprese utilizzatrici 
dovranno adoperarsi al fine 
del mantenimento 
dell’igiene e del decoro del 
servizio igienico. 

VIABILITA’ PRINCIPALE 
DI CANTIERE 

Non prevista viabilità nel termine 
stretto della parola. La viabilità è 
legata alla mera esecuzione 
delle opere. Le operazioni di 
carico e scarico delle macchine 
dovrà essere preventiva a tutte 
le eventuali altre operazioni. 
La movimentazione a terra 
dovrà avvenire a ciglio strada o 
in posizioni tali di facile 
individuazione da parte degli 
operatori sulle macchine. Le 

I mezzi dovranno sempre sostare in 
posizione concordata in fase 
esecutiva e la velocità dovrà essere 
a passo d’uomo.. 

Se necessario 
apporre adeguata 
indicazione delle 
aree esterne di sosta 
temporanea 
(comunque sempre 
non sulla sede 
stradale ma in rientri, 
piazzali, etc..) 

// È vietato utilizzare altri 
accessi oltre a quelli previsti 
(per le opere puntuali) 
ovvero spostare o modificare 
la recinzione. Qualsiasi 
modifica deve essere 
concordata con il 
coordinatore per la 
sicurezza. 
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operazioni puntuali dovranno 
avvenire SOLO entro le 
recinzioni previste. 

IMPIANTI DI 
ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI 
ELETTRICITA’, ACQUA, 
GAS E ENERGIA DI 
QUALSIASI TIPO 

Sarà presente in cantiere 
(soprattutto in riferimento ai 
lavori puntuali) uno o più 
generatori di corrente a seconda 
delle necessità esecutive. Gli 
stessi dovranno essere 
certificati e a norma. 

Tutte le attrezzature collegate 
dovranno essere certificate. 
Si rimanda alle indicazioni di 
seguito riportate. 

Al termine dell’orario 
di lavoro 
l’alimentazione 
elettrica dovrà essere 
disattivata e dovrà 
essere verificato che 
non rimangano 
elementi in tensione. 

// //

IMPIANTI DI TERRA E DI 
PROTEZIONE CONTRO 
LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

Messa a terra non tassativa. Da 
verificare caso per caso 

Eventuali impianti complessi 
dovranno essere realizzati da 
tecnici competenti. 

// // //

DISPOSIZIONI PER 
L’ATTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE DEI 
RLS 

Redazione dei POS delle 
imprese in collaborazione con il 
RLS aziendale (qualora eletto). 
 

Sottoscrizione del POS da parte 
dell'RLS (qualora eletto). I rls che 
intendono partecipare ai sopralluoghi 
del cse dovranno manifestarne 
interesse richiedendo di essere 
convocati durante i sopralluoghi 
mediante comunicazione scritta (e-
mail). 

// // Il CSE provvederà a 
convocare le riunioni di 
coordinamento informando 
le imprese con debito 
anticipo. A tutte le riunioni di 
coordinamento e ai 
sopralluoghi del cse 
potranno partecipare i rls 
delle imprese esecutrici. 

DISPOSIZIONI PER 
L’ORGANIZZAZIONE TRA 
I DATORI DI LAVORO, IVI 
COMPRESI I 
LAVORATORI 
AUTONOMI, DELLA 
COOPERAZIONE E DEL 
COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ 
NONCHE’ LA LORO 
RECIPROCA 
INFORMAZIONE 

Riunione preliminare di verifica 
dei luoghi di lavoro. 
Riunione preliminare di 
Coordinamento con il CSE e le 
imprese note. 
 

Ogni incontro organizzato dal 
coordinatore sarà verbalizzato e 
costituirà azione di coordinamento 
ed integrazione al presente piano. 
L'impresa, in caso di: 
- slittamento delle lavorazioni; 
- mutazione dell'organico medio 
presente in cantiere; 
- differente organizzazione del 
lavoro; 
- variazione del piano cronologico. 
dovrà inviare comunicazione al 
coordinatore in fase di esecuzione. 

// // //

MODALITA’ DI ACCESSO 
DI MEZZI PER LA 
FORNITURA DEI 
MATERIALI 

Accesso dalle tastate del 
cantiere in riferimento agli 
asfalti. Accesso dalla recinzione 
(dal pannello individuato come 
accesso) per le postazioni fisse.  

I mezzi in ingresso nei luoghi di 
lavoro dovranno essere adeguati 
allo scopo e essere dotati delle 
verifiche del caso. I mezzi a 
noleggio o di mera fornitura 

Segnalazione e 
avviso preventivo 
delle consegne. 

// //



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

19 
19 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
dovranno essere preventivamente 
segnalati. 

DISLOCAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI CANTIERE 

Da verificare in occasione del 
primo sopralluogo. Ad ogni 
modo gli eventuali impianti 
dovranno essere posizionati in 
modo da non interdire passaggi 
le lavorazioni. Le eventuali 
prolunghe dovranno essere 
integre e non attraversare 
movimenti carrai o creare 
inciampo. 

// 

Verificare 
preliminarmente 
all'ingresso in 
cantiere di TUTTA 
l'attrezzatura 
utilizzata. 
Conservare in 
cantiere i libretti uso 
e manutenzione delle 
attrezzature. 

// // 

DISLOCAZIONE DELLE 
ZONE DI CARICO E 
SCARICO 

Testate del cantiere o aree 
esterne da concordare in corso 
d’opera. 

// 

Prevedere in cantiere 
la presenza di solo 
personale informato 
ed addestrato 
all'utilizzo delle 
attrezzature di 
sollevamento (posa 
del WC chimico, 
scarico di ulteriore 
attrezzatura).  

// //

ZONE DI DEPOSITO DI 
ATTREZZATIRE E DI 
STOCCAGGIO MATERIALI 
E RIFIUTI 

Individuazione aree di deposito 
in cooperazione con il CSE 
committenza e la direzione 
lavori. 

Mantenere le attrezzature riunite in 
unico punto e non prevedere lo 
stoccaggio causale in cantiere. Le 
minuterie e le piccole attrezzature 
dovranno essere raccolte ad ogni 
fine giornata e riportate presso la 
sede aziendale. Tutto il materiale di 
risulta dovrà essere allontanato 
subito dal cantiere e trasportato 
dove concordato da contratto al 
fine del corretto smaltimento 
previsto dalla normativa vigente. 

Non depositare MAI 
attrezzature al di 
fuori dell’area di 
cantiere o nelle aree 
di passaggio interne 
allo stesso. 

// // 

ZONE DI DEPOSITO DEI 
MATERIALI CON PERICOLO 
D’INCENDIO O DI 
ESPLOSIONE 

La botte dell’emulsione, quando 
non utilizzata, dovrà essere 
debitamente posta in area aperta, 
priva di materiale combustibile 
intorno e verificata in ogni sua 
parte. 

// // // //
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Importante!!!!  Ogni intervento di asfaltatura sarà gestito come singolo cantiere fisso come indicato 
anche precedentemente, mentre le opere di realizzazione della segnaletica orizzontale (non essendo 
eseguite durante la realizzazione dei lavori principali di asfaltatura ma eseguite in tempi completamente 
diversi) saranno gestite come cantieri mobili in itinere. Anche in questo ultimo caso dovrà essere 
posizionata adeguata segnaletica di individuazione dei lavori in corso, dovrà essere garantita 
inaccessibilità alle autovetture nelle aree appena trattate e la presenza dei movieri su incroci o aree 
pericolose; segnaletica e quanto necessario dovrà seguire lo sviluppo delle opere di tracciamento della 
stessa.  
I cantieri puntuali di Medole e Ponti sul Mincio invece, saranno gestiti singolarmente e dovranno essere 
adeguatamente segregati e individuati. Sulle recinzioni previste dovranno essere apposti i cartelli di divieto 
di accesso agli estranei ai lavori e tutte le indicazioni dei rischi possibili (nonché DPI minimi da utilizzare). 
Lo scavo di Ponti sul Mincio dovrà essere adeguatamente segnalato e protetto al fine di scongiurare il 
rischio di caduta entro lo stesso. Come già riportato precedentemente, i cantieri puntuali dovranno anche 
essere provvisti di illuminazione notturna di individuazione mediante lampade autoalimentante a 
bassissima intensità. 
SI SOTTOLINEA CHE TUTTI I LAVORI STRADALI CHE COMPORTANO UNA OCCUPAZIONE TALE DA 
MANTENERE OPERATIVA (A TRANSITO NORMALE) UNA CORSIA DI LARGHEZZA INFERIORE A ML 3,00, 
NON POTRANNO ESSERE ESEGUITI; IN QUESTO CASO, SI DOVRA’ PROCEDERE ALLA COMPLETA 
CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE ED ALLA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU ALTRA VIA. 
NON SONO PERMESSI INOLTRE, STAZIONAMENTI DEI MEZZI SULLE CARREGGIATE (ANCHE SE SULLE 
CARRAGGIATE OGGETTO DI LAVORAZIONE); TUTTI I MEZZI IN SOSTA DOVRANNO ESSERE 
POSIZIONATI AL DI FUORI DELLA SEDE STRADALE. 
EVENTUALI GUASTI ALLE MACCHINE O SITUAZIONI STRAORDINARIE IMPREVISTE DOVRANNO ESSERE 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE ALLO SCRIVENTE COORDINATORE. 
L’EVENTUALE SOSTITUZIONE DI MACCHINE E/O EVENTUALI NOLEGGI DOVRANNO ESSERE 
COMUNICATI IN PRIMIS ALLA STAZIONE APPALTANTE (AUTORIZZAZIONE) ED ALLO SCRIVENTE C.S.E. 
PRIMA DELL’INGRESSO IN CANTIERE.  
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N.B.: Gli autisti dei camion per le forniture di cantiere NON POTRANNO SCENDERE DAL MEZZO IN 
CONDUZIONE e MUOVERSI ALL’INTERNO DEL CANTIERE se non per condizioni particolari di pulitura dei 
mezzi e/o causa di forza maggiore ed anche in questo caso, la discesa dovrà essere autorizzata dal 
preposto o capocantiere e le operazioni dovranno avvenire sotto la loro visione a debita distanza 
dell’effettiva area delle opere (testate del cantiere). 
 
NEI LAVORI NOTTURNI E’ NECESSARIO L’UTILIZZO DI SEGNALETICA IN BUONISSIMO STATO DI 
CONSERVAZIONE, INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’ ANCH’ESSI EFFICIENTI E PERSONALE ALTAMENTE 
SPECIALIZZATO. VERIFICA COSTANTE DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI 
MEZZI (GIROFARI, FARI, LUCI AGGIUNTIVE, ETC.); NEL CASO DI NECESSITA’ PREVEDERE 
ILLUMINAZIONI AGGIUNTIVE. 
 
Segnaletica temporanea di notte e in condizioni di scarsa visibilità: 
 

- la segnaletica deve essere rinforzata; 
- è raccomandabile che tutti i pannelli siano rivestiti di pellicola retroriflettente di classe 2; 
- Il primo pannello di pericolo posto in essere dovrà essere dotato di una luce rossa fissa. 
L'illuminazione della zona di cantiere costituisce un fattore aggiuntivo di sicurezza ma non autorizza 
una riduzione della segnaletica da mettere in opera. 

 
Nota per le operazioni di segnaletica orizzontale: Sulle strade di tipo C, E ed F, se il cantiere è costituito 
dalle attività di un singolo veicolo operativo in lento movimento, in condizioni di traffico modesto, e purchè 
lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio, è possibile 
adottare un sistema di segnalamento costituito dal veicolo operativo segnalato come tale e da un moviere 
munito di bandiera di colore arancio fluorescente il cui movimento ha il significato di rallentamento e 
richiamo ad una maggiore prudenza. 
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VISTE DEI CANTIERE 

VEDI: 
 
- immagini aeree di progetto, riportate di seguito. 
 

 
Ponti sul Mincio sp. 19 e sp. 20 

 

   
 

Medole sp. 9 
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Medole sp. 10 
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Borgo Virgilio sp. Ex s.s. 413 
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Rotonda la “Colonna” 
 

 
 
 
 

UTILIZZO GENERATORE: riduzione del rischio elettrico 
 

- Quadro tecnico ASL di seguito riportato 
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PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE: 

- Stralcio D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
- Stralcio “Lavori in prossimità di linee elettriche aeree - 
Valutazione del rischio e misure di prevenzione” INAIL
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Tavole esplicative 

- Schemi per strade tipo C ed F extraurbane (extraurbane secondarie e 
locali extraurbane)  
D.M. 10 LUGLIO 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite 30 

Limite 50 

Limite 30 

Limite 50 
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Limite 50 

Limite 30 

Limite 50 

Limite 30 
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Limite 50 

Limite 50 
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Limite 50 

Limite 30 

Limite 30 

Limite 50 
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Richiamo D.M. 10 luglio 2002 
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo. 
 
12. SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI DIFFERENZIATI PER TIPO DI STRADA 
Gli schemi segnaletici allegati al presente disciplinare sono differenziati per i diversi tipi di strade così come 
definite all’art. 2 del Codice della strada, secondo i seguenti gruppi: 
1) Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); 
2) Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); 
3) Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane). 
Per le strade esistenti, non perfettamente classificabili nei tipi definiti all’art. 2 sopra richiamato, si farà 
riferimento agli schemi corrispondenti al tipo di strada avente caratteristiche organizzative e geometriche più 
prossime a quelle dei tipi previsti dal Codice della strada e descritte nel decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 - “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade”. 
Gli schemi di segnalamento sono organizzati secondo i criteri generali descritti nei capitoli precedenti. Per la 
migliore leggibilità degli schemi, la rappresentazione grafica a volte non è in scala, ed il collocamento dei 

Limite 30 

Limite 50 

Limite 50 

Limite 30 
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segnali deve comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e installazione (senza 
mai invadere le corsie o la parte di carreggiata residua destinata alla circolazione). Nelle tavole non è mai 
riportata la “tabella lavori” (Tav. 0 - segnali di indicazione); se però i cantieri hanno durata superiore a 7 
giorni lavorativi la sua collocazione è obbligatoria in prossimità delle testate dei cantieri (art. 30 reg.). 
 
Si rimanda in merito alle tavole n° 71, 76, 81 e 85 del allegate al D.M. 10 luglio 2002 

 
SEGNALETICA 

- Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei  
D.M. 10 LUGLIO 2002 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività 
delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si 

riferisce.
 
LAVORAZIONE 1: ACCANTIERAMENTO* 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Rischi tipici delle lavorazioni: 
schiacciamenti, scivolamenti, 
movimentazione manuale dei 
carichi , investimento da parte di 
terzi, polveri, gas di scarico delle 
macchine in transito, rumore, 
vibrazioni, microclima, CADUTA DI 
MATERIALE DALL’ALTO 

a. OPERE DI 
ASFALTATURA: 
Durante la realizzazione 
dell’area di cantiere non 
dovranno essere eseguite 
ulteriori lavorazioni se non le 
direttamente connesse alla 
lavorazione in corso. 
Predisporre la necessaria 
segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del 
codice della strada e al 
regolamento d'attuazione. 
SCARICO AUTOCARRI con 
presenza dei movieri; 
VIABILITÀ - Operare sempre 
solo ed esclusivamente 
all'interno della zona 
segregata e/o segnalata. 
 
b. CANTIERE PUNTUALE 
MEDOLE E PONTI SUL 
MINCIO: 
scarico delle necessarie 
individuazioni del cantiere in 
presenza di movieri; 
realizzazione della recinzione 
e posa della cartellonistica 
necessaria; liberare il prima 
possibile le corsie stradali e 

La zona di sollevamento del 
materiale dovrà essere 
adeguatamente dotata di 
una serie di cartelli 
opportunamente disposti in 
modo da rendere manifesto il 
pericolo di carichi sospesi 
(esempio posa del WC). 
Verifica delle imbracature 
degli elementi movimentati. 
Posizionamento del divieto di 
accesso nelle aree ultimate 
e/o parzialmente ultimate. 
Posizionamento dei limiti di 
velocità per la viabilità 
esterna. 

Porre i cartelli indicanti i 
carichi sospesi qualora 
necessari. Verificare la 
funzionalità degli avvisatori 
acustici, del segnalatore di 
retromarcia e del girofaro. 
Allontanare le persone dal 
raggio di azione delle 
macchine. 
Evitate eccessive 
concentrazioni di mezzi in 
aree relativamente ristrette 
(soprattutto in riferimento al 
trasporto in cantiere delle 
macchine necessarie alle 
lavorazioni). Gli addetti al 
sollevamento si devono 
assicurare dell'assenza di 
ostacoli fissi con i quali vi 
possono essere urti durante 
le fasi di scarico; gli 
utilizzatori dei mezzi di 
sollevamento devono essere 
in possesso della formazione 
prevista dagli Accordi Stato 
Regione. 

// Divieto assoluto da 
parte di terzi di 
prendere posto nelle 
aree direttamente 
interessate delle 
opere. 



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

 42 

LAVORAZIONE 1: ACCANTIERAMENTO* 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

operare solamente all’interno 
della recinzione di cantiere. 

 
* Nota: 
Richiamo al DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 04 MARZO 2013 

 
 
 
LAVORAZIONE 2: FRESATURE 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE 

PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

• RISCHI TIPICI DELLE LAVORAZIONI: 
COLLISIONE TRA MEZZI, RUMORE, 
VIBRAZIONI, RISCHIO DI CADUTE DAL 
MEZZO, PROIEZIONE DI SCHEGGE, 
POLVERI, microclima, 
INVESTIMENTO. 

Verifica dei sistemi di 
aspirazione delle 
macchine. Non 
eseguire altre 
lavorazioni oltre alla 
scarifica. 
E’ assolutamente 
vietata la presenza di 
terzi a terra nei 
pressi del raggio di 
azione delle fresa. 

Mettere a disposizione dei 
lavoratori macchine adeguate al 
lavoro da svolgere e fornire le 
dovute istruzioni sulle modalità 
d'uso. Mantenere la distanza di 
sicurezza da eventuali linee 
elettriche. 
La scarificatrice deve essere in 
perfetto stato di efficienza 
tecnica e di sicurezza (in 
conformità alle norme specifiche 

La zona interessata all'operazione 
deve essere sorvegliata da un 
preposto. 
Adottare sistemi di protezione adeguati 
per l'intera area di lavoro. Vietare 
l'avvicinamento alle macchine a tutti 
coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori e la presenza di 
persone nelle manovre di retromarcia 
dei mezzi. 
A tutti coloro che operano in prossimità 

Elaborati di 
progetto 

Coordinare le 
operazioni affinchè non 
vi siano 
sovrapposizioni. 
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LAVORAZIONE 2: FRESATURE 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE 

PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Coordinamento con 
gli autotrasportatori 
per la raccolta del 
materiale di scarifica. 

di appartenenza). 
Verificare la corretta 
applicazione dei ripari sul corpo 
macchina e sul nastro della 
scarificatrice. 
È fatto divieto di usare la 
scarificatrice per scopo differenti 
da quelli stabiliti dal costruttore 
e dalle norme. 
Operazioni: posizionamento 
della fresa e dell’automezzo di 
carico del materiale di risulta. 
Indicazioni acustiche delle 
movimentazioni (coordinamento 
tra autista e fresatore). 
La spazzolatrice dovrà 
intervenire solo quando la fresa 
avrà operato su una porzione di 
almeno 15 metri di carreggiata 
al fine di non incappare in 
collisioni tra i mezzi. 
 

di zone di transito veicolare e nelle 
aree dei lavori, devono essere 
forniti ed indossati gli indumenti 
fluorescenti e rifrangenti. Per lavori 
eseguiti in presenza di traffico stradale 
seguire le indicazioni dettate dal codice 
della strada (opportuna segnaletica, 
ecc.). Le macchine operatrici devono 
essere provviste di struttura di 
protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) e in caso di 
caduta di oggetti (FOPS), e dotate di 
marcatura CE. 
Vigilare perché si utilizzino sempre i 
DPI necessari e previsti nel proprio 
POS. Divieto di ulteriori lavorazioni 
durante le fresature. 
Effettuare periodica manutenzione 
delle macchine operatrici. 
Rifornire il serbatoio a motore fermo. 

 
 
LAVORAZIONE 3: MEMBRANE 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

• RISCHI TIPICI DELLE LAVORAZIONI: 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, 
POSTURE INCONGRUE, RISCHIO DI CADUTE A 
LIVELLO O SCIVOLAMENTI PER PRESENZA DI 
MATERIALE NON CORRETTAMENTE 
DEPOSITATO, POSTURE INCONGRUE, 
microclima. 

Depositare 
correttamente i materiali 
all’interno dell’area di 
cantiere, al ciglio della 
strada al fine di non 
gravare sulla 
movimentazione 
manuale dei carichi. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI: IL RESPONSABILE DI 
CANTIERE verificherà le modalità di 
movimentazione dei materiali 
secondo quanto prescritto nel proprio 
POS e si assicurerà della correttezza 
dei movimenti eseguiti dagli operai.  

Corredare tutto il 
personale presente 
in cantiere di 
adeguati DPI 
(guanti, calzature 
idonee, etc.). 

Elaborati di 
progetto 

Sopralluoghi del CSE 
con il responsabile di 
cantiere dell’impresa. 
Valutazione in luogo 
delle aree di 
stoccaggio. 
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LAVORAZIONE 4: SPRUZZO DELL’EMULSIONE 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

• RISCHI TIPICI DELLE LAVORAZIONI: 
VAPORI, GETTI E SCHIZZI, INVESTIMENTO, 
SCOPPIO DELLA BOTTE DELL’EMULSIONE, 
COLLISIONE TRA MEZZI (ANCHE ESTERNI AL 
CANTIERE) DURANTE IL RAGGIUNGIMENTO 
DELLE AREE INTERESSATE 

La botte dell’emulsione 
dovrà essere in 
carreggiata solo a 
necessità lavorativa e 
successivamente 
parcheggiata in luogo 
concordato con la 
direzione lavori (vedi 
anche note precedenti 
per la sosta della 
stessa). 

Accesso della botte, 
preriscaldata 
esternamente, nell’area 
di spruzzo; spruzzo 
dell’emulsione solo ove 
necessario; uscita dal 
cantiere e sosta 
concordata. 

Verifica della funzionalità del 
mezzo, delle temperature e degli 
ugelli di spruzzo al fine di non 
“colpire” le zone non interessate. Il 
personale a terra dovrà stare a 
debita distanza dal mezzo. Non 
camminare sulle aree 
emulsionate. Fumi e vapori 
contatto con l'emulsione 
bituminosa: Fornire idonei 
dispositivi di protezione 
individuale quali tuta protettiva, 
guanti protettivi e stivali. 

Elaborati di 
progetto 

Sopralluoghi del CSE 
con il responsabile di 
cantiere dell’impresa. 
Valutazione in luogo 
delle aree di sosta 
della botte. 

 
 
LAVORAZIONE 5: MONOSTRATO‐RISAGOME E TAPPETO D’USURA 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Movimentazione manuale dei 
carichi (provini, eventuale 
materiale di scarto, etc.), 
INALAZIONE FUMI E GAS, 
INVESTIMENTO da macchine 
operatrici, rumore, vibrazioni, 
cadute a livello, microclima, caduta 
dal mezzo. 

Si rimanda al progetto 
principale prodotto dalla 
Provincia di Mantova. 

Operare esclusivamente all'interno 
della zona segregata o segnalata. 
Adottare sistemi di protezione 
adeguati per l'intera area di lavoro. 
Disporre che le manovre di accesso 
siano guidate da terra di movieri. 
Vietare la presenza di persone non 
direttamente addette ai lavori. 
Immettere in cantiere mezzi in 
perfetto stato di efficienza tecnica e 
di sicurezza, in conformità alle 
norme specifiche di appartenenza. 
È fatto divieto di usare i mezzi per 
scopo differenti da quelli stabiliti dal 
costruttore e dalle norme. 
Mettere a disposizione dei lavoratori 
attrezzature adeguate al lavoro da 

Gli ostacoli o le aperture 
esistenti (chiusini, 
cassonetti, pozzetti, ecc.) 
devono essere segnalati 
adeguatamente. Gli 
operatori a terra devono 
usare facciale filtrante con 
filtro idoneo per “fumi e 
nebbie tossiche”, guanti 
impermeabili, scarpe di 
sicurezza a sfilamento 
rapido e idoneo vestiario. 
I lavoratori esposti a 
specifici rischi di inalazioni 
pericolose di gas, polveri o 
fumi nocivi, devono essere 
dotati di appositi mezzi di 

// Saranno impartite le 
dovute istruzione ai 
fornitori del bitume 
prima dell’accesso al 
cantiere. 
Coordinamento delle 
forniture. 
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LAVORAZIONE 5: MONOSTRATO‐RISAGOME E TAPPETO D’USURA 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

svolgere e fornire le dovute 
istruzioni sulle modalità d'uso. 
Prima dell'uso della vibrofinitrice 
verificare l'efficienza dei comandi 
sul posto di guida e sulla pedana 
posteriore, le connessioni 
dell'impianto oleodinamico, 
l'efficienza del riduttore di 
pressione, dell'eventuale 
manometro e delle connessioni tra 
tubazioni, bruciatori e bombole.  
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti 
in cantiere e transitare a passo 
d'uomo in prossimità dei posti di 
lavoro. 
Non ammettere a bordo della 
macchina altre persone. Vietare il 
transito del rullo compattatore in 
zone con pendenza trasversale 
pericolosa per il possibile rischio di 
ribaltamento del mezzo. Il rullo 
compattatore deve essere in 
perfetto stato di efficienza tecnica e 
di sicurezza (in conformità alle 
norme specifiche di appartenenza). 
È fatto divieto di usare il rullo 
compattatore per scopo differenti da 
quelli stabiliti dal costruttore e dalle 
norme. 
Vietare la presenza degli operai nel 
campo di azione del rullo 
compattatore.

protezione individuale, e 
devono essere sottoposti a 
visita medica periodica. 
Vietare l'avvicinamento alle 
macchine a tutti coloro che 
non siano direttamente 
addetti a tali lavori e la 
presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 
Idonei otoprotettori devono 
essere consegnati ed 
utilizzati in base alla 
valutazione del rischio 
rumore. 
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LAVORAZIONE 6: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA – PONTI SUL MINCIO 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

INVESTIMENTO, 
RIBALTAMENTO DEL MEZZO, 
ELETTROCUZIONE (IN CASO DI 
RINVENIMENTI NON PREVISTI), 
POLVERI, VIBRAZIONI, 
RUMORE. 

Si rimanda al progetto 
principale prodotto dalla 
Provincia di Mantova. 

Le operazioni di scavo dovranno 
avvenire a fine accantieramento 
dell’area. Procedere lentamente allo 
scavo al fine di non interferire con 
eventuali sottoservizi presenti. 
Accesso al fondo dello scavo 
tramite appositi percorsi (es.: scale 
a mano). Depositi del materiale di 
scavo lontano dal ciglio dello scavo 
stesso (possibile carico immediato 
su mezzo); qualora necessario (da 
verificare in corso d’opera), 
provvedere  a puntellature e/o 
comunque sostenere le pareti di 
scavo. 

L’utilizzatore 
dell’escavatore dovrà 
essere adeguatamente 
formato sulla scorte degli 
accordi stato regioni. 
Nessuno dovrà essere 
presente se non i diretti 
interessati alle opere. 
Interdire l’area dei lavori. 
Verifica dell’efficienza 
dell’escavatore. Utilizzo dei 
necessari DPI. 
Cooperazione delle 
movimentazioni con segnali 
gestuali (noti). 
Interdire l’avvicinamento 
allo scavo con dovuti 
sbarramenti o coprire lo 
stesso co tavole di legno 
e/o similari. AREA 
SEGREGATA ENTRO 
RECINZIONE DI 
CANTIERE.  

// // 

 
 
LAVORAZIONE 7: DEMOLIZIONI MANUALI – MARCIAPIEDI E ISOLA SPARTITRAFFICO 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Movimentazione manuale dei 
carichi (rumore, vibrazioni, posture 
incongrue, polveri, proiezione di 
schegge, urti colpi e impatti. 

Si rimanda al progetto 
principale prodotto dalla 
Provincia di Mantova per 
le scelte progettuali. 

Delimitare le aree come menzionato 
precedentemente. Collegare le 
attrezzature elettriche al generatore 
(quest’ultimo dovrà essere 
certificato); demolizione progressiva 
degli elementi; lievo delle macerie 
(previa irrorazione), carico del 

Mantenere sempre libere le 
aree dei lavori, verificare la 
presenza di eventuali 
impianti elettrici; utilizzo di 
attrezzatura conforme e 
DPI a norma. Mai operare 
al di fuori dell’area dei 

// Cooperazione di 
eventuali imprese 
presenti (elettrico e 
edile). 
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LAVORAZIONE 7: DEMOLIZIONI MANUALI – MARCIAPIEDI E ISOLA SPARTITRAFFICO 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

materiale di risulta, trasporto a 
discarica dello stesso.

lavori adeguatamente 
recintata. 

 
 
LAVORAZIONE 8: REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA E MARCIAPIEDI 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Movimentazione manuale dei 
carichi, rumore, vibrazioni, cadute 
a livello, microclima, getti e schizzi, 
investimento con tubo fornitura cls, 
posture incongrue. 

Si rimanda al progetto 
principale prodotto dalla 
Provincia di Mantova. 

Le operazioni di fornitura dei 
calcestruzzi dovranno essere 
preventivamente comunicate. La 
movimentazione manuale dei 
cordoli dovrà essere controllata e 
l’utilizzo dei mezzi di 
movimentazione degli stessi dovrà 
avvenire da parte di personale 
informato e formato. 

Pause fisiologiche per i 
lavoratori. 
Procedura di consegna cls 
(preventiva all’accesso in 
cantiere). 
Utilizzo dei necessari DPI. 
Presenza in cantiere delle 
schede di sicurezza dei 
materiali utilizzati. 
 

// Comunicazione 
preventiva delle 
forniture. 

 
LAVORAZIONE 9: COLLEGAMENTI ELETTRICI E POSA CONDUTTURE CAVI 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Elettrocuzione, posture incongrue, 
investimento (prove di funzionalità 
impianto). 

Si rimanda al progetto 
principale prodotto dalla 
Provincia di Mantova. 

Le operazioni di collegamento elettrico 
dovranno essere concordate in sede 
esecutiva a seconda delle necessità 
operative da verificare in opera. 
Tale sezione sarà oggetto di integrazione 
mediante il coordinamento in loco.

Utilizzo dei DPI 
necessari. Personale 
specializzato per 
l’esecuzione delle 
operazioni di progetto. 
 

// Preventiva 
autorizzazione da 
parte della stazione 
appaltante 
dell’impresa 
esecutrice. 

LAVORAZIONE 10: CHIUSURA DEL CANTIERE E SPOSTAMENTO DELLO STESSO 



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

 48 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

SI RIMANDA AL PUNTO 1
 

// // // // // 

 
 
LAVORAZIONE 11: SEGNALETICA ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

Dermatiti, irritazioni cutanee, 
reazioni allergiche; 
rumore, vibrazioni: 
cadute in piano; 
gas e vapori; 
schizzi; 
investimento; 
movimentazione manuale dei 
carichi; urti colpi impatti; 
microclima. 

Verniciatura su superfici 
stradali per formazione di 
strisce, attraversamenti 
pedonali e correlati. 
Presenza in cantiere 
delle schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati. 
Predisporre adeguate 
aree temporanee di 
deposito (da verificare in 
corso d’opera). 

Prima dell'uso della pittura e dei 
relativi solventi consultare la relativa 
scheda tossicologica della ditta 
produttrice ed applicarne le 
precauzioni indicate. Se il prodotto è 
in miscela solvente, è vietato 
fumare o utilizzare fiamme libere. 
Accertarsi preventivamente che 
nella zona di lavoro non ci siano 
potenziali sorgenti d'innesco 
d'incendio. Non stoccare quantità 
superiori all'uso strettamente 
necessarie per la giornata. 
In caso di spandimento di vernici e 
solventi, questi devono essere 
prontamente eliminati medianti 
sostanze assorbenti e 
neutralizzanti. Evitare in ogni caso il 
contatto con le mani e soprattutto 
degli occhi (delle mucose). I 
contenitori vuoti devono essere 
chiusi ermeticamente con i loro 
coperchi. 
Gli stracci sporchi imbevuti di 
sostanze infiammabili ed altri rifiuti 
pericolosi devono essere raccolti in 
appositi contenitori antincendio. 
Nella movimentazione manuale dei 
carichi, nei casi in cui non sia 

Apposizione della 
segnaletica necessaria al 
fine di individuare i lavori in 
corso; 
posa di birilli di indicazione 
delle aree trattate; 
utilizzo di tute da lavoro ad 
alta visibilità; 
presenza dei movieri. 
Spiegare che si deve 
evitare in ogni caso il 
contatto con le mani e 
soprattutto degli occhi 
(delle mucose). 
Idonei otoprotettori devono 
essere consegnati ed 
utilizzati in base alla 
valutazione del rischio 
rumore. 

// Garantire uno 
sfasamento spaziale 
delle operazioni. 
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LAVORAZIONE 11: SEGNALETICA ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO 
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 
SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

possibile sostituirla con attrezzature 
meccaniche, devono essere 
adottate misure organizzative e 
forniti mezzi appropriati ed adeguati, 
allo scopo di ridurre il rischio che 
comporta la movimentazione. 
In questa fase i lavoratori devono 
indossare guanti, stivali in gomma, 
indumenti protettivi (tute), 
mascherina con filtri specifici 
(consultare scheda tecnica del 
prodotto). Idonei otoprotettori 
devono essere consegnati ed 
utilizzati in base alla valutazione del 
rischio rumore. 

 
 

PRECISAZIONE: Con l’utilizzo dell’importo economico derivante dal ribasso d’asta, eventualmente si 
provvederà all’esecuzione ulteriori opere di asfaltatura su tratti di strada dei medesimi comuni. 
Le lavorazioni previste sono le stesse di cui alle opere principali (solo asfaltature), pertanto, le procedure e 
le misure preventive e protettive sopra individuate, potranno essere applicate anche a tali cantieri. Sarà ad 
ogni modo concordato sopralluogo preventivo presso le aree interessate e redatto verbale di 
coordinamento delle attività da eseguire e di indicazione di eventuali prescrizioni particolari in merito. 
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 
Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure 
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi 
residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi. 
 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 863 
 

TABELLA  CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

TIPO DI OPERE
IMPORTO 
PARZIALE 

OPERE

INCIDENZA 
% MD

INCIDENZA 
IMPORTO MD

OPERE EDILIZIE Nuova costruzione 471.937,29€      40% 188.774,92€            
Ristrutturazione -€                   45% -€                        
Restauro e manutenzione 55% -€                        
Opere in cemento armato 32% -€                        
Montaggio di strutture 
prefabbricate cemento armato 15% -€                        

OPERE IDRAULICHE Argini e canalizzazioni 20% -€                        
Traverse difese sistemazioni varie 38% -€                        

OPERE IGIENICHE Acquedotti (con tubazioni) 30% -€                        
Acquedotti (senza tubazioni) 46% -€                        
Fognature -€                   38% -€                        

IMPIANTI TECNICI Impianti igienico sanitari 43% -€                        
Impianti elettrici interni 45% -€                        
Impianti di riscaldamento tradiziona -€                   40% -€                        
Impianti di condizionamento 30% -€                        
Impianti di ascensore e montacarichi 55% -€                        

VERIFICA SOMMATORIA 471.937,29€      

INCIDENZA COMPLESSIVA MD 188.774,92€            

DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO 

27,33€         Costo orario MD operaio qualificato

 863                          
218,64€     Costo giornaliero MD operaio qualificato > 200uug


MDCostoGiorn

MDComplInc
UG

.

..
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 MANUTENZIONE STRADALE 

Tempo (giorni) 
1 2 3 ……. ……. ……. 40 giorni naturali

Lavorazione 

N° 1 

SI RIMANDA AL CRONOPROGRAMMA FORNITO dalla STAZIONE 
APPALTANTE (FILE 11.00) DI PROGETTO. OGNI SLITTAMENTO, E IL 
CRONOPROGRAMMA DEFINITIVO, SARA’ CONCORDATO CON 

L’IMPRESA AFFIDATARIA E LA COMMITTENZA PRIMA DELL’INIZIO DEI 
LAVORI. 

N° 2 

N° 3 

N° 4 

N° 5 

N° 6 

N° 7 

 
 

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO   SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 
LE INTERFERENZE NON SONO PREVISTE IN QUANTO NON CONCESSE DURANTE LA DURATA DEL CANTIERE 
 
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 

Spaziale 
Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 
1 LE OPERE DI ASFALTATURA E LE OPERE “EDILI” 

SONO, PER RAGIONI ESECUTIVE, SFALSATE 
SIA IN LOCAZIONE CHE TEMPORALMENTE. 

ANCHE LAVORAZIONI DELLO STESSO LOTTO 
ESEGUITE IN UGUALI TEMPI, NON AVRANNO 

INTERFERENZA IN QUANDO POSTE IL LUOGHI 
DIVERSI. 

 
 // 

 

N Misure preventive e protettive da 
attuare 

Dispositivi di protezione da adottare Soggetto attuatore Note 

1 Nessuna in particolare se non la 
comunicazione tra operatori. 

TUTTI I DISPOSITIVI MINIMI PREVISTI SOPRA 
QUALI: INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’, SCARPE 

E STIVALI CON PUNTALE IN FERRO E ADATTI 
ALLE TEMPERATURE (E CARATTERISTICHE) 

DELL’EMULSIONE, CASCO DI PROTEZIONE DEL 
CAPO, GUANTI, MASCHERINE DI PROTEZIONE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO, ETC. COME 

RILEVABILE DAI POS DELLE IMPRESE. 

APPALTATORE 
DELL’OPERA 

//

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3) * 
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da 
esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e 
vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  
 
Sono previste procedure:  si  no 
Se si, indicazioni a seguire: 
 
N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1 EVENTUALE VARIAZIONE DELLE
AREE DI CANTIERE 

 Esplicare le eventuali modifiche di
recinzione e individuazione delle aree. 

Impresa affidataria 

2 FORNITURE DI CANTIERE Tutte le forniture dovranno essere
coordinate in fase preliminare ed 
esplicate nei POS. 

Impresa affidataria 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  1 
Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f))*

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5)
Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento: 

IN CASO DI MUTAMENTO DELL’ATTREZZATURA 

il CSE 

…… 
 
 

 
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, etc. ad oggi 
non prevedibili. 
Sarà cura della scrivente provvedere ad adeguata integrazione, 
mediante i verbali di coordinamento, della presente sezione. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) * 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di 
loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   
 Riunione di coordinamento 
 Verifica della trasmissione delle informazioni tra l’impresa affidataria ed eventuali subappalti 
 Altro (descrivere) 

 
 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
(2.2.2 lett.f) )* 

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima 
dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 
 Riunione di coordinamento tra RLS : 
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE (qualora presente il RLS) : prese visione del PSC da parte dell’RLS qualora nominato 
 Altro (descrivere) 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(2.1.2 lett. h))*

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: si rimanda al POS dell’impresa affidataria dell’opera. 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione: 

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: si rimanda al POS dell’impresa affidataria dell’opera. 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di subappalto e, qualora autorizzato, ci si rifarà ai pos delle imprese esecutrici. 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
Pronto soccorso più vicino:118 
Vigili del fuoco:115 
coordinatore CSE: 349/7867581 
 
Per “emergenza” si intende una situazione improvvisa, inaspettata od imminente che può causare lesioni o perdita 
della vita di una persona o di un gruppo di persone e che, pertanto, richiede l'adozione immediata di procedure di 
primo soccorso e/o antincendio e/o di rapida evacuazione dai luoghi di lavoro. Esempi di emergenze sono gli eventi 
legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide pericolose, i franamenti e 
smottamenti, gli incidenti stradali, i fatti imprevedibili. 
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice provvedere a designare uno o più soggetti, opportunamente 
formati, incaricati di gestire le emergenze. 
L'appaltatore deve inoltre provvedere a:  
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 
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Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si 
fornisce a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi 
un'emergenza: 
1. dare l'allarme  
2. verificare cosa sta accadendo; 
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta); 
4. mettersi in salvo (raggiungimento di “luogo sicuro”); 
5. effettuare una ricognizione dei presenti; 
6. avvisare i Vigili del Fuoco/pronto soccorso/carabinieri; 
7. attendere il loro arrivo. 
Adempimenti 
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o se stesso nei 
casi previsti dalla norma. I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 
4 ore, di cui 2 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di 
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto. 
 
Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso 
Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, 
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m 

 
X 

  

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi X   
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di 
fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto 

 X  

Altri cantieri temporanei o mobili   X 

 
Gli addetti al primo soccorso designati, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 
ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C. 
 
Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C 
Lavori in sotterraneo X   
Lavori con tre o più lavoratori non rientrano nel gruppo A  X  
Lavori con meno di tre lavoratori non rientrano nel gruppo A   X 

 
Presidi sanitari: pacchetto di medicazione 
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato nel lay-
out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione. 
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, 
nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario. L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi 
termini, a designare un soggetto, opportunamente formato, avente il compito di prestare le misure di primo 
intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 
 
Principi generali di prevenzione incendi 
In cantiere si deve custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidio minimo antincendio, 
almeno un estintore a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo approvato dal ministero 
dell'Interno. 
Adempimenti 
Nel caso di necessità, si dovrà procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nel 
D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1)* 

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 
2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

 
 
Vedi allegato 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 
    elaborati di progetto (depositati in cantiere da parte di Provincia di Mantova); 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  
 crono programma (si rimanda al file 11.00 di progetto della stazione appaltante) 

 Lay out di cantiere  
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n. 56 pagine. 

 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente PROVINCIA DI MANTOVA il presente PSC per la sua presa in considerazione. 

 

Data 19/10/2018                                                                     Firma del C.S.P.  

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  

 

Data _______________                                          Firma del committente _________________________ 

 

         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 
 

         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 
 

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel 
PSC / PSC aggiornato: 

 
  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
Data__________                                                                Firma _________________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle 
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  

b. Ditta ___________________________________________________________________________________  

c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                                      Firma _______________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                             Firma della Ditta_____________________________ 

Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 

 
Data _______________                                                 Firma del  RLS ______________________ 
 
 
 



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

 1

 
 
 
 

CALCOLO DEI COSTI PER LA 
SICUREZZA 

ai sensi del par. 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

OGGETTO: 7° LOTTO - ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. 

 
C.U.P. G17H18000520004 - C.I.G. Z0624DE760 

 
Totale complessivo dei lavori € 471.937,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
APERTURA DEI 
CANTIERI ED 
OPERE NOTE 

  

0  19/10/2018  PRIMA STESURA  Geom. Vivenzi Samanta   

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 
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Codice Descrizione costo U.M. 
Costo 

unitario 
Q.tà 

Costo 
totale 

Sic. 001 

Costo orario delle riunioni di 
coordinamento tecnico stimata 
0,5h a settimana (tot 7 sett) 

€/ora 40,00
1ora/settimane 

x 6 settimane 240,00
  

Sic. 002 

Segnalazione di lavoro 
effettuati da movieri, 
adeguatamente formati in 
materia, con bandierine o 
palette segnaletiche, incluse 
nel prezzo, con valutazione 
oraria per tempo di effettivo 
servizio. 
 
Media aggiuntiva prevedibile in 
sede progettuale, oltre ai 
minimi 2 movieri necessari per 
il normale svolgimento 
dell’opera. 
Inclusa, presenza di n° 3 - 4 
movieri in corrispondenza degli 
incroci €/ora 25,00

160 ore (10 
giorni stimati x 

n° 2 movieri 
aggiuntivi x 8 

ore 
continuative di 

operazione) 4.000,00
  

Sic. 003 

Coordinamento a terra nella 
manovra di veicoli in spazi 
ristretti o con scarsa visibilità 

€/ora 25,00

ore 3 
settimanali per 
un totale di 18 

ore 450,00
  

Sic. 004 

CARTELLONISTICA di 
segnalazione, 
conforme alla normativa 
vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla 
libera circolazione. Posa e nolo 
fino a 1 mese. a corpo per 

l'intera 
durata dei 

lavori 380,00 1,00 380,00
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Sic. 005 

CARTELLONISTICA di 
segnalazione, aggiuntiva per i 
3 cantieri puntuali di Ponti sul 
Mincio e Medole. 

a corpo per 
l'intera 

durata dei 
lavori 47,00 1,00 47,00

  

Sic. 006 

Semaforo mobile a tre luci, 
coppia, omologato, compreso 
due cartelli dipreavviso, 
collegamento, messa in 
funzione, controllo e 
sorveglianza, conaccumulatore 
(compreso quota 
caricabatteria) o collegato a 
rete elettrica con linea di 
connessione esclusa, per un 
periodo minimo di 5 gg e fino a 
30 gg (oltre riduzione del 20%): 
per i primi 5 gg. 

€/giorno 52,00 5,00 260,00
  

Sic. 007 

Semaforo mobile a tre luci, 
coppia, omologato, compreso 
due cartelli di
preavviso, collegamento, 
messa in funzione, controllo e 
sorveglianza, con
accumulatore (compreso quota 
caricabatteria) o collegato a 
rete elettrica
con linea di connessione 
esclusa, per un periodo minimo 
di 5 gg e fino a 30 gg (oltre 
riduzione del 20%): per ogni 
giorno oltre i primi 5 gg 

al giorno 35,00 35,00 1.225,00
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Sic. 008 

Bagno chimico portatile 
costruito in polietilene ad 
alta densità. Il bagno deve 
essere dotato di due 
serbatoi separati, uno per la 
raccolta liquami e l’altro per 
il contenimento dell’acqua 
pulita necessaria per il 
risciacquo del WC,
azionabile tramite pedale a 
pressione posto sulla
pedana del box. E’ 
compreso il trasporto da e 
per il cantiere, il montaggio 
ed il successivo smontaggio, 
la preparazione della base 
di appoggio, l’uso
dell’autogrù per la 
movimentazione e la 
collocazione, gli oneri per la 
periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo, ed 
ogni altro onere e magistero 
per dare l’opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. 
Valutato al mese o frazione 
di mese per tutta la durata 
del cantiere. cad. 1,00

210,00 a 
corpo + 

aggiunta n° 3 
installazioni (€ 

55,00 cad.) 375,00
  

Sic. 009 

Estintore portatile a polvere da 
Kg. 6, omologato. Il prezzo del 
noleggio comprende la 
periodica manutenzione di 
legge. 

cad. 7,00 3,00 21,00
  

Sic. 010 

Recinzione provvisionale 
modulare realizzata con 
pannelli prefabbricati in rete 
elettrosaldata zincata 
diametro 4 mm a maglia 
rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio 
in profilato metallico zincato 
con predisposizione al piede 
per l’incastro con basamenti 
in prefabbricato di
calcestruzzo a colore 
naturale o plastificato, 
ancorati alla pavimentazione mq 19,10

18,00 mq 
(primo 

spartitraffico) 
+ 36,00 mq 

(secondo 
spartitraffico) 

+ mq 40,00 
(marciapiede) 

+ mq 50,00 
(scavo Ponti)  2.750,40



Vivenzi Geometra Samanta 
Strada Vicinale Rocca n° 12 - 46010 - Montanara di Curtatone (MN) 

cell. 349/7867581 - email: vivenzisamanta@libero.it 
 

 5

mediante tasselli e/o 
monconi il tutto incluso nel 
prezzo, fornita e posta in 
opera con un’altezza di circa 
cm 200. Compreso eventuali 
controventature, le tabelle 
segnaletiche ad alta 
visibilità, la manutenzione 
per tutto il periodo di durata 
della fase di lavoro; il 
montaggio, lo smontaggio, 
l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase 
di lavoro. Misurate per ogni 
metro quadrato. 

  

Sic. 011 

Segnalazioni e individuazioni 
aggiuntive per passaggi 
pedonale e protezione degli 
stessi in prossimità delle 
lavorazioni puntuali 

a corpo 470,00 1 470,00

Sic. 012 

Illuminazione aggiuntiva per 
lavori in notturna 

a corpo 750,00 1 750,00

Sic. 013 

Lampeggiatore stradale 
crepuscolare per la 
segnalazione di cantieri a luce 
rossa o gialla, con base gialla 
ad alta visibilità, staffa di 
fissaggio,alimentata con 
batteria a lunga durata. Luce 
GIALLA intermittente. Luce 
ROSSA fissa Cad. 2,40 20,00 48,00

Sic. 0xx 

Arrotondamenti e imprevisti 

a corpo 494,27 1 494,27
  

TOTALE COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA 11.510,67
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FASCICOLO DELL’OPERA 
(art. 91, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

OGGETTO: 7° LOTTO - ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. 

 
C.U.P. G17H18000520004 - C.I.G. Z0624DE760 

 
Totale complessivo dei lavori € 471.937,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
APERTURA DEI 
CANTIERI ED 
OPERE NOTE 

  

0  19/10/2018  PRIMA STESURA  Geom. Vivenzi Samanta   

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 
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RICHIAMO NORMATIVO - ALLEGATO XVI D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 
I. INTRODUZIONE 

Il  fascicolo predisposto  la prima volta a cura del coordinatore per  l’esecuzione è eventualmente modificato 

nella  fase esecutiva  in  funzione dell’evoluzione dei  lavori ed è aggiornato a cura del committente a  seguito 

delle modifiche  intervenute  in  un’opera  nel  corso della  sua  esistenza.  Per  interventi  su  opere  esistenti  già 

dotate  di  fascicolo  e  che  richiedono  la  designazione  dei  coordinatori,  l’aggiornamento  del  fascicolo  è 

predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.  

Per le opere di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano 

di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 

21 dicembre 1999, n. 554. 

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 

 

II. CONTENUTI 

Il fascicolo comprende tre capitoli: 

- CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I); 

- CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e 

di  quelle  ausiliarie,  per  gli  interventi  successivi  prevedibili  sull’opera,  quali  le manutenzioni  ordinarie  e 

straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II‐1, II‐2 e II‐3). 

Le misure preventive e protettive  in dotazione dell’opera sono  le misure preventive e protettive  incorporate 

nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire 

i lavori successivi sull’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione 

è richiesta ai datori di  lavoro delle  imprese esecutrici ed ai  lavoratori autonomi  incaricati di eseguire  i  lavori 

successivi sull’opera.  

Al fine di definire  le misure preventive e protettive  in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere 

presi in considerazione almeno i seguenti elementi: 

a) accessi ai luoghi di lavoro; 

b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) impianti di alimentazione e di scarico; 

d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f) igiene sul lavoro; 

g) interferenze e protezione dei terzi. 
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Il  fascicolo  fornisce,  inoltre,  le  informazioni  sulle  misure  preventive  e  protettive  in  dotazione  dell’opera, 

necessarie  per  pianificarne  la  realizzazione  in  condizioni  di  sicurezza,  nonché  le  informazioni  riguardanti  le 

modalità operative da adottare per:  

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

b) mantenerle  in  piena  funzionalità  nel  tempo,  individuandone  in  particolare  le  verifiche,  gli  interventi 

manutentivi necessari e la loro periodicità. 

- CAPITOLO III ‐ i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III‐1, III‐2 e III‐3). 

CAPITOLO I ‐ Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti interessati. 

 

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I. 

Scheda I ‐ Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE 
 

Indirizzo del cantiere (a.1) I cantieri saranno dislocati in vari comuni della Provincia di Mantova e più
precisamente: Ponti Sul Mincio (s.p. n° 19 dal km 19+780 al km 20+880), Borgo 
Virgilio (s.p. ex s.s. 413) e Medole (incrocio s.p. 9 - s.p. 10). Saranno riportato in
seguito stralci completi e posizionamenti, in vista aerea, degli interventi. 

Descrizione del contesto in 
cui è collocata l’area di 
cantiere  
(a.2) 

Inquadramento territoriale: le opere in progetto riguardano, per la maggiore, opere
di rifacimento manto stradale e, opere accessorie quali il risanamento dei tratti 
interessati e/o opere di demolizione/costruzione di isole spartitraffico e 
marciapiedi (questi ultimi solo nel comune di Medole); le opere da eseguire
sono per lo più in centri abitati, come rilevabile dalle planimetrie di progetto e
riportate in stralcio nel presente PSC. 
Caratterizzazione geotecnica: trattasi di tipiche strade mantovane pianeggianti a 
servizio sia delle normale circolazione delle auto che dei mezzi pesanti (causa
principale del deterioramento); per le opere in progetto non è prevista indagine
geotecnica in quanto non sono previsti scavi di particolare rilevanza e/o
ulteriori opere importanti dal punto di vista geotecnico. 
Contestualizzazione dell’intervento: le opere saranno all’aperto, su tratti stradali 
provinciali, in diversi comuni della provincia di Mantova. 
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Descrizione sintetica
dell’opera con particolare
riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche  
(a.3) 

Nello specifico le opere riguardano: 
Comune di Ponti sul Mincio 
- S.p. n° 19 risanamento strutturale al km 20+750 circa; 
- S.p. n° 19 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 19+780 al km 
20+880 circa; 
- s.p. n° 20 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 0+330 
in centro abitato. 
Le lavorazioni previste, di manutenzione ordinaria, riguarderanno il rifacimento
dello strato di usura che consisterà nella fresatura e successiva ricostruzione del 
manto di usura. 
Comune di Borgo Virgilio 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale del rondò “Colonna”
al km 0+000 e relativi bracci di raccordo dir. Bagnolo San Vito. 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+100 a inizio 
incrocio via Guerra (km 0+830); 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale della corsia dx
incrocio via Guerra ( da km 0+830 a km 1+100); 
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale nel centro abitato di
Pietole dal km 2+320 al km 2+730. 
La pavimentazione stradale che sarà rifatta all’anello del rondò “Colonna” e dei
bracci di raccordo in direzione Pietole verrà anche rinforzata con la posa di una
membrana impermeabilizzante con caratteristiche antipumping e di 
contenimento delle tensioni trasversali trasmesse dai veicoli per aumentare la
rigidezza del pacchetto stradale ed evitare, per quanto possibile, la
propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati più profondi, il tutto per 
prolungare la vita utile della nuova pavimentazione stradale. Le altre lavorazioni
previste riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale che
consisterà nella ricostruzione del manto di usura. 
Comune di Medole 
- Rotatoria tra la s.p. n° 9 e s.p. n° 10: verrà modificato l’accesso alla rotatoria
per i veicoli provenienti dalla s.p. n° 10 denominata nel tratto urbano “via
Cavour” con la costruzione di una nuova isola spartitraffico divisa in due pezzi a
protezione di un nuovo passaggio pedonale, si provvederà al rifacimento di un 
tratto di marciapiede in sinistra per permettere il superamento della barriere
architettoniche per l’accesso al suddetto nuovo passo pedonale, si costruirà un
tratto di circa 30.00m di marciapiede sul lato destro, in prossimità del civico 140 
e alla successiva ripavimentazione di tutto il tratto della rotatoria interessato dei
lavori. 
- Rotatoria tra la s.p. n° 9 e s.p. n° 10: Il nuovo passaggio pedonale verrà dotato
di un impianto di illuminazione in linea con quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
- S.p. 10: rifacimento della pavimentazione stradale tra il km 6+730 ed il km
7+060 e tra il km 7+100 ed il km 7+475. 
- Tracciato della ex s.p. 9: rifacimento della pavimentazione stradale tra il km
0+200 ed il km 0.420. 
La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con
conglomerati bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”,
prodotto derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio
greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare“ velocemente e perdere le
caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del
traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da
utilizzare per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni 
stradali e dello strato di collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di
conglomerati bituminosi AV HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con 
tenore di bitume non inferiore al 5.80% (+/- 2%), che mantengono più a lungo 
nel tempo le caratteristiche leganti del bitume. In tutti i casi in cui si interverrà è 
inoltre prevista la risagomatura con l’uso di conglomerato bituminoso con bitume 
modificato per ristabilire il corretto profilo trasversale della carreggiata. 
Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali,
si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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Individuazione dei 
soggetti con compiti di 
sicurezza  
(b) 

Committente:  
PROVINCIA DI MANTOVA, VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, PRESSO PALAZZO 
DI BAGNO, 46100, MANTOVA (MN); P.iva  00314000209 – C.F. 80001070202 
Nella persona di: DR. GIOVANNI URBANI 
cod. fisc.: RBNGNN61L24H501P  
 
Responsabile dei lavori: 
Nome e cognome: ING. GIULIANO ROSSI 
indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, 46100, MANTOVA (MN), presso
PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione strade 
cod.fisc.: RSSGLN56A09D949V 
 
Progettista:  
cognome e nome: GEOM. GILBERTO FIORINI 
indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, 46100, MANTOVA (MN), presso 
PROVINCIA DI MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione strade 
Recapiti telefonici: tel 0376 204295 - cell 3295396997 
 
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione:  
cognome e nome: GEOM. VIVENZI SAMANTA 
indirizzo: STR. VICINALE ROCCA N° 12, 46010, CURTATONE (MN) 
cod.fisc.: VVNSNT81P55D918L 
tel.: 349/7867581 
mail.: vivenzisamanta@libero.it 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) * 

IL PRESENTE CAPITOLO VERRA' AGGIORNATO IN OCCASIONE DELLA SELEZIONE 
DELL’IMPRESA AFFIDATARIA DELLE OPERE ED EVENTUALI IMPRESE IN SUBAPPALTO 
 
 

CAPITOLO    II  ‐  Individuazione dei  rischi, delle misure preventive e protettive  in dotazione dell’opera e di  
quelle ausiliarie. 

 

Si prendono in considerazione i seguenti elementi: 

‐ accessi ai luoghi di lavoro. 

‐ sicurezza dei luoghi. 

‐ impianti di alimentazione e scarico. 

‐ approvvigionamento e movimentazione attrezzature. 

‐ approvvigionamento e movimentazione materiali 

‐ igiene sul lavoro. 

‐ interferenze e protezioni da terzi. 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede: 

La scheda II‐1  
è  redatta  per  ciascuna  tipologia  di  lavori  prevedibile,  prevista  o  programmata  sull’opera,  descrive  i  rischi 

individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai  luoghi di  lavoro, sicurezza dei  luoghi di 

lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è 

corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione 

delle misure preventive e protettive  in dotazione dell’opera ed  indicanti  le  scelte progettuali effettuate allo 

scopo,  come  la portanza e  la  resistenza di  solai e  strutture, nonché  il percorso e  l’ubicazione di  impianti e 
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sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto 

o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.  

La scheda II‐2  
è  identica  alla  scheda  II‐1 ed è utilizzata per eventualmente  adeguare  il  fascicolo  in  fase di esecuzione dei 

lavori ed ogniqualvolta  sia necessario a  seguito delle modifiche  intervenute  in un’opera nel  corso della  sua 

esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II‐1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.  

 
La scheda II‐3  
indica,  per  ciascuna misura  preventiva  e  protettiva  in  dotazione  dell’opera,  le  informazioni  necessarie  per 

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e 

permettere al committente il controllo della loro efficienza.  

Misure  Preventive  e  Protettive  in  Dotazione  all’opera: 

sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la sicurezza dei 

lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’ opera. 

Misure  Preventive  e  Protettive  ausiliarie: 

sono le misure preventive e protettive, invece, la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese 

esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’ opera. 

ANALISI DEI RISCHI PER LAVORI MANUTENTIVI FUTURI  

Relazione 

Per  la valutazione dei  rischi nella esecuzione di  futuri  lavori di manutenzione  stradale oggetto del presente 

Fascicolo si è ritenuto di considerare lo stesso nelle sue macrolavorazioni, in quanto, si presenteranno diverse 

tipologie  di  rischio  durante  l’esecuzione  delle  opere ma  ad  ogni modo  pressoché  uguali  per  ogni  tipo  di 

lavorazione. 

UBICAZIONE DEI 
LAVORI LAVORI DA ESEGUIRE RISCHI RILEVABILI 

Strade pubbliche 

Demolizione, ricostruzione, rinforzo 
di pavimentazioni stradali e 
consolidamento del corpo stradale. 
Segnaletica orizzontale di 
completamento. 

- investimento; 
- caduta in piano; 
- microclima; 
- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi); 
- urti colpi impatti compressioni; 
- rischio chimico; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- inalazione di polveri e gas (di scarico); 
- irritazioni cutanee; 
- rumore; 
- Vibrazioni; 
- Posture non congrue. 

Strade pubbliche 
Marciapiedi, illuminazione e 
spartitraffico 

- caduta in piano; 
- microclima; 
- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi); 
- urti colpi impatti compressioni; 
- rischio chimico; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- rischio elettrico (elettrocuzione): 
- inalazione di polveri e gas (di scarico) 
- irritazioni cutanee; 
- Vibrazioni; 
- Rumori; 
- Posture non congrue. 
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione e ausiliarie.  
  
SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie. 
 

Tipologia dei lavori: Demolizione, ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo 
stradale. Segnaletica orizzontale di completamento 

Codice scheda II-1-1 

  
Tipologia di intervento: Rischi individuati:

Fresatura spessore  
Tappeto  
Risagome  
Menbrana adesiva 
Monostrato  

- investimento; 
- caduta in piano; 
- microclima; 
- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi); 
- urti colpi impatti compressioni; 
- rischio chimico; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- inalazione di polveri e gas (di scarico); 
- irritazioni cutanee; 
- rumore; 
- Vibrazioni; 
- Posture non congrue. 

  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
Opere di manutenzione stradale.   

  
 

Punti critici: Misure preventive e protettive 
dell'opera: 

Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’accesso ai luoghi di lavoro avverrà 
dalle strade stesse oggetto di 
manutenzione mediante mezzi 
aziendali. 

 Per il raggiungimento dei luoghi di lavoro avvalersi del regolamento del 
codice della strada. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Movimentazione meccanizzata delle macchine e attrezzature. 
Gli automezzi devono essere conformi alla normativa vigente (dotati di 
avvisatori acustici e luminosi, cartellonistica secondo il Nuovo Codice della 
Strada e il vigente Regolamento di Attuazione 
Provvedere alla eventuale pulizia delle carreggiate aperte al traffico. 
Presenza di movieri per la regolamentazione del traffico. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
materiali 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Movimentazione manuale e/o con l’ausilio di adeguati mezzi di sollevamento.
Presenza di movieri per la regolamentazione del traffico. 
Lo scarico e la movimentazione dei materiali deve avvenire sotto la diretta 
sorveglianza del preposto. 
Apposizione della segnaletica necessaria alle opere. 

DPI Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Giubbetto ad alta visibilità SEMPRE. Utilizzare scarpe antinfortunistiche e/o 
stivali, otoprotettori, guanti, maschera per la protezione dell’apparato 
respiratori, elmetto protettivo e quanto richiesto ed evincibile dai POS delle 
imprese interessate. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, Tit. III, 
capo II. 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

A esigenza e durata del cantiere, o convenzione con il più vicino locale 
pubblico o posizionamento di wc chimico. 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Sarà a carico dell'impresa predisporre gli approvvigionamenti energetici ed i 
sistemi di smaltimento dei rifiuti. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.. I materiali di risulta e le acque particolari dovranno essere 
smaltite secondo la normativa vigente in merito di rifiuti. 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Interdire l’accesso a terzi alle aree dei lavori. 
Aggiunta o sostituzione della cartellonistica stradale esistente secondo 
quanto previsto dal nuovo Codice Stradale e dal Vigente Regolamento di 
Attuazione. Posizionamento di barriere, coni segnaletici, regolamentazione 
del traffico con movieri o con semafori secondo quanto previsto dal nuovo 
Codice Stradale e dal Vigente Regolamento di Attuazione 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Cartellonistica stradale in essere. Le operazioni di manutenzione verranno effettuate con la presenza degli 
utenti della strada. Si dovrà sempre predisporre una idonea segnalazione 
delle aree di lavoro. 
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SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie. 

 
Tipologia dei lavori: Demolizione, ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo 
stradale. Segnaletica orizzontale di completamento 

Codice scheda II-1-1 

  
Tipologia di intervento: Rischi individuati:

Fresatura spessore  
Tappeto  
Risagome  
Menbrana adesiva 
Monostrato  

- investimento; 
- caduta in piano; 
- microclima; 
- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi); 
- urti colpi impatti compressioni; 
- rischio chimico; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- inalazione di polveri e gas (di scarico); 
- irritazioni cutanee; 
- rumore; 
- Vibrazioni; 
- Posture non congrue. 

  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
Opere di manutenzione stradale.   

 
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di 
lavoro 
 
 
 
 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 
 
 
 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione 
materiali 
 
 
 

    

DPI 
 
 
 
 
 

    

Igiene sul lavoro 
 
 
 
 
 

    

Impianti di alimentazione 
e di scarico 
 
 
 
 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 
 
 
 
 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
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SCHEDA II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo o di controllo dell'efficienza delle stesse. 
  
Codice scheda  II-3-1 
  

Misure preventive 
e protettive in 
dotazione all'opera 
previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 
manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Accessi ai luoghi 
di lavoro. 

// // // // // // 

Impianto elettrico 
a norma 

// // // // // // 

Igiene sul lavoro // // // // // // 

 
SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie. 
 

Tipologia dei lavori: marciapiedi, illuminazione, isole 
spartitraffico 

Codice scheda II-1-1 

 
Tipologia di intervento: Rischi individuati:

manutenzione e/o rifacimento degli elementi urbani  

- caduta in piano; 
- microclima; 
- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi); 
- urti colpi impatti compressioni; 
- rischio chimico; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- rischio elettrico (elettrocuzione): 
- inalazione di polveri e gas (di scarico) 
- irritazioni cutanee; 
- Vibrazioni; 
- Rumori; 
- Posture non congrue. 

  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
Opere di manutenzione stradale.   

  
Punti critici: Misure preventive e protettive 

dell'opera: 
Misure preventive e protettive ausiliarie: 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’accesso ai luoghi di lavoro avverrà 
dalle strade stesse oggetto di 
manutenzione mediante mezzi 
aziendali. 

 Apposizione di recinzione di cantiere nelle operazioni di manutenzione 
puntuale. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Movimentazione manuale delle attrezzature e meccanizzata per le macchine 
maggiori. 
Il tutto deve essere conforme alla normativa vigente. 
Presenza di movieri per la regolamentazione del traffico nelle opere di 
accantieramento e rimozione dello stesso. 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
materiali 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Movimentazione manuale e/o con l’ausilio di adeguati mezzi di sollevamento.
Presenza di movieri per la regolamentazione del traffico. 
Lo scarico e la movimentazione dei materiali deve avvenire sotto la diretta 
sorveglianza del preposto. 
Apposizione della segnaletica necessaria alle opere. 

DPI Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Giubbetto ad alta visibilità SEMPRE. Utilizzare scarpe antinfortunistiche e/o 
stivali, otoprotettori, guanti, maschera per la protezione dell’apparato 
respiratori, elmetto protettivo e quanto richiesto ed evincibile dai POS delle 
imprese interessate. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, Tit. III, 
capo II. 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Prevedere la posa di un WC chimico. 

Impianti di alimentazione 
e di scarico 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Sarà a carico dell'impresa predisporre gli approvvigionamenti energetici ed i 
sistemi di smaltimento dei rifiuti. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.. I materiali di risulta e le acque particolari dovranno essere 
smaltite secondo la normativa vigente in merito di rifiuti. 

Interferenze e protezioni Non è prevista alcuna specifica Interdire l’accesso a terzi alle aree dei lavori. 
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terzi misura preventiva e/o protettiva in 
dotazione all’opera. 

Aggiunta o sostituzione della cartellonistica stradale esistente secondo 
quanto previsto dal nuovo Codice Stradale e dal Vigente Regolamento di 
Attuazione. Posizionamento di barriere, coni segnaletici, regolamentazione 
del traffico con movieri o con semafori secondo quanto previsto dal nuovo 
Codice Stradale e dal Vigente Regolamento di Attuazione 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Cartellonistica stradale in essere. Le operazioni di manutenzione verranno effettuate con la presenza degli 
utenti della strada. Si dovrà sempre predisporre una idonea segnalazione 
delle aree di lavoro. 

 
SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie. 

 
Tipologia dei lavori: marciapiedi, illuminazione, isole 
spartitraffico 

Codice scheda II-1-1 

  
Tipologia di intervento: Rischi individuati:

manutenzione e/o rifacimento degli elementi urbani  

- caduta in piano; 
- microclima; 
- caduta di materiale dall’alto (scarico mezzi); 
- urti colpi impatti compressioni; 
- rischio chimico; 
- movimentazione manuale dei carichi; 
- rischio elettrico (elettrocuzione): 
- inalazione di polveri e gas (di scarico) 
- irritazioni cutanee; 
- Vibrazioni; 
- Rumori; 
- Posture non congrue. 

  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
Opere di manutenzione stradale.   

 
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di 
lavoro 
 
 
 
 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 
 
 
 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione 
materiali 
 
 
 

    

DPI 
 
 
 
 
 

    

Igiene sul lavoro 
 
 
 
 
 

    

Impianti di alimentazione 
e di scarico 
 
 
 
 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 
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Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
 
 
 

    

 
SCHEDA II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo o di controllo dell'efficienza delle stesse. 
  
Codice scheda  II-3-1 
  
Misure preventive 
e protettive in 
dotazione 
all'opera previste 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 
manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Accessi ai luoghi 
di lavoro. 

// // // // // // 

Impianto elettrico 
a norma 

// // // // // // 

Igiene sul lavoro // // // // // // 

 
 

CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti alla documentazione di supporto esistente. 

  
SCHEDA III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto. 
  
SCHEDA III-2 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica 
dell'opera. 

 
Elaborati tecnici per i lavori di: 7° LOTTO – ANNO 2018: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE 
STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. 

Codice scheda III-1 

      
  

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all'opera nel proprio 
contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici 

Note 

 

Progettista:  
cognome e nome: GEOM. GILBERTO FIORINI 
indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO N° 30, 46100, 
MANTOVA (MN), presso PROVINCIA DI 
MANTOVA, Servizio Manutenzione e Gestione 
strade 
Recapiti telefonici: tel 0376 204295 - cell 
3295396997 

 
24/09/2018 
 

Presso la 
committenza 
PROVINCIA DI 
MANTOVA 

// 

 
Elaborati tecnici per i lavori di: 7° LOTTO – ANNO 2018: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE 
STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. 

Codice scheda III-2 

  
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi alla struttura architettonica 
e statica dell'opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
document

o 

Collocazione 
degli elaborati 

tecnici 
Note 

// // // // // 

 


