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LAVORI

Ponti sul Mincio

S.p. n° 19 dal km 19+780 al km 20+880

Risanamento al km 20+750 circa in sn
1 29|Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi

meccanici previa taglio della pavimentazione strada  le con

lama

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi

meccanici previa taglio della pavimentazione stradale con lama

diamantata, per profondita fino a 20 cm

35.00*1.50 mq 52,50 4,50 236,25
2 D.2.10|Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m,

compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un

battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

I'allontanamento del materiale scavato

alin rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

rimozione strato deteriorato 35.00*1.00*0.60 mc 21,000 5,59 117,39
3 30|Compattazione del piano di posa della fondazione st radale

(sottofondo) nei tratti in trincea

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

(sottofondo) nei tratti in trincea

Bonifica del tratto stradale in questione 35.00*1.00 mq 35,00 6,00 210,00
4 34|Fornitura, stesa e cilindratura di ghia  ione misto naturale di

pezzatura fino a cm. 15

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale di

pezzatura fino a cm. 15 in assortimento granulometrico

continuo corretto con una percentule di conglomerato

bituminoso  proveniente da fresatura di manto stradale

miscelato in cava nella misura percentuale del 15-20% rullato

con l'impiego di rulli compressoridi almeno 14 ton. compresi

I'umidificazione necessaria per la realizzazione della nuova

fondazione stradale

Bonifica del tratto stradale in questione 35.00*1.00*0.60 mc 21,000 32,50 682,50
5 145|Conglomerato bituminoso per strato di base

Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato

bituminoso a formazione del strato di base , impastato a caldo,

con bitume confezionato come descritto nel Capitolato

Speciale d'Appalto secondo formula e spessore da concordarsi

con la D.L. compreso nel prezzo:

- pulizia accurata della fondazione se necessaria mediante

scopatura, soffiatura;

- spandimento di kg. 0,400 a mg. di emulsione al 55% di

bitume puro;

- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del conglomerato

nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.;

- rullatura con rullo tandem da 10/14 tonn. a rapida inversione

di marcia ;

- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare:

alal mc. compresso per uno spessore variabile da cm 6 a

cm 12

Bonifica del tratto stradale in questione 35.00*1.50*0.08 mc comp 4,200 98,10 412,02
6 27|Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e

rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5 mm

Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo

della pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per

I'effettiva superficie stradale ricoperta

Bonifica del tratto stradale in questione 35.00*1.50 mq 52,50 8,70 456,75
7 7|Monostrato 0-20 con bitumi modificati .
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Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la
realizzazione di un monostrato costituito da misto granulare di
cava impastato a caldo con uso di bitume modificato AV HARD
con tenore di bitume al 5,40%, confezionato come descritto nel
C.S.A,, compreso nel prezzo:
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
c) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla
D.L,;
d) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;
e) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
f) formazione della pendenza trasversale secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L., da eseguire in una unica
passata.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare
porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non
si deve operare a discrezione della Direzione lavori.
Nessuna maggiorazione 0 compenso verra riconosciuto per
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
alspessore compresso 8,00 cm al metro quadrato
Bonifica del tratto stradale in questione 35.00*1.50 mq 52,50 11,39 597,98
Manutenzione sede stradale
8 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi
meccanici, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accuratal
della sede stradale con autospazzatice meccanica.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve
operare a discrezione della Direzione lavori.
Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore
ecc.
Nessuna maggiorazione 0 compenso verra riconosciuto per
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
d|spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
1100.00%(7.30+6.60)/2 mq 7645,00 2,75 21.023,75
9 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
impastato a caldo a formazione del manto d'usura,
confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV
HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo:
a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una|
profondita di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale,
compreso carico e trasporto del materiale di risulta;
b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
c) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
d) fornitura e stesa con macchina vibrofinitrice, del
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla
D.L.;
e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia
e spargimento di filler calcareo bianco;
f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;
g) formazione della pendenza trasversale secondo le
prescrizioni imposte dalla D.L.;
con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri
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termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA.
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti
dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare
porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non
si deve operare a discrezione della Direzione lavori.
Nessuna maggiorazione 0 compenso verra riconosciuto per
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o
inferiore a 50 mq.
c|spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
1100.00*(7.30+6.60)/2 mq 7645,00 7,89 60.319,05
10 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm
verificatisi in seguito alle fresature.
Nel prezzo deve intendersi compresa:
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice
meccanica, scopatura, ecc.;
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di emulsione al 55% di
bitume puro;
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;
Al quintale su automezzo
ripresa di avvallamenti 7645.00*0.220 qg.li 1681,90 6,27 10.545,51
11 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016,
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove
viene applicata e la successiva post-spruzzatura
al|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
2*1100.00*1.25 ml 2750,00 0,36 990,00
12 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
2*1100.00*1.25 ml 2750,00 0,42 1.155,00
13 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
zebrature spartitraffico 8*25.00%2.00/2/3 mq 66,67
passaggi pedonali 610*2.50*0.50 mq 75,00
141,67 4,60 651,68
S.p. n° 20
Incrocio con s.p. n° 29
14 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
c|spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato
15.00%(35.00+6.50)/2 mq 311,25 2,23 694,09
15 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
b|spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato
15.00%(35.00+6.50)/2 mq 311,25 7,46 2.321,93
16 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
ripresa di avvallamenti 311.25*0.220 q.li 68,48 6,27 429,37
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Tratto stradale
17 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
c|spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato
315.00%(6.50+7.30)/2 mq 2173,50 2,23 4.846,91
18 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
b|spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato
315.00%(6.50+7.30)/2 mq 2173,50 7,46 16.214,31
19 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
ripresa avvallamenti
2173.50*0.200 q.li 434,70
434,70 6,27 2.725,57
Segnaletica orizzontale
20 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
al|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
330.00*1.25 ml 412,50 0,36 148,50
21 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic ea
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
2*330.00*1.25 ml 825,00 0,42 346,50
22 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
Zebrature e passaggi pedonali mq 25,00 4,60 115,00
Totale Ponti sul Mincio 125.240,06
Borgovirgilio: s.p. ex s.s. 413
Rondo Colonna
23 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
f[spessore di fresatura cm 8,00 al metro quadrato
Anello (32.65"2-23.25"2)*3.14 mq 1649,94
Bracci s.p. ex s.s 413 75.00%(6.50+5.20)/2 mq 438,75
75.00%(5.50+5.20)/2 mq 401,25
2489,94 4,1735 10.391,76
24 27|Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e
rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5 mm
Anello (32.65"2-23.25"2)*3.14 mq 1649,94
Bracci s.p. ex s.s 413 75.00%(6.50+5.20)/2 mq 438,75
75.00%(5.50+5.20)/2 mq 401,25
2489,94 8,70 21.662,48
25 7|Monostrato 0-20 con bitumi modificati .
alspessore compresso 8,00 cm al metro quadrato
Anello (32.65"2-23.25"2)*3.14 mq 1649,94
Bracci s.p. ex s.s 413 75.00%(6.50+5.20)/2 mq 438,75
75.00%(5.50+5.20)/2 mq 401,25
2489,94 11,39 28.360,42
26 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
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Ripresa di avvallamenti
2489.94*0.225 q.li 560,24
560,24 6,27 3.512,70
27 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
a|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
Anello 28*2*3.14*1.25 ml 219,80
bracci 2*75.00*1.25 ml 187,50
407,30 0,36 146,63
28 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
Anello 32*2*3.14*1.25 ml 251,20
bracci 2*75.00*1.25 ml 187,50
438,70 0,42 184,25
29 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
Anello zebrature 23.25*6.28*1.00/3 mq 48,67
32.65*6.28*1.00/3 mq 68,35
bracci zebrature 2*60.00*1.00/3 mq 40,00
fascia d'arresto 5.50*1.00 mq 5,50
simboli mq 5,00
167,52 4,60 770,59
Da bracci rondod Colonna a inizio incrocio via Guerra dal km
0+100 al km 0+830
30 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
d|spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
730.00*7.60 mq 5548,00
Allargamento incr. canalizzato Toscano 100.00*3.70 mq 370,00
5918,00 2,75 16.274,50
31 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
c|spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
730.00*7.60 mq 5548,00
Allargamento incr. canalizzato Toscano 100.00*3.70 mq 370,00
5918,00 7,89 46.693,02
32 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
rirpesa di avvallamenti
5918.00*0.225 q.li 1331,55
1331,55 6,27 8.348,82
33 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
al|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
730.00*1.50 ml 1095,00
1095,00 0,36 394,20
34 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
2*730.00*1.25 ml 1825,00 0,42 766,50
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35 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
mq 150,00 4,60 690,00
Corsia dx incrocio via Guerra dal km 0+830 al km 1+100
36 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
d|spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
270.00*4.50 mq 1215,00 2,75 3.341,25
37 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
c|spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
270.00*4.50 mq 1215,00 7,89 9.586,35
38 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
ripresa di avvallamenti 1215.00*0.225 qg.li 273,38 6,27 1.714,09
39 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
al|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
2*300.00*1.25 ml 750,00 0,36 270,00
40 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
2*300.00*1.25 ml 750,00 0,42 315,00
41 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
Zebrature. fascie d'arresto. simboli
mq 350,00
350,00 4,60 1.610,00
Centro abitato di Pietole dal km 2.320 al km 2+730
42 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
d|spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
410.00*8.50 mq 3485,00 2,75 9.583,75
43 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
c|spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
410.00*8.50 mq 3485,00 7,89 27.496,65
44 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
ripresa di avvallamenti 3485.00*0.220 q.li 766,70 6,27 4.807,21
45 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
al|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
450.00*%1.25 ml 562,50 0,36 202,50
46 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
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lineare
2*450.00*1.25 ml 1125,00 0,42 472,50
47 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
mq 25,00 4,60 115,00
Totale Borgovirgilio: s.p. ex s.s. 413 197.710,17
Medole
Incrocio s.p. 9 -s.p. 10
48 D.3.100[{Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in prof ilati di
ferro di qualunque tipo e sezione
Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma
ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri
b|di archetti di protezione ai marciapiedi
di archetti di protezione ai marciapiedi
Rimozione archetti zona civ. n° 140 cad. 13 25,00 325,00
49 D.3.60|Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari
Montaggio o smontaggio di cartelli fino a 1.50 mq di superficie
o di segnali vari di qualunque dimensione su sostegni sia
tubolari che ad “U“ preesistenti compreso eventuale onere per
il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L
Rimozione segnaletica su isola via Cavour cad. 3
Rimozione “dare precedenza“ e “rotatoria“ lato dx cad. 2
Rimozione segnaletica inizio via Cavour lato sinistro cad. 4
9 16,02 144,18
50 D.3.70|Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsi asi
dimensione e tipo
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi
dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del
blocco di fondazione ed il iempimento del vuoto con materiale
arido
Rimozione pali di sostegno segnaletica rimossa cad. 4
4 12,50 50,00
51 D.3.80|Rimozione di cigli stradali (cordoli), eseguita con mezzi
meccanici
Rimozione di cigli stradali (cordoli), eseguita con mezzi
meccanici, compreso accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero
c|per cigli in cemento
Demolizione cordolo marciapede sinistro di via Cavour per
mautenzione tratto in curca e per rifacimento passaggio
pedonale
ml 15,00
15,00 4,79 71,85
52 D.3.170(Demolizione di struttura in calcestruzzo
Demolizione di struttura in calcestruzzo non strutturale con
ausilio di  martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio:
a|non armato
non armato
Isola di via Cavour 3.00*1.50*0.20 mc 0,900
Demolizione marciapede lato sinistro via Cavour permc 1,800
rifacimento passaggio pedonale 4.50*2.00*0.20
2,700 204,50 552,15
53 29|Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi
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54

55

56

57

58

[y

D.2.10

D.11.20

D.11.10

D.11.50

meccanici previa taglio della pavimentazione strada  le con
lama

rimozione completa pavimentazione stradale zona nuovo
marciapiede Civ. 140

30.00*%(1.50+2.05+2.52+1.90+1.48+1.50)/6

Fresatura di conglomerato bituminoso

spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato

Fresatura della pavimetazione stradale per tutta l'area di
intervento

si prevedono mq

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2m

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
simili)

Rampe di raccordo per passaggio pedonale 4.50*2.00*0.20
(2.75+1.30)*((1.50+2.00)/2)*0.20
1.150*(1.520+1.39)/2*0.20

vegetale e

Bordatura in cordoli di cls sez 10/15 x25 cm

Fornitura e posa di cordoli in cls vibrocompresso per
marciapiedi della sezione 10/12 x 25 cm, retti o curvi,
compreso il taglio e lo sfrido, lo scavo, I'eventuale formazione
di bocche di lupo in corrispondenza dei pozzetti, il getto di
fondazione in cls Rck 200 delle dimensioni di cm 20 x 30, il
rinfianco e la sigillatura dei giunti, il ripristino del manto
stradale esistente con conglomerato bituminoso, compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rifacimento marciapede lato sinistro via Cavour per
rifacimento passaggio pedonale

Traversi nuovo passo carraio per rampe di raccordo 2*2.00
Nuovo marciapiede civ. 140 e traversi per rampe di raccordo
30.00+1.50+1.40+2.00+1.50

Costruzione di marciapiede

Costruzione di marciapiede comprendente:

- scavo di sbancamento

- fornitura e stesa a mano di ghiaia mista naturale, umidificata
e cilindrata, per riempimento fino a cm. 8 della quota del
cordolo e per uno spessore medio massimo di cm. 20
COompresso;

- fornitura e posa di conglomerato cementizio Rck 250 di
cemento tipo “325" e steso in opera per uno spessore medio di
cm. 8, compreso la formazione dei giunti ogni m. 5,00;

-finitura superficiale in coglomerato bituminoso per manto di
usura delle caratteristiche come da voce specifica steso a
mano per uno spessore di 2,5 cm

e quant'altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte.

Rappezzo al marciapede lato sinistro via Cavour a seguito del
rifacimento del cordoloper rifacimento passaggio pedonale
11.00*2.00

Nuovo marciapiede Civ.
30.00*(1.50+2.05+2.52+1.90+1.48+1.50)/6
Rampa di raccordo passaggio pedonale a sinistra 5.00%2.00

140

Massetto in cls Rck 350 finito a spina di pesce

Realizzazione di massetto costituito da cls C28/35, da strato
superficiale di 3 cm di spessore di pasta al quarzo dosato a 10
kg/mq di quarzo e 10 kg/mg di cemento R325, dello spessore
medio totale sottospecificato compresa la zigrinatura
superficiale a spina di pesce e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

dello spessore medio di cm 15
Nuovo attraversamento pedonale via Cavour

rampe di raccordo lato sinistro 2*1.30*2.00

mq

mq

mc
mc
mc

ml

mi
ml

mq

mq

mq

mq

54,75

1000,00

1000,00

1,800
1,418
0,335

3,553

15,00

4,00
36,40

55,40

22,00

54,75

10,00

86,75

5,20

4,50

2,75

5,59

12,00

42,00

246,38

2.750,00

19,86

664,80

3.643,50
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rampe di raccordo del marciapiede civ. 140 1.30*(2.00+1.50)/2 [mq 2,28
1.30%(1.50+1.39)/2 mq 1,88
9,36 28,56 267,32
59 21|Messa in quota chiusini, pozzetti e manufatti
Adattamento e mesa in quota di chiusini o pozzetti stradali di
qualsiasi dimensione e peso secondo le quote e le pendenze
delle nuove pavimentazioni, compresa la demolizione e il lievo,
la fornitura dei materiali necessari per la formazione degli
appogdgi, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di
risulta.
Cadauno
Nuovo marciapede civ. 140
chiusini pubblica illuminazione cad. 2
Quadro elettrico cad. 1
3 100,00 300,00
60 D.15.20(Canalizzazione per impianti rinfiancate in clsere  interro
con materiale di scavo
Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia parete per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente con manicotto
ad un'estremita, conforme CEl EN 50086, marchio IMQ, per
impianti elettrici o per telecomunicazioni, completi di cavo di
traino, comprendente scavo a sezione obbligata con deposito
del materiale a lato, rivestimento completo dei medesimi con
calcestruzzo Rck 200 con spessore 10 cm, reinterro con
materiale di scavo adeguatamente compattato e quant'altro
occorra per dare l'opera finita a regole d'arte.
alcon un tubo @ 110 mm
Nuovo cavidotto interrato per illuminazione passaggio
pedonale e alimentazione lampeggiatore di testata
si prevedono ml 30,00
30,00 22,00 660,00
61 D.15.50({Pozzetto per linee elettriche dim 50 x 50 x 70 con  chiusino
in ghisa
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione  di pozzetto ispezionabile per linee
elettricheinterrate, delle dimensioni interne di 50x50x70 cm
eseguito con getto di cls RBK 15N/mmg e con chiusino in
ghisa classificato “D400“ secondo UNI EN 124, compreso
I'eventuale taglio della pavimentazione;
Nuova linea interrata per illuminazione passaggio pedonale e
alimentazione lampeggiatore di testata
si prevedono cad 5
5 225,13 1.125,65
62 D.11.30|Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione
Fornitura e posa in opera su letto in calcestruzzo di cordonate
sormontabili per aiuole di canalizzazione in conglomerato
vibrocompresso, sezione 5/10/15x35x50, compresa la
preparazione del piano di posa, il iempimento dei vuoti delle
cordonate con calcestruzzo RBK >= 25 N/mmgq., la stuccatura
e la stilatura dei giunti con malta grassa di cemento e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
NUove isole via Cavour
isola di protezione passaggio pedonale ml 9,00
isola incrocio ml 10,00
19,00 22,47 426,93
63 230|Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325t  irato
sotto staggia.
Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 tirato sotto
staggia, spessore massimo cm 8, per la formazione della
caldana per marciapiedi o isole spartitraffico
NUove isole via Cavour: riempimento
isola di protezione passaggio pedonale mq 9,00
isola incrocio mq 10,00
19,00 25,00 475,00
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64 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
c|spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
Fresatura della pavimetazione stradale per tutta l'area di
intervento
si prevedono mq mq 1000,00
ded. zona nuovo marciapiede civ. 140 mq -54,75
945,25 7,89 7.458,02
65 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
Ripresa di avvallamenti 945.25*0.250 q.li 236,31 6,27 1.481,66
66 D.17.230|Lampeggiatore a LED diam. 300 mm.
Fornitura e posa di lampeggiatore stradale diam. 300 mm
dotato delle seguenti caratteristiche.
Struttura in robusto materiale termoplastico autoestinguente,
non propagante la fiamma.
Modello a lanterna di colorazione giallo/arancio, diametro utile
pari a 300 mm, adatto per l'illuminamento a luce luminiscente,
costituito da diodi luminosi a semiconduttore ad alta efficienza
denominati “leds” del tipo “ semaforico - traffic* funzionanti alla
tensione di rete 230 volts.
Alimentazione dal quadro elettrico con linea monofase,
prelevata a monte del regolatore di flusso luminoso ed esclusa|
dal funzionamento del relé crepuscolare di regolazione
dell'impianto I.P. (linea diretta attiva 24 h al giorno).
Compresa la scheda elettronica digitale di regolazione del
lampeggiatore completa di riduttore di tensione da 230 V AC a
12 V DC, interruttore AMT-DIFF interno e scatola di
contenimento stagna.
Inoltre sara completa di regolatore automatico di lampeggio del
tipo a compensazione termica, al fine di rendere costanti le
sequenze di pausa-lavoro al variare della tempeartura esterna.
Compresi plinto di fondazione, palina di sostegno di sezione
cilindrica diam. 102 mm in acciaio zincato a caldo altezza fuori
terra max pari a m 3, altezza totale m 3.60, accessoriata di
apposita asola per ingresso linee elettriche
Compresa la fornitura di tutto quanto sovraspecificato, la posa
in opera, il cablaggio e l'accensione e ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
isola di protezione passaggio pedonale pos. 1 cad 1 493,10 493,10
67 D.17.220|Delineatore speciale di ostacolo per isole di traff  ico
Fornitura e posa di delineatore speciale di ostacolo per isole di
traffico e spartitraffico classe 2 speciale, compreso ogni onere.
isola di protezione passaggio pedonale cad 1
isola incrocio cad 2
3 45,00 135,00
68 SEG_55(Segnali di forma circolare in alluminio, rifrangenz a classe
Il
Fornitura e posa in opera di segnali di "divieto" e "obbligo" di
forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figu-re
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione), con scatolatura pe-rimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe Il
b[diametro 90 cm
Via Cavour
rotatoria cad. 2
isola di protezione passaggio pedonale
Passaggio obbligato a dx cad. 1
isola incrocio
Passaggio obbligato a dx cad. 2
5 136,29 681,45
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69 SEG_50(Segnali di pericolo in alluminio, rifrangenza class ell
Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo di forma
triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione), con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di
alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe Il
blato 90 cm
Via Cavour
dare la precedenza cad. 2
pravviso passaggio pedonale cad. 1
3 65,45 196,35
70 SEG_53(Segnali di prescrizione e indicazione di alluminio,
rifrangenza classe I
Fornitura e posa in opera di di prescrizione e indicazione di
forma quadrata (come da figure stabilite dal Codice della]
Strada e del Regolamento di Attuazione), con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in
lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe Il
bllato 60 cm
Passaggio pedonale
doppio bifacciale cad. 4
integrativo preavviso passaggio pedonale cad. 1
5 67,67 338,35
71 SEG_48|Realizzazione di sistema antirotazione dei pali di sostegno
dei segnali
Realizzazione di sistema antirotazione dei pali di sostegno dei
segnali rispetto al terreno o alla fondazione, consistente nella
fornitura e posa in opera di tubo camicia di diametro adeguato
al palo da fissare, dotato di bullone di ritegno
NUova segnaletica cad. 8
Riposizionamento segnaletica inizio via Cavour lato sinistro cad. 2
10 19,70 197,00
72 D.17.10(Sostegni tubolari di diametro 48 + 60 mm
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48 +
60 mm con scanalatura antirotazione tutti zincati a caldo,
compresi: lo scavo e la formazione della fondazione eseguita
in getto di calcestruzzo cementizio C20 di dimensioni non
inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in opera, escluso il
montaggio del segnale. Per lunghezze fino a 5.40 m cadauno
nuova segnaletica verticale cad. 8 35,35 282,80
73 D.3.60{Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari
Riposizionamento segnaletica inizio via Cavour lato sinistro cad. 4 16,02 64,08
74 250|Valutazione costo dell'impianto di illuminazione de |
passaggio pedonale secondo le prescrizioni in vigor e
Valutazione costo dell'impianto di illuminazione del passaggio
pedonale secondo le prescrizioni in vigore, compreso nel
prezzo:
il progetto esecutivo dell'impianto elettrico;
la realizzazione dei plinti di fondazione dei pali di sostegno;
la fornitura e posa in opera dei pali di sostegno;
la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti a led bianchi;
la fornitura, la posa in opera ed il cablaggio di tutte le linee
elettriche necessarie, del diametro previsto nel suddetto
progetto;
la modifica del quadro elettrico generale esistente con la|
fornitura di tutte le apparecchiature di comando e protezione;
tutto quanto non esplicitato, ma necessario per l'esecuzione
dell'impianto a regola d'arte.
corpo 1 7.000,00 7.000,00
75 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
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al|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
Mezzeria via Cavour 2*40.00+2*1.50 ml 83,00
mezzeria via Castiglione 2*20.00 ml 40,00
mezzeria via Risorgimento 2*35.00 ml 70,00
mezzeria via Umberto I° 2*15.00 ml 30,00
varie ml 25,00
248,00 0,36 89,28
76 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
Laterali via Cavour 2*40.00 ml 80,00
Laterali via Castiglione 2*20.00 ml 40,00
Laterali via Risorgimento 2*35.00 ml 70,00
Laterali via Umberto I° 2*15.00 ml 30,00
rotatoria 80.00+26.00 ml 106,00
varie ml 50,00
376,00 0,42 157,92
77 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
Passaggi pedonali 4 strade 40*2.50*0.50 mq 50,00
Fasce d'arresto 4*5.00*0.70/2 mq 7,00
zebrature laterali mq 250,00
zebrature isole mq 300,00
simboli mq 25,00
tinteggiature isole: cordoli gialli - neri e parte superiore gialla |mq 160,00
cordolo nuovo marciapiede civ.140 30.00*0.50 mq 15,00
807,00 4,60 3.712,20
Rifacimento pavimentazione tratti s.p. 9 - s.p. 10
78 1|Fresatura di conglomerato bituminoso
d|spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato
S.p. n° 10 Via Cavour da incrocio con via Roma a intervento
incrocio con s.p. 9
560.00*7.50 mq 4200,00
ex s.p. 9 (via Carpenedolo)
incrocio 20.00%(20.00+6.50)/2 mq 265,00
Rettilineo fino ad incrocio con via Casnighi 200.00*6.50 mq 1300,00
s.p. 10: tratti vari da km 7+100 375.00*6.50 mq 2437,50
8202,50 2,75 22.556,88
79 8[Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitum i
modificati
c|spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato
S.p. n° 10 Via Cavour da incrocio con via Roma a intervento
incrocio con s.p. 9
560.00%7.50 mq 4200,00
ex s.p. 9 (via Carpenedolo)
incrocio 20.00%(20.00+6.50)/2 mq 265,00
Rettilineo fino ad incrocio con via Casnighi 200.00*6.50 mq 1300,00
s.p. 10: tratti vari da km 7+100 375.00%6.50 mq 2437,50
8202,50 7,89 64.717,73
80 9|Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastat o]
con bitumi MODIFICATI per risagome
a|Al quintale su automezzo
Si prevede complessivamente
per ripreasa avvallamenti 8202.50*0.250 q.li 2050,63
2050,63 6,27 12.857,45
81 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
a|Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro linea re
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Tratto di via Cavour
560.00*1.25 ml 700,00
exs.s.9
220.00*1.25 ml 275,00
s.p. 10 tra due rotatorie
615.00*1.25 ml 768,75
1743,75 0,36 627,75
82 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
b|Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00  al metro
lineare
Tratto di via Cavour
2*560.00*1.25 ml 1400,00
exs.s. 9
2*220.00*1.25 ml 550,00
s.p. 10 tra due rotatorie
2*615.00*1.25 ml 1537,50
3487,50 0,42 1.464,75
83 11|Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernic e a
solvente
c|Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato
Si prevede complessivamente
mq 270,00
270,00 4,60 1.242,00
Totale Medole 137.476,39
TOTALE LAVORI 460.426,62
per il personale 53.940,14
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