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Descrizione Descrizione Descrizione (" CIRCUITI IDRAULICI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE )
— EUE LEGENDA DEI SIMBOLI E DELLE APPARECCHIATURE CIRCY ULICI DISTRIBUZIO UIDO TERMOVETTO BOLLITORE PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. A DOPPIO SERPENTINO
PDC - Pompa di calore reversibile alta efficienza silenziata - Campo di funzionamento Lavoro a pieno carico fino a -20 URCO1 - UNITA' TERMOVENTILANTE A RECUPERO DI CALORE - L’ unita & dotata di un recuperatore con flussi in VES1 - Vaso (:!espan§lone chiuso con mem.bra.na per I.mplantl di rlscaldamento. N ; RETE DI SCARCO IMPIANTO E COLLEGAMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
«N.2 circuiti - > . : = = : - X , Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacita Manometro con rubinetto di intercettazione Tubazioni in acciaio NERO S 195T, a norma EN 10255 (ex UNI 8863)
c ) Il ad elevat b bimento elettri iniszione di controcorrente, permette un efficace scambio termico fra il flusso d'aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o fino a 25 litr, collaudato ISPESL per capacita oltre 25 litri. Diametro attacco DN 25 (1") - Capacita = 80,00 It - Pressione di DIMENSIONI E ATTACCHI
ompressorl Scrofl ad elevata fesa & basso assorbimento Eletlrico con iniézione di vapore preraffreddata, a seconda della stagione, risparmiando cosi I'energia che altrimenti verrebbe persa con I'aria viziata espulsa. = 4 ; - ' ' ~ Tubazioni i fornito in rotoli fino al diametro 22.00 x 1.50 mm ed in b diametri i superiori
« Scambiatori di calore ottimizzati per sfruttare le eccellenti caratteristiche di scambio termico del'R410A Ventilatori radiafi pluaf tori EC Precarica = 1,50 bar - Pressione max = 6,00 bar f Tubazioni In rame fornito in rotoli fino al diametro 22,00 x 1,50 mm ed in barre per diametri  spessori superiori
. entilatori radiali plug-fan con motori . . TSP : ° o
* Flussostato di serie e Recuperatore di c‘;loge a piastre in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento VES2 - Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. o Termometro a Quadrante Circolare - Scala 0°C - 120 °C j secondo UNIEN 100757 H H = Altezza con isolamento termico
 Filtro acqua. P 2 pia . 9 Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75 per capacita \ Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno), idonee per -
« Trasduttori di alta e bassa pressione di serie europeo n. 1253, alloggiato in vasca i raccolta condensa. fino a 25 litr, collaudato ISPESL per capacita oltre 25 litri. Diametro attacco DN 25 (1") - Capacita = 50,00 It - Pressione i ( Vaso d'espansi : b distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamentolraffrescamento con temperatura massima peiliioy:psnpias, apiiasgs
e SRR N . e By-pass aeraulico del flusso d’aria esterna dotato di serranda interna con funzione di free-cooling e anche di antigelo. -0 T ; : : B aso d'espansione precaricato a membrana , di 95°C, PN 10, rispondent alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita. ACS = Uscita Acqua Calda
+ Gruppo Idronico integrato, che racchiude in se i principali componenti idraulici, con pompa doppia a bassa prevalenza, senza e Filtro sintetico classe M5 secondo EN779 posizionato sullaspirazione dell'aria espulsa Precarica = 1,50 bar - Pressione max = 6,00 bar L Pressione di Precarica = 1,50 bar (vedi Legenda Apparecchiature) L : . ) "4 ACS A Marda ciresito caldein o PdC
; ; . . . TP o = = Mandata circuito caldaia o
.ag:umu,kzj,mem?le | assiali funzi ilenzi . Filtro sintetico classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d’aria esterna VES3 " Vaso d esPan§'°ne chiuso con memb_rana per impianti |drcl>sa|.1|talrll. o ) ( ? ( Circuito Idraulico Interno per Riscaldamento Invernale Alimentazione dei ) T = T 17112 A B = Ritomo circuito caldaia o PdC
ruppi di verlml at.on assiali per un upzwnamento estremamelnfe silenzioso. o . o e Pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato densita 45 kg/mc e spessore di 25 Vaso d espansmne.chlgso con rr'le'mbrana atossica (DM 21 .03.73) per |mp|an't| '|drosan|tar|, cgstrulto anorma del D.M. & Rubinetto di Scarico per svuotamento impianto e scarichi ‘ Collettori M. Collettori M. Colletori i Distibuzione delfimpianto Reciante a Bassa Temperatura 112 j— o
+ DCPX di serie: dispositivo a taglio di fase che regola la velocita dei ventilatori per garantire il miglio funzionamento dell'unita in mm. Il poliuretano & conforme alla normativa UL 94 classe HBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986 in classe M1 01/12/75 per capacita fino a 25 ltri, collaudato ISPESL per capacita oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e _ C MANDATA/RITORNO ) o H - b C = Mandata circuito solare
qualsiasi condizione. e Vascadi it o ot e b ' " | manometro. Diametro attacco DN 20 (3/4") - Capacita = 24,00 It - Pressione max = 8,00 bar ( f — = I D = Ritomo circuito solare
. . - p . . asca di raccolta condensa in acciaio zincato » Ventilatori facilmente accessibili, dal basso - P : : i B - i H20 Calda Primario M Circuito Idraulico Interno per per I'alimentazione del Circuito Primario dello = 83
) R,e goIaZ|'onle a MICTOProcessore « Controllo d.e la temp eralura acqua in uscita, con posglblllta q' selezionare il controllo o Filtri accessibili, dall'alto e dal basso. Ogni filtro € completo di pressostato, montato, che segnala il raggiungimento del limite| SBP - Bollitore Doppio Serpentino per Acqua Calda Sanitaria. - per produzione e stoccaggio di acqua sanitaria, verticale, a L ala Valvola a sfera filettatalflangiata Scambiatore del Bollitore per la produzione di A.C.S. MANDATA/RITORNO f— |12 EL = Resistenza elettrica (optional)
sulfacqua in ingresso - Controllo di condensazione estivo con segnale modulante 0-10V in funzione della ' . di sporcamento. basamento, costruito in acciaio S235JR, con mantellatura morbida. Adatto all'abbinamento con una pompa di calore e > < == Lls2 FL = Flangia
pressione, compensato in base alla temperatura aria estera - Sbrinamento intelligente a decadimento di pressione - Rotazione e Il ventiatore, ¢ comandato con un controllore 0-10 Vdc. Dotato di due scambiatori ad immersione in acciaio a tubo liscio ad ampia superficie di scambio che permettono il trasferimento di ST Saracinesca filettata/flangiata Ventil. R Ventil. R Circuito ldraulico Intemo per per lalimentazione delfimpianto di — e N = Anodo
compressori e pompe in base alle ore di funzionamento - Modalita Night Mode: & possibile impostare un profilo di calore ad alta efficienza a basse temperature; L & Ventil . Venti . Deumidificazione e delllmpianto di Ventilazione - MANDATA/RITORNO ) — «
funzionamento silenziato. Opzione perfetta ad esempio per il funzionamento notturno, perché garantisce un maggior confort Tipo Recuperatore: Statico in controcorrente Protezione contro la corrosione garantita da un trattamento di doppia smaltatura (vetrificazione) conforme alla norma DIN 4753 per f - > < o 12 B R = Rk
acustico nelle ore serali, e una efficienza elevata nelle ore di maggior carico. - - o utilizzi fino a 95°C e da un anodo al magnesio; Valvola a Farfalla Primario Promiscuo M. Circuito Idraulico primario rete principale di distribuzione dell'impianto di FL-EL \3ge  T=Termometro
i ico di protezi ici i i i Efficienza Termica 75,50% e " ; L1 Riscaldamento MANDATAIRITORNO T 17114 ¢ \ o
* Mobile metallico di protezione con verniciatura poliestere anti corrosione. Potenza Termica R t 14.90 kKW Isolamento termico in poliuretano espanso morbido da 70mm di spessore; \ 4 ) —— ﬁ $1 = Sonda circuito solare
Pg;;zaArg:éﬁianUpera a- 29’50 00 mc/h Flangia laterale per ispezione e interventi di manutenzione; ( . o ) L e Sroute Grauion o el 5o N S— - s:xi 5 . P
Rcalamento Porta A min 170000 meh Complto i pozzt porta sonde o ermomeloanaogca || Filroa"Y" concestelon acciaonox s e o —1. A ———
Capacita nominale K\ 88,10 oriaia fira minma MG —— \ . Y JTR AR
Portata A inale Ith 15239.00 Potenza elettrica assorbita Mandata 0,472 kW Dati tecnici: __ - _ - _ . s — > 4
ortata Acqua nominale | Potenza elettrica assorbita Ripresa 0,436 kW - Capacita effettiva dell'accumulo: 1000 || - Materiale di costruzione: S235JR - Superficie di scambio serpentino L1 Valvola di Ritegno 1120 Calda 1120 Calda Rete di Distribuzione dellAcqua Calda Santaria calotte in L
Potenza assorbita totale kW 25,50 Potenza elettrica assorbita 0,860 kW - Altezza: 2095 mm - Massima pressione di esercizio 10 bar inferiore 2,00 m? \ L ) poliuretano rigido P Provincia di Mantova
COP 3,45 Pressione Statica utile in mandata max 110,00 Pa - Diametro esterno: 950 mm - Massima temperatura di esercizio 95°C - Capacita = 1000,00 It ( , B . ) Comune di Viadana
Pressione Statica utile in ripresa max 132.00 Pa - Peso a vuoto: 335 kg - Superfcie di scambio serpentino superiore 6,00 m?| - Pressione massima = 10,00 bar, [[H[[m Giunto Antivibrante Rete di Distribuzione dellAcqua Fredda
Raffrescamento . . y — : i i i \ L p, - — -
Capacita nominale KW 74,20 E!:Iro ﬁrfa ‘Es‘t’”'sa “’;57//11 VM - Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in uscita regolabile da 36° e — . . ; 3 Dimensioni e attacchi r . L. L
Portata Acqua nominale It/ 12796,00 iro Aria Es'ema C a 53° C, predisposta per l'inserimento della tubazione di ricircolo, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati per diametri %‘ Valvola di Sicurezza omologata (vedi Legenda Apparecchiature) H20 Ricircolo H20 Ricircolo Rete di Ricircolo (Impianto Idrico-Sanitario) litri H AF ACS A B c D EL FL RIC Dint | Dest Edifici scolastici provi nciali:
. Livello di Potenza Sonora 62,00 dBA L . . . ) " L L ) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Potenza assorbita totale kW 27,70 superiori, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4) > = < (9] IPA "Don B " di Viadan
EER 2,68 Batteria di Riscald d Acqua Calda: i si - : : "y 3/a" Bollitore Doppio Serpentino per la produzione di Acqua Calda Sanitaria o Impi. inee di Scarico Impi 1000 2005 | 220 | 1840 | 1695 | 930 715 335 800 800 | 13%0 | 790 950 o 0Sco  di Viadana
ESEER 347 atteria di Risca amento aad Acqua Lalda: o VS1 - Valvola di sicurezza a membrana, qualificate ISPESL. Diametro nominale =15 (1/2" x 3/4"). Scarico Impianto Linee di Scarico Impianto . . .
’ e Potenza Termica = 12,48 kW con Tacqua in ingresso = 45,00°C e DT = 5,00°C Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. > > 3 Realizzazione di nuova palest ra
- Portata Acqua = 2163,00 It/h i i = - Di ifizio = - i ico = . . . . - . .
Caratteristiche sonore * a 3,001 Pressione di Taratura = 4,50 bar - Diametro Orifizio = 15,00 mm - Portata di Scarico = 386,60 kg/h. @ Elettropompa singola di circolazione esecuzione in linea (vedi Legenda Apparecchiature) J Colleg.di Controllo e Regol. Collegament i Controllo e Regolazione dellmpianto g
Pressione sonora dB(A) 42 URCO02 - UNITA' TERMOVENTILANTE A RECUPERO DI CALORE - L’ unita & dotata di un recuperatore con flussi in VS2 - Valvola di sicurezza a membrana, qualificate ISPESL. Diametro nominale =15 (112" x 34"). ___ . > N J
Potenza sonora dB(A) 74 - - - - ., . . . . Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%. . . . . e PR OGETTO ESECUTI VO
controcorrente, permette un efficace scambio termico fra il flusso d'aria d’espulsione e quello di rinnovo che viene preriscaldata o Pressione di Taratura = 6.00 bar - Diametro Orifizio = 15.00 mm Valvola miscelatrice termostatica per Acqua Sanitaria
Alimentazione elettrica 400V - 3N - 50Hz preraffreddata, a seconda della stagione, risparmiando cosi I'energia che altrimenti verrebbe persa con I'aria viziata espulsa. i i i \ MODULO IDRONICO PREMONTATO dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolabile, MODULO IDRONICO PREMONTATO dotato di, circolatore elettronico in classe A ad alta efficienza,
e Ventilatori radiali plug-fan con motori EC FY -Filtroa Y (" Modulidi i i~ i - i ; ; i ; i ; ; i i °
FY-Filtroa Y oduli di INGRESSO/USCITA circolatore elettronico in classe A ad alta efficienza, termometri andata e ritorno (con funzione anche di termometri andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione). PN 10 bar, t.max 110°C,
. . N ¢ Recuperatore di calore a piastre in alluminio a flussi in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento Raccoglitore di impurita con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per . . . - o vole di intercstta PN 10 bar 1 110°C. int 125 ( ik 15 ( )
Dimensioni e Pesi: europeo n. 1253, alloggiato in vasca di racoolta condensa, lquid & gas fino @ +100° G con 20 bar & ino +150° G oon 9 bar. Diarmetro nominale 65 (2°112), PN = 20 L Ingresso Analogico Uscita Analogica Ingresso Digitale Uscita Digitale valvole di intercettazione). ar, t.max , interasse 125 mm. interasse 125 mm. . o OPERE GENERALI
IF.)ung. xLarg. f':‘lﬁé 8(3)3;(0,00 x 1100,00 x 1875,00 mm. e By-pass aeraulico del flusso d’aria esterna dotato di serranda interna con funzione di free-cooling e anche di antigelo. - - —— : . — Servo.motore propgrzmnale a 24Y con l.JSC]ta 0-10V Box di isolamento in EPP nero, dimensioni Ixhxp 250x380x190 mm. t
€s0 a vuoto = ;00 kg. e Filtro sintetico classe M5 secondo EN779 posizionato sul'aspirazione dellaria espulsa CLS - N.6 Collettori solari ad acqua calda certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976, costituiti da piastra PARTICO LARE COLLETTORE DI EQU I Ll BRAM ENTO _ uSln Box di isolamento in EPP nero, dimensioni Ixhxp 250x380x190 mm.
MI01 - Modulo idraulico DN32 premontato dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolabile, circolatore e Filtro sintetico classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna assorbente in fame altamente selettiv (assorbimento > $5% ed emissione < 5 %) con canalizzazioni per acqua, protefta NON IN SCALA
elettronico in classe A ad alta efficienza [Qnom. = 2,20 mc/h - Hnom. = 4,80 m.c.a.], termometri andata e ritorno (con e Pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato densita 45 kg/mc e spessore di 25 superlormentet dtalun vetrofte.mperaté)oantlrlf!?tsst(t) e a““hgfa”d_'”e da 4'?0 r?m ed |n|f|er|qrmetr)1te da Lfln :)ppgrt(;mo stra(;o di isolante 0
funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. PN 10 bar, tmax 110°C, interasse 125 mm, @ mm. Il poliuretano € conforme alla normativa UL 94 classe HBF e il pannello alla normativa NF P 512:1986 in classe M1. gortm s”p(teszqretto ae Fonnl.n etnore a2t mm, [ ulto racchiuso In un contenitore in afluminio ben sigiiato ed ldoneo ad essere — DISAERATORE AUTOMATICO LEGENDA LEGENDA
Connessioni 14F. e Vasca di raccolta condensa in acciaio zincato » Ventilatori facilmente accessibili, dal basso instaliato diretiamente allesterno. _ o S . . ) — Vo —)
MI02 -Modulo idraulico DN32 premontato dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass redolabile. circolatore e Filtri accessibili, dallalto e dal basso. Ogni fitro & completo di pressostato, montato, che segnala il raggiungimento del limite | GRS - Gruppo di Regolazione per Impianto Solare di piccole e medie dimensioni completo di elettropompa a 3 velocita, valvola | (1)- Valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolabile con (D- Circolatore elettronico in classe A ad alta efficienza
- ~— p - - Y p g ! . di sporcamento. di sicurezza, valvola di non ritorno, termometri, manometro, rubinetti per riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso DN20 —4 [ w— servomotore proporzionale a 24V con uscita 0-10V [ . . .
elettronico con prestazioni maggiorate in classe A ad alta efficienza [Qnom. = 2,40 mc/h - Hnom. = 3,80 m.c.a.], termometri e Il ventilatore. & comandato con un controllore 0-10 Vdc d . ot isuratore di portat iral d | lazione dellimpianto. T " ima di U — prop — @- Termometri andata e ritorno (con funzione I
andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. ’ ' espgr?swne, (o008 Qre ¢ mlsura org 'Po Ia.a, cenralina con son .e per & [egoiazions CoTmpiamio. Temperariira massima cl TUBAZIONE DN 250 @ Circolat lettronico in cl A ad alta effici anche di valvole di intercettazione)
op i L esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar. Portata massima della pompa 7,0 mc/h. DN15 || — , - Lircolatore €letironico In classe A ad alta ernicienza
PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, @ connessioni 1"1/4F. . . L e 21910 /@i 207.30
Tipo Recuperatore: Statico in controcorrente SOLAVENTTPER ORI * e , 10 mm/iai ;,ou mm ® @_ Termometri andata e ritorno (con funzione D
. . . . . . I Efficienza Termica 76,8% a . . . I I l
MI03 - Modulo |drauI|§o pN32 premo.ntato dotato di valvolg mlscelatrlce a 3 vie con by pass regolabile, circolatore ' Potenza Termica Recuperata - 3,60 kKW Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso per flidi caldi o refrigerati da -40°C a +105 °C SN anche di valvole di intercettazione)
elettronico con prestazioni maggiorate in classe A ad alta efficienza [Qnom. = 2,10 mc/h - Hnom. = 3,80 m.c.a.], termometri Portata Ari inal 700.00 mc/h 0 L. - . . .
andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. ortata Aria nominale ;00 me - Spessore 30,00% per tubazioni correnti all'interno lungo pareti non disperdenti (come da D.P.R. 412/93) — —
PN 10 bar tmax 110°C. interasse 125 mm. @ connessioni 1"/4F Portata Aria minima 400,00 merh - Spessore 50,00% per tubazioni correnti allinterno lungo pareti disperdenti (come da D.P.R. 412/93) g ~ [\ p
o ' ’ : Potenza elettrica assorbita Mandata 0,142 kW - Spessore 100,00% per tubazioni correnti all'esterno (come da D.P.R. 412/93) o S ) @ / J+ .
. . . . . . L Potenza elettrica assorbita Ripresa 0,139 kW — - o =2
MI04 - Modulo |drauI|§o pN32 premo.ntato dotato di valvolg mlscelatrlce a 3 vie con by pass regolabile, circolatore . Potenza elettrica assorbita 0,281 kW Cor]duttlwlt_a termica Diametro esterno della tubazione (mm) < INGRESSO . ] I —J —J —  e— 'l
elettronico con prestazioni maggiorate in classe A ad alta efficienza [Qnom. = 4,30 mc/h - Hnom. = 3,00 m.c.a.], termometri Pressione Statica utile in mandata max 27900 Pa utile dell'isolante = ) <D:
andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. Pressione Statica utle in ripresa max 285,00 Pa (Wim*°C) <20 da20a39 | dad0a59 | da60a79 | da80a99 |>100 o DN65 =) = a
PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, @ connessioni 1"1/4F. Filtro Aria espulsa M5/’1 Tubazioni Intgerne 0.042 9 13 13 19 19 19 e T MANDATA 8 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO RADIANTE A BASSA TEMEPERATURA, costruito in acciaio inox Richiedente: | ‘ Progetto architettonico
I . o . o Filtro Aria Esterna F71 - LSO',:"O_-?OtA’ & s AISI 304 per la distribuzione dei tubi nei locali, dotato di misuratori di portata sul singolo circuito, completo di valvole di o [ = (prov. MODENA| g \“ Ing. Emanuele Gozzi
MI0S - Modulo idraulico DN25 premontato dotato di valvola miscelatrice a 3 vie con by pass regolabile, circolatore Livello di Potenza Sonora 56,00 dBA Uazion Temne 0.042 13 19 32 32 32 32 3 o DNG5 o intercettazione predisposte per I'attuatore elettrotermico, detentori micrometrici memorizzabili, valvole di sfiato e valvole di N |Provincia di Mantova L2 N/ Arch. L Li ini
- _ Isol. 50,00% = o = \N. 1498/N rch. Lorenzo Lipparini
eletronico con prestazioni maggiorate in classe A ad alta efficienza [Qnom. = 1,40 mch - Hnom. = 3,10 m.c.a ], termometri Tubazioni Esterne S s 8 E carico scarico impianto con tappi, staffe disassate per inserimento in armadietto o fissaggio a muro Settore edilizia e si Ing.Andrea Lui discriz. /v /
andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio isolante in EPP. Batteria di Riscaldamento ad Acqua Calda: Isol. 100.00% 0.042 19 32 50 64 64 64 = 82 Z I collettore & P eto di PP, lante in oolieti P 3 mm dotat g.g licol ‘ i araff ettore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui P . \{\
o inni 1" : — : — — - — — - = collettore e completo ai guscio Isolante In polietiiene espanso spessore o mm dotato al pellicola anti grafrio. g i i
PN 10 bar, tmax 110°C, interasse 125 mm, & connessioni 1'F. o Potenza Termica = 3,59 KW con Tacqua in ingresso = 45,00°C e DT = 5,00°C Rivestimento superficiale degli isolanti con foglio di alluminio liscio con spessore da mm 0,60 a mm 0,80 e con temperature di < USCITA % P g P P P P g t O;D,F:‘;\» Collaboratore al pr‘l’gett":“(;”tettcl’_’"cq
; : o T - e  Portata Acqua = 622,00 Ith impiego da -196°C a +250°C e classe "0" di reazione al fuoco. o | = — ng. Andrea Losi
MI06 - Modulo idraulico DN32 premontato.dotato di, qrcolatore elettrgmco Wilo in F:Iasse A ad alta efﬂmgnza [Qnom. = d Ped (23 DN65 § '9 LEGENDA i Dott. in Arch. Serena Vezzali
2,20 mefh - Hnom. = 2,10 m.c.a.], termometr andata e ritorno (con funzione anche di valvole di intercettazione), guscio ADC - ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PN 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME. Addolcitore a COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE a s = _ Progetto a cura di: Progetto strutturale
isolante in EPP. PN 10 bar, t.max 110°C, interasse 125 mm, @ connessioni 1"1/4F. colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche ,9 . RITORNO &) @- Collettore di Mandata Ing. Luca Reggiani
er |'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del X X XX XX X" < &= @ ® - Collettore di Rit _ ianti i i
PR - ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CONSUMO (RICIRCOLO), ESECUZIONE MONOBLOCCO IN LINEA. D At Tt T g T B b o o s e PO e aener Sor 3 il DN65 o = OO ollettore di Ritorno ngegneri riun N frogetto Impianti e Prevenzione Incendi
Elettropompa singola con consumi energetici estremamente ridotti per acqua calda sanitaria fino a +65°C, esecuzione salé, attacchi filetiati fino a 57, flangiatl oltre. Fortata hominale: &= 4,50 mcih - L-apacita Ciclica non Interiore a. boJ me x . L Diametro Allacei Principali in Polici” = 9 ® @ @@@ @' Valvola Elettrotermica comandata dalla Sonda Ingegneria Architettura Ambiente \OQP”“:‘*B'qf/‘/ Ing. Giovanni Tenti
monoblocco in linea con rotore immerso a trascinamento magnetico, albero e rotore in acciaio inox, guscio termoisolante in DI - DOSATORE IDRODINAMICO PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI PER ACQUA, PN 10, ATTACCHI FILETTATI. Dosatore Numero di Circuiti o Terminali Radianti allacciati & < : HI©) di Temperatura di zona Via G. Pepe, 15 - 41126 MOJeNa [xmsiars i@ © / ALBO N4\ Ing. Marco Luchetti
polipropilene, motore monofase a 230 V con molteplici velocita impostabili manualmente, PN 10, grado di protezione IP 44, idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in Numerazione Progressiva SR EEREEEREEEEKE i , Tel. 059 33.50.08 - Fax 059.33.32.2 [/ INGEGNERI \ T | o .
S e . . . Termometro a quadrante circolare [ | Quintilio P tt
b t te PN10, attacchi filettati. Diamet le: DN 32. Portat le: Q = 4,20 mc/h. Volume d g il: nfo@i irunif. =y | 4 {Ng. QuIntilio Froietti
Portata = 0,20/0,40/0,80 mc/h - Prevalenza = 0,10/0,08/0,02 bar DN25 ronzo e coppa trasparente , attacchi filettati. Diametro nominale: . Portata nominale: Q = 4,20 mc/h. Volume di acqua Tipologia di Terminale Radiante Allacciato . e-mail: info@ingegneririuniti.it Cootimit Ritirerza i ; -
) \ . Coordi i ge za in Fase di Progettazione
trattata: V = 400 mc. 'R"- Radiatore DN20 @ (®- Valvola d'Intercettazione a sfera hitp://www.ingegneririuniti.it B\ N. =/ Ine. Carlo Guidetti
v Venticonvetlore ‘ — Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi \o ng. Larlo Guiaett

FD - FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON CONTROLAVAGGIO AUTOMATICO A TEMPO.
Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in
acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della

calza filtrante, attacchi filettati. Diametro nominale: DN 32. Portata nominale: Q = 5,00 mc/h.

"PR" - Pannello Radiante

"RV" - Radiatore e Ventilconvettore
Tipologia del Fluido distribuito
"C"- Caldo

"F" - Freddo

"C/F" Caldo e Freddo (Inv./Est.)

1 SCARICO IMPURITA

(8)- Detentori Micrometrici Memorizzabili
(D - Valvole Automatiche di sfiato aria
(®)- Valvole di Carico e Scarico dell'lmpianto
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