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Collettore Hitec Tecno Inox, costruito in acciaio inox AISI 304 Ø 1” per la
distribuzione dei tubi nei locali, dotato di misuratori di portata sul singolo
circuito, completo di valvole di intercettazione predisposte per l’attuatore
elettrotermico, detentori micrometrici memorizzabili, botticella di sfiato e valvole
di carico scarico impianto con tappi, staffe disassate per inserimento in armadietto
o fissaggio a muro.
Il collettore viene fornito completo di guscio isolante in polietilene espanso
spessore 8 mm dotato di pellicola anti graffio.
Interasse collettori: 210 mm
Pressione di esercizio: 4 bar.
Campo di temperatura: 5 ÷ 60 °C
Flussimetro 0 ÷ 5 l/min

80÷120

600÷720

L

Armadietto costruito in lamiera zincata, con profondità e piedini regolabili, falsi
fori per entrate laterali, guide per fissaggio collettori. Telaio e porta metallica
bianca, per installazione a filo muro, serratura a cacciavite, coperchio di
protezione per intonaci metallico, alzatina inferiore. Altezza 60÷72 cm,
Spessore 8÷12 cm.

SISTEMA HITEC BLACK PLUS
Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento con pannello isolante
termoformato in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite accoppiato
ad un film rigido in materiale plastico di spessore 0,6 mm che ha la funzione di
garantire una barriera all’umidità e di migliorare la resistenza alla deformazione da
calpestio secondo UNI EN 1264-4. La superficie superiore del pannello isolante è
dotata di rialzi di 22 mm per il fissaggio della tubazione ø17 mm a interassi multipli
di 50 mm. Gli spessori isolanti disponibili permettono di ottemperare tutti i requisiti
di resistenza
termica previsti dalla normativa UNI EN 1264, rendendo la gamma Hitec Black Plus
adatta ad ogni esigenza di installazione: sp. 10 mm con R termica 0,50 m²K/W; sp
18 con R termica 0,75 m²K/W; sp. 33 con R termica 1,25 m²K/W; sp. 41 con R
termica 1,50 m²K/W; sp. 57 con R termica 2,00 m²K/W. L’utilizzo della grafite come
additivo del polistirene consente di ridurre gli spessori necessari secondo UNI
EN 1264, riducendo il coefficiente di conducibilità termica (0,031 W/(mK). Ideale
per l’utilizzo in ambienti del settore residenziale e terziario, il sistema si installa in
modo semplice e veloce.

COLLETTORE HITEC TECNO INOX

ARMADIETTO

CODICE DESCRIZIONE L

1311002 Collettore TECNO inox 2+2 200 mm

1311003 Collettore TECNO inox 3+3 250 mm

1311004 Collettore TECNO inox 4+4 300 mm

1311005 Collettore TECNO inox 5+5 350 mm

1311006 Collettore TECNO inox 6+6 400 mm

1311007 Collettore TECNO inox 7+7 450 mm

1311008 Collettore TECNO inox 8+8 500 mm

1311009 Collettore TECNO inox 9+9 550 mm

1311010 Collettore TECNO inox 10+10 600 mm

1311011 Collettore TECNO inox 11+11 650 mm

1311012 Collettore TECNO inox 12+12 700 mm

CODICE DESCRIZIONE L

1361050 Armadietto 50 cm 500 mm

1361070 Armadietto 70 cm 700 mm

1361090 Armadietto 90 cm 900 mm

1361110 Armadietto 110 cm 1100 mm

Fino a

6 + 6

10 + 10

12 + 12

oltre

Valvole diritte Valvole angolo

5 + 5

9 + 9

12 + 12

oltre

SEZIONE
Sezione Black Plus 41 - Palestre - Spogliatoi

Pannello Hitec Black Plus 41

Muro

Tubo Hitec FIVE PE-Xc Ø 17

Finitura pavimento
Palestra / Spogliatoio

Massetto

Solaio

Battiscopa

Cornice perimetrale

Rete metallica di armatura
(come da indicazioni dello strutturista)

41

22

70-80
145-155

10

L. Tot: 93.84 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 1

L. Tot: 89.82 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 2

L. Tot: 103.77 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 3

L. Tot: 98.57 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 4

L. Tot: 94.27 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 5

L. Tot: 88.67 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 6

L. Tot: 97.43 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 7

L. Tot: 91.93 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 8

L. Tot: 97.09 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 9

L. Tot: 63.13 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 10

L. Tot: 93.50 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 1

L. Tot: 89.48 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 2

L. Tot: 103.44 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 3

L. Tot: 98.24 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 4

L. Tot: 93.94 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 5

L. Tot: 88.34 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 6

L. Tot: 97.10 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 7

L. Tot: 91.59 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 8

L. Tot: 96.75 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 9

L. Tot: 62.64 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 10

L. Tot: 90.55 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 1

L. Tot: 105.29 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 2

L. Tot: 100.09 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 3

L. Tot: 95.78 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 4

L. Tot: 90.18 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 5

L. Tot: 99.75 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 6

L. Tot: 94.24 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 7

L. Tot: 100.21 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 8

L. Tot: 84.97 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 9

L. Tot: 51.75 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 10

L. Tot: 92.94 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 2

L. Tot: 88.94 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 3

L. Tot: 102.70 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 4
L. Tot: 97.50 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 5
L. Tot: 92.26 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 6

L. Tot: 85.77 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 7

L. Tot: 93.93 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 8

L. Tot: 88.43 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 9

L. Tot: 92.99 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 10

L. Tot: 48.95 [m]
Passo: 200 : 0
Num. Circuito: 11

L. Tot: 68.06 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 1

L. Tot: 82.60 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 1

L. Tot: 87.79 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 2

L. Tot: 109.27 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 6

L. Tot: 76.97 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 7

L. Tot: 78.64 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 8

L. Tot: 92.69 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 3

L. Tot: 94.62 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 4

L. Tot: 68.32 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 5

L. Tot: 84.94 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 6

L. Tot: 89.01 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 7

L. Tot: 43.17 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 5

L. Tot: 73.29 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 1

L. Tot: 71.26 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 2

L. Tot: 79.15 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 3

L. Tot: 77.88 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 8

L. Tot: 80.21 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 4

L. Tot: 52.22 [m]
Passo: 100 : 0
Num. Circuito: 9

 Collettore:

 5

 1

 2

 6

 7

 8

 3

 4

 Circuito

 (P. Terra)-   8-Anti + Bagno

 (P. Terra)-  10-Spogliatoio Maschi

 (P. Terra)-   7-Infermeria

 (P. Terra)- 9-Anti + Bagno + Docce

 (P. Terra)-   6-Ingresso

 Ambiente

 36.19

 81.99

 87.38

 94.71

 51.26

 56.13

 92.58

 94.50

 Lung.[m]

 32.14

 0.61

 0.41

 14.56

 25.71

 22.51

 0.11

 0.11

 L.Add.[m]

 68.32

 82.60

 87.79

 109.27

 76.97

 78.64

 92.69

 94.62

 L.Tot.[m]

 81

 70

 73

 88

 121

 116

 177

 186

 Port.[l/h]

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.05 [l/s]

 0.05 [l/s]

 Taratura

 5.42

 20.62

 20.62

 11.54

 14.84

 14.84

 22.83

 22.83

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore:

 1

 2

 5

 3

 4

 6

 7

 9

 8

 Circuito

 (P. Terra)-  16-Corridoio

 (P. Terra)-  11-Anti + Bagno

 (P. Terra)-13-Anti + Bagno + Docce

 (P. Terra)-12-Spogliatoio Femmine

 (P. Terra)-15-Anti + Bagno + Doccia

 (P. Terra)-14-Spogliatoio Arbitro

 Ambiente

 70.86

 69.73

 27.55

 56.59

 54.48

 84.39

 88.36

 32.67

 77.07

 Lung.[m]

 2.43

 1.53

 15.62

 22.56

 25.72

 0.55

 0.65

 19.55

 0.81

 L.Add.[m]

 73.29

 71.26

 43.17

 79.15

 80.21

 84.94

 89.01

 52.22

 77.88

 L.Tot.[m]

 56

 54

 59

 117

 123

 67

 69

 80

 66

 Port.[l/h]

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 100 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 0.02 [l/s]

 0.01 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 Taratura

 15.90

 15.90

 3.74

 14.87

 14.87

 20.77

 20.77

 5.43

 9.27

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 Circuito

 (P. Terra)-   2-Palestra Z.2

 Ambiente

 92.77

 88.80

 102.76

 97.56

 93.26

 87.66

 96.42

 90.91

 96.07

 61.96

 Lung.[m]

 0.74

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 0.68

 L.Add.[m]

 93.50

 89.48

 103.44

 98.24

 93.94

 88.34

 97.10

 91.59

 96.75

 62.64

 L.Tot.[m]

 107

 107

 112

 106

 109

 102

 103

 104

 103

 63

 Port.[l/h]

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.02 [l/s]

 Taratura

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 173.01

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 Circuito

 (P. Terra)-   1-Palestra Z.1

 Ambiente

 93.06

 89.09

 103.05

 97.85

 93.55

 87.95

 96.71

 91.21

 96.37

 62.41

 Lung.[m]

 0.78

 0.72

 0.72

 0.72

 0.72

 0.72

 0.72

 0.72

 0.72

 0.72

 L.Add.[m]

 93.84

 89.82

 103.77

 98.57

 94.27

 88.67

 97.43

 91.93

 97.09

 63.13

 L.Tot.[m]

 105

 107

 112

 106

 110

 102

 104

 104

 103

 63

 Port.[l/h]

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.02 [l/s]

 Taratura

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 173.10

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 Circuito

 (P. Terra)-   3-Palestra Z.3

 Ambiente

 89.97

 104.76

 99.56

 95.26

 89.66

 99.22

 93.72

 99.68

 84.38

 51.22

 Lung.[m]

 0.58

 0.52

 0.52

 0.52

 0.52

 0.52

 0.52

 0.52

 0.58

 0.53

 L.Add.[m]

 90.55

 105.29

 100.09

 95.78

 90.18

 99.75

 94.24

 100.21

 84.97

 51.75

 L.Tot.[m]

 104

 115

 108

 112

 105

 107

 108

 107

 88

 59

 Port.[l/h]

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.02 [l/s]

 0.02 [l/s]

 Taratura

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 173.02

 Area Ambiente.[m²]

 Collettore:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 Circuito

 (P. Terra)-   5-Deposito

 (P. Terra)-   4-Palestra Z.4

 Ambiente

 52.58

 92.78

 88.78

 102.54

 97.34

 92.10

 85.61

 93.77

 88.27

 92.83

 48.78

 Lung.[m]

 15.48

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 0.16

 L.Add.[m]

 68.06

 92.94

 88.94

 102.70

 97.50

 92.26

 85.77

 93.93

 88.43

 92.99

 48.95

 L.Tot.[m]

 60

 116

 123

 130

 122

 126

 115

 117

 117

 115

 67

 Port.[l/h]

 100 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 200 : 0

 P.Sogg.:P.Marg.

 0.02 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.04 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.03 [l/s]

 0.02 [l/s]

 Taratura

 6.39

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 173.13

 Area Ambiente.[m²]

 Tot.  918.5  1016  173.10

 Tot.  915.0  1015  173.01

 Tot.  912.8  1015  173.02

 Tot.  952.5  1207  179.52

 Tot.  690.9  75.25 912

 Tot.  651.1  69.98 690

DAA

CB

Minima resistenza termica dello strato isolante sotto le tubazioni di sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante
Caso A B-C D

Ambiente

sottostante

Riscaldato

Non riscaldato

o sul terreno*

Temperatura esterna di progetto

R termica m²K/W 0,75 1,25

T ≥ 0°C -5°C ≤ T < 0°C -15°C ≤ T < 5°C

1,25 1,50 2,00

*nel caso di livello della falda acquifera ≤ 5 m della base di appoggio il valore dovrebbe essere aumentato

Valori di resistenza termica secondo UNI EN 1264
Nella figura a lato sono indicati i casi di impiego

previsti dalla normativa UNI EN 1264-4. Nella tabella
sottostante sono riportati i valori di resistenza

termica che deve essere fornita dal pannello isolante
in base al caso di impiego.

C PR 01 10 1"

X X XX XX X"

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOVETTORE

Diametro Allacci Principali in "Pollici"
Numero di Circuiti o Terminali Radianti allacciati
Numerazione Progressiva
Tipologia di Terminale Radiante Allacciato
"R" - Radiatore
"V" - Ventilconvettore
"PR" - Pannello Radiante
"R/V" - Radiatore e Ventilconvettore
Tipologia del Fluido distribuito
"C" - Caldo
"F" - Freddo
"C/F" Caldo e Freddo (Inv./Est.)

C PR 02 10 1"

C PR 03 10 1"

C PR 05 8 1"

C PR 04 11 1"

C PR 06 9 1"

1640.EG.PR

Schema di Distribuzione

Impianto Radiante a Bassa Temperatura

1:50

E-00-M-P-03

a dicembre 2018
prima emissione
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C PR 01 10 1"

C PR 02 10 1"

C PR 03 10 1"

C PR 04 11 1"

C PR 05 8 1"

C PR 06 9 1"
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala
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Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali
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