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Derivazione dall'impianto idrico antincendio esistente

a servizio dell'edificio scolastico limitrofo

01 - UNI 45

03 - UNI 45

02 - UNI 45
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PEAD Ø 50 mm

interrato

PEAD Ø 50 mm

interrato

PEAD Ø 50 mm

interrato

PEAD Ø 63 mm

interrato

NASTRO LOCALIZZATORE

SABBIA FINE ED ASCIUTTA - Spessore 30,00 cm

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO - Spessore 40,00 cm

MALTA CEMENTIZIA MAGRA

DALLO SCAVO DI CANTIERE - Spessore 20,00 cm

Sezione di Scavo e Posa della Condotta Antincendio

PARTICOLARE SCAVO 
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RINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE 

RETE ELETTROSALDATA - Spessore 7,00 cm

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO CON 

PAVIMENTAZIONE 

TUBAZIONE IN PEAD PRODOTTA

SECONDO UNI 10910 - PN 16

4

Legenda Tecnica

1 - Cassetta in lamiera verniciata a fuoco, munita di sportello in vetro 

     trasparente con chiave UNI 45

2 - Rubinetto per apertura e chiusura manuali

3 - Raccordo UNI 45

4 - Isolante per tubazioni. Coppelle e curve in Poliuretano

     espanso, protezione esterna con film metallizzato e 

     goffrato di alluminio.

5 - Vetro presagomato per la rottura

Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad 

apertura manuale collegato ad una rete di alimentazione idrica.

L
d 

554

16 - 20

3

10 - 12
426d

Attacco A 

UNI 811   

70

45  

2

Legenda Tecnica

1 - Attacco A UNI 811     

2 - Rubinetto per frazionamento getto

3 - Bocchello saldato

Lancia Erogatrice

L

D 

M 56 x 4

M 85 x 6

20.0

2

3

320.0

5

1

280.0

IDRANTE ANTINCENDIO UNI 45 (Installazione all'Esterno)

1

D

Idrante

01

02

03
Idrante DN 45 

Idrante DN 45 

Idrante DN 45 

Tipo

2.00

H Prog. [bar]

120.21

120.21

120.21

Q Prog. [lt/min]

2.00

2.00
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Acciaio zincato DN 40

Anello Antincendio in PEAD

Ø 50 mm

Giunto di Transizione

PEAD/Acciaio

Cassetta UNI 45
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Tubazione PEAD

Ø 50 mm

1
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PARTICOLARE COLLEGAMENTO CASSETTA UNI 45

ALL'ANELLO ANTINCENDIO

Caratteristiche della Sorgente Idrica

Portata Q = 240,40 lt/min

Prevalenza H = 3,40 bar

Per il dimensionamento dell'anello antincendio sono stati considerati

contemporaneamente in scarica n. 2 idranti UNI 45

Caratteristiche degli Idranti

1640.EG.PR

Schema di Distribuzione

Impianto Idrico-Antincendio

1:50
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E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
5 kg - CO2

LEGENDA ESTINTORI

Estintore a polvere, omologato secondo la

normativa vigente, con valvola a pulsante,

valvola di sicurezza a molla e manometro

di indicazione di carica, dotato di sistema

di controllo della pressione tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro: da

kg 6, classe 34A-233BC

E
34A-233BC   6 kg - Polvere

E
5 kg - CO2

Estintore ad anidride carbonica CO2,

omologato secondo la normativa vigente,

completo di valvola a pulsante e

dispositivo di sicurezza: da kg 5, classe

113BC
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala
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Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali
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