
Condotto di Ventilazione in PP_DN110

Uscita in copertura

Condotto di Ventilazione in PP_DN50

Uscita in copertura

H2O Fredda H2O Fredda

RETE DI ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA ED ACQUA CALDA SANITARIA

PE-Xc - Tubo multistrato senza barriera antiossigeno per la distribuzione interna ai servizi

igienici di acqua calda e fredda - Campo di Funzionamento combinato fra temperatura e pressione secondo
Norma DIN 21003/DIN EN 15875 - Con Isolamento termico di spessore 6,00 mm

H2O Calda H2O Calda

Valvola di sicurezza

Valvola a sfera 

LEGENDA DEI SIMBOLI E DELLE APPARECCHIATURE

Punto di Allaccio Acqua Calda

Punto di Allaccio Acqua Fredda

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione automatica a volume

H2O Ricircolo H2O Ricircolo

Rete di Ricircolo Acqua Calda - Pe-Xc - Dest x Spess. [mm]

Rete di distribuzione Acqua Fredda - Pe-Xc - Dest x Spess. [mm]

Elettropompa di Ricircolo
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SBP

ADC

PE-Xc 40x3,5 

PE-Xc 40x3,5

PE-Xc 40x3,5 

PE-Xc 16x2,0

Rete di distribuzione Acqua Calda - Pe-Xc - Dest x Spess. [mm]

ADC

Punto di Allaccio Acqua Calda di Ricircolo

Bollitore doppio serpentino per Acqua Calda Sanitaria - V = 1000 lt

SBP

RETE DI SCARICO E VENTILAZIONE

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto, costruite a norma UNI

EN 1451 – 1. Nei tratti verticali le tubazioni sono insonorizzate.

Chiusino sifonato con telaio e griglia in acciaio inox.

Dimensioni: 150x150 mm

Attacco scarico: Ø 50 mm
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1640.EG.PR

Schema di Distribuzione

Impianto Idrico-Sanitario e Rete Scarichi Interni

1:50

E-00-M-P-05

a dicembre 2018
prima emissione
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"Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema qualità ISO 9001:2008 valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A."

Codice Elaborato

Rev. Data Descrizione revisione Dis. Contr.

Progetto a cura di:

Codice Progetto Scala

P

r

o

g

e

t

t

o

I

m

p

i

a

n

t

i

M

e

c

c

a

n

i

c

i

Ing. Emanuele Gozzi

Arch. Lorenzo Lipparini

Provincia di Mantova

Comune di Viadana

Edifici scolastici provinciali:

IPA "Don Bosco" di Viadana

Realizzazione di nuova palestra

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE GENERALI

Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pepe, 15 - 41126 Modena
Tel. 059.33.52.08 - Fax 059.33.32.21
e-mail: info@ingegneririuniti.it
http://www.ingegneririuniti.it

A s s o c i a t o
Associazione   delle   organizzazioni   di   ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico - economica

Coordinamento progetto: Dott. Ing. Emanuele Gozzi

Provincia di Mantova

Settore edilizia e sicurezza-Ing.Andrea Lui

Progetto architettonicoRichiedente:

Ing. Andrea Losi

Collaboratore al progetto architettonico

Ing. Luca Reggiani

Progetto strutturale

Ing. Giovanni Tenti

Ing. Marco Luchetti

Ing. Quintilio Proietti

Progetto Impianti e Prevenzione Incendi

Ing. Carlo Guidetti

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

1640.EG.PR

Dott. in Arch. Serena Vezzali
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