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. Trave T1 (1° solaio);

. Trave T2 (2° solaio);
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- Altre resine dovranno essere autorizzate dalla D.L.

- Le misure dovranno essere verificate in sito, in caso di difformità con le quote architettoniche  valgono queste ultime.

- Le quote (*) dovranno essere verificate e concordate in sito con la D.L.

- UNA VOLTA TERMINATA LA FONDAZIONE, DOVRA' ESSERE PREVISTA UNA PROVA DI CARICO SU UN PALO DI FONDAZIONE.

PRESCRIZIONI MATERIALI

NOTA BENE:

. Calcestruzzo per fondazioni: ............................................................................................................................ C25/30

. Calcestruzzo per i nuovi setti: .......................................................................................................................... C30/37

. Malta cementizia per i pali: ................................................................................................................ Rck 300 Kg/cm²

. Acciaio per C.A.: .............................................................................................................................................  B450C

. Acciaio per armatura pali: ............................................................................................................................. S355 JR

. Resina per inghisaggio: ............(dovranno essere approvate dalla D.L.) - (tipo HILTI HIT-RE 500 V3 o equivalente)

PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA TAV. " T "

TRAVE T1 - (36x24H) cm
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TRAVE T2 - (84x34H) cm
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2° SOLAIO

(Vedi part. setto s3)
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connettori laterali Ø8/50 inghisati

con resina tipo HILTI HIT-RE500
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Lungo la linea di

demolizione mantenere la

rete ed eventuali armature

che saranno da risvoltare

nel getto

Demolizione controllata del

pavimento interno

(demolire il meno

possibile)

N°1+1 connettori Ø20 per lato -

L=150cm inghisati con resina
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FONDAZIONE SETTO S3 - (293x310 x 100H) cm

Scala 1:25
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NOTA BENE:

(*) Quote da verificare in sito

Fondazioni

esistenti con

micropali
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n°3+3 Micropali Ø300mm massimo reso di

lunghezza pari a 15m. Questi pali necessitano

di ancoraggio a trazione (vedi dettaglio 1)
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DA REALIZZARE SU OGNI PALO

DETTAGLIO 1

ANCORAGGIO A TRAZIONE DEI PALI

Scala 1:10
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ancoraggi Ø20 - L=80cm

in acciaio B450C saldati

alla testa del palo

N°4Ø20 - L=80cm in

acciaio B450C saldati

alla testa del palo

N°4 cordoni di saldatura effettuata in

cantiere (vedi tav. " T " per specifiche

tecniche) sviluppo min. 28cm sezione

di gola minimo 7mm

Scapitozzare la testa del

palo lasciando un

affondamento di 5cm

Tubolare in acciaio

S355 Ø108x6,3mm

Ø300 - RESO -

Micropali di lunghezza

L=15 metri

NOTA BENE: verificare

il dettaglio con la ditta

esecutrice dei micropali

Nuovo setto S3

(vedi tav. " Z ")

Fondazioni esistenti

con micropali
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NOTA BENE:

. In corso d'opera verrà verificata l'esatta posizione del

travetto del solaio rispetto l'asse del setto.

Per tale ragione le staffe e la demolizione del solaio

potrebbe variare
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